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W pracy podjęto próbę przeprowadzenia studium kładki podwieszonej Esplanade 
Riel, wzniesionej w Winnipeg, w Kanadzie. Studium to obejmuje opis konstrukcji, 

stworzenie modelu MES do obliczeń komputerowych sil wewnętrznych oraz 

zwymiarowanie techniczne kładki w odpowiednio wybranych, miarodajnych 
przekrojach poprzecznych, wraz z ich rysunkami technicznymi.

Osobnym rozdziałem studium jest szeroka analiza zachowania kładki pod 
obciążeniem pieszymi.

Na bazie zgromadzonej literatury technicznej dokonano zebrania podstawowych 

czynników, funkcji kroku pieszego oraz wariantów tegoż kroku, aby stworzyć bazę 
wyjściową do dalszych rozważań. Dokonano segregacji ich wpływu na konstrukcję 

oraz rozpatrzono prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

W utworzonym modelu obciążenia zastosowano analizę probabilistyczną, 
za pomocą której określono synchronizację pieszych między sobą, a także interakcję 

pomiędzy pieszymi a konstrukcją.

Finalnie obliczenia dynamiczne obejmują sprawdzenie odpowiedzi konstrukcji na 
oddziaływanie obciążenia pieszymi, opisanego kilkoma wybranymi wersjami równań. 

Opisując parametry występujące w równaniach obciążenia i wybrane parametry 

konstrukcji jako zmienne losowe, podjęto próbę generacji zbioru realizacji. W analizie 

zastosowano metodę Monte Carlo. Badanie zbieżności uzyskanych rozwiązań 

pozwoliło na ograniczenie liczby realizacji do niezbędnego minimum. Końcowym 

efektem zastosowanej procedury są rozkłady analizowanych parametrów, 

umożliwiające oszacowanie przekroczenia wartości dopuszczalnych.

Zamierzonym skutkiem analizy jest wykazanie poprawności projektu przyjętego 
rozwiązania technologicznego kładki.
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