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ZALACZNIK NR 1

W niniejszej pracy zbadano jako$¢ wykonania wyrobisk korytarzowych oraz
zaproponowano nowga metode oceny tej jakoSci. Badania zostaly przeprowadzone
w warunkach dotowych w 7 wyrobiskach zréznicowanych pod wzgledem technologii urabiania,
wielkosci obudowy, nachylenia, wykonawstwa, gtebokosci drgzenia oraz warunkéw geologiczno-

gérniczych, w tym warunkéw klimatycznych oraz stopnia zagrozenia tapaniami.

W pracy zaproponowano nowy sposob oceny jakosci wykonania wyrobisk korytarzowych
z wykorzystaniem obliczen statystycznych. Narzedzie to daje jasny obraz jakos$ci wykonania
wyrobiska korytarzowego ze szczegdtowym uwidocznieniem jako$ci kazdego jego elementu
z osobna. Wyniki takiej kontroli pozwalaja na szybka reakcje oraz wskazujg w przejrzysty sposéb”
zakres niezbednej korekty. Koncowa ocena definiuje jako$¢ wyrobiska oraz wskazuje przy uzyciu
konkretnych wartosci skale niedociggnie¢ tych elementow wyrobiska, ktére nie spetniajagcych

zatozonych wymagan.

Niewatpliwy wptyw czynnika ludzkiego na doktadno$¢ drazenia wyrobisk korytarzowych
uzasadnia potrzebe i celowo$¢ kontroli jakoSci. Zaproponowane w tej pracy nowe narzedzie
kontroli i oceny jakoSci drazenia wyrobisk korytarzowych powinno w znacznej mierze

uporzadkowac i utatwi¢ ten proces.

Nowa metoda oceny jako$ci wyrobisk korytarzowych proponuje nieskomplikowane plany
badawcze oraz wykorzystuje proste zaleznosci matematyczne do okreslenia jakosci wykonania

wyrobiska, dzieki czemu jest narzedziem, ktore z powodzeniem moze by¢ stosowane w praktyce.



