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PROBLEMY KRYTERIÓW OBLICZANIA ZASOBÓW PRZEMYSŁOWYCH 
WĘGLA KAMIENNEGO

S t r e s z o z e n l e .  W praoy omówiono dotyohozasową metodę wyznaczania za­
sób SwprzemysTowy oh w św ie t le  l i t e r a t u r y  i  obowiązujących przep isów.  
Przedstawiono badania nad wykorzystaniem zasobów węgla kamiennego i  
kry ter ia m i  ioh o b l i c z a n i a .  Zaproponowano nowe k r y t e r i a  ob l io za ni a  za­
sobów przemysłowyoh: wstępne,  w f a z i e  dokumentowania złóż i  p ro j ek to ­
wania kopalń oraz szczegó łowe,  w f a z i e  e k s p l o a t a o j i  z ł o ż a .

1.  Wstęp

U s t a l e n i e  kryteriów ob l i c z a n i a  zasobów przemysłowyoh opartych na nau- 
kowyoh i  praktyoznyoh podstawaoh j e s t  i s totnym zagadnieniem dla gospodar­
k i  narodowej .  K ry te r i a  te umożliwią operowanie n a j b ar d z i e j  prawdopodobny­
mi wielkośoiami  zasobów w f a z i e  projektowania kopalń i  e k s p l o a t a o j i  z ł o­
ża .

Zasoby przemysłowe z łoża  węgla kamiennego o b l i c z a  s i ę  według "Tymozaso- 
wej I n s t r u k c j i  w sprawie u s t a l a n i a  przemysłowyoh zasobów z łóż  węgla ka­
miennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym", s tanowiące j  za łą czn ik  nr 1 do 
Zarządzenia nr 62 Mi ni s t r a  Górnictwa i  Energetyki  z dnia 1 7 . V I . 1963 roku

[ 9 ] .
W myśl t e j  i n s t r u k o j i  przez zasoby przemysłowe węgla kamiennego rozu­

mie s i ę  tę  ozęśó zasobów geolog icznych bi lansowyoh,które  w aktualnym s t a ­
nie teoh nik l  można w sposób ekonomiozny wydobyó ze z ł o ż a ,  po uwzględnie­
niu s t r a t  zwlązanyoh z e k s p l o a t a o j ą .

Zasoby przemysłowe d z i e l ą  s i ę  na:

1)  zasoby przemysłowe b r u t t o ,  s tanowiąoe częśó zasobów bilansowyoh po u- 
względnieniu s t r a t  związanych z e k s p l o a t a c j ą  górn iczą }

2 )  zasoby przemysłowe n e t t o ,  s tanowiące częśó zasobów przemysłowyoh brut­
t o ,  k tóre  po uwzględnieniu s t r a t  przeróbozyoh mogą byó zużytkowane.

Przy ob llozanlu  zasobów przemysłowyoh uwzględnia s i ę  nas tępująoe  współ­
czyn nik i :

a ) ze względu na s top i eń  rozpoznania z łoża — k^,  kg,  k^,

b )  ze względu na s t r a t y  eksp lo a ta oy jne  -  k0 ,

o )  ze względu na s t r a t y  przeróboze -  kp .
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Zasoby przemysłowe brutto  ob l ioza  s i ę  ze wzoru:

Zpb = (A+B) + lc2 .  C1 + fcj .  C2 ,k0 (1 )

Zasoby przemysłowe netto  u s t a l a  s i ę  według wzoru:

Zpn = Zpb * kp i2 )

Współczynniki k . j ,k2 ,k^ -  współozynnikl  "ryzyka górniozego"  -  przyjmuje 
s i ę  w pr ze d z i a l e  0 , 5  t  1 , 0 ,  w z a le ż no śc i  od k a t e g o r i i  poznania i  grupy 
s t r a t y g r a f i c z n e j  .

Współozynnikl kfl -  s t r a t  eksp loa tacy jnych -  u s t a l a  s i ę  w za leż noś o i  od 
systemu e k s p l o a t a o j i  i  g rubości  pokładów węgla.  Współczynniki te wahają 
s i ę  w gran icaoh 0 , 95  -f 0 , 7 0 .  Współczynnik kp -  s t r a t  przeróbczych -  przy j ­
muje s i ę  w za le ż no śo i  od grupy s t r a t y g r a f i c z n e j  pokładów i  z j ednoczenia 
( 0 ,9 8  f  0 , 8 6 ) .

I n s t ru k c j a  podaje również,  że współozynnikl  te w miarę dal szych badań 
i  u s ta l e ń  mogą ulegaó zmianie,  u s t a l o n e j  każdorazowo zarządzeniem Mini­
s t r a  oórniotwa i  Energetyk i .

Problemy związane z zasobami przemysłowymi p or usz y l i  autorzy prao [ i , 
3 , 4 , 6 , 7  i  8 ] .

R.  Bromowioz M  d la  u s t a l e n i a  zasobów przemysłowych wprowadził współ- 
ozynnik wykorzystania z ł o ż a ,  przez który rozumie i loczyn cząstkowyoh 
współczynników wynikająoyoh z budowy ge o l og i czn e j  z ł o ż a ,  i l o ś o i  f i la rów 
ochronnyoh, s t r a t  podziemnych i  s t r a t  przeróbozyoh.

Wzory podobne do obeonle obowiązujących proponuje B.  Pełka [ 6 ]  wprowa- 
dza jąo  do nich dodatkowo zasoby zawarte w f i l a r a o h  ochronnyoh.

M. J awień i  M. H a j d a s iń s k i  [V] w oparoiu o b i l a n s  zasobów przemysło­
wych netto i  zasobów bilansowych pr zed s ta wi a ją  s tan i lośc iowy zasobów 
przemysłowyoh węgla kamiennego w Pol so e .  Autorzy s t w i e r d z a j ą  konieoznośó 
ob l i c z a n i a  zasobów przemysłowych z łóż  węgla kamiennego w f i l a r a o h  oohron- 
nyoh, oporowyoh i  bezpieozeństwa.  Z.  Rudzki [ 7]  p o d k r e ś l i ł  rangę zagadnie­
nia zasobów przemysłowyoh w projektowaniu s tw ie rd za j ąc  na szeregu prak-  
tycznyoh przykładaoh,  że dotyohozasowy sposób ioh wyznaczania J e s t  w ą t p l i ­
wy i  winien ulec zmianie.

Również wielu praktyków geologów i  górników zwraca uwagę na konieoz­
nośó zmiany kryteriów wyznaczania zasobów przemysłowyoh.

Problemy kryteriów ob l io za nia  zasobów przemysłowyoh wiążą s i ę  ś c i ś l e  z 
kryter iami  b l l an so w o śc i .

Zasadniczym założeniem,  umożliwiaJąoym okreś len ie  liczbowyoh wartośo i  
kryteriów ob l i c z a n i a  zasobów przemysłowyoh j e s t  s twie rd zen ie ,  że zasoby 
przemysłowe otrzymuje s i ę  przez odjęo le  przewidywanyoh s t r a t  od zasobów 
bi lansowych.
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Wyniki ewidenoj i  s t r a t  zasobów węgla kamiennego oraz m ater ia ły  ź ró d ło­
we w p o s ta o i  map górniczych i  danyoh s t a t ys t yoz ny ch ,  umożl iwiają  przepro­
wadzenie szeregu  a n a l i z  d la  u s t a l e n i a  kryteriów ob l i oz a ni a  zasobów prze-  
mysłowyoh węgla kamiennego.

Przez s top i eń  wykorzystania zasobów bilansowych pokładu rozumieó bę­
dziemy stosunek uzyskanej  kopal iny (zasobów przemysłowych n e t t o )  do wyko- 
rzystanyoh zasobów bi lansowyoh.

g d z i e :

CO -  s top i eń  wykorzystania zasobów bialansowyoh pokładu,
U -  i l o ś ó  wydobytej kopa l iny ,
Z -  i l o ś ó  wykorzystanyoh zasobów dla wydobyoia (u)  kopa l i ny .

W przypadku znanych s t r a t  oałkowityoh (Sc ) zasobów węgla,  s to p i eń  wy­
korz ys t an ia  zasobów ok reś la  s i ę  wzorem:

S „ (%)
1  ~  w r n  U )

2 .  Ana l iza  ewidencj i  s t r a t  zasobów węgla kamiennego

Stop ień  wykorzystania zasobów bilansowyoh węgla okreś lony wzorem ( 4 ) ,  
na podstawie danyoh uzyskanych z ewidenoj i  s t r a t ,  wynosi za okres  1959- 
-1968 dla  oałego Zag łęb ia  Górnoś lą sk iego ,  co = 0 , 7 7 3 .  Wartośó t a  odpowiada 
za łożeniu  stosowanemu w Niemozeoh ( 3 ) ,  że wydobyoie 1T *  1 « zasobów wy­
korzys tanego złoża węgla.

S top ień  wykorzystania zasobów w poszczególnyoh zjednoozeniaoh przemy­
s ł u  węglowego, z rozbioiem na poszozególne systemy,  przedstawiony J e s t  w 
t a b l i o y  1.

Z t a b l i o y  t e j  wynika,  że w Zagłębiu Górnośląskim,  z uwagi na s top i eń  
wykorzystania zasobów, z jednoczenia  d z i e l ą  s i ę  na t rz y  grupy.

Do p ierwszej  można za l i ozy ó  Zjednoczenie Dąbrowskie,  Zabrzańskie i  By­
tomskie ,  o bardzo wysokim stopniu wykorzystania zasobów. Wynika on z prze­
wagi sp rz y j a j ąc y o h  warunków górniozo-geo logloznyoh.

Drugą grupę stanowią Zjednoczenie Katowiokie 1 Jaworznloko-Mikołowskle,  
gdzie s top i eń  ten j e s t  znaoznie n i ż s z y .  W przypadku Zjednoozenla J aworz-  
nioko-Mlkołowskiego j e s t  on wynikiem gorszych warunków g ó rn io z o- g eo lo g io z -  
nyoh (zaburzeniami tektonioznyml,  zawodnieniem 1 trudnymi warunkami s t r o ­
pów o-spągowyml),  a w przypadku Zjednoozenla Katów lok iego n i s k i  wskaźnik 
spowodowany J e s t  znaoznymi zasobami uwięzionymi w f i l a r a o h  oohronnyoh d la  
szybów i  m ia s t .
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Ta bl loa  1

S topień  wykorzystania zasobów (co) za okres  1959-1968

ZJiedooozeoie

System

ś c i a n ,  
z za­
wałem

ś c i a n ,  
z pod- 
sadzk.  
hydr.

ś o i a n .  
z pod- 
sadzk.  
suohą

za b lerk .  
z za­
wałem

zablerk .  
z pod- 
sadzk .  
hydr .

zablerk 
z pod­
sad ź ,  
suohą

Razem

Bytomskie 0 ,876 0 ,872 - 0 , 749 0 ,802 - 0,850
Dąbr owskie 0 , 868 0,886 - - - - 0 ,884

Jawor znloko- 
Mikołowskle 0 ,766 0,760 0 ,607 0 ,585 0 ,535 - 0,723

Katowiokie 0 ,632 0 ,8 0 9 - 0 , 609 0 , 5 9 8 0 ,875 0,706

Rybniokie 0 ,629 0,861 0,840 0,746 0 ,6 28 - 0,650

Zabrzańskie 0,890 0 ,897 0 ,9 28 0 ,706 0,866 0,891 0,876

Zagłęb ie
Górnoś ląskie 0 ,756 0,841 0 ,833 0,651 0 ,702 0 ,885 0,776

Prooentowy 
u d z i a ł  wydoby- 
o la  w systemie

43,1 38,9 1,0 9 .3 7,0 0 ,1 100

Odrębną grupę stanowi Zjednoczenie Rybniokie , gdzie  z łoża z a l e g a j ą  prze­
ważnie w trudnyoh warunkaoh górniozo-geologloznyoh (duże zaburzenia tek­
ton icz ne ,  zmienność warunków z a le g a n ia ,  gazowość z ł o ż a ) .

Najwyższy s top i eń  wykorzystania zasobów uzyskuje s i ę  przy wybieraniu 
systemem śoianowym z podsadzką hydrau l lozną inle  uwzględniaj ąc systemu za-  
blerkowego z podsadzką suohą,  ze względu na Jego minimalny u d z i a ł  w ogó l ­
nym wydobyolu).

Anal iza s t a t y s t y c zn a  ewldenoj l  s t r a t  16 kopalń reprezentatywnych. dla 
Zagłębia  Górnoś ląskiego -  wykonana z zastosowaniem an a l i z y  war la no j l  1 r a -  
ohunku k o r e l a o j l  i  r e g r e s j i  -  wykazała,  że na wielkość  powstająoyoh s t r a t  
a więc i  na s top i eń  wykorzystania zasobów, ma wpływ szereg  parametrów gór- 
n iozo-geolog loznyoh,  z któryoti n a j b ar d z i e j  Istotnymi s ą :

-  system wybierania ,
-  k a te g o r i a  s t ro pu ,
-  uskokowość pokładu,
-  grubość pokładu,
-  nachylenie 1 g łębokość za leg an ia  pokładu.

Dotyohozas przy ob l i oza niu  zasobów przemysłowyoh zasadniozymi k r y t e r i a ­
mi s ą :  ka te g o r ia  poznania zasobów 1 grupa s t r a t y g r a f l o z n a  pokładów.

Grupy s t r a t y g r a f l o z n e  pokładów r ó ż nl ou ją  przyjmowane współozynnlkl  k1 , 
k2 , k^ .  Dla s twi erd zen ia ,  ozy rzeozywiśole zasoby przemysłowe ( s t r a t y  o a ł -  
kowite ) z a le ż ą  od grupy s t r a t y g r a f i c z n e j ,  na 16 kopalnlaoh Zag łębia  Górno-
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ś l ą s k i e g o  obl iczono s t r a t y  całkowite dla poszczególnych pokładów i  s y s t e ­
mów za okres  1959-1970.  Wyniki ob l i czeń przedstawiono w t ab l i c ao h  2 i  3 .  
Pokłady zestawiono grupami s t r a t y g ra f i c z n y m i .  Obllozono również ś redni  
s top i eń  wykorzystania zasobów w pokładaoh,  j ego odchylenie standartowe o— 
r a z  podano p rz ed z i a ł y^  w j a k i c h  występowały podstawowe parametry geo lo­
giczne tyoh pokładów: ś re d ni  kąt nachylenia ,  ś rednia  grubośó i  ś rednia  
g łębokość  z a l e g a n i a .

Tab l ioa  3

S top ień  wykorzystania zasobów w pokładaoh 
dla  systemów zabierkowyoh na podstawie ewidenoj i  s t r a t  

za l a t a  1959-1970

System zabierkowy z zawatem z pods, hydraul. z pods. sucha

grupa 300 grupa 400 grupa 700 grupa 500 grupa 400

poktad C J poktad LÚ poktad co poktad CJ poktad CÚ

308
312
318

0.713
0.823
0.658

414/1 
414/2 
404/5 
405/t 
405/2 
406/2 
407/1 
408/1 
409/1 
412 

414/2 
416 
416 
409

0.484
0545
0.81/
0845
0.644
0.846
0.709
0.768
0772
0.758
0.779
0.662
0.851
0.906

708 0728
510
507
509
510

0.789
0.855
0725
0.85/

412
418

0.991
0.994

n m 3 n m 14 n - 1 n m 4 n * 2
¿ j ‘ 0.737 ćj m 0.74/ Ü) - 0728 Ü  ■ 0.805 CJ '  0.992
S m 0.08fi S * 0 /21 S » 0.081 S - 0002

4 ‘ < c c < fi‘ 12° < £ < 5 0 * oC ■ 23° S \  oC < 35* 53°( <C (  54°
160 < g (  3.30 1.30( g < 3.40 g - 2.70 3.00( g<  5.00 1.30 (  g <  2.00
100 < H< 220 330 (  H < 6/0 H - 530 240 < H< 370 460 <H < 600

Systemy ścianowe

Dla systemu śoianowego z zawałem grupy s t r a t y g r a f i c z n e  300 , 400 i  700 
wykazują prawie identyczny s topień wykorzystania zasobów: co = 0 , 8 2 ,  dla 
grupy 6 0 0 :  W = 0 , 8 7 ,  a d la  grupy 500:  CO = 0 , 9 5 .

ila podstawie danyoh zawartych w t a b l i c y  2 można s t w i e r d z ić ,  że dla  sy­
stemów ścianowych s top i eń  wykorzystania zasobów nie za leży od grup s t r a ­
ty g r a f i c z n y c h .  W oparc iu  o te  dane można u s t a l i ć  dla  systemów ścianowyoh 
ś r ed n i  współczynnik przel iozeniowy zasobów bilansowych na przemysłowe 
( s to p ie ń  wykorzystania zasobów) wynoszący: co = 0 , 8 2 .
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Systemy zablerkowe

Z danych przedstawionych w t a b l i c y  3 wynika,  że dla  systemów z a b i e r a -  
kowyoh nie występuje za leżnośó s topnia  wykorzystania zasobów od grup s t r a -  
tygra f io zn yoh .  Zaznacza s i ę  wyższa wartość tego s topnia  dla  systemów za -  
bierkowyoh z podsadzką hydrau l iozną .  Ustalony na podstawie tyoh danyoh 
ś r ed ni  s to p i eń  wykorzystania zasobów wynosi:

-  dla systemu zabierkowego z zawałem: ¿O = 0 , 7 4 ,
-  dla  systemu zabierkowego z podsadzką hydrau l iozną i  suohą:  CJ = 0 , 8 0 .

3.  Anal iza b i l a ns u  zasobów geologloznyoh węgla kamiennego

Dla ob l l o z an i a  zasobów przemysłowych, w za leż noś o l  od k a t e g o r i i  pozna­
nia zasobów, przyjmuje s i ę  różne współczynniki  zm ni e j sz a j ąo e .  Aby spraw­
d z i ć ,  J ak  f akty ozn le  przedstawia s i ę  ruoh zasobów wraz z loh przej śoiem 
do wyższej  k a t e g o r i i ,  przebadano b i l a n s  zasobów na k i lkunas tu kopalnlaoh 
Zagłębia  Górnoś lą sk iego ,  J ak również przebadano dokumentaoje geolog lozne 
k i lku  kopalń,  dla  któryoh były one wykonane k i l k a k r o t n i e .

Badania wykazały,  że i l o ś ć  zasobów, wraz z dokładniej szym loh rozpozna­
niem, nie zmniejsza s i ę .  W w i ęks zoś c i  przypadków, wielkość  zasobów ro śn ie .

W związku z tym wydaje s i ę ,  że celowym J e s t  z a s t ą p i ć  współozynnik 
zmnie j sza j ąoy  (z uwagi na k a te go r ię  poznania ) ,  stosowany przy ob l iozaniu  
zasobów przemysłowych z zasobów bl lansowyoh,  podaniem przypuszozalnego 
b łędu ,  z Jakim określone z o s t a ł y  n a j b ar d z i e j  prawdopodobne w i e l k o ś o i  za­
sobów przemysłowych.

4 .  Ana l iza  s topnia  wykorzystania zasobów bllansowyoh pokładów węgla

Przedstawione powyżej an a l i zy  oparte były o prowadzone przez przemysł  
węglowy s t a t y s t y k i  s t r a t  i  zasobów węgla ,  z uwagi na stosunkowo k r ó t k i  o-  
kr e s  prowadzenia ewidenoj i  s t r a t  przeprowadzono własne badania nad okre­
ś leniem s topnia  wykorzystania zasobów bllansowyoh pokładów oraz  nad przy-  
ozynaml s t r a t .

A n a l iz ie  poddano sz er e g  pokładów oałkowioie lub prawie oałkowioie wy­
eksploatowanych w granioaoh obszarów górnlozyoh 7 kopalń Zag łębia  Górno­
ś l ą s k i e g o .  Do an a l i zy  wybrano pokłady,  któryoh ek sp lo a t ao j ę  rozpoozęto 
około roku 1950 (od tego okresu i s t n i e j e  ewldenoja wydobyoia pokładami) .  
Przy wyborze kopalń,  opróoz kryterium odpowiedniego okresu 1 s tanu e k s -  
p l o a t a o j l ,  kierowano s i ę  zróżnicowaniem warunków górniozo-geo log ioznyoh.

Kopalnie A ,B,C,D,E p o s i a d a j ą  pokłady z a le g a ją o e  poziomo lub s ł ab o  na-  
ohylone,  o stopniowo pogarszająoyoh s i ę  warunkaoh złożowyoh ( te k to n i k a ,  
rodz a j  warstw stropowyoh i  spągowyoh, z a g ro że n ia ) .  Kopalnia F ma pokłady
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naohylone i  s trome,  o dobrych warunkaoh złożowych. Pokłady kopa ln i  G są  
s i l n i e  pofałdowane i  zdyslokowane, o trudnyoh warunkach złożowych.  Wśród 
tyoh kopalń Występują t a k i e ,  które koóozą Już swój okres  e k s p l o a t a o j i  (B,  
C ,E 1, k tóre  s ą  w ok re s ie  pełnego wydobycia,  rozwojowe (A,D,F1,  J ak rów­
nież kopa lnia  nowa o progresywnym wydobyoiu (Gl .

Zasoby każdego z pokładów podzielono na s ze re g  grup i  w oparc iu  o ma­
t e r i a ł y  źródłowe wykonano ob l io zen ia  wle lkośol  zasobów i  poszozególnyoh 
rodzajów s t r a t .  Podz ia ł  zasobów i  s t r a t  oraz wyniki obl iozeń z podaniem 
średnioh w ar t o ś c i  d la  badanyoh kopalń,  przedstawiono w t a b l i o y  A.

Za s t r a t y  w parce laoh  wybranych uważa s i ę  ozęśó węgla s t ra oo ną  bezpo­
wrotnie na skutek :

-  rozrzutu  w o z a s i e  u r a b i a n i a ,  ładowania i  t r a n s p o r tu ,
-  przypinania warstwy węgla w s t r o p i e  lub spągu pokładu,
-  obwałów, zawałów, płotów i  nóg, nie zaznaczonyoh na mapaoh,
-  składowania 1 p rze ró bki .

S t r a t y  w paroelaoh wybranyoh ok re ś la  s i ę  wzorem:

S - Zu -  V (51

W stosunku do zasobów wykorzystanyoh (Z ) ,  w prooentaoh wynoszą:

Z -  U 
S*Z “  J L T “  * 10° * (6  1

a w stosunku do zasobów wybranyoh (Zu l

Z -  U 
S*U “  •  10° * (71

Określono dwa s to pn ie  wykorzystania zasobów bilansowyoh pokładu:

0 -  s to p ie ń  wykorzystania zasobów pokładu n a j b a r d z ie j  prawdopodobny, 

CDjj -  s t op ie ń  wykorzystania zasobów pokładu możliwy do uzyskania

(81

M “  Z
Zu+Z7*77+Z8<̂ 8+Z9*^9 (91

gdzie :

Z y , Zg, Zg.
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Przeprowadzone badania wykazały,  że n a j b ar d z i e j  prawdopodobny 1 możl i­
wy do uzyskania  s topień wykorzystania zasobów bllansowyoh pokładów J e s t  
n iż szy  od s topnia  obliozonego ze s t r a t  oałkowltyoh,  wykazywanyoh w ewi- 
d e n o j l .  Nie stwierdzono za leż noś o i  stopnia wykorzystania zasobów od grup 
s t r a t y g r a f i c z n y c h .  Stwierdzono,  że za leży on od warunków gór niozo-geolo-  
gioznyoh i  t eoh nol og i i  wybierania .

5 .  f rop o zy o j a  nowych kryteriów ob l i c z an ia  zasobów przemysłowyoh węgla ka­
miennego

Przeprowadzone an a l i zy  wykazały,  ż e :

-  grupa s t r a t y g r a f i c z n a  nie J e s t  właóoiwym kryterium,  od którego zależy
s t op ie ń  wykorzystania zasobów węgla w pokładaoh,

-  k a t e g o r ie  rozpoznania zasobów również nie powinny stanowió kryterium
o b l i o z a n ia  zasobów przemysłowyoh, a mogą stanowić kryterium wyznaozania 
błędów o b l i oz a ni a  zasobów przemysłowyoh,

-  na s t op ie ń  wykorzystania zasobów ma wpływ oały szere g  parametrów g ó rn i -  
ozo-geolog loznyoh,  j a k  również system wybierania.

Anal izy te upoważniają do zaproponowania dwojakiego rodzaju  kryteriów
o b l i c z a n i a  zasobów przemysłowyoh.

1 )  K r y t e r i a  wstępne -  w f a z i e  dokumentowania z łóż  i  projektowania kopalń.
2 )  K r y te r ia  szczegółowe -  w f a z i e  e k s p l o a t a c j i  z ł o ż a .

5 . 1 .  K r y te r ia  ob l io za nia  zasobów przemysłowyoh w f a z i e  dokumentowania 
z ł ó ż  1 projektowania kopalń

Kryterium wstępnym winna byó ana log ia  z dotyohozas stwierdzonymi s to p ­
niami wykorzystania zasobów bllansowyoh pokładów, przy tyoh samyoh warun- 
kaoh górnlozo-geolog loznyoh i  tyoh samyoh systemaoh wybierania.

Biorąo pod uwagę przewidywane warunki geo log icz ne ,  sposób udostępnie­
n i a ,  system wybierania 1 inne parametry teohnolog iozne ,na leży u s t a l i ć  naj­
b a r d z ie j  prawdopodobny przewidywany s top ień  wykorzystania zasobów (COp ) 1 
p rz e l io zyó  zasoby bilansowe (Z )  na zasoby przemysłowe projektowe (Zp p ) 
wzorem

zp p - z . w p ( 10 )

W t a b l l o y  5 podano przykłady s topnia  wykorzystania zasobów w za leżnoó- 
o i  od warunków górniozo-geo logioznyoh,  przy stosowaniu systemów óoiano— 
wyoh, na podstawie badań przeprowadzonyoh na 7 kopalniaoh.

Tego rodz a ju  zbiór  t a b l i o ,  odpowiednio rozbudowanyoh i  opartyoh o do- 
tyohozasowe dośwladozenia z e k s p l o a t a o j i  z łóż  węgla,  byłby pomocny przy 
ob l lozaniu  zasobów przemysłowyoh w f a z i e  dokumentowania z łóż  i  pro jek to­
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wania kopa lń.  Przy opraoowaniu nowyoh systemów e k s p l o a t a o j i  pomoooe by­
łyby również teoretyozne ob l loz eni a  s topnia  wykorzystania zasobów.Na przy­
kład  w modelu "kamiennym" kopalni  i s t n i e j e  możliwość uzyskiwania znaoznie 
wyższego s topnia  wykorzystania zasobów bi lansowyoh,  niż to j e s t  możliwe w 
modelu "węglowym".

Ta b l ioa  5

Przewidywany s t op i eń  wykorzystania zasobów pokładów

Warunki górn iozo-geo log iozne ^ p

Dobre warunki gór n i oz o-geo log iozne :  dobre warunki stropowe i  
spągowe, brak zaburzeń tektonicznych i  zagrożeń. 0 ,80

Dobre warunki stropowo-spągowe. K i lka  uskoków o dużyoh zrzu- 
t aoh . 0 ,70

Dobre warunki górn lczo—geolog iozne w pokładaoh naohylonyoh. 
Brak zaburzeń tektonicznych n i e c i ą g ł y c h . 0 , 70

Średnie  warunki g ór n icz o- ge o l og i ozn e .  Szer eg  uskoków o dużyoh 
z rz ut ach .  Występowanie zagrożeń . 0 ,60

Trudne warunki górn iozo-g eo log iozn e .  S ie ć  uskoków o dużyoh 
i  małyoh zr z ut ach .  Występowanie zagrożeń . 0 ,50

Górotwór pofałdowany i  zaburzony t e k t o n ic z n ie .  Występowanie 
zagrożeń . 0 ,45

5 . 2 .  Kr y te r i a  o b l lo z an la  zasobów przemysłowyoh w f a z i e  eksploatao.1l  z łoża 

Głównymi kry ter ia m i  ob l lo za nl a  zasobów przemy słowyoh w f a z i e  e k sp lo a -  
t a o j i  s ą :

-  z a g ro że n ia ,  przede wszystkim gazowe i  wodne,
-  system wybierania wraz z j ego  parametrami geometrycznymi i  teohnioznymi
-  k a te g o r i a  s t ro pu ,
-  zaburzenia tekton iozn e ,
-  grubość pokładu,
-  naohylenie i  głębokość za leg an ia  pokładu.

Zasoby przemysłowe eksp lo a ta cy jne  (Zp e ) ,  otrzymuje s i ę  przez od ję c ie  
od zasobów bi lansowych przewidywanyoh s t r a t  oałkowityoh.

Z ■= Z — S „  ( 1 1 )pe o

W sk ład  s t r a t  oałkowityoh wohodzą:

-  s t r a t y  ogó lnokopaln iane ,
-  s t r a t y  przy wybieraniu ( e k s p l o a t a o y j n e ).



96 Antoni Kot

S t r a t y  ogólnokopalnlane ,  wynlkająoe z grónlozo-geologioznyoh i  hydro- 
geologioznyoh warunków oraz ze sposobu udos tępniania  z łoża  i  warunków po­
wierzchniowych -  s ą  możliwe do o kr eś len ia  przy dobrym rozeznaniu z ł o ż a .

Dla s t r a t  przy wybieraniu -  wynlkająoyoh z przy ję te go  sposobu techno­
log icznego wybierania z łoża -  ważne j e s t  u s t a l e n i e  odpowiednloh normaty­
wów. Przeprowadzone w praoy £5j  a n a l i z y  danyoh, zawartych w ewldenoj i  
s t r a t  w powiązaniu z warunkami górniozo-geo logioznymi ,  upoważniają do wy­
kor zys tan ia  wyprowadzonyoh równań r e g r e s j i  j ako tymozasowyoh normatywów 
s t r a t .
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THE CRITERIA OF EVALUATING THE INDUSTRIAL RESOURCES OF HARD COAL 

S u m m a r y

The paper d i s o u s s e s  the methods o f  determining the i n d u s t r i a l  re so u r­
ces o f  bituminous o o a l ,  a s  app l ied  h i t h e r t o ,  in the l i g h t  o f  the e x i s t i n g  
l i t e r a t u r e  and ope ra t ive  r e g u l a t i o n s .  There have been desor ibed the in­
v e s t i g a t i o n s  oonoerning the u t i l i z a t i o n  o f  bituminous ooa l  re so u rc es  as  
the o r i t e r i a  o f  t h e i r  e v a lu a t io n .  New o r l t e r i a  o f  determining the indu­
s t r i a l  re sou ro es  have been su gg es t ed :  prel iminary e v a l u a t i o n s ,  at  the
s ta ge  o f  t e s t i f y i n g  the d e p o s i t s  and de s ig n i ng  a mine, and more d e ta i l e d  
ones ,  at  the s tage  when the d e p o s i t s  are a l ready  being e x p lo i t e d .


