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WPROWADZENIE

LISTA PREFERENCYJNA zawiera wyka» pod*espołów zalecanych do eto- 
sowania w zespołach i układach elektronicsnych produkowanych, przewi- 
dzianych do produkcji w latach 1985/87 oraz importowanych z krajów 
R W P O .

Podane w LIŚCIE PREFERENCYJNEJ podstawowa parametry podzespołów 
umożliwiają dokonanie odpowiedniego ich wyboru przez użytkowników. 
Krótka charakterystyka oraz sposób oznaczania podzespołów podane są 
w rozdziale WSTgP.

Do niektórych LIST włączono informacje rozszerzające treóó tabe­
laryczną. Dotyczy to podzespołów skomplikowanych lub nietypowych.

Spis wszystkich LIST PREFERENCYJNYCH umieszczony Jest na trze­
ciej stronie okładki.
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LISTA PREFERENCYJNA zawiera informacje o podzespołach i wyrobach 
produkowanych w Zakładzie Podzespołów Radiowych OMIG. Znajdują one za­
stosowanie w urządzeniach radiokomunikacyjnych, teletransmisyjnych, 
precyzyjnej elektronicznej aparaturze pomiarowej, układach informaty­
ki, komputerach oraz układach mikroprocesorowych.

Generatory kwarcowe

- Generatory kwarcowe kompensowane temperaturowo /TCXO,TCVCXO/ są ge­
neratorami o podwyższonej stabilności częstotliwości w określonym 
zakresie zmian temperatury otoczenia. Ich zaletą Jest natychmiasto­
wa zdolność do pracy bez okresu wygrzewania. Brak termostatu, nie­
skomplikowana mechanika oraz stosowanie hybrydowych układów elektro­
nicznych pozwala na znaczną miniaturyzację tych generatorów.

- Generatory kwarcowe wysokostabilne /GWM-5-1, 00X0-5/ charakteryzują 
się wysoką stałością częstotliwości w funkcji czasu. Osiągane Jest 
to przez zastosowanie rezonatora kwarcowego o dużej dobroci i odpo­
wiednio małym współczynniku termicznym częstotliwości oraz przez za­
pewnienie wysokiej stabilności temperatury w komorze izotermicznej, 
w której umieszczony Jest rezonator.

Filtry kwarcowe radiokomunikacyjne 1 teleteohniczne

- Filtry kwarcowe radiokomunikacyjne produkowane są w hermetycznyoh 
obudowach typu: 1R, 2R, 7R, 8R, 2S. Filtry te charakteryzują się 
dużą stromośoią charakterystyki oraz dużą tłumiennością w paśmie 
zaporowym. Produkowane są w zakresie częstotliwości 9 do 42,5 MHz.

Kwarcowe filtry radiokomunikacyjne przeznaczone są do pracy w 
odbiornikach radiokomunikacyjnych FM oraz urządzeniach krótkofalar- 
skich.
- Filtry kwarcowe teletechniczne pasmowo-przepustowe i zaporowe pro­

dukowane są w obudowach typu: 1T, 2T, 3T, 3S. Filtry te charaktery­
zują się dużą stałością charakterystyki przenoszenia, bardzo wąski­
mi pasmami częstotliwośoi /zaporowym lub przepustowym/. Filtry prze­
znaczone są do pracy w układach telefonii wielokrotneJ, miernictwie 
oraz w urządzeniach selektywnych pracującycn w zakresie ozęstotll- 
wości 50 do 155,2 kHz,
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Rezonatory kwarcowa

Rezonatory kwarcowe służą do stabilizacji częstotliwości w ukła­
dach generacyjnych i stosowane są w urządzeniach radiokomunikaoji,te- 
letransmisji oraz w elektronicznych zegarkach i zegarach. Rezonatory 
kwarcowe charakteryzują się wysoką stałością częstotliwośoi rezonan­
sowej. Produkowane są głównie rezonatory w obudowach subminiaturo- 
wyoh typu HC-18U i HC-25U w zakresie częstotliwośoi 8 do 100 UHz.

Oznaczenie wyrobów

Oznaczenie wyrobów składa się z członów literowo-cyfrowych, któ­
rych znaczenie jest następujące:

Generatory kwarcowe

TCX0 - generator kwarcowy z kompensacją wpływu temperatury.
TCVCX0 - generator kwarcowy z kompensacją wpływu temperatury przestra- 

jany napięciowo.
Człon cyfrowy po kresce oznacza wykonanie.

GWM - generator kwarcowy wysokostabllny miniaturowy.
Pierwszy człon cyfrowy po kresce oznacza wartośó ozęstotllwości 

znamionowej, następny człon oyfrowy oznacza wykonanie.
00X0 - generator kwarcowy termostatowany przestrajany napięciowo. 

Człon cyfrowy po kresce oznacza wykonanie.

Filtry kwarcowe

PP - filtr środkowo-przepustowy.
PPL - filtr środkowo-przepustowy z liniową fazą.
ZG - filtr zaporowy z wykorzystanym tylko górnym pasmem.
ZO - filtr środkowo-zaporowy.

Hastępne człony cyfrowe i literowo-oyfrowe, oddzielone kreskami, 
oznaczają kolejno:
- częstotliwość znamionową,
- odstęp międzykanałowy,
- rodzaj obudowy.
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Rezonatory kwaroowe

RS lub PY - rezonatory sterujące.
Człon cyfrowy po kresce oznacza wykonanie. Jeśli następuje 

po nim litera A, oznacza to rezonator sterujący zmodyfikowany, dla 
którego podawane są takie parametry jak tolerancja częstotliwości i 
temperaturowa zmiana częstotliwości.

Wykaz firm zagranicznych podanych przy odpowiednikach wyrobów wy­
stępujących w Liście Preferenoyjnej*
Elra - RPH SSIH - USA
Pa r w a ł t - USA Tele Quarz GmbH - RPH
ITT Intermetall - RPH TOKYO DENPA - Japonia
Marconi - Włochy Toyocom - Japonia

Producent*
Zakład Podzespołów Radiowych CMIG 
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa, Centrala - tel. 41-00-31

Dyrektor Naczelny - tel. 41-04-86 
Dyrektor Techniczny - tel. 41-37-75 
telex 815527 pl

Informacji technicznych o wyrobach udzielają*
Dział Generatorów - tel. 41-00-97 
Dział Filtrów - tel. 41-00-31 wewn. 264 
Dział Rezonatorów - tel. 41-00-31 wewn. 171

Informacji handlowych udziela*
Dział Sprzedaży - tel. 41-05-34

Sprzedaż LIST PREFERENCYJNYCH, kart informacyjnych o wyrobach, norm 
zakładowych i warunków technicznych prowadzi*

Dział Ogólnotechniczny - tel. 41-00-31 wewn. 259
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1. OBHBRATORY KWARCOWE

1«. Ososocenia 
•arrobo

Hr WT 
lob noray

Podstawowe parametry techniczne Terain
rospoczę-
cie
produkcjiCzęstotliwość Niedokładność 

koaponsacj i
Zakres
temperatur
pracy

Zakres
przeetra-
Jania

Stałość Wyaiary 
dł. x oser. 
x wys.

tKHs] [x 10“6J [Kj °C] [x 10"6] [x 10-6] Ina]

Generatory kwarcowe kompensowano teaperaturowo

1 TCX0-2 L-18/WT-686CU077
8 + 12

±5 253+343}
-20+70

±20 ±3/6 wieś.
29,5 x 20 x 18

Obecnie
produko­
wane

2 TCIO-3 L-18/WT-6860-070 “2,5 ±15 ±0 ,5/6 nieś.

3 TC0CO-4A
#

L-1B/WT-6860-
-093/094/095

4,5 + 5,5
±1

233+343}
-40+70

± 1/rok

40 x 40 x 19,5
A TCX0-4B 4,98 + 5,1 ±0 ,5/rok

5 TCIO-5A 4,5 + 5,5
±0,5 273+328} 

0 + 55

±6
±1/rok

6 TCIO-5B 4,98 + 5,1

7 TCVCXO-1 L-18/WT-Ć860-080 4,5 + 5,5

Generatory wysokostabilne

8 GWM-5-1 L-18/WT-6860-057 5 - 263+323}
-10+55

±0,5 2.10“10/s 
5-10_3/dobę

83 x 64 x 64 Obecnie
produko­
wane

9 OCXO-5 L-18/WT-6860-096 5 - 263+333}
-10+60

±0,4 5.10“11/s 
5.10“9/dobę

50 x 50 x 60 1986
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2. FILTRT KWARC0W2

Lp. Oznaczanie
wyrobu

Ir WT lub normy Skrócona parametry tecbnicana Odpowiednik
produkcji
zagranicznej

Termin
rozpoczęcia
produkcji

Praeznaosanie

1 2 .................. 3  ................... ............. . . ........... ł 5 6 7
1 Piltr radiokomunikacyjny 

środkowo-przapustowy
PP-10.7-A2-1R

2W-78/MPM-14-L-18-005 Częstotliwość anamionowai
f . 10,7 MHz 0
Minimalna saerokośó pasma 
przepustowego:

±15 kHs
Minimalne tłumienia w passie 
tłumieniowy»: 90 dB
Wymiary obudowy131 * 22 x 25 mm
Kategoria kllmatyosna: 
25/070/21

MO

Obecnie
produkowane Urządzenia radio­komunikacyjna PM 

pracujące z 
odstępem między- 
kanałowym 
50 kHa

2 Piltr radiokomunikacyjny 
środkowo-przepustowy
PP-10,7-B2-1E

ZH-78/MPM-14-L-18-005 Częstotliwość znamionowa: 
tQ - 10,7 MHs
Minimalna saerokośó pasma 
przepustowego:
f0 ±7,5 kHa
Minimalne tłumienie w paśmie 
tłumleniowym: 90 dB
Wymiary obudowy:31 x 22 x 25 mm
Kategoria kllmatycana:
40/085/21 lub 25/070/21

013BE
ITT

łl Urządzenia radio­
komunikacyjne PM 
pracujące z 
odstępem między- 
kanałowym 25 kHz

3 Piltr radiokomunikacyjny 
środkowo-praapustowy
PP-10.7-B2R

ZH-78/MPM-14-L-18-00 5 Częstotliwość anamionowai 
f0 - 10,7 kHa
Minimalna saerokośó pasma 
przepustowego:
f0 ±7,5 kHa
Minimalne tłumienie w paśmie 
tłumieniowymi 90 dB
Wymiary obudowy:35 i 26 i 19 aa
Kategoria kllmatyasnai 
40/085/21 lub 25/070/21

TOP 2975 Toyooom
li Urządzenia radio­komunikacyjne 

pracujące z 
odstępem miedsy- 
kanałowym 25 kHs
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4 M l t r  radiokomunikacyjny 

środkowo-przepuatowy
PP-10.7-C2-2R

ZH-78/MPM-14-L-18-005 Częstotliwość znamionowa» 
f0 . 10,7 kHz
Minimalna szerokość pasma 
przepustowego»
f0 i 3,75 kHz
Minimalne tłumienie * pasała 
tłumieniowymi 90 dB
Wymiary obudowy<35 z 26 z 19 mm
Kategoria klimatyczna:
25/070/21

TQP 2849 
Toyocem

Obecnie
produkowane

Urządzenia ra­
diokomunika­cyjne PM 
praoujące z 
odstępem mię­
dzy kanałowym 
12,5 kHz

5 Piltr radiokomunikacyjny 
środkowo-przepuetowy
PP-9-12-2R

Wt-4391-112 Częstotliwość znamionował 
f - 9,0 MHz
Szerokość pasma przepustowego 
na poaiomie 6 dBt 2,0 + 2,6 kHz
Minimalna tłumienie w paśmie 
tłumieniowymi 90 dB
Wymiary obudowy»35 z 28 z 19 mm

ZP» 9 dB 
TQ? 9-02 Tele tjuarz 
GmbH

N Urządzeniakrótkofalowe

6 Piltr radiokomunikacyjny 
środkowo-przepustowy
FP-21.4-B1-7B

Wf-4391-126 Częstotliwość znamionowa» 
rQ m 21,4 MHz
Minimalna szerokość pasma 
przepustowego»
tQ i 7,5 kHz
Minimalne tłumienie w paśmie 
tłumieniowymi 90 dB
Wymiary obudowy»28 z 18 z 14 mm
Kategoria klimatyczna: 
05/055/21, lub na specjalna 
tądanie 25/070/21

014BP
ITT W

7 Piltry teletechniczne 
przepustowa wąskopa- 
amoae
PP-84.14-A1-1T
PP-63.3-A1-1T
PP-62,5-A1-1TPP-60-A1-1T
PP-54-A1-1T
PP-84,08-11-1T

WT-4391-047 Częstotliwość znamionowa 
w zalotności od typu w zakresie» 54 + 84,14 kHz
Schodkowa charakterystyka 
amplitudowa
Wymiary obudowy» 120 z 80 z 20,5 mm
Kategoria klimatyczna»10/040/21

TQP - 2304 
Toyooom

II Łączność«mier­
nictwo »urzą­
dzenia pracu - 
Jące w zakresie 
częstotliwości 
50 + 300 kHz
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8 filtr; teletechniczne 

przepustowe
PP-84,08-A2-2T 
PP-84,08-B2-2T 
PP-84,14-A2-2T 
PP-104.08-A2-2?

WT-4391-056 Częstotliwość znamionował 
fo « 84,08;84,14;104,08 kHz
Schodkowa charakterystyka 
amplitudowa
Wymiary obudowy 1100 z 50 x 20,5 mm
Kategoria klimatycznai 10/040/21

TQF - 1936 
Toyokom

Obecnie
produkowane

Łączność,mier­
nictwo {urządze­
nia pracujące 
w zakresie 
częstotliwości 
50 4- 300 kHz

9 Filtr; teletechniczne 
zaporowe
ZG-60-A1-1? 
Z0-60-B1-1T 
ZO-81,5-A1-1T 
ZO-85,0-A1—1T ZO-95.5-A1-1T

WT-4391-047 Częstotliwość znamionował 
f0 - 60j61,5|85,5;95,5 kHz

n 11

10 Filtr; teletechniczne 
zaporowe z wykorzysta­
niem tylko górnych pasm
ZO-64-A1-2T
Z0-64.08-A1-2R
Z0-84,08-A1-3T
Z0-84,14-A1-2?
ZO-104.08-A1-2T
Z0-104.14-A1-2?
Z0-104-A1-2T

WT-4391-056 Wysokopasaowe środkowo-zaporowe 
filtry kwarcowe w obudowie 
o wymiarach 100 z 50 z 20,5 mm
Częstotliwość znamionował 
f . 64;64.08;84,08i84,14»104s 
0 104,08j104,14 kHz

Tłumienie w paśmie zaporowym 
min.i 22 dB
Kategoria klimatycznał 
10/40/21

n Urządzeniatelefonii
wielokrotnej

11 Filtr teletechniczny 
środkowo-zaporowy
ZO—84,08-42-3? Z0-104.08-A2-3T

FT—4391-084 Filtr środkowo-zaporowy 
o częstotliwości uznaniowej i 
84,08; 104,08 kHz
Tłumienie w paśmie zaporowymi 
min. 20 dB
Wymiary obudowy 175 z 40 z 20,5 aa
Kategoria klimatyczna!
05/055/21

w n

12 Filtry teletechniczne 
środkowo-prsepuatowe
PP-11096-A1-2R
PP-12435-A1-2R

WT-4391-153/156 Częstotliwość znamionował 
11096; 12435 kHz
Wymiary obudowy;35 z 26 z 19 ma
Kategoria klimatyczna!
05/055/21

1987 n
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13 Filtry teletechniczne 

zaporowe wysokopasmowe
ZO-11096-11-33 
ZD-12435-11-3S

w t -4391-153/156 Częstotliwość znamionował 
t0 m 11096;12435 kHz
Minimalna tłumienia w paśmie 
zaporowymi 40 dB
Wymiary obudowy» 35 x 27 x 19 mm
Kategoria klimatycznat 
05/055/21

1987 Urządzeniatelefonii
wielokrotnej

14 Filtry środkowo- 
-przepustowe
PP-10-B1-23

**-4391-118 Częstotliwość znamionował 
f0 - 10 KHz
Minimalna szerokość pasma 
przepustowego f0 * 200 Hz
na poziomie 0,2 dB
Minimalna tłumienia w paśmie 
tłumieniowymi 70 dB
od f0 t 3,8 kHz
Wymiary obudowy»35 x 27 x 22,5 aa
Kategoria klimatyczna:
05/055/21

1986 Selektywne
mierniki
poziomu

15 Filtry teletechniczne 
środkowo-przepustowe 
wysokopasmowe
FP-300-A1-3TPP-308-A1-3T

*7-4391-154/157 Częstotliwość znamionował 
f„ - 300{308 kHz
Minimalna szerokość pasma 
przepustowego fQ £ 15 Hz
na poziomie 0,2 dB
Minimalne tłumienie w paśmie tłumieniowym: 90 dB
Wymiary obudowy»75 r 40 x 20,5 mm
Kategoria klimatyczna:05/055/21

1987 Urządzeniatelefonii
wielokrotnej

ie Filtry teletechniczne
zaporowe
wysokopasmowa
Z0-300-11-2T 
Z0-308-11-2T

Częstotliwość znamionowa: 
t0 - 300 •, 308 kHz
Minimalne tłumienie w pasała tłumieniowym: 50 dB
od fQ ± 7 Hz
Wymiary obudowy:100 x 50 x 20,5 na
Kategoria klimatyczna:
05/055/21

1987
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17 Filtry radiokomunikacyjne 

środkowo-przepustowe
PP-42,2-A1-8R

TWT-4391-143-3 Częstotliwość znamionowa: 
f0 - 42,2 KHz
Minimalne tłumienie w paamie 
tłumieniowya: 70 dB
od f i 0,42 kHz 0
Wymiary obudowy:63 x 12,5 i 13,5 mm
Kategoria klimatyczna:
0/040/10

1987 Urządzenia
radiokomunikacyjne

18 Filtry radiokomunikacyjna 
środkowo-przepust osa
FP-42,4-B1-8R

TWT-4391-143-2 Częstotliwość znamionowa: 
fo - 42,4 MHz
Szerokość pasma przepustowego:
f0 i 4 kHz
na poziomie 6 dB
Minimalne tłumienie w paśmie 
tłumieniowym: 8 dB
od fo t 20 kHz
Wymiary obudowy:63 x 12,5 x 13,5 zm
Kategoria klimatyczna:
10/055/10

1987 n

19 Piltry radiokomunikacyjna 
środkowo-przepustowe
PP-42.5-A1-8R

TWT-4391-143/1 Częstotliwość znamionowa: 
fQ - 42,5 MHz
Szerokość pasma przepustowego: 
f0 ± 3,5 kHz 
na poziomie 6 dB
Minimalne tłumienie w paamie 
tłumieniowym: 70 dB
od fQ - 15 kHz
Wymiary obudowy:63 x 12,5 x 13,5 wa
Kategoria klimatyczna:
05/055/21

1987 n
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20 Filtry teletechniczne ś rod ko wo-prz spust owe

FP-1552-A1-2T

WT-4391-056-15/16 Częstotliwość znamionował 
f0 - 1552 kHz
Szerokość pasma przepustowegot
f i  20 Hi 0
na poziomie 0,2 dB
Hinimalne tłumienie w paśmie 
tłumieniowymi 80 dB
od f i  2 kHz 0
Wymiary obudowyilOO i 50 i 20,5 mm
Kategoria klimatyczna!
05/055/21

1987 Urządzenlatelefonii
wielokrotnej

21 Filtry teletechniczne 
środkowo— przepustowe
ZO-1552-A1-2T

WT-4391-056-15/16 Częstotliwość znamionowa! 
f„ - 1552 kHz
Tłumienie w paśmie zaporowymi 40 dB 
w zakresie częstotliwości
f0 ¿ 15 Hz
Wymiary obudowyilOO z 50 x 20,5 mm
Kategoria kllmatycznai 
05/055/21

1987 n



3. REZOHATORY KWARCOWE

Oznaczenie
wyroou

Podstawowe parametry techniczne
Łp. Hr normy 

lub WT Zakres
często­tliwości
IMHzl

Zakres
tempe­
ratur
pracy
[°Cl

Toleran­
cja wy­
konania 
często­
tliwości
[x 10“6I

Tempera­
turowa
zmiana
często­
tliwości
1 x 10~61

Toleran­
cja czę­
stotli­
wości w 
zakresie 
tempera­
tur pracy
I x 10-6 ]

Rodzaj
pracy

Maksy­
malnarezys­
tancja

[QJ

Rodzaj
obudowy

Odpo­
wiednik
produk­
cji
zagra­nicznej

Termin
rozpo­
częciaproduk­
cji

7 2 'J ... T  .... . _ T ---

1 RS-1002RS-100 3
RS-1005RS-1006
RS-1008
RS-1009
RS-1083RS-108 2
RS-1002A
RS-1003A
SS-1005A
RS-1006A
RS-1008A
RS-1009ARS-1011
RS-1012
RS-1014
RS-1015
RS-1017RS-1018
RS-1011A
RS-1012A
RS-1014A
RS-1015A
RS-1017A
RS-1018A

WT-4641-411 1+6,9999 -55+105-20+70
-70+80

”20,
¿20,
¿5

¿10,
¿45

¿30+ ¿65 Rezo-
nana
Bzcre-
go»y, razo­naos z 
pojen- 
nosciq 
30 pP 
lub 
32 pP

15+500 HC-6/U
AA

TQ
10.03.14 CR18A/0 
CR19A/A 
CR 27 A/O 
CR 28 A/U

Obecnie
produko­wane

2 RS-2002 
RS-200 3 
RS-2005 RS-2006 
RS-2008 
R3-2009 RS-2011 
RS—2012 
RS-2014 
RS-2015 RS-2017 
RS-2018

WT-4641-432/419 5+20 -20+70
-55+105-70+80

¿20,
¿20,
¿5

¿25+¿45 ¿30+¿65 Rezo-
nana
Bzsro-
gowy,
rezo-
nana z
pojem-
noócin
30 pP
lub
32 pP

25+80 HC-18/D 
BC dla RS-30 
HC-25/0 
CK dla RS-20

TQ 300 n



- T ~ 2 J ..... ---- ------r ----------- -------- —
b ....- b

2 RS-2082 
RS-2083 
RS-2081A 
R3-2003A 
RS-2005A 
RS-2006A 
RS-2008A 
RS-2009A RS-3002 
RS-3003 
RS-3005 RS-3006 
RS-3008 
RS-3009 RS-3011 
RS-3012 
RS-3014 
RS-3015 
RS-3017 RS-3018 
RS-3082 
RS-3083 RS-3002A 
RS-3003A 
RS-3005A 
RS-300ÔA 
RS-3008A 
RS-3009A

»T-4Ć41—432/419 5+20 -20+70
-55+105-70+80

¿20,
¿20,
¿5

¿25+^45 ¿30+165 Rezo- 
nane 
szere­
gowy, 
rezo­
nans z pojem­
nością 
30 pP 
lub 
32 p?

25+80 HC-18/U 
BC dla RS-30 
HC-25/U CI dla RS-20

ÎQ 300 Obecnieproduko­
wane

3 RS-2011A 
RS-2012A 
RS-2015 A RS-2017A 
R3-2018A 
RS-2025A 
RS - 3011A 
RS-3012A 
RS-3015A 
RS-3017A 
RS-3018A 
RS-30 25A

ifT-4641-432/419 5+20 -20+75
-20+55

¿20 ¿10,
¿20

Rezo­
nans 
szare­
go**, rezo­
nans z 
pojem­
nością 
30 pP 
lut 
32 pP

20+75 HC-18/U 
BC dla RS-30 
HC-25/0 
CX dla RS-20

TQ 300 
TQ 400 
TQ 310 
TQ 410 CR60A/0 
CR78A/Ü 
CR79A/U 
CR69A/0

n

4 RS-2201
RS-2202
RS-2203RS-2204
RS-2205RS-2206
RS-2281
RS-2201A
RS-2202A
RS-2203A
RS-2204ARS-2205A
RS-2206A

WT-4641-434/421 17+61 -20+70
-55+105-70+80

¿20 ¿5 dla termo­
stato­
wych,
¿7,5+145 dla po­
zosta­łych

¿30+165 Rezo-
nane
szere­
gowy

40 HC-25/U 
CI dla RS-20 
HC-18/U 
BC dla RS-30

TQ 320 
TQ 420 
TQ 330 
TQ 430

w



-~T ~

4
¿

RS-2210ARS-2211A
RS-3201
R3-3202
HS-3203
R3-3204
RS-3205RS-3206
R3-3281
RS-3201 A
RS-3202A
RS-3203ARS-3204A
RS-3205A
RS-3206A
RS-3210A
RS-3211A

I- "  3  

WT-4641-434/421 17-5-61 -20+70
-55+105-70+80

¿20 ¿5 día terao- 
atato- 
wych,
-7,5+¿45 día po- 
toata- 
iych

T ~

¿30+¿65 Rezo-nana
azare-
ZOMJ

40 HC-25/Ü CI día RS-20 
HC-18/U 
BC día RS-30

'  ' " v

TQ 320 
TQ 420 
TQ 330 
TQ 430

-  ... .

Obacni«
produko-wana

5 RS-2401
RS-2402
RS-2403
RS-2404
RS-2405RS-2406
RS-2481
RS-2401A
RS-2402A
RS-2403A
RS-2404A
RS-2405A
BS-2406A
RS-2418ARS-3401
RS-3402
RS-3403
RS-3404
R3-3405RS-3406
RS-3481
RS-3401A
RS-3402ARS-3403A
RS-3404A
RS-3405A
RS-3406A
RS-3418A

ParaBotry do ucgodnianla 
r odbiorca

50+100 -20+70
-55+105-70+80

¿20 ¿7,5+¿50 ¿30+¿65 50+60 HC-25/U 
CI día RS-20 HC-18/U 
BC día RS-30

TQ 340 TQ 440 
TQ 350 
TQ 450 
CR56A/Ü 
CR59A/Ü 
CR82A/U 
CR83A/U

ti

6 PY-BC-133662 PY-BC-134862 »,-4641-419 4,433619 -10+60
-20+70

¿30 ¿30 Rato­
na na 
t pojsa- 
noácia
20 p?

70 BC/1
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SPIS LIST PREFERENCYJNYCH

N r 1 -  ELEMENTY PÓ ŁPRZEW O D N IKO W E I UKŁADY SC A LO N E
N aukow o-Produkcyjne Centrum  Półprzewodników  UNITRA-CEMI
ul. płk. W . Kom arowa 5, 02-675 W arszawa, tel. -43-14-31, te lex 813219 tewa pl

N r 2 -  CERAM IC ZN E PODZESPO ŁY ELEKTRONICZNE 
Zakłady C eram iki Radiowej CERAD
ul. K łobucka 23, 02-699 W arszawa, tel. 43-12-11, te lex 813402 elpod pl

N r 3 -  KO NDENSATO RY ELEKTROLITYCZNE 
Fabryka Podzespołów Radiowych ELWA
ul. W ynalazek 3, 02-677 W arszawa, tel. 43-00-21, te lex 813477 e lw a pl

Nr 4 -  GENERATORY, FILTRY, REZONATORY KWARCOWE
Zakład Podzespołów Radiowych O M IG
ul. Stępińska 22/30, 00-739 W arszawa, te l. 43 00-31, telex 813527 omig pl

N. 5 -  W YROBY FERRYTOWE I PODZESPOŁY INDUKCYJNE 
Zoklud M ate ria łów  M agnetycznych POl.FER
ul. Dzielna 60, 01-029 W ui szawa, tel. 38-12-21, telex 813508 magn pl

I I.  6 K O N iA K T R O N Y , PRZEŁĄCZNIKI, PR Ó ŻN IO W E KO M O RY G A SZE N IO W E , PRZEKAŹNIKI 
K O N rA K T R O N O W E , M IKROUKŁADY HYBRYDOWE C IENKO W ARSTW O W E,
W SKAŹN IK I CIEKŁOKRYSTALICZNE
C entrum  Naukowo-Produkcyjne Podzespołów i Urzqdzen Elektronicznych U NITRA-DO LAM  
ul. Krakowska 56/78, 50-425 W roc ław , tel. 44-50-41, telex 0712207 lam pl

N. 7 -  LAMPY N A D A W C Z E  I PRZEMYSŁOW E GENERACYJNE, PÓ ŁPRZEW O DNIKO W E 
PRZYRZĄDY M O C Y  
Zakłady Elektronowe LAM IN A
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, te l. 56-70-61, te lex 813383 lam in pl

N r 8 -  KO ND ENSATO R Y TW O R ZY W O W E  I PRZECIW ZAKŁÓ CENIO W E 
Zakłady Podzespołów Radiowych UNITRA-MIFLEX 
ul. G runw aldzka  1, 99-300 Kutno, tel. 69-95, te lex 83628 mxk pl

N r 9 -  M IKROUKŁADY GRUBO W ARSTW O W E HYBRYDOWE, REZYSTORY STAŁE,
REZYSTORY ZM IEN N E, KO NDENSATO RY STAŁE
C entrum  Naukowo-Produkcyjne 'M ikroe lektron ik i Hybrydowej i Rezystorów UNITRA-TELPOD 
ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, tel. 616-60 do 74, telex 0325354 kze pl

N r 10 -  ZAS ILAC ZE SIECIOW E I ELEMENTY INDUKCYJNE O  M A G N E T O W O D A C H  Z  BLACH 
I TAŚM FERRO M AG NETYCZNYCH 
Zakłady Transform atorów  Radiowych UNITRA-ZATRA 
ul. Sobieskiego 71, 96-100 Skierniew ice, tel. 34-01, telex 886125 zatra pl

N r 11 -  ŁĄC ZN IK I, KO NDENSATO RY OBROTOW E STROJENIOWE POWIETRZNE,
Z ŁĄ C Z A  W IELOSTYKOW E 
Zakłady Radiowe ELTRA
ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz, tel. 27-20-11, telex 0562831 zr pl

N r 12 -  ZESTAW Y G ŁO Ś N IK O W E , PRZETWORNIKI ELEKTROAKUSTYCZNE 
Zakłady W ytw órcze  G łośn ików  TONSIL
ul, Daszyńskiego 2/3, 62-300 W rześnia, tel. 61-076, te lex 0412759 tons pl

N r 13 -  Z ŁĄ C Z A  ELEKTROAKUSTYCZNE, PRZEŁĄCZNIKI BŁYSKAW ICZNE I OBROTOW E 
Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne UNITRA-UNITECH 
Zakład Elementów Stykowych
ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew, te l. 251, telex 0512237 zes pl

N r 14 -  ANTENY TELESKOPOWE I PRĘTOWE, K O Ń C Ó W K I LUTO W N IC ZE, Z ŁĄ C Z A  W S PÓ ŁO S IO W E 
w.cz., Z ŁĄ C Z A  D O  W Y PO S AŻEŃ  I URZĄDZEŃ ELEKTROAKUSTYCZNYCH, PODSTAW KI 
LAM POW E, URZĄDZENIA R ADIO W ĘZŁO W E I ELEKTROAKUSTYCZNE 
Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne UNITRA-UNITECH ,
Zakład Zespołów Elektronicznych
ul. Świdwińska 21, 78-200 Białogard, te l. 24-31, te lex 0532463 zze pl 

LISTY PREFERENCYJNE rozpowszechniaj«] Zakłady Produkcyfne




