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KONDENSATORY OBROTOWE 
O DIELEKTRYKU POWIETRZNYM



Lista preferencyjna 1976-1977 „Kondensatory obrotowe o dielektryku pow ietrznym " zawiera 
inform acje o wyrobach zalecanych do stosowania w  sprzęcie elektronicznym. Jest przeznaczona 
dla konstruktorów układów i urządzeń elektronicznych jako pomoc przy wyborze odpowiednich 
typów podzespołów.

Opracowanie: zespól pod kierownictwem  Henryka Karszni
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WYKAZ OZNACZEŃ STOSOWANYCH W UŚCIE PREFERENCYJNEJ

A M modulacja am plitudy

FM modulacja częstotliwości

A obwód wejściowy

P obwód pośredni

Osc obwód oscylatora

AM-A obwód wejściowy sekcji AM

FM-A obwód wejściowy sekcji FM

AM-Osc obwód oscylatora sekcji AM

FM-Osc obwód oscylatora sekcji FM

OW os watka napędowego

PCM płaszczyzna czołowa mocowania

PBM płaszczyzna boczna mocowania

G współczynnik wśpółbieżności

Co ~ pojemność początkowa

iCcsctn przyrost pojemności oscylatora (wartość mierzona)



1. WSTĘP

Celem ninie jszej lis ty  preferencyjnej je s t przedstaw ienie odbiorcom  aktualnego stanu produk­
c ji i  p lanowanych nowych uruchom ień kondensatorów, które należy stosować w  nowo pro jekto­
wanych oraz ju ż  użytkowanych urządzeniach elektronicznych profesjonalnych i  powszechnego 
użytku.

Przeważająca część w yrobów  ma odpow iedn ik i w  wyrobach firm  światowych. Dla w yrobów  
produkowanych na podstaw ie licencji firm  zagranicznych, w  rubryce „O pracowanie -  Produkcja" 
podano nazwy tych firm.

Lista preferencyjna obejm uje wykaz w yrobów  preferowanych, z podaniem  roku uruchomienia  
produkcji. (Przez rok uruchom ienia p rodukcji rozum iany je s t p lanowany rok zakończenia badań 
pa rtii próbnej). Ponadto lista zawiera: podstawowe określenia, ogólną charakterystykę prefero­
wanych wyrobów, karty inform acyjne oraz zalecenia m ontażowe i  eksploatacyjne.

W kartach in form acyjnych dotyczących poszczególnych kondensatorów preferowanych  
przedstaw iono wybrane param etry elektryczne, mechaniczne oraz klimatyczne. W kartach tych 
umieszczono również rysunki wym iarowe i  charakterystyki niezbędne do uzyskania podstaw o­
wych in fo rm acji o preferowanych wyrobach. Podane zalecenia montażowe i  eksploatacyjne p o ­
w inny użytkownikom preferowanych podzespołów  um ożliw ić ich zastosowanie w  produkow a­
nym  sprzęcie.

W przypadku w ątp liw ości co do zakresu zastosowania podzespołów, dodatkowych in fo rm acji 
udziela Specjalista ds. A p likac ji - te le fo n  238-01, wewn. 439.

Szczegółowe wymagania techniczne oraz w arunki i  m etody badań technicznych są określone 
w  odpowiednich normach polskich, branżowych lub zakładowych oraz w  warunkach technicz­
nych. Norm y zakładowe i  warunki techniczne są w  posiadaniu producentów, natom iast Polskie 
Norm y i  norm y branżowe można nabyć w  Centralnej Księgarni Norm, ul. Sienna 63, 00-820 War­
szawa.

7.am ówienia na krajowe podzespoły preferowane, w  przypadku dostaw kooperacyjnych, na­
leży kierować do poszczególnych zakładów produkcyjnych UNITRA-ELTRA według in fo rm acji p o ­
danych w  wykazie preferowanych kondensatorów, a w  przypadku wzorów, zamówień jednorazo­
wych oraz części wym iennych  -  po d  adresem: UNITRA-UNI7ET Biuro "by tu  Sprzętu Teleradiote- 
chnicznego, ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa, telefon 28-94-11, telex 813435.

Pełna nazwa i  adres producenta: UNITRA-EL TRA "akłady Radiowe, 7aklad w  Bydgoszczy, ul. 
Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz, telefon 238-61, telex 86203.

7am ówienia na zagraniczne podzespoły preferowane w  ramach specjalizacji RWPG należy kie­
rować po d  adresem: UNITRA-UNI7ET Biuro "bytu Sprzętu Teteradiotechnicznego, ul. Now ogro­
dzka 50, 00-695 Warszawa, telefon 28-94-11, telex 813435.

Lista preferencyjna w yrobów  będzie wydawana co dwa lata.
Będziemy wdzięczni P. T. Użytkownikom-za nadsyłanie uwag i  życzeń odnośnie do fo rm y i  

treści niniejszej lis ty  p o d  adresem: UNITRA-ELTRA 'aktady Radiowe, Specjalista ds. Aplikacji, ul. 
Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz, co um ożliw i lepsze przygotowanie m ateriałów  przy następnych 
wydaniach.
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2. PRZEDMIOT LISTY PREFERENCYJNEJ

Przedmiotem listy preferencyjnej są kondensatory obrotowe powietrzne przeznaczone do sto­
sowania w  urządzeniach elektronicznych powszechnego użytku.

Kondensatory są przystosowane do częstego użytkowania w  czasie całego okresu żywotnoś­
c i-d la te g o  ich główne zastosowanie to kondensatory strojeniowe w  odbiornikach radiofonicz­
nych.

3. OKREŚLENIA

Kondensator ob ro tow y p o w ie trz n y - je s t to kondensator o pojemności zmiennej, z powie­
trzem jako dielektrykiem, w  którym zmianę pojemności osiąga się przez zmianę położenia kąto­
wego (obracanie) ruchomego pakietu płytek zwanego rotorem w  nieruchomym pakiecie płytek 
zwanym statorem.

Sekcja kondensatora -  jest to układ dwóch pakietów (elektrod) przedzielonych dielektrykiem 
powietrznym, przedstawiający elektrycznie jedną pojemność z wyprowadzeniem w  postaci 
dwóch końcówek.

Sekcja odniesienia -  jest to sekcja kondensatora wielosekcyjnego, której charakterystyka po­
jemności służy do porównywania charakterystyk pozostałych sekcji kondensatora. W przypadku 
kondensatora dwusekcyjnego sekcją odniesienia jest sekcja oscylatora. W przypadku kondensa­
tora trzysekcyjnego sekcją odniesienia dla sekcji wejściowej jest sekcja pośrednia, a dla sekcji po­
średniej sekcją odniesienia jest sekcja oscylatora.

Charakterystyka pojemności -  jest to zależność ustalająca przyrost pojemności w  funkcji zna­
m ionowego kąta obrotu rotora.

W spółb ieżność- jest to zależność przyrostu pojemności dowolnej sekcji w  stosunku do przy­
rostu pojemności sekcji odniesienia w  funkcji kąta obrotu rotora.

N a w ro tn ość - jest to zmiana między wartościami pojemności, m ierzonymi w  położeniu rotora 
odpowiadającym  ok. 50% pojemności zmiennej całkowiej, przy obrocie rotora w  kierunku pojem­
ności rosnącej, a następnie malejącej.

Pozostałe określenia i definicje zawarte są w norm ie PN-74/T-80012.

4. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-74/T-80012 Elementy urządzeń elektronicznych. Kondensatory powietrzne.
Ogólne wym agania i badania.

ZN-73/MPM-14/T-15-096 arkusz 00. Kondensatory obrotowe powietrzne typu 2 odm iany A. 
ZN-73/MPM-14/T-15-096 arkusz 01. Kondensator obrotow y powietrzny 93.2.6.41.01-20 
ZN-73/MPM-14/T-15-096 arkusz 02. Kondensator obrotow y powietrzny 93.1.6.21.01-20 
ZN-73/MPM-14/T-15-096 arkusz 03. Kondensator obrotow y powietrzny 93.2.6.22.01-20 
ZN-73/MPM-14/T-15-096 arkusz 04. Kondensator obrotow y powietrzny 93.2.6.31-01-20 
ZN-73/MPM-14/T-15-096 arkusz 05. Kondensator obrotow y powietrzny 93.1.6.21.41-50 
ZN-73/MPM-14/T-15-096 arkusz 06. Kondensator obrotow y powietrzny 93.7.3.51.01-20 
ZN-73/MPM-14/T-15-096 arkusz 07. Kondensator obrotow y powietrzny 93.2.6.22.41-50 
ZN-73/MPM-14/T-15-096 arkusz 08. Kondensator obrotow y powietrzny 93.1.3.21.01-20 
ZN-73/MPM-14/T-15-096 arkusz 09. Kondensator obrotow y powietrzny 93.2.3.41.01-20 
ZN-73/MPM-14/T-15-096 arkusz 10. Kondensator obrotow y powietrzny 93.2.6.42.01-20

5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Kondensatory obrotowe powietrzne są podzespołami niezbędnymi do zastosowania w od­
biornikach radiofonicznych wykonywanych jako stacjonarne oraz przenośne.

Kondensatory stanowiące przedm iot niniejszej listy preferencyjnej odznaczają się nowo­
czesną konstrukcją, co osiągnięto dzięki zwartej budowie, małym wym iarom  i zastosowaniu do 
ich wykonania m ateriałów o dobrej jakości.
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Kondensatory produkowane przez UNITRA-ELTRA Zakłady Radiowe wykonywane są jako: 
-p rzystosow ane do pracy w  układach z modulacją AM,
-  przystosowane do pracy w  układach z modulacją FM,
-  przystosowane do pracy w  układach z modulacją AM/FM.
Produkowany oraz przygotowany do uruchomienia produkcji w  latach 1976-1977 podstawowy 

asortym ent kondensatorów jest następujący:

Tablica 1

Określenie Typ
Podstawowe
zastosowanie

Opracowanie

Produkcja

Kondensatory przy­
stosowane do pracy 
w  układach z m odu­
lacją A M

93.1.6.21.01-20
93.1.3.21.01-20
93.2.6.22.01-20
93.3.6.31.01-20

odbiorniki radiofonicz­
ne o zakresie fal d łu­
gich, średnich, krótkich

K. HOPT RFN

UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

Kondensatory przy­
stosowane do pracy 
w  układach z m odu­
lacją FM

93.7.3.51.01 odbiorniki radiofonicz­
ne o zakresie fal u ltra­
krótkich (UKF)

K. HOPT RFN

UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

Kondensatory przy­
stosowane do pracy 
w  układach z m odu­
lacją A M /FM

93.2.6.41.01-20
93.2.3.41.01-20
93.2.6.42.01-20

odbiorniki radiofonicz­
ne o zakresie fal d łu ­
gich, średnich, krótkich 
i ultrakrótkich (UKF)

K. HOPT RFN

UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

Kondensatory A M  
przystosowane do 
nabudowania po­
tencjom etru dla 
strojenia elektro­
nicznego FM

93.1.6.21.41-50
93.2.6.22.41-50

odbiorniki radiofonicz­
ne o zakresie fal ultra- ■ 
krótkich UKF strojonych 
elektrycznie oraz zakre­
sie fal długich, średnich 
i krótkich

UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

Kondensatory przystosowane do pracy w  układach z modulacją A M  i A M /FM  są wykonywane 
z korpusów odlewanych, tworząc, typoszereg różniący się długością. Stabilny korpus tworzy kon­
strukcję mało podatną na drgania, a tym  samym odporną na m ikrofonowanie. Natomiast konden­
satory FM  są wykonywane z korpusów stalowych odpow iednio ukształtowanych.

Produkowane kondensatory należą do grupy kondensatorów obrotowych o dielektryku powie­
trznym tzw. niesymetrycznych. Oznacza to, że stator jest odizolowany od obudowy, natomiast 
rotor jest połączony metalicznie z obudową (korpusem kondensatora).

Zastosowanie we wszystkich produkowanych typach kondensatorów odstępników plastyko­
wych w  płytkach statora gwarantuje stały odstęp między płytkami statora i rotora. Daje to dużą 
odporność na akustyczne sprzężenia zwrotne oraz zapobiega zwarciom między płytkami. Rozwią­
zanie to umożliw ia również wprowadzenie daleko idącej m iniaturyzacji wykonywanych konden­
satorów. We wszystkich wersjach -  AM, FM, A M /FM  -  rotor jest ułożyskowany na kulkach, zas sta­
tor zawieszony na izolatorach ceramicznych. Napęd rotora odbywa się za pośrednictwem prze­
kładni zębatej z kasowanym luzem obwodowym .

Kondensatory są produkowane w  dwóch zasadniczych tolerancjach charakterystyki pojem ­
ności i współbiegu, oznaczonych odpowiednio A i B. Odpowiednie kojarzenie.tych tolerancji daje 
następujące wykonania kondensatorów: AA, AB, BA, BB. Pierwsza litera oznacza tolerancję cha­
rakterystyki pojemności sekcji oscylatora, a druga tolerancję współbiegu.

Zasadniczym w ykonaniem  jest wykonanie w  tolerancji BA, a więc tolerancja charakterystyki 
pojemności (B i współb iegu A).

4



W artości tolerancji dla poszczególnych wykonań podane są w  tablicach 2 i 3.

Tablica 2

W ykonanie
kondensatora

Wartość tolerancji charakterystyki pojemności sekcji oscylatora

A M FM

A ±  [{A C osc+C „) 0 ,01+0,5 j pF ±0,50 pF

B ±  (zJCqjC +C0 ) 0,015+1,0 pF ±0,70 pF

Tablica 3

Wykonanie
kondensatora

Wartość tolerancji współbiegu

A M FM

A ±  [(ACascm 'G+Go)-0,008+0,3] pF ±0,55 pF

B ±  [  (ACqsciti G +C q) -0,01 +0,5 J pF ±0,8 pF

W artości G i C0 są podane w  poszczególnych kartach informacyjnych.
Wyliczona tolerancja współb iegu odnosi się do wartości C m  G. Dla jednoznaczności rozróż­

niania wykonań, kondensatory w  zależności od tolerancji charakterystyki pojemności i współ­
biegu mają następujące cechy na obudowie:

AA -  bez kropki,
AB -  biała kropka,
B A - czarna kropka,
B B -czerw ona kropka.

W celu um ożliw ienia jednoznacznego porozumienia między użytkownikam i a producentem 
kondensatorów obrotowych powietrznych opracowano schemat budowy oznaczenia (symbolu) 
fabrycznego kondensatorów.

Schemat ten stanowi jednocześnie przegląd możliwości wykonawczych aktualnie produko­
wanych i m ożliwych do produkcji kondensatorów. Zapoznanie się z przedstawionym przykładem 
pozwoli na uniknięcie nieporozumienia w  jego właściwej interpretacji.
Każde jednak nowe wykonanie kondensatora, a tym samym jego oznaczenie (symbol fabryczny), 
musi być uzgodnione z wytwórcą. Po technicznym uzgodnieniu, wytwórca ustala odpowiedni 
symbol fabryczny w yrobu, który zostaje podany do w iadom ości użytkownikowi, a następnie uzu­
pełniony w  liście preferencyjnej.

Podany przykład określa: „Kondensator obrotow y zmienny o dielektryku powietrznym, o dłu­
gości korpusu 41,3 mm, przełożeniu wałka 6:1, dwusekcyjny, przystosowany do układówA/W, o 
charakterystyce pojem ności nr 22, w  wykonaniu podstawowym , przystosowany do pracy w  w a­
runkach tem peraturowych od - 1 0 oC-r+55°C, o tolerancjach charakterystyki pojemności B 
i współb iegu A.
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I I
9. 3. 1. 6. 2. 2. 01. 1 -  BA

Dwie cyfry kolejne o m iejscach od 5 do 6 tw o ­
rzą num er charakterystyki po jem ności

Oznacza zaliczenie do g rupy charakterysty- 
t i— cznej przedm iotów, w  tym  przypadku do p o ­

zostałych w yrobów  własnych

Oznacza grupę asortym entową: kondensa­
tory obrotowe zmienne o dielektryku pow ie ­
trznym

Oznacza typ korpusu wg klucza
1 -  długość korpusu -4 1 ,3  m m
2 -  d/ugość korpusu -  55,7 mm
3 -  długość korpusu -5 7 ,4  rpm  
7 -  d/ugość korpusu -  37,2 m m  
(O, 4, 5, 6, 8, 9 -  rezerwa)

Oznacza przełożenie wałka napędowego  
1 - 1:1
3 - 3 :1
4 - 4 :1
5 -5 ,4 :1
6 - 6:1
(O, 2, 7, 8, 9 -  rezerwa)

Oznacza rodzaj i  liczbę sekcji:
2 -  A M  2 sekcje 
3 - A M  3 sekcje
4 -  A M /FM  2 sekcje +2 sekcje
5 -  FM 3 sekcje
(pierwsza cyfra num eru charakterystyki) 
(O, 1, 6, 7, 8, 9 -  rezerwa)

*) Druga cyfra num eru charakterystki 0 - 9

Wykonanie konstrukcyjne zależne od  dłu­
gości i  zakończenia osi, rodzaju i  rozmiesz­
czenia końcówek i  dodatkowego wyposaże­
nia wg tablicy 4

Oznacza przeznaczenie:
1 -  kategoria klimatyczna:

-  10'C ( +55 C) 4 doby
2 -  kategoria klimatyczna:

-2 5 "C  ( + 70"O 10 dób

* )W  CHARAKTERYSTYCE POJEMNOŚCI PODAJE SIĘ:
-  przebieg po jem ności poszczególnych sekcji w  funkcji kąta obrotu os i napędowej lu b  os i rotora,
-  maksymalny przyrost po jem ności każdej sekcji 
-po je m n ość  m inim alną każdej sekcji,
-  dane dotyczące pom iaru i  obliczenia tolerancji po jem ności sekcji oscylatora oraz współb iegu
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Rodzaje wykonań konstrukcyjnych, zależne od długości i zakończenia wałka napędowego, ro­
dzaju i rozmieszczenia końcówek montażowych, lutowniczych oraz innego dodatkowego wyposa­
żenia są następujące:

Tablica 4

Lp. Wykonanie konstrukcyjne Do przewodu Do druku

1 Wykonanie podstawowe bez wyposażenia 01-20 21-40
2 Z wyprowadzoną osią rotora do potencjometru 41-50 51-60
3 Z trym eram i 61-70 71-80
4 Z wyprowadzoną osią rotora i trym eram i 81-90 91-99

6. WYKAZ PREFEROWANYCH KONDENSATORÓW

6.1. Kondensatory o zastosowaniach A M

Lp. Nazwa wyrobu
Oznaczenie
fabryczne

W ytwórca
Nr karty 
in fo rm a­

cyjnej

Oznaczenie
obowiązującej

norm y

Przewidywany
term in

uruchom ienia
produkcji

1 2 3 4 5 6 7

1 Kondensator o długości 
korpusu 41,3 m m , przekła­
dni 6:1. dw usekcyjnej o 
charakterystyce po jem no­
ści n r 21. długości wałka 
napędowego 17,5 m m, 
przekroju wa łka okrągłym  
IC A M  380/320 pF

93.1.6.21.01 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

1 ZN-73/MPM- 
-14 /T -15-096 
Arkusz 02

obecnie
produkowane

2 Kondensator o długości 
korpusu 41,3 m m , przekła­
dni 6:1, dwusekcyjny, 
o charakterystyce po jem ­
ności nr 21, długości w a ł­
ka napędowego 20 m m, 
przekroju wałka sfrezowa 
nym  IC A M  380/320 pF

93.1.6.21.02 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

1 ZN 73/MPM- 
- 14/T-15-096 
Arkusz 02

obecnie
produkowane

3 Kondensator o długości 
korpusu 41,3 m m , przekła­
dni 6:1. dw usekcyjny 
o charakterystyce po jem ­
ności n r 21, długości w a ł­
ka napędowego 28 m m, 
przekroju wałka sfrezowa- 
nym  IC A M  380/320 pF

93.1.6.21.03 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

1 ZN-73/MPM- 
-14/T-15-096 
Arkusz 02

obecnie
produkow any

4 Kondensator o długości 
korpusu 41,3 m m , dw u­
sekcyjny przekładni 3:1. 
o charakterystyce po jem ­
ności nr 21, d ługości w a ł­
ka napędowego 17.5 m m, 
przekroju wałka okrągłym  
IC A M  380/320 pF

93.1.3.21.01 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

ZN-73/M PM- 
- 14/T-15-096 
Arkusz 08

obecnie
produkowane
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1 2 3 4 5 6 7

5 Kondensator o długości 
korpusu 41,3 m m, przekła­
dni 3:1, dwusekcyjny, o 
charakterystyce pojem no­
ści n r 21, długości wałka 
napędowego 20 m m, 
przekroju wałka sfrezowa- 
nym  AC A M  380/320 pF

93.1.3.21.02 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

2 ZN-73/M PM- 
-14 /T -15-096 
Arkusz 08

obecnie
produkowane

6

>

Kondensatory o długości 
korpusu 41,3 m m , przekła­
dni 3:1, dwusekcyjny, o 
charakterystyce pojem no­
ści n r 21, długości wałka 
napędowego 28 m m , prze­
kroju wałka sfrezowanym  
1C A M  380/320 pF

93.1.3.21.03 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

2 ZN-73/MPM- 
-14/T-15-096 
Arkusz 08

obecnie
produkowane

7 Kondensator o długości 
korpusu 55,7 m m , prze­
kładni 6:1, dwusekcyjny 
o charakterystyce po jem ­
ności nr 22, długości w a ł­
ka napędowego 17,5 mm, 
o przekroju wałka okrągłym  
1C A M  505/480 pF

93.2.6.22.01 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

3 ZN-73/MPM- 
-14/T-15-096 
Arkusz 03

obecnie
produkowane

8 Kondensator o długości 
korpusu 55,7 m m , prze­
kładni 6:1, dwusekcyjny 
o charakterystyce po jem no­
ści nr 22, długości w a ł­
ka napędowego 20 m m , 
o przekroju wałka sfrezowa­
nym  AC  A M  505/460 pF

93.2.6.22.02 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

3 ZN-73/M PM - 
-14 /T -15-096 
Arkusz 03

obecnie
produkowane

9 Kondensator o długości 
korpusu 55,7 m m , prze­
kładni 6:1, dwusekcyjny 
o charakterystyce po jem ­
ności nr 22, długości wałka 
napędowego 28 m m, 
o przekroju wałka sfrezo­
wanym  IC A M  505/480 pF

93.2.6.22.03 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

3 ZN-73/MPM- 
-14 /T -15-096 
Arkusz 03

obecnie
produkowane 1

10 Kondensator o długości 
korpusu 57,4 m m, prze­
kładni 6:1, tró jsekcyjny, 
o charakterystyce pojem ­
ności nr 31, długości w a ł­
ka napędowego 17,5 mm, 
przekroju wałka okrągłym  
IC A M  380/380/320 pF

93.3.6.31.01 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

4 ZN-73/M PM- 
-14/T-15-096 
Arkusz 04

obecnie
produkowane

11 Kondensator o długości 
korpusu 57,4 m m, przekła­
dni 6:1. tró jsekcyjny, 
o charakterystyce po jem ­
ności nr 31, długości w a ł­
ka napędowego 20 m m , 
przekroju sfrezowanym  
J C A M  380/380/320 pF

93.3.6.31.02 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

4 ZN-73/MPM- 
-14 /T -15-096 
Arkusz 04

obecnie
produkowane

12 Kondensator o długości 
korpusu 57.4 m m , prze­
kładni 6:1, trójsekcyjny. 
o charakterystyce pojem ­
ności nr 31, d ługości w a ł­
ka 28 m m, przekroju wałka 
sfrezowanym  iC  A M  380/ 
380/320 pF

93.3.6.31.03 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

4 ZN-73/MPM- 
-14 /T -15-096 
Arkusz 04

obecnie
produkowane
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6.2. Kondensatory o zastosowaniach FM

Lp. Nazwa w yrobu
Oznaczenie
fabryczne

W ytw órca
Nr karty 
in form a­

cyjnej

Oznaczenie
obowiązującej

norm y

Przewidywany
term in

uruchom ienia
produkcji

1 Kondensator o długości 
korpusu 37,2 m m, prze­
kładni 3:1, tró jsekcyjny, 
o charakterystyce po jem ­
ności nr 51, o długości w a ł­
ka napędowego 25 m m, 
przekroju wa łka okrągłym  
AC FM  3x14,00 pF

93.7.3.51.01 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

5 ZN-73/MPM- 
-14 /T -15-096 
Arkusz 06

obecnie
produkowane

6.3. Kondensatory o zastosowaniach A M /FM

Lp. Nazwa w yrobu
Oznaczenie
fabryczne

W ytw órca
Nr karty 
in form a­

cyjnej

Oznaczenie
obowiązującej

norm y

Przewidywany
term in

uruchom ienia
produkcji

1 2 3 4 5 6 7

1 Kondensator o długości 
korpusu 55,7 m m , przekła­
dni 6:1, dw ie  sekcje A M  
oraz dw ie  sekcje FM , o cha­
rakterystyce pojem ności 
nr 41, o d ługości wałka na­
pędowego 17,5 m m , prze­
kro ju wałka okrągłym  
AC A M  380/320 pF 
AC F M  2x14,7 pF

93.2.6.41.01 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

6 ZN-73/M PM- 
-14/T-15-096 
Arkusz 01

obecnie
produkowane

2 Kondensator o długości 
korpusu 55,7 m m , przekła­
dni 6:1, dw ie  sekcje A M  
oraz dw ie  sekcje FM , o cha­
rakterystyce pojem ności 
41, o d ługości wa łka napę­
dow ego 20 m m , o przekro­
ju  wałka sfrezowanym  
AC A M  380/320 pF 
AC FM  2x14,7 pF

93.2.6.41.02 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

6 ZN-73/MPM - 
-14 /T -15-096 
Arkusz 01

obecnie
produkowane

3 Kondensator o długości 
korpusu 55,7 m m , przekła­
dni 6:1, dw ie  sekcje A M , 
oraz dw ie  sekcje FM , o cha­
rakterystyce pojem ności 
4 1 ,o  d ługości wałka na­
pędowego 28 m m , o prze­
kro ju wałka sfrezowanym  
AC A M  380/320 pF 
AC FM  2x14,7 pF

93.2.6.41.03 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

6 ZN-73/MPM - 
-14/T-15-096 
Arkusz 01

obecnie
produkowane

4 Kondensator o długości 
korpusu 55,7 m m  dw ie  sek­
cje A M  oraz dw ie  sekcje 
FM , o charakterystyce po­
jem ności nr 41, o długości 
wałka napędowego 20 mm, 
o przekroju wałka sfrezo­
w anym  AC A M  380/320 pF 
AC FM  2x14,7 pF

93.2.6.41.04 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

6 ZN-73/M PM - 
-14/T-15-096 
Arkusz 01

obecnie
produkowane
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1 2 3 4 5 6 7

5 Kondensator o długości 
korpusu 55,7 m m , prze­
kładni 3:1, dw ie sekcje A M  
oraz dw ie  sekcje FM , o cha­
rakterystyce pojem ności 
nr 41, o długości wałka na­
pędowego 17,5 m m, 
przekroju wałka okrągłym  
AC  A M  380/320 pF 
AC  FM  2x14,7 pF

93.2.3.41.01 UNURA-ELTRA
Bydgoszcz

7 ZN-73/MPM- 
-14/T-15-096 
Arkusz 09

obecnie
produkowane

6 Kondensator o długości 
korpusu 55,7 m m , przekła­
dn i 3:1, dw ie  sekcje A M  
oraz dw ie  sekcje FM, 
o charakterystyce po jem ­
ności nr 41, o długości w a ł­
ka napędowego 20 m m, 
przekroju wałka sfrezowa- 
nym  AC  A M  380/320 pF 
AC FM  2x14,7 pF

93.2.3.41.02 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

7 ZN-73/MPM - 
-14 /T -15-096 
Arkusz 09

obecnie
produkowane

7 Kondensator o długości 
korpusu 55,7 m m , przekła­
dni 3:1, dw ie  sekcje A M  
oraz dw ie  sekcje FM, o cha­
rakterystyce pojem ności 
nr 41, o długości wałka na­
pędowego 28 m m , prze­
kroju wałka sfrezowanym  
A C  A M  380/320 pF 
AC  FM  2x14,7 pF

93.2.3.41.03 UNłTRA-ELTRA
Bydgoszcz

7 ZN-73/M PM - 
-14 /T -15-096 
Arkusz 09

obecnie
produkowane

8 Kondensator o długości 
korpusu 55,7 m m  przekła­
dn i 3:1, dw ie  sekcje A M  
oraz dw ie sekcje FM . o cha­
rakterystyce pojem ności 
nr 41, o długości wałka na­
pędowego 20 m m , prze­
kro ju wałka sfrezowanym  
AC  A M  380/320 pF 
AC  FM  2x14,7 pF

93.2.3.41,04 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

7 ZN-73/M PM- 
-14/T-15-096 
Arkusz 09

obecnie
produkowane

9 Kondensator o długości 
korpusu 55,7 m m  przekła­
dn i 6:1, dw ie sekcje A M  
oraz dw ie  sekcje FM . o cha­
rakterystyce pojem ności 
nr 42, o długości wałka na­
pędowego 17,5 m m , prze­
kro ju wałka okrągłym  
AC  A M  380/320 pF 
AC  FM  2x29,4 pF

93.2.6.42.01 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

8 ZN-73/M PM- 
-14/T-15-096 
Arkusz 10

1976 rok 
III kw.

10 Kondensator o długości 
korpusu 55,7 m m , przekła­
dni 6:1, dw ie sekcje A M  
oraz dw ie  sekcje FM, o cha­
rakterystyce pojem ności 
nr 42, o długości wałka na­
pędowego 20 m m , prze­
kroju wałka sfrezowanym  
\C A M  380/320 pF 
1C F M  2x29,4 pF

93.2.6.42.02 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

8 ZN-73/MPM - 
-14 /T -15-096 
Arkusz 10

1976 rok 
III kw.

10



1 2 3 4 . 5 6 7

11 Kondensator o długości 
korpusu 55,7 m m , przekła­
dn i 6:1, dw ie  sekcje A M  
oraz dw ie  sekcje FM , o cha­
rakterystyce pojem ności 
nr 42, o długości wałka na­
pędowego 28 m m , prze­
kroju wałka sfrezowanym  
AC A M  380/320 pF 
AC FM  2x29,4 pF

93.2.6.42.03 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

8 ZN-73/MPM- 
-14 /T -15-096 
Arkusz 10

1976 rok 
III kw.

12 Kondensator o długości 
korpusu 55,7 m m , przekła­
dni 6:1, dw ie  sekcje-4M 
oraz dw ie  sekcje FM , o cha­
rakterystyce pojem ności 
nr 42, o długości wałka na­
pędowego 20 m m , prze­
kro ju wałka sfrezowanym  
AC A M  380/320 pF 
AC FM  2x29,4 pF

93.2.6.42.04 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

8 ZN-73/MPM- 
-14 /T -15-096 
Arkusz 10

1976 rok 
III kw.

6.4. Kondensatory A M  przystosowane 
elektronicznego FM

do nadbudowania potencjom etru dla strojenia

Lp. Nazwa w yrobu
Oznaczenie
fabryczne

W ytw órca
Nr karty 
in form a­

cyjnej

Oznaczenie
obowiązującej

norm y

Przewidywany
term in

uruchom ienia
produkcji

1 2 3 4 5 6 7

1 Kondensator o długości 
korpusu 41,3 m m , przekła­
dni 6:1, dwusekcyjny, 
o charakterystyce po jem ­
ności nr 21, długości w a ł­
ka napędowego 17,5 m m, 
przekroju wałka okrągłym . 
Kondensator jest przysto­
sow any do nabudowania 
potencjom etru/dzie ln ika 
firm y  Preh 61.82&000 
SC A M  380/320 pF

93.1.6.21.41 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

9 ZN-73/MPM- 
-14/T-15-096 
Arkusz 05

obecnie
produkowane

2 Kondensator o długości 
korpusu 41,3 m m , przekła­
dni 6:1, dwusekcyjny, o 
charakterystyce pojem no­
ści nr 21, długości wałka 
napędowego 20 m m , prze 
kro ju wałka sfrezowanym . 
Kondensator jest przysto 
sow any do nabudowania 
ootencjom etru/dzie ln ika 
f irm y  Preh 61.826-000 
1C A M  380/320 pF

93.1.6.21.42 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

9 ZN-73/M PM- 
-14/T-15-096 
Arkusz 05

obecnie
produkowane

3 Kondensator o długości 
ko-pusu 41,3 m m , orzekła 
dni 6:1, dwusekcyjny. 
o charakterystyce pojem  
nosci nr 21, długości w a ł 
ka napędowego 28 m m , 
przekroju wałka sfrezowa 
nym.
Kondensator jest przysto 
sow any do nabudowania 
potencjom etru /dzie ln ika  
firm y  Preh 61.826 000 
IC A M  380/320 pF

93.1.6.21.43 UNITRA ELTRA 
Bydgoszcz

9 ZN-73/MPM  
-14/T-15-096 
Arkusz 05

obecnie
produkowane



1 2 3 4 5 6 7

4 Kondensator o długości 
korpusu 41,3 m m, przekła­
dni 6:1, dwusekcyjny o cha­
rakterystyce pojem ności 
nr 21, długości wałka na­
pędowego 17,5 m m , prze­
kroju wałka sfrezowanym . 
Kondensator jest przysto­
sow any do nabudowania 
ootencjom etru firm y  Tes­
la \C A .M  380/320 pF

93.1.6.21.44 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

9 ZN-73/M PM - 
-14/T-15-096 
Arkusz 05

obecnie
produkowane

5 Kondensator o dł igOaCi 
korpusu 41,3 m m, przekła 
dni 6:1, dwusekcyjny o cha 
rakterystyce pojem ności 
nr 21, długości wałka na 
pędowego 20 m m, przekro 
ju wałka sfrezowanym . 
Kondensator jest przysto­
sow any do nabudowania 
potencjom etru firm y Tes 
la \C A M  380/320 pF

93.1.6.21.45 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

9 ZN-73/MPM- 
-14/T-15-096 
Arkusz 05

obecnie
produkowane

6 Kondensator o długości 
korpusu 55,7 m m , orzekła 
dni 6:1, dw usekcyjny o cha 
rakterystyce oojem nos 
ci nr 22. długości wałka na 
pędowego 17,5 m m , o 
przekroju wałka okrągłym . 
Kondensator jest przysto 
sow any do nabudowania 
potencjom etru dzielnika 
firm y  Preh 67.826000 
1C A M  505/480 pF

93.2.6.22.41 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

10 ZN-73/MPM- 
14/T-15-096 

Arkusz 07

obecnie
produkowane

7 Kondensator o długości 
korpusu 55,7 m m , prze 
kładni wałka napędowe 
go 6:1, dwusekcyjny, o cha 
rakterystyce pojem ności 
nr 22, długości wałka na 
pędowego 20 m m , o prze 
kroju wałka sfrezowanym. 
Kondensator jest przysto 
sow any do nabudowania 
potencjom etru/dzie ln ika 
firm y  Preh 91.826000 
\C A M  505/480 pF

93.2.6.22.42 UNITRA ELTRA 
Bydgoszcz

10 ZN-73/MPM- 
-14/T-15-096 
Arkusz 07

obecnie
produkowane

Kondensator o długości 
korpusu 55,7 m m , orze 
kładni 6:1, dwusekcyjny. 
o charakterystyce pojem 
nosci nr 22. długości w a ł 
ka napędowego 28 m m. 
o przekroju wałka sfrezo 
w anym .
Kondensator jest przysto 
sow any do nabudowania 
)otencjom etru /dzie ln ika 
firm y  Preh 91.826000 
IC A M  505/480 pF

93.2.6.22.43 UNITRA-ELTRA
Bydgoszcz

10 ZN-73/MPM- 
-14/T-15-096 
Arkusz 07

obecnie
produkowane



7. KARTY INFORMACYJNE

Karta informacyjna 

1
KONDENSATORY OBROTOWE POWIETRZNE  
TYP 93.1.6.21.01-20

Dane techniczne

Zakres tem peratur pracy

Przyrost pojemności IC AM  
W ytrzymałość elektryczna

-  obwód wejściowy (A)
-  obwód oscylatora (Osc)

Rezystancja
-  zestyku
-  izolacji 

Tangens kąta stratności 
Tem peraturowy współczynnik pojemności

-  dla tem pera tu r-1 0  -s- +55°C
-  dla tem pe ra tu r-25  4- +75°C 

Nawrotnosć
M om ent obrotow y 
Maksymalny kąt obrotu rotora 
Trwałość 
W ytrzymałość

-  ogranicznika
-  na udary
-  na w ibrację 

Przełożenie wałka napędowego

-1 0 + +  55°C 
lub -25  + + 70°C 
380/320 pF

140 V 
200 V

S10 m ii 
3000 MQ 
2 • 10~3

± 1 0 0 -10‘ 6 
± 2 0 0 -1 0 '6 
0,5%
0 ,2 -2 ,5  Nem 
180 ° +3°
5000 cykli

40 Nem
4000 udarów, 12 g 
20 + 60 Hz, 4 g 
6:1
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400

50

300 -

50 -

200 -

5 0 -

100-

5 0 .

o 115 *  145  175 1&0

Współczynnik współb/eżności .- G “  1186±0,02
Pojem ność m in im a ln a :Cosca  9,0p F

CA <  8,0p F
fpjemność począłko w  układu '■

Co = 40p F ----------------------

P rz y ró s ł po jem ności A  C = ffo C  J  —  - -------------------

ng. ta b lic y  1 -  g ra n ic z n e ________________ _________________

wartości w yliczone ze  wzoru 
rozdz.5  — -----------------

Charakterystyka pojemności nr 21
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W artości przyrostu pojem ności. IC - f(n )
Tablica 1

A M

Znam ionowy 
kąt obrotu 

rotora
c 0SC

wartość

Zakres charakterystyki pojemności 
sekcji oscylatora 

PF wartość

(°) znamionowa
pF

według
wykonania

A

według
wykonania

B

znamionowa
PF

0 0 - - 0

26 12,1 12,1^- 14,1 11,34 14,9 15,5

55 43,2 41,94- 44,5 40,94 45,5 51,2

85 90,6 88,84 92,4 87,64 93,6 107,4

115 151,6 149,24 154,0 147,74155,5 179,8

. 145 225,9 222,74229,1 220,9 4230,9 267,9

175 307,0 303,04311,0 300,84313,2 364,1

180 320,0 - - 379,52
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kszłoff walka napędowego 
'wg. tab licy 3

HSi p . 0 1

t =

::
: L *  -  J

8,8±0d  5.5_

* V

30
t5

EH 1

r  s -

r n s ,
l-ŁP  "5

? «1
i :
■>t

W ym iary kondensatorów  
typ  93.1.6.21.01-20

Me!kość gwintów nie oznaczonych 
na rysunku wynosi M2,5

24*°J

%Q±°.3 
36Ć4±^_

| .  37t0,i

PBM

Rozm ieszczenie końcówek lutowniczych  
i o tw o ró w  w  płycie m ontażow ej
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Tablica 2
Rodzaje wykonań konstrukcyjnych

Watek napędowy Końcówki
lutowniczeSymbol

wykonania długość

L

kształt
w ym iar

D s H rozmieszczenie 
wg schematu

01 17,5±0,5 I 4 -0 ,0 3 - - c; e

02 20±0,5 II 4 -0 ,0 3 3±0,1 9,8±0,2 c; e

03 28±0,5 II 4 -0 ,0 3 3±0,1 9,8±0,2 c; e

Tablica 3
Rodzaje kształtu wałka napędowego

I II
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Karta informacyjna

KONDENSATORY OBROTOWE  
TYP 93.1.3.21.01-20

Dane techniczne

Zakres tem peratur pracy

Przyrost pojemności IC A M  
W ytrzymałość elektryczna

-  obwód wejściowy (A)
-  obwód oscylatora (Osc)

Rezystancja
-  zestyku
-  izolacji 

Tangens kąta stratnosci 
Tem peraturowy współczynnik pojemności

-  dla tem pera tu r-IO -^ + SŜ C
-  dla tem peratur-2 5 -h+ 75ł C 

Nawrotnosć
M oment obrotowy 
Maksymalny kąt obrot rotora 
Trwałość 
Wytrzymałość

-  ogranicznika
-  na udary
-  na w ibracje 

Przełożenie wałka napędowego

2
POWIETRZNE

-104- + 55°C 
lub -25-r- + 70°C 
380/320 pF

140 V 
200 V

§10 m<>
3000 MQ 
2 - 10~3

±1 0 0  10"6 
± 2 0 0 -10~6 
0,5%
0,5h-3,5 Nem 
180°+ 3°
5000 cykli

40 Nem
4000 udarów, 12 g 
204-60 Hz, 4 g 
3:1

18



26  55 65  115 145 175180

Charakterystyka pojemności nr 21

T57
<o 

50

3 -

W spółczynnik w spó łb ieżności.• & - !, 186±0,°Z
Pojem ność m in im a ln a :C o sc^9 rQpF__

Ca  =s 8,0pF

Fbjem ność począ tkow a u k ła d u  ■

Co = 40pF ~
P rz y ró s ł po jem ności a  C  - f/c C )  -

-w g . ła b lic y  i  -  g ra n ic z n e  
w a rto ś c i w y lic z o n e  ze  w zo ru  

—ro z d z .5
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Wartości przyrostu pojemności AC = f(u )
Tablica 1

Znam ionowy 
kąt obrotu 

rotora
n

A M

Cose
wartość

znamionowa
PF

Zakres charakterystyki pojemności 
sekcji oscylatora 

pF
c *

wartość
znamionowa

pFw edług wykonania 
A

według wykonania 
B

0 0 - - 0

26 13,1 12,1 +  14,1 11,3+ 14,9 15,5

55 43,2 41,9+ 44,5 40,9+ 45,5 51,2

85 90,6 88,8 + 92,4 87,6+ 93,6 107,4

115 151,6 149,2-154,0 147,7 + 155,5 179,8

145 225,9 222,7+229,1 220,0 + 230,9 267,9

175 307,0 303,0+311,0 300,8+313,2 364,1

180 320,0 - - 379,52

20



kształt walka raoedoweao
- g i j a » * * * .

W ym iary  kondensatorów  
typ  93.1.3.21.01-20

Wielkość gwintów nieoznaczonych 
na rysunku wynosi M2,5

2.4+°-<

  31.9 t °ć
364i°S ' |
37^03

Rozmieszczenie końcówek lutowniczych  
i o tw orów  w  płycie m ontażow ej

21



Rodzaje wykonań konstrukcyjnych
Tablica 2

Symbol
Wałek napędowy Końcówki

lutownicze

wykonania długość
L kształt

wym iar
rozmieszczenie

D s H wg schematu

01 17,5+0,5 I 4 -0 ,0 3 - - c ;  e

02 20+0,5 II 4 -0 ,0 3 3 -0 ,0 1 9,8±0,2 c; e

03 28±0,5 II 4 -0 ,0 3 3 -0 ,0 1 9,8±0,2 c; e

Tablica 3
Rodzaje kształtu wałka napędowego
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Karta informacyjna

3
KONDENSATORY OBROTOWE POWIETRZNE  
TYP 93.2.6.22.01-20

Dane techniczne

Zakres tem peratur pracy -2 0 +  +55°C
lu b -2 5 +  +70°C

Przyrost pojemności .-1C A M 505/480 pF
W ytrzymałość elektryczna

-  obwód wejściowy (A) 140 V
-  obwód pośredni (P) 140 V
-  obwód oscylatora (Osc) 200 V

Rezystancja
-  zestyku S10 mQ
-  izolacji 3000 MQ

Tangens kąta stratności 2■10“ 3
Tem peraturowy współczynnik pojemności

-  dla tem pe ra tu r-10  + + 55°C ±100 10“ 6
-  dla tem peratur -2 5 +  +75°C ±200 -10 ‘ 6

Nawrotność 0,5%
M om ent obrotowy 0,2 +  2,5 Nem
Maksymalny kąt obrotu rotora 180°+3°
Trwałość 5000 cykli
W ytrzymałość

-  ogranicznika 40 Nem
-  na udary 4000 udarów, 12 g
-  na w ibracje 20 +  60 Hz, 4 g

Przełożenie wałka napędowego 6:1

23



f 0
1 1 T .. I I I I I ;  I i

w sp ó łczyn n ik  m pó łb ieżności':& = !,(&  
pjem ność m in im a ln a . Casc 13p f  

Ca  a , 12p F

'o jem nośó p o czą tko w o  u k ło c /u : 

Co =  6 0 p F

Y z y ro s t p o je m n o śc i a C = ffd -J

g . ła b ljc y  1 -g ro n iczn e  
a rto s c i w yliczone ze w zoru 
Ozdz.5.

Ałoca /

§

£
/ /

/

*

/ /

/
0 -

! /
fi
fi

K r

o

0 -

n

■

o -

0

ć X °

---- i— 1_ - 4 — I----------- —I— —1-- —4 —

26 55 85 115 145 175 180

Charakterystyka pojemności nr 22
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Tablica 1

Wartości przyrostu po jem ności. IC = f (u)

Znam ionowy 
kąt obrotu 

rotora
H

A M

Coso
wartość

znamionowa
PF

Zakres charakterystyki pojemności 
sekcji oscylatora 

pF wartość
znamionowa

pFwedług wykonania 
A

według wykonania 
8

0 0 - - 0

26 19,65 18,4-7-21,0 17,54- 21,8 20,66

55 64,80 63,1 -r 66,6 61,94- 67,7 68,25

85 135,90 133,44-138,4 132,04-139,8 143,16

115 227,40 224,04-230,8 222,14-232,7 239,67

145 338,85 334,4-^343,3 331,94-345,8 357,11

175 460,50 454,84-466,2 451,74-469,3 485,34

180 480,00 - - 505,90
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Kształt wałka napędowego ^ 
/  wg. tablicy 3 +

m

-A  .i
i  ¿M

*.

T

tf- - - -if
________ j.

— -
t = 3

3 50
£ 55,7

 40
M ±ą3^ & _  2 0 ___

| 1  - G 3 t t

& - 3 -

1

i

~p

2 V

10 , 12 .

S:

-J e m

Wielkość gw intów  nieoznaczonych 
n a  ry s u n k u  w ynosi M2 ,5

W ym iary  kondensatorów typu 93.2.6.22.01-20



Tablica 2
Rodzaje wykonań konstrukcyjnych

Wałek napędowy Końcówki
lutowniczeSymbol

wykonania długość
L

kształt
w ym iar

D s H rozmieszczenie 
wg schematu

01 17,5+0,5 I 4 -0 ,0 3 - - c; d

02 20±0,5 II 4 -0 ,0 3 3-0,1 9,8±0,2 c; d

03 28+0,5 II 4 -0 ,0 3 3-o,i 9,8±0,2 c; d

Tablica 3
Rodzaje kształtu wałka napędowego



Karta informacyjna

KONDENSATORY OBROTOWE  
TYP 93.3.6.31.01-20

Dane techniczne

Zakres tem peratur pracy

Przyrost pojemności IC AM  
W ytrzymałość elektryczna

-  obwód wejściowy (A )
-  obwód pośredni (P)
- obwód oscylatora (Osc)

Rezystancja zestyku 
Rezystancja izolacji 
Tangens kąta stratności .
Temperaturowy współczynnik pojemności

-  dla tem pe ra tu r-10 : +55“’C
-  dla tem pera tu r-2 5 ^ + 7 5  C 

Nawrotnosć
M om ent obrotowy 
Maksymalny kąt obrotu rotora 

. Trwałość 
W ytrzymałość

-  ogranicznika
-  na udary
-  na wibracje 

Przełożenie wałka napędowego

POWIETRZNE

-10-i- + 55°C 
lu b - 2 5 -  + 70°C 
380/380/320 pF

140 V 
140 V 
200 V 
Ś10 mQ 
3000 M o  
2 10 3

± 1 0 0  10 ‘ 6 
±200 -10 "6 
0,5%
0,2-:-2,5 N e m  

180“ + 3°
5000 cykli

10 Nem
4000 udarów, 12 g
20^-60 Hz
6 :1
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50 -

- k .

&

100

175180

W spółczynnik m pó łbezności. < 3  =  ł, f8 6 t0.02 

‘P ojem ność m in im a ln a  :Ce> ^  9 p F  j-

C p ± 9 p F   ------

C a s c - ć  tOpF______

—  P o jem ność początkow a u k ła d u :
C o  =4Q pF

P rzy ro s t p o je m n o śc i a C = ffa C )

w g. ta b lic y  1 -g ra n ic z n e
—  w a rto ś c i w y liczo n e  ze  w zoru  

rozdz. 5.

Charakterystyka pojemności nr 31
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Tablica 1
Wartości przyrostu pojemności z l C = / (« )

Znam ionowy 
kąt obrotu 

rotora
(°)

A M

Ci»c. 
wartość 

znamionowa 
pF

Zakres charakterystyki pojemności 
sekcji oscylatora 

PF
Cą i Cp 

wartość 
znamionowa 

PFwedług wykonania 
A

według wykonania 
B

0 0 - - 0

26 13,1 12,1 -r 14,1 11,3+ 14,9 15,5

55 43,2 41,9 + 44,5 40,9+ 45,5 51,2

85 90,6 88,8-t- 92,4 87,6+ 93,6 107,4

115 151,6 149,2-4-154,0 147,7 + 155,5 179,8

145 225,9 222,7-229,1 220,9 + 230,9 267,9

175 307,0 303,0 + 311,0 300,8 + 313,2 364,1

180 320,0 - - 379,52
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Kształt watka napędowego 5' 
/  mg. tablicy 3. '

&—— •—  

u l - - - - - - if

¿ ^ ¿ 1 1

!
wT?I . S M J

- |  L  w  - i
S  . . . . . -  W . . . . .

i ( L J 2

- ¥ * Un,

40

8.8±0ć  6  i i2, ę

Ir

J  *

t  I r  ^ 1 1 III
ir Ir iii i___il r 'n
f- 0 - 4

JŃK'

I

3b

1 : 2  
^  — a  
i :  ^^  §1

cFI [ 

+1 '+1
\ r

W ielkość gw intów  nieoznaczonych 
na rysunku wynosi M2,5

W ym iary  kondensatorów  typu 93.3.6.31.01-20



Tablica 2
Rodzaje wykonań konstrukcyjnych

Wałek napędowy Końcówki
Symbol

wykonania długość kształt
w ym iar lutownicze

L D s H rozmieszczenie 
w g schematu

01 17,5 + 0,5 I 4 -0 ,0 3 - - g ; i;  k

02 20±0,5 II 4 -0 ,0 3 3-0,1 9,8+0,2 g: i ;  k

03 28 ±0,5 II 4 -0 ,0 3 3-o,i 9,8±0,2 g ; i;  k

Tablica 3
Rodzaje kształtu walka napędowego
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Karta informacyjna

KONDENSATORY OBROTOWE  
TYP 93.7.3.51.01

Dane techniczne

Zakres tem peratur pracy

Przyrost pojemności \C FM 
W ytrzymałość elektryczna

-  obwód wejściowy (A )
-  obwód pośredni (P)
-  obwód oscylatora (Osc)

Rezystancja
-  zestyku
-  izolacji 

Tangens kata stratnosci 
Tem peraturowy współczynnik pojemności:

-  dla tem peratur-10^- + 55°C
-  dla te m p e ra tu r-2 5 h- + 75°C 

Nawrotność
M om ent obrotowy 
Maksymalny kąt obrotu rotora 
Trwałość 
W ytrzymałość

-  ogranicznika
-  na udary
-  na wibracje

5
POWIETRZNE

-10-^ + 55°C 
lub -25-^ + 70°C 
3x14,00 pF

200 V 
200 V 
200 V

§10 mQ 
3000 MQ 
2 1 0 '3

± 100- 10 '6 
± 200- 10"6 
0,5%
0,2h- 2,5 Nem 
180° + 3“:
5000 cykli

40 Nem
4000 udarów, 12 g 
20H-60 Hz, 4 g
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-W spółczynnik w spółbieżnosci 
<3 = - ¡ 'O io p z

fb je m n o s ć  m i n i m a /n a  ■ 

Ca ś 4,5p F  
Cp z.4t5 p F  
Coscś 4,5p F

F b jem nośćpoczq tkow a  u k ła d u : 
Co = 25 p F

. Przyrost pojemności z  c  = fk< J  
wg. ta b lic y  1.

Toienancp charakterystykipo jem ności 
se kc ji oscyla to ra  *  0,3p F  —
Tto/erancja wspdłhtegu ±o,35pF

Charakterystyka pojemności nr 51
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Wartości przyrostu pojemności AC  =  f(a)
Tablica 1

Znam ionowy 
kąt obrotu 

rotora 
<°>

FM

C
wartość

znamionowa
pF

zakres charakterystyki 
pojemności sekcji 

oscylatora 
PF

0 0 -

45 2,86 2,56+ 3,16

90 6,66 6,35+ 6,96

135 10,53 10,23 +  10,83

180 14,00 13,70+14,30
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372

2.5

f © V  - £ & •

v

ł ł
U V - 7

J 1 J

Osc
s -
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1

T

\ Kształt wałka napędowego 
wg. tablicy 3

ę f Iy ro± P R je ^

fi.

35J 
H U . .  2 4 3 .

105. 13.9

L _  H l
>1
U U .  ^  -

Wielkość gwintów nieoznaczonych 
na rysunku wynosi PI2,5

W ym iary  kondensatorów typu 93,7.3,51,01



Tablica 2
Rodzaje wykonań konstrukcyjnych

Symbol
wykonania

Wałek napędowy Końcówki
lutownicze

długość

L

kształt
w ym iar

D S H rozmieszczenie 
wg rysunku

01 25±0,5 I 4 - 0 ,0 3 - - prawe

Tablica 3

Rodzaje kształtu wałka napędowtego 

I
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Karta informacyjna

KONDENSATORY OBROTOWE  
TYP 93.2.6.41.01-20

Dane techniczne

Zakres tem peratur pracy

Przyrost pojemności:
. \C A M  
\C FM

W ytrzymałość elektryczna
-  obwód wejściowy (.4)
-  obwód oscylatora (Osc)

Rezystancja
-  zestyku
-  izolacji 

Tangens kąta stratnosci 
Tem peraturowy współczynnik pojemności

-  dla tem pera tu r-10^-+55oC
-  dla tem peratur-lO-^+TS^C 

Nawrotność
M om ent obrotowy 
Maksymalny kąt obrotu rotora 
Trwałość 
W ytrzymałość

-  ogranicznika
-  na udary
-  na wibracje 

Przełożenie wałka napędowego 
W ytrzymałość

-  ogranicznika
-  na udary
-  na w ibracje 

Przełożenie wałka napędowego

6
POWIETRZNE

-1 0 -+ 5 5 °C  
lub -25++70°C

380/320 pF 
2x14,7 pF

140 V (AM)-, 200 V (FM) 
200 V (AM)-, 200 V (FM)

§ 1 0  m Q 
3000 MQ 
2 • 10-3

± 100 - 10“6 
± 200- 10“6 
0,5%
0,2h- 2,5 Nem 
180°+3°
5000 cykli

40 Nem
4000 udarów, 12 g
2 0 6 0  Hz, 4 g
6:1

40 Nem
4000 udarów, 12 g 
20^60 Hz, 4 g  
6:1
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Współczynnik mpółbieżności ■ 
dla AM ~G = /, i  86 ±°°2
dla F M ~ 6 = {±0'02 

Fbjemność minimalna •
d la  AM -G a  8,OpF 

Cosc& 9 ,0 p f
d la  FM ~Ca  4pF  

C osc^dpF
Pojemność poczqłkowa u k ła d u .

d b  AM ~Co=40pF
d la  FM~Co **34pF

P rz y ró s ł p o je m n o śc i A  C = f fa ć) 
Mg. ła b /ic y  ł-g ra n ic z n e  w arhości 
w y lic z o n e  ze  w zo ru  ro zd z . 5 .

15 

■14 

13 

■12 

11

■10 

■9 

■8 

7 

6 

5 

A 
3 

2 
- 1  

0
175180

Charakterystyka pojemności nr 41



Wartości przyrostu pojemności I C = f  (u )
Tablica 1

A M FM

Znam iono­ c orc Zakres charakterystyki C fl C Zakres charakterystyki
w y  kąt wartość pojem ności sekcji oscylatora wartość wartość pojem ności sekcji oscylatora
obrotu zna­ PF znam io­ znam io­ pF
rotora m ionowa nowa nowa

( ) pF w edług w edług pF pF według w edług
w ykonania wykonania wykonania wykonania

A B B

0 0 _ _ 0 0
26 13.1 12,1 14,1 11.5-14,9 15,5 0,77 0,27 1.27 0,07 -1 ,47
55 43.2 41 ,9 -44 ,5 40.9-45.5 51,2 2,32 1,82 -2,82 1,62-r 3,02
85 90.6 88,8^-92,4 87,6-^93,6 107,4 4.66 4.16--5,16 3.96-5 .36
115 151,6 149,2-154,0 147.7 -155.5 179,8 7.5 7.0 -8.0 6 .8 -8 ,2
145 225.9 222,7 -229.1 220,9 -230.9 267.9 10,75 10.25--11.25 10.05 11.45
175 307.0 303.0-311,0 300,8 * 313.2 364,1 14.5 14,0 -15,0 13.8 -r 15.2
180 320,0 - - 379,52 14,70 -

Miel kość gwintów nieoznaczonych 
na rysunku wynosi M2,S

W ym iary kondensatorów typu 93.2.6.41.01-20
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304t°.3
35*0.3 _
39.5*o.3 m

46,7*0.3 . J
50*0.3________

Rozm ieszczenie końcówek lutowniczych i o tw orów  w  płycie m ontażow ej

Tablica 2
Rodzaje wykonań konstrukcyjnych

Symbol

wykonania

Wałek napędowy Końcówki
lutownicze

długość kształt
W ym iar rozmieszczenie 

wg schematuL D S H-

01 17,5±0,5 I 4 -  0 ,0 3 - - g; h; i; i

02 20 + 0,5 II 4 - 0,03 3-0,2 9,8 + 0,3 b ; e; l i ;  j

03 28+0,5 II 4 - 0 ,03 3-0,2 9,8 .Ł0,3 b ; e; h; j

04 20±0,5 II 4 - 0 ,03 3-0,2 9,8 + 0,3 a; f ;  g ; i

Tablica 3
Rodzaje kształtu wałka napędowego

• I II
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Karta informacyjna

KONDENSATORY OBROTOWE POWIETRZNE  
TYP 93.2.3.41.01-20

Dane techniczne

Zakres temperatur 
pracy
Przyrost pojemności IC A M  

IC FM
W ytrzymałość elektryczna

-  obwód wejściowy (A)
-  obwód oscylatora (Osc)

Rezystancja
-  zestyku
-  izolacji 

Tangens kąta stratnosci 
Temperaturowy współczynnik pojemności

-  dla tem peratur -1 0  + +55°C
-  dla tem peratur -2 5  -  + 75 C 

Nawrotnosć
M om ent obrotowy 
Maksymalny kąt obrotu rotora 
Trwałość 
W ytrzymałość

-  ogranicznika
-  na udary
-  na w ibracje 

Przełożenie wałka napędowego

-1 0 +  + 55°C lub - 2 5 h 
380/320 pF 
2x14,7 pF

+ 70°C

140 V (AM); 200 V (FM) 
200 V (AM); 200 V (FM)

§  10 mQ
3000 MQ 
2 ■ 10 ~3

± 100 - 10~6 
± 200- 10 '6 
0,5%
0,5+ 3,5 Nem 
180°+ 3°
5000 cykli

40 Nem
4000 udarów, 12 g 
20+60 Hz, 4 g  
3:1
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Współczynnik wspa/b/eżności: 
d/a  AM~G = ii l8 6 ±0-02 
d/a FM~ G =  ł to'°2 

Pojemność m in im a lna :
d /a  A M- Ca £= ' 8,0pF  

Cosc^gopF
d /a  F M -C a  - ś  4 p F  

C o s c ^4 p F  
P o je m n o ść poczq ikow a  u k ła d u :

d /a  A M -C o =40p F
d/a FM~Co =34pF

Przyrósł pojem nosa A C = f FM) 
wg. łob/icy 1-graniczne war/ości 
wy Uczone ze wzoru rozdz. 5

175180

Charakterystyka pojemności nr 41
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WartoSci przyrostu pojemności I C = f  (a)
Tablica 1

A M FM

Znam iono­ cotc Zakres charakterystyki c* C Zakres charakterystyki
w y kąt wartość pojem ności sekcji oscylatora wartość wartość pojem ności sekcji oscylatora
obrotu zna­ PF znam io­ znam io­ pF
rotora m ionowa nowa nowa

{ ) PF według według PF PF ■ w edług w edług
wykonania wykonania wykonania wykonania

A B A B

0 0 _ _ 0 0 _
26 13,1 12.1-14,1 11,5 i- 14,9 15,5 0,77 0,27-1 ,27 0,07 . 1,47
55 43,2 41,9 44,5 40,9 45,5 51,2 2,32 1,82 2,82 1,62-3,02
85 90,6 88,8 -92,4 87,6 93,6 107,4 4.66 4.16 5.16 3,96, 5.36
115 151,6 149,2. 154,0 147,7 155,5 179,8 7,5 7,0 8,0 6,8 -8 ,2
145 225,9 222,7 229,1 220,9 -230,9 267.9 10,75 10,25-11,25 10,05 11,45
175 307,0 303,0 311,0 300,8-313,2 364,1 14,5 14.0 15,0 13,8 r 15,2
180 320,0 - “ 379.52 14,70

Kształt wałka napędowego 
' wg. łabticy J.

40
88*°-* d ,  20

i
i

r

"o Si
Vn1—  ̂ IW1— u l  

► ---■#

2 [  ^  < 8  S I S

$ $

Młetkość gwintów nieoznaczonych 
na rysunku wynosi M2,5

W ym iary  kondensatorów typu 93.2.3.41.01-20
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Rozmieszczenie końcówek lutowniczych i o tw o ró w  w  płycie m ontażow ej

Tablica 2
Rodzaje wykonań konstrukcyjnych

Symbol
wykonania

Watek napędowy Końcówki
lutownicze

rozmieszczenie 
wg schematu

długość
L kształt

wym iar

D s H

01 17,5±0,5 I 4-0,03 - - g ; h ; i;  j

02 20±0,5 II 4-0,03 3-0,1 9,8±0,2 b ; e; h ; j

03 28±0,5 II 4-0,03 3-o,[ 9,8±0,2 b ; e; h ; j

04 20±0,5 III 4-0,03 3-o,i 9,8±0,2 c; f ;  g ; i

Tablica 3
Rodzaje kształtu wałka napędowego



Karta informacyjna

KONDENSATORY OBROTOWE  
TYP 93.2.6.42.01-20

Dane techniczne

Zakres tem peratur pracy

Przyrost pojemności IC AM  
IC FM

W ytrzymałość elektryczna
-  obwód wejściowy (A)
-  obwód oscylatora (Oscj 

Rezystancja
-  zestyku
-  izolacji 

Tangens kąta stratności 
Temperaturowy współczynnik pojemności

-  dla tem peratur -1 0  -r- +55°C
-  dla tem peratur -2 5  -r +70°C 

Nawrotność
M om ent obrotowy 
Maksymalny kąt obrotu rotora 
T rwałość 
W ytrzymałość

-  ogranicznika
-  na udary
-  na w ibracje 

Przełożenie wałka napędowego

8

POWIETRZNE

-1 0  -p + 55°C 
lub -2 5 “C 
lub +70°C 
380/320 pF 
2x29,4 pF

140 V (AM); 200 V (FM) 
200V [AM ); 200V (FM)

S 10 mQ 
3000 MQ 
2 - 10 '3

± 1 0 0 -  1 0 “ s 
± 2 0 0  ■ 10-6 
0,5%
0,2 4- 2,5 Nem 
180°+3°
5000 cykli

40 Nem
4000 udarów, 12 <7 
20-P60 Hz, 4 g 
6:1
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W spó łczynn ik m p ó łb ie żn o śc i: 
d h A M - & =  ł,1 8 6  ± 0,02
d la  F M -G  =  1.±qo2 

Pojemność m in im a ln a :
d la  A M -C  a  ^ 8 ,0  pF  

C o sc^ g ^ p F
d /a  F M -C a  < k4 p F  

C o s c ^ 4 p F  
P o je m n o ść p o c z ą ł ko w a u k ła d u .

d b  AM ~ Co = 40pF
d b  F M ~ C o= 34pF

P rz y ró s ł p o je m n o śd  / I  C =fC <4) 
wg. ła b lić y  1 -g ra n ic z n e  w a r/o ś c i 
w y lic z o n e  z e  w z o ru  rozdz. 5

Charakterystyka pojemności nr 42
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Wartość przyrostu pojemności IC = f(n)
Tablica 1

A M FM

Znam iono c orc Zakres charakterystyki Ca C Zakres charakterystyki
w y kat wartość pojem ności sekcji oscylatora wartość wartość pojem ności sekcji oscylatora
obrotu znamto pF znam io­ znam io­ pF
rotora nowa _ nowa nowa

( ) pF w edług w edług pF pF w edług w edług
Wykonania wykonania wykonania w ykonania

A B A B

0 0 _ _ 0 0 _ _
26 13.1 12.1 14,1 11,3 14,9 15,5 1.54 1.04 : 2.04 0,84 t* 2,23
55 43.2 41,9 44.5 40.9 f  45.5 51,2 4,64 4.14 m 5.14 3,94 4- 5,24
83 90.6 88.8 92.4 87.6 r  93,6 107.4 9,32 8.82 : 9,82 8,62 -  10,02
115 131,6 149.2 154.0 147,7 155.5 179.8 15,0 14,2 + 15,8 14,0 : 16,0
116 225,9 222.7 229.1 220,9 f  230.9 267.9 21,50 20.7 22.3 20,50 -  22.50
175 307,0 303,0 311.0 300,8 : 313,2 364,1 29,0 28,2 i- 29,8 28.0 -r 30,0
180 320,0 - 379.52 29,40 - -
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Rozmieszczenie końcówek lutowniczych i o tw o ró w  w  płycie m ontażow ej

Symbol

wykonania

Wałek napędowy Końcówki
lutownicze

długość kształt
wym iar rozmieszczenie 

wg schematuL D 5 H

01 17,5x0.5 I 4 ... 0,03 - - g ; h ; i ;  j

02 20±0,5 II 4 - 0,03 3 - 0.2 9,8+0,3 b; e; h; j

03 28 + 0,5 II 4 - 0,03 3 - 0 ,2 9,8±0,3 b ; e; h ; j

04 20+0,5 II 4 - 0,03 3 - 0,2 9,8±0,3 c; f; g ; i

Tablica 3

Rodzaje kształtu wałka napędowego

I II
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Karta informacyjna

KONDENSATORY OBROTOWE  
TYP 93.1.6.21.41-50

Dane techniczne

Zakres tem peratur pracy

Przyrost po jem nośc i. 1C A M  
W ytrzymałość elektryczna

-  obwód wejściowy (A )
-  obwód oscylatora (Osc)

Rezystancja
-  zestyku
-  izolacji 

Tangens kąta stratności 
Tem peraturowy współczynnik pojemności:

-  dla tem peratur -1 0  +55°C
-  dla tem peratur -2 5  +75°C 

Nawrotność
M om ent obrotow y 
Maksymalny kąt obrotu rotora 
Trwałość 
W ytrzymałość

-  ogranicznika
-  na udary
-  na w ibracje 

Przełożenie wałka napędowego

9
POWIETRZNE

- 1 0  4- +55°C 
lub - 2 5  -r +70°C 
380/320 pF

140 V 
200 V

S 10 m i!
3000 MQ 
2 ■ 10-3

± 100- 10 '6 
± 200- 10‘ 6 
0,5%
0,2 4- 2,5 Nem 
180°+ 3°
5000 cykli

40 Nem
4000 udarów, 12 g
204-60 Hz, 4 g
6:1
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14

13

12

11

10

9

8

7

6
5

4

3

2

1

0

C harakterystyka pojemności nr 41

175 180

W spółczynnik współbieżnosci: 
d la  A M - ( 5 =  1,166 ± °'°2
d ło  F M -6 =  i ±0-02 

Pojemność m in im a lna :
d la  A M -Ca  8 ,0 p F  

C oscó  g  opF
d /a  F M -C a  ■ *  4 p F  

"  C o$c^-4pF  
P o je m n ość począ tkow a u k ła d u :

d /a A  M ~ C o = 40p F
d /a  FM ~C o = 34pF

P rz y ró s ł p o je m n o śc i A C = f łć<J 
wg. ła b /ic y  1 -g ro n iczn e  w a rto śc i 
w y  U czone z e  w zo ru  ro z d z  5.
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Wartości przyrostu pojemności IC = f(u)
Tablica 1

AM

Znam ionowy 
kąt obrotu 

rotora
n

wartość
znamionowa

Zakres charakterystyki pojemności 
sekcji oscylatora 

PF
Ca

wartość

PF według wykonania 
A

według wykonania 
B

PF

0 0 - - 0

26 13,1 12,1 -r 14,1 11,3 14,9 15,5

55 43,2 41,9 -r 44,5 40,9 ~ 45,5 51,2

85 99,6 88,8 4- 92,4 87,6 h- 93,6 107,4.

115 151,6 149,2 154,0 147,7 -r 155,5 179,8

145 225,9 232,7 4- 229,1 220,8 -r- 230,9 267,9

176 307,0 303,0 ~ 311,0 300,8 -r- 313,2 364,1

180 320,0 - - 379,52
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W ym iary kondensatorów  
typ  93.1.6.21.41-43

We/kość gwintów nie oznaczonych 
na rysunku wynosi M2,5

%

Rozmieszczenie końców ek lutowniczych  
i o tw o ró w  w  płycie m ontażow ej





Tablica 2
Rodzaje wykonań konstrukcyjnych

Symbol
Wałek napędowy Końcówki

lutownicze

wykonania długość kształt
wym iar rozmieszczenie 

wg schematuL D s H

41 7,5±0,5 I 0 4 -o.o3 - - c; e

42 20±0,5 II 0 4 - 0 ,0 3 3-0 ,1 9,8±0,2 c; e

43 28±0,5 II 0 4 - 0 ,0 3 3-0 ,1 9,8±0,2 c;  e

44 17,5±0,5 II 0 4 - 0 ,0 3 3-o,i 9,8±0,3 a; b

45 20±0,5 II 0 4 -0 ,0 3 3-o,i 9,8±0,3 a; b

Tablica 3
Rodzaje kształtu wałka napędowego

I II
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Karta informacyjna

KONDENSATORY OBROTOWE  
TYP 93.2.6.22.41-50

Dane techniczne

Zakres tem peratur pracy

Przyrost pojemności AC A M  
W ytrzymałość elektryczna 

-o b w ó d  wejściowy (A )
-  obwód oscylatora (Osc)

Rezystancja
-  zestyku
-  izolacji 

Tangens kąta stratności 
Tem peraturowy współczynnik pojemności:

-  dla tem peratur - 1 0  -h + 55°C
-  dla tem peratur -2 5  +75°C 

Nawrotność
M om ent obrotow y 
Maksymalny kąt obrotu rotora 
Trwałość 
W ytrzymałość

-  ogranicznika
-  na udary
-  na w ibracje 

Przełożenie wałka napędowego

10
POWIETRZNE

-1 0  -i- +  55°C 
lub —25 -T- +70°C 
505/480 pF

140 V 
200 V

S  10 mQ 
3000 MQ 
2 - 10~3

± 1 0 0 -1 0 '6 
± 2 0 0 -1 0 '6 
0,5%
0,2 -r 2,5 Nem 
180°+3°
5000 cykli

40 Nem
4000 udarów, 12 g  
20h-60 Hz, A g  
6:1
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Charakterystyka pojemności nr 22
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Wartości przyrostu pojemności J C  = f(u )
Tablica 1

Znam ionowy
kąt

obrotu
rotora

(°)

0

A M

Cftsc
wartość
znamio­

nowa
pF

0

Zakres charakterystyki pojemności 
sekcji oscylatora 

pF
Ca

wartość
znamio­

nowa
pF

według wykonania 
A

według wykonania 
B

- - 0

26 19,65 18,4 4 21,0 17,5 -i- 31,8 20,66

55 64,80 63,1 4  66,6 61,9 -i- 67,7 68,25

85 135,90 133,4 4 138,4 132,0 4- 139,8 143,16

115- 227,40 224,0 -r 230,8 222,1 4  232,7 239,61

145 338,85 334,4 -i- 343,3 331,9 4  354,8 357,11

175 460,50 454,8 4- 466,2 451,7 4 469,3 485,34

180 480,00 - - 505,90
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Rodzaje wykonań konstrukcyjnych
Tablica 2

Symbol
wykonania

Wałek napędowy Końcówki
lutownicze

długość kształt w ym iar rozmieszczenie
L D s H wg schematu

41 17,5±0,5 I 4-0,03 - - c; d

42 2 0  t O ,5 II 4-0,03 3-op 9,8±0,3 c; d

4 3 28±0,5 II 4-0,03 3-o,i 9,8±0,3 c; d

Tablica 3
Rodzaje kształtu wałka napędowego

II
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8. ZALECENIA MONTAŻOWE I EKSPLOATACYJNE

Kondensatory obecnie produkowane są wykonywane w  dwóch wielkościach przełożenia 
watka: 3:1 i 6:1.
Stosunek ten oznacza, że dla dokonania obrotu rotora o 180°+3" trzeba wątkiem napędowym kon­
densatora obrócić w  przypadku przełożenia 3:1 o 540°+9°, natom iast dla przełożenia 6:1 -  odpo­
w iednio o kąt 1080“ +18°.

Przyjęta zasada pozwala na stosunkowo dokładne dokonanie wyboru określonej pojemności, 
a po ś red n io -s ta c ji radiofonicznej. Obrót wałka napędowego w  kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówki zegara powoduje zmniejszenie pojemności.

Kondensatory obrotowe powietrzne, pom im o że są zaliczane do elektronicznych podzespotow 
biernych, mają cechy podzespołu mechanicznego precyzyjnego. Wymaga to od użytkowników 
szczególnych względów przy w ykonywaniu prac montażowych, jak również zabezpieczenia w łaś­
ciwych warunków eksploatacyjnych.

W szczególności zaleca się o przestrzeganie następujących zasad:
-  kondensatory pow inny być wyjm owane z ich opakowania oryginalnego bezpośrednio przed 

montażem, w  miejscu jak najbardziej zbliżonym do miejsca ich zamontowania,
-n a le ż y  unikać uderzeń a szczególnie upadków opakowań zawierających kondensatory lub 

samych kondensatorów, po ich wyjęciu z opakowania,
-  rozpakowane kondensatory nie pow inny być narażone na działanie w ilgoci i kurzu, jak rów­

nież chronione od wszelkiej przypadkowej m anipulacji ze strony osób trzecich, nie zainteresowa­
nych ich użytkowaniem,

-  przy wszelkiej m anipulacji kondensatorem, elektrody ruchome k  or) nie pow inny być w y­
sunięte nawet częściowo z elektrod stałych (stator),

-  mocowanie kondensatora nie pow inno powodować zniekształceń zwichrować lub innych 
uszkodzeń powodujących nieprawidłowe działanie mechaniczne i elck yczne.

Podłączenie kondensatora do układu elektrycznego, z którym ma v oółpracować, może być 
dokonane za pomocą końcówek montażowych przystosowanych do piz lutowania przewodów 
albo bezpośredniego w lutow ania w  płytkę obwodu drukowanego. Ru. ńeszczenie i wym iary 
otw orów  w  przypadku mocowania w lutowania w  płytkę obwodu drukowanego jest podane na ry­
sunkach wym iarow ych poszczególnych typów.

M ocowanie mechaniczne kondensatora do płyty mocującej jest wykonywane za pomocą 
trzech wkrętów M3. Może być ono wykonane dwoma sposobami: czołowo i bocznie.

W ym iary otworów , jakie należy wykonać w  płycie montażowej, w  zależności od poszczegól­
nych typów  są następujące: w  przypadku kondensatorów typu -  93.1.6.21.01-20, 93.1.3.21.01-20, 
93.1.6.41-50, 93.2.6.41.01-20, 93.2.3.41.01-20, 93.2.6.22.01-20, 93.2.6.22.41-50 , 93.2.6.31.01-20, 
93.2.6.42.01-20
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M ocowanie czołowe

M ocowanie boczne

/  3ołw.<t>2,B
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W przypadku kondensatorów typu 93.7.3.51.01 

M ocowanie ty lko  czołowe





1. Ogólny wykaz produkowanych przez UNITRA-ELTRA podzespołów.
2. Listę preferencyjną 1976-1977. Złącza do płytek obwodów drukowanych.
3. Listę preferencyjną 1976-1977. Złącza w ielostykowe szufladowe (prostokątne) płaskie.
4. Listę preferencyjną 1976-1977. Złącza do wyposażeń urządzeń elektroakustycznych.
5. Listę preferencyjną 1976-1977. Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości.
6. Listę preferencyjną 1976-1977. Łączniki klawiszowe.
7. Listę preferencyjną 1976-1977. Łączniki obrotowe.
8. Listę preferencyjną 1976-1977. Łączniki suwakowe.
9. Listę preferencyjną 1976-1977. Łączniki przechylne.

10. Listę preferencyjną 1976-1977. Podstawki i wyposażenie do lamp elektronowych.
11. Listę preferencyjną 1976-1977. Anteny teleskopowe i prętowe.

Nakładem UNITRA-ELTRA Zakładów Radiowych w  Bygdoszczy wydano:
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