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WST1JP

Wymienione w LIŚCIE PREFERENCYJNEJ wyroby są produkowane przez Za­
kłady Wytwórcze Głośników "UNITRA-TONSIL" we Wrześni, należące do Zrze­
szenia Przedsiębiorstw Przemysłu Elektronicznego.

Budowa większości wyrobów elektroakustycznych zawartych w liście 
jest oparta na zasadzie działania przetworników magnetoelektrycznych. 
Należą do nich: głośniki, mikrofony magnetoelektryczne cewkowe, słucha­
wki szerokopasmowe i mikrofonogłośniki.

Elementem drgającym, w tej grupie przetworników, jest cewka umie­
szczona w polu magnetycznym obwodu magnetycznego. Cewka jest połączona 
trwale z membraną i resorem, zwanym często zawieszeniem cewki. Cewka 
drgająca, wykonana zwykle z drutu miedzianego, emaliowanego nawiniętego 
na rurkę papierową lub aluminiową, jest umieszczona w szczelinie robo­
czej obwodu magnetycznego. Przetwarzanie energii elektrycznej na ener­
gię akustyczną następuje na skutek oddziaływania stałego pola magnety­
cznego na cewkę, przez którą przepływa prąd o częstotliwościach akusty­
cznych .

Podstawowymi dokumentami normalizacyjnymi są:
PN/T-01009 Projekt Słownictwo telekomunikacyjne. Elektroakustyka.

Nazwy i określenia.
PN-75/T-04751 Głośniki magnetoelektryczne cewkowe i zestawy głośni­

kowe. Metody badań elektroakustycznych.
PN-81/T-86050 Mikrofony powszechnego użytku. Ogólne wymagania i 

badania.
PN-82/T-86101 Słuchawki dynamiczne i magnetyczne powszechnego użytku.

Ogólne wymagania i badania.
BN-79/3242-01 Głośniki magnetyczne cewkowe powszechnego użytku.

Klasyfikacja. Wymagania ogólne i badania.
BN-69/3242-02 Wkładki słuchawkowe. Ogólne wymagania i badania.
BN-79/3242-03 Zestawy głośnikowe. Wymagania i badania.
BN-84/3242-05 Zestawy głośnikowe samochodowe. Ogólne wymagania i

badania.
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Oznaczenie wyrobu składa się z członów literowo-cyfrowych, których 
znaczenie jest następujące.

Głośniki

Człon literowy
GD - głośnik dynamiczny,
GDN - głośnik niskotonowy,
GDW - głośnik wysokotonowy,
GDS - głośnik szerokopasmowy,
GDM - głośnik średniotonowy,
GDWK - głośnik wysokotonowy kopułkowy,
GDWT - głośnik wysokotonowy tubowy.

Człon cyfrowy
pierwszy - oznacza średnicę zewnętrzną kosza dla głośnika okrągłego lub

wymiary zewnętrzne kosza wzdłuż obu osi symetrii owalu dla 
głośnika owalnego. W przypadku natomiast głośnika o koszu 
kwadratowym bądź prostokątnym cyfry te oznaczają wymiary bo­
ku kwadratu lub boków prostokąta w cm, z dokładnością 0,5 cm 
/bez podawania jednostek/,

drugi - po kresce pionowej oznacza moc znamionową w W /watach/, bez
podawania jednostki, przy określeniu filtru określonego w 
dokumencie przedmiotowym,

trzeci - po kresce pionowej oznacza rodzaj wykonania, przy czym ro­
dzaj wykonania może być oznaczony symbolem literowym.

Ponadto oznaczenie głośnika może zawierać symbol literowy informu­
jący o przystosowaniu do pracy w określonych warunkach klimatycznych i 
tak:
- stosowane w klimacie umiarkowanym - bez symbolu,
- stosowane w klimacie tropikalnym w pomieszczeniach mieszkalnych
- symbol Th,

- stosowane w klimacie specjalnym - symbol Tx.

Przykłady oznaczeń
- głośnika szerokopasmowego o średnicy kosza 16 cm, mocy znamionowej 3W, 
w wykonaniu 3, przystosowanego do pracy w klimacie tropikalnym w po­
mieszczeniach mieszkalnych o impedancji 4 fi

Głośnik GDS 16/3/3 Th 4 fi
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- głośnika wysokotonowego o koszu kwadratowym o wymiarze boku 9 cm, mo­
cy znamionowej 40 W, przystosowanego do pracy w klimacie umiarkowanym, 
o impedancji 4 0 i membranie w kształcie kopułki

Głośnik GDWK 9/40 4 fi

Istnieje również możliwośó wykonania głośników o innej impedancji z
szeregu podanego w BN-79/3242-01 /przy odpowiedniej zmianie parametrów 
technicznych/.

Mikrofony

Oznaczenie mikrofonów uruchomionych przed 1.01.1981 r.
Człon literowy

MDO - mikrofon magnetoelektryczny dynamiczny bezkierunkowy,
MDU - mikrofon magnetoelektryczny dynamiczny jednokierunkowy,
MCO - mikrofon pojemnościowy bezkierunkowy,
MCU - mikrofon pojemnościowy jednokierunkowy.

Człon cyfrowy jest ustalony przez producenta i odróżnia mikrofony 
o różnych cechach konstrukcyjnych.

Przykład oznaczenia
- mikrofon magnetoelektryczny dynamiczny bezkierunkowy o kolejnym opra­

cowaniu 14
Mikrofon MDO 14

Mikrofony uruchamiane po 1.01.1981 r. oznacza się za pomocą trzech 
członów, z których pierwszy oznacza zasadę pracy mikrofonu, drugi kie- 
runkowośó i typ mikrofonu, a trzeci oznacza kolejne wykonanie.

Oznaczenie zasady pracy
d - dynamiczny 
c - pojemnościowy 
e - elektretowy 
m - magnetyczny 

- rezerwa

Oznaczenie kierunkowości
0 - wszechkierunkowy /kołowy/
1 - dwukierunkowy /ósemkowy/
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2 - jednokierunkowy /kardioida/
3 - jednokierunkowy /superkardioida/
- rezerwa

Przykład oznaczenia
- mikrofonu dynamicznego d, jednokierunkowego /kardioida/ 2, typu 21 

i kolejnym wykonaniu a
Mikrofon Md-221-a

Słuchawki szerokopasmowe

Oznaczenie słuchawek uruchomionych przed 1.01.1981 r.
Człon literowy

SN - słuchawki nagłowne,
SM - słuchawki miniaturowe,
M - mikrofon /w zestawie słuchawkowo-mikrofonowym/,
P - potencjometr /w słuchawkach z regulacją siły głosu/.

Człon cyfrowy - oznacza kolejny numer opracowania.

Przykłady oznaczenia
- słuchawek nagłownych o kolejnym numerze opracowania 60

Słuchawka SN 60
- zestawu słuchawkowo-mikrofonowego o numerze opracowania 52

Zestaw słuchawkowo-mikrofonowy SN 52M

Słuchawki uruchomione po 1.01.1981 r. oznacza się trzema członami, z 
których pierwszy oznacza zasadę pracy, drugi zawiera oznaczenie zakoń­
czenia akustycznego i kolejny typ słuchawki, a trzeci kolejne wykona­
nie.

Oznaczenie zasady pracy
d - dynamiczna 
m - magnetyczna
c - elektrostatyczna /pojemnościowa/ 
e - elektretowa
p - piezoelektryczna /foliowa lub ceramiczna/

- rezerwa
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Oznaczenie zakończenia akustycznego
1 - słuchawka nauszna otwarta
2 - słuchawka nauszna półotwarta
3 - słuchawka nauszna zamknięta
4 - słuchawka wokółuszna otwarta
5 - słuchawka wokółuszna zamknięta
6 - słuchawka zawieszona swobodnie
7 - słuchawka douszna /miniaturowa/
8 - rezerwa

Przykład oznaczenia
- słuchawki dynamicznej d, nausznej otwartej 1, typu 66 i kolejnym 
wykonaniu a

Słuchawka Sd-166-a 

Tuby elektroakustyczne

Człon literowy 
TE - tuba elektroakustyczna,
S - przystosowana do przekazywania sygnału syreny /S za członem 

cyfrowym/,
T - wykonanie tropikalne /za członem cyfrowym/.

Człon cyfrowy
pierwszy - oznacza średnicę wylotu tuby w cm,
drugi - po kresce pionowej - oznacza moc tuby w W.

Przykład oznaczenia
- tuby elektroakustyczne o średnicy wylotu tuby głośnika 24 cm, 
mocy 10 W, przystosowanej do przekazywania sygnału syreny

Tuba TE 24/10 S 

Mikrofonogłośniki

Człon literowy 
MGD - mikrofonogłośnik dynamiczny

Człon cyfrowy - oznacza kolejne wykonanie.
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- mikrofonogłośnika dynamicznego, wykonanie 5
Mikrofonogłośnik MGD-5

Wkładki teletechniczne słuchawkowe 

Człon literowy
W - wkładka o wyrównanej charakterystyce częstotliwościowej,
N - wkładka o niewyrównanej charakterystyce częstotliwościowej,
A, B, C, T - wykonania

Człon cyfrowy - oznacza dwie ostatnie cyfry roku opracowania

Przykład oznaczenia
- wkładki teletechnicznej słuchawkowej o wyrównanej charakterystyce 

częstotliwościowej opracowane w 1973 roku.
Wkładka słuchawkowa W 73

Wkładki teletechniczne mikrofonowe

Człon literowy
CB - system zasilania z centralnej baterii,
MB - system zasilania z miejscowej baterii,
A - wykonanie.

Człon cyfrowy - oznacza dwie ostatnie cyfry roku opracowania

Przykład oznaczenia
- wkładki teletechnicznej mikrofonowej węglowej zasilanej z baterii 
miejscowej opracowanej w 1973 roku, wykonanie A

Wkładka mikrofonowa MB 73A

Zestawy głośnikowe

Oznaczenie zestawów uruchomionych przed 1.01.1981 r.
Człon literowy 

ZG - zestaw głośnikowy otwarty,
C - zestaw w obudowie zamkniętej typu "compact",
B - zestaw typu "bass - reflex",
Z - zestaw głośnikowy zamknięty,
S - zestaw samochodowy.

Przykład oznaczenia



Człon cyfrowy 
pierwszy - moc znamionowa zestawu,
drugi - wykonanie, jeżeli jest to zestaw o tej samej mocy, lecz

różniący się innymi cechami konstrukcyjnymi.

Przykład oznaczenia
- zestawu głośnikowego o mocy 10 W w obudowie zamkniętej typu "compact"

Zestaw ZG 10C
- zestawu głośnikowego o mocy 8 W "compact" samochodowego, wykonanie 2

Zestaw ZG 8C/S/2

Zestawy uruchomione po 1.01.1981 r. oznacza się czteroma członami, z
których pierwszy oznacza zasadę pracy lub przeznaczenie, drugi moc zna­
mionową, trzeci impedancję znamionową, a czwarty kolejne wykonanie.

Oznaczenie zasady pracy lub przeznaczenie
C - obudowa akustyczna zamknięta
B - obudowa z otworem /"BASS - REFLEX"/
D - obudowa z układem biernym
P - obudowa otwarta
A - zestaw z wbudowanym wzmacniaczem 
K - kolumna 

- rezerwa
Przykład oznaczenia

- zestawu głośnikowego - Zg w obudowie akustycznej zamkniętej - C, 
mocy 40 W, impedancji znamionowej 8 0  i wykonaniu 145

ZgC-40-8-145

Zestawy głośnikowe samochodowe

Zestawy głośnikowe samochodowe oznacza się czteroma członami, z których 
pierwszy oznacza zasadę pracy lub przeznaczenie, drugi moc znamionową, 
trzeci impedancję znamionową, czwarty natomiast kolejne wykonanie.

Przykład oznaczenia
- zestawu głośnikowego samochodowego ZgS o mocy 40 W, impedancji zna­
mionowej 8 0, wykonanie 2

ZgS-40-8-002
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Głośniki tubowe
Człon literowy

GZT - głośnikowy zestaw tubowy,
GDT - głośnik dynamiczny tubowy.

Człon cyfrowy
pierwszy - oznacza średnicę wylotu tuby w cm,
drugi - po kresce pionowej - oznacza moc znamionową w watach.

Przykład oznaczenia
- głośnikowego zestawu tubowego o średnicy wylotu tuby 24 cm, mocy 

znamionowej 10 W

Głośnikowy zestaw tubowy GZT 24/10

Głośnikowe zestawy radiowęzłowe

Człon literowy
ZgR - zestaw głośnikowy radiowęzłowy

Człon cyfrowy
pierwszy - zasada pracy lub przeznaczenie 
drugi - moc znamionowa
trzeci - napięcie wejściowe
czwarty - kolejne wykonanie

Przykład gznaczenia
- zestaw głośnikowy radiowęzłowy ZgR o mocy 6 W, napięcie wejściowe 

120 V, wykonanie 568.
ZgR-6-120-568 

Osprzęt mikrofonowy

- statywy mikrofonowe
Człon literowy

MSS - mikrofonowy statyw stołowy,
GSS - giętki statyw stołowy,
GSP - giętki statyw przykręcany.

Człon cyfrowy - jest ustalony przez producenta i oznacza kolejne 
wykonanie.
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Oznaczenie literowe - występujące po członie cyfrowym
Z - z przeciwwtykiem,.
S - z baterią na statywie.

Przykład oznaczenia
- giętkiego statywu stołowego o wykonaniu 25 z przeciwwtykiem

GSS 25Z
wysięgniki statywu

Człon literowy WSE - wysięgnik statywu estradowego 
Człon cyfrowy - oznacza kolejne wykonanie

- uchwyty mikrofonowe
Człon literowy - UM - uchwyt mikrofonowy 
Człon cyfrowy - oznacza kolejne wykonanie

- poprzeczki
Człon literowy P - poprzeczka
Człon cyfrowy - oznacza kolejne wykonanie

- wkręty redukcyjne
Człon literowy WR - wkręt redukcyjny 
Człon cyfrowy - oznacza kolejne wykonanie

Lista nie obejmuje głośników nisko, średnio i wysokotonowych stosowa­
nych w zestawach głośnikowych produkowanych przez ZWG "TONSIL".
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g ł oSni k i

Lp. Oznaczenie
wyrobu

Sr M  lub normy Skrócone parametry techniczne
Odpowiednik 
produkcj i 
zagranicznej

Termin
rozpoczęcia
produkcji Przeznaczenie Informacje

uzupełnia­
jące

1 2 3 T .... .......... ....  i . . 6 7 — • " 8.... .
1 Głośnik 

dynamiczny 
GD 5/0,2/1

L10/KK-11/18/75 Moc znamionowa 0,2 W
Impedancja: 80, 40 Q
Częstotliwość rezonansowaj 470 Hz,

430 Hz
Max wysokość: 20 mm

DZ 0202/TL0-2 obecnie
produkowane

przenośne odbiorniki 
radiowe

2 Głośnik 
dynamiczny 
GD 5/0,2/2

KX-86/L10-G/235 Moc znamionowa 0,2 W
Impedancja: 8 0 , 40 0
Częstotliwość rezonansowa: 470 Hz,

430 Hz
Max wysokość: 20 mm

II półrocze 
1987 r.

3 Głośnik 
dynamiczny 
GD 6/0,4

L10/KK-V/23/75 Moc znamionowa 0,4 W
Impedancja: 8 0 , 40 fi
Częstotliwość rezonansowa: 300 Hz,

330 HzMax wysokość: 24 mm

obecnie
produkowane _ n _

4 Głośnik 
dynamiczny 
GD 6/0,4/1

L10/KK-X/30/75 Moc znamionowa: 0,4 W
Impedancja: 8 fi , 25 0
Częstotliwość rezonansowa: 300 Hz,

330 Hz
Max wysokość: 26 mm

_ n _

5 Głośnik 
dynamiczny 
GD 6/0,5

L10/KK-XII/74 Moc znamionowa: 0,5 W 
Impedancja: 8 fi ,
Częstotliwość rezonansowa: 300 Hz 
Max wysokość: 30 mm

_ n — magnetofony kasetowe

6 Głośnik 
dynamiczny 
GD 6/0.5G

L10/KK-I/169/83 Moc znamionowa: 0,5 W 
Impedancja: 25 ii. 40fi 
Max wysokość: 27 mm

— " -
do gongu i zabawek 
elektrycznych

7 Głośnik 
dynamiczny 
GD 6/0,6 
GD 6/0.6/2

L10/KK-X/127/80 Moc znamionowa: 0,6 W 
Impedancja: 8 fi
Częstotliwość rezonansowa: 330 Hz 
Max wysokość: 24 mm

— *» _
przenośne odbiorniki 
radiowe

8 Głośnik 
dynamiczny 
GD 6/0,6/3

KK-86/L1O-G/231 Moc znamionowa: 0,6 W 
Impedancja: 8 f2 , 40fi 
Częstotliwość rezonansowa: J60 Hz 
Max wysokość: 22 mm

_, n _ «B ” —

9 Głośnik 
dynamiczny 
GD 7-13/1,5

L10/KK-XI/72/77 Moc znamionowa: 1,5 W 
Impedancja: 4 fi , 8 fi , 15 fi 
Częstotliwość rezonansowa: 210 Hz 
Max wysokość: 28,6 mm

. W. * —



1 ....... 2 ...... ....... ^...... " .. 4 5.... ' 6 7 . . ..
10 Głośnik 

dynamiczny 
GD 8/1 
GD 8/1/2

L10/KK-IX/16/75 Moc znamionowa: 1 W 
Impedancja: 8 fi
Częstotliwość rezonansowa: 230 Hz 
Max wysokość: 32 11,111

obecnie
produkowane

przenośne odbiorniki 
radiowe

11 Głośnik 
dynamiczny 
GD 8/1/3

KK-85/L10-G/222 Moc znamionowa: 1 W 
Impedancja: 8 ii
Częstotliwość rezonansowa: 230 Hz 
Max wysokość: 30,5 mm

— H _

12 Głośnik 
dynamiozny 
GD 8-12/1,5/1

L10/KK-V/7/75 Moc znamionowa: 1,5 W
Impedancja: 4 ii, 8 ii , 15ii, 25ii
Częstotliwość rezonansowa: 140 Hz

' _ n _
uniwersalne

GD 8-12/1,5/2 Max wysokość: 40 mm
Rozstaw otworów do 
mocowania: 61,5 x 101 mm

13 Głośnik 
dynamiczny 
GD 8-12/1,5/3

L1Q7KK-Vin/l6l/82 Moc znamionowa: 1,5 W 
Impedancja: 6 ii
Częstotliwość rezonansowa: 160 Hz ' _ Tt _

przenośne odbiorniki 
radiowe

Max wysokość: 40 mm
Rozstaw otworów do 
mocowania: 61.5 x 101 mm

14 Głośnik 
dynamiczny 
GD 8-12/1,5/4

KK-85/L1O-G/221 Moc znamionowa: 1,5 W 
Impedancja: 8 ii
Częstotliwość rezonansowa: 150 Hz
Max wysokość: 36 mm
Rozstaw otworów do 
mocowania: 61.5 x 101 mm

— n _
przenośne odbiorniki 
radiowe

15 Głośnik 
dynamiczny 
GD 8-13/1/3

LIOKK-VII1/118/80 Moc znamionowa: 1 W 
Impedancja: 6ii
Częstotliwość rezonansowa: 175 Hz 
Max wysokość: 46 mm

— »i — rad i omagne t o fony

16 Głośnik 
dynamiczny 
GD 10/1,5

11O/KK-II/75 
I10/KK-HI /57/75
/dotyczy wersji
100 ft/

Moc znamionowa: 1,5 W
Impedancja: 4 ii , 8 ii , 100 ii
Częstotliwość rezonansowa: 170 Hz
Max wysokość: 37 mm
Rozstaw otworów do 
mocowania: 0 11 9 mm

_ n _
przenośne odbiorniki 
radiowe

17 Głośnik 
dynamiczny 
GD 10/1,5/4

L10/KK-VII/91/79 Moc znamionowa: 1,5 W 
Impedancja: 6 ii
Częstotliwość rezonansowa: 155 Hz 
Max wysokość: 38,5 mm 
Rozstaw otworów do 
mocowania: 0 118 mm

— »i - _ W _
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18 Głośnik 

dynamiczny 
GD 10/1,5/9

L10/KK-II/150/82 Moc znamionowa: 1,5 W 
Impedancja: 4 ft
Częstotliwość rezonansowa: 155 Hz
Max wysokość: 38,5 mm
Rozstaw otworów do 
mocowania: 0 118 mm

• W —
przenośne odbiorniki 
radiowe

19 Głośnik 
dynamiczny 
GD 10/1,5/11

L10/KK-X/200/84 Moc znamionowa: 1,5 W 
Impedancja: 6 fi
Częstotliwość rezonansowa: 155 Hz
Max wysokość: 37,5 mm
Rozstaw otworów do 
mocowania: 0 118 mm

obecnie
produkowane —  n mm

20 Głośnik 
dynamiczny 
GD 10/1,5/14

KK-85/L1O-G/216 Moc znamionowa: 1,5 W 
Impedancja: 8 fi
Częstotliwość rezonansowa: 155 Hz
Max wysokość: 39,5 mm
Rozstaw otworów do 
mocowania: 0 118 mm

— n ~ mm * m.

21 Głośnik 
dynamiczny 
GD 10/2 
GD 10/2/2

L10/KK-IV/3/75 Moc znamionowa: 2 W
Impedancja: 4ft, 8 ft
Częstotliwość rezonansowa: 170 Hz
Max wysokość: 36 mm
Rozstaw otworów do 
mocowania: 0 11 9 mm

mm W a.

22 Głośnik 
dynamiczny 
GD 10-16/4

LI0/KK-IV/9/75 
L10/KK-XII/33/75 
/dotyczy 15 fi /

Moc znamionowa: 4 W
Impedancja: 4 fi 8 fi 15 fi
Częstotliwość rezonansowa: 110 Hz
Max wysokość: 54 mm
Rozstaw otworów do 
mocowania: 80 x 125 mm

— n -w
uniwersalne

23 Głośnik 
dynamiczny 
GD 10-16/4/3

L10/KK-III/83/79 Moc znamionowa: 4 W 
Impedancja: 15 fi
Częstotliwość rezonansowa: 110 Hz

„ n „
0TVC

Max wysokość: 54 mm
Rozstaw otworów do 
mocowania: 80 x 125 mm

24 Głośnik L10/KK-IH/151/82 Moc znamionowa: 4 W - 0TVC
dynamiczny 
GD 10-16/4/4

Impedancja: 4 f i ,  8 fi
Częstotliwość rezonansowa: 150 Hz 
Max wysokość: 51 mm 
Rozstaw otworów do 
mocowania: 80 x 125 mm

«. u _
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25 Głośnik 

dynamiczny 
GD 10-16/4/6

L10/KK-X/158/82 Moc znamionowa: 4 W
Impedancja: 8fi, 15 57
Częstotliwość rezonansowa: 110 Hz
Max wysokość: 54,5 mm
Rozstaw otworćw do 
mocowania: 80 x 125 mm

— n —
uniwersalne

26 Głośnik 
dynamiczny 
GD 10-16/5/2

L10/KK-IV/24/75 Moc znamionowa: 5 W 
Impedancja: 4fi, 8 !J 
Częstotliwość rezonansowa: 120 Hz 
Max wysokość: 50 mm 
Rozstaw otworćw do

_ »» - _ n —

27 Głośnik 
dynamiczny 
GD 12/5

L1CyKK-VUI/10a/75 Moc znamionowa: 5 W
Impedances: 4 0, 8 Q, 15 i!
Częstotliwość rezonansowa: 120 Hz
Max wysokość: 55 mm
Rozstaw otworów do 
mocowania: 120 mm

obecnie
produkowane

odbiorniki samochodowe

28 Głośnik 
dynamiczny 
GD 12/5/5

L10/KK-I/148/82 Moc znamionowa: 5 W 
Impedancja: 4 fi
Częstotliwość rezonansowa: 160 Hz
Max wysokość: 55 mm
Rozstaw otworów do 
mocowania: 0 120 mm

_ u _
przenośne odbiorniki 
radiowe

29 Głośnik 
dynamiczny 
GD 12/5/6

L10/KK-IV/190/84 Moc znamionowa: 5 W 
Impedancja: 4 ii
Częstotliwość rezonansowa: 130 HZ
Max wysokość: 54 mm
Rozstaw otworów do 
mocowania: 0 120 mm

_ M _ zestawy głośnikowe

30 Głośnik 
dynamiczny 
GD 12/8

L10/KK-VIII/13/7! Moc znamionowa: 8 W 
Impedancja: 4 i?
Częstotliwość rezonansowa: 110 Hz
Max wysokość: 55 mm
Rozstaw otworów do 
mocowania: 0 120 mm

_ 11 _ przenośne odbiorniki 
radiowe

31 Głośnik 
dynamiczny 
GD 12/8/3

KK-86/L1O-G/240 Moc znamionowa: 8 W 
Impedancja: 4 fi
Częstotliwość rezonansowa: 180 Hz Max wysokość: 50 mm 
Rozstaw otworów do 
mocowania: 0 120 mm

II półrocze 
1987 r. _ tt _
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32 Głośnik 

dynamiczny 
GD 13-18/3

L10/KK-VHI/17/75 Moc znamionowa: 3 W 
Impedancja: 4 fi
Częstotliwość rezonansowa: 115 Hz
Max wysokość: 58 mm
Rozstaw otworćw do 
mocowania: 103 x 112 mm

obecnie
produkowane

zestawy głośnikowe

33 Głośnik 
dynamiczny 
GD 13-19/3W

L10/KK-V/108/80 Moc znamionowa: 3 W 
Impedancja: 4 fi
Częstotliwość rezonansowa: 110 Hz
Max wysokość: 40 mm
Rozstaw otworćw do 
mocowania: 91 X 152 mm

_ n —
gramofony

34 Głośnik 
dynamiozny 
GD 14-9/3/2

L10/KK-XI/203/84 Moc znamionowa: 3 W
Impedancja: 4 fi , 8 fi, 15 55
Częstotliwość rezonansowa: 135 Hz
Max wysokość: 48 mm
Rozstaw otworów do 
mocowania: 8^ x f)2 mm

. w -
odbiorniki samochodowe

35 Głośnik 
dynamiczny 
GD- 30/50

L10/KK-XX/124/80 Moc znamionowa: 50 W
Impedancja: 4fi, 8 fi
Częstotliwość rezonansowa: 75 Hz
Max wysokość: 130 mm
Rozstaw otworów do 
mocowania: 0 29^ mm

— n mm zestawy głośnikowe

36 Głośnik 
dynamiczny 
szerokopasmowy 
GDS 30/30

L10/KK-VI/5a/75 Moc znamionowa: 30 W 
Impedancja: 4 55
Częstotliwość rezonansowa: 65 Hz
Max wysokość: 130 mm
Rozstaw otworów do 
mocowania: 0 2J)3 mm

n _ n



MIKROFONY

Lp. Oznaczenie
wyrobu

Nr WT lub normy Skrócone parametry techniczne
Odpowiednik 
produkcj i 
zagranicznej

Termin
rozpoczęcia
produkcji

Przeznaczenie
Informacje
uzupełnia­

jące
1 2 .......' .... 4 ~.... V 6' ? 8
1 Mikrofon

magneto-
elektryozny
cewkowy
bezkierunkowy
MDO 36

ZN-80/MPM-14/L10-170 Impedancja: 750 i?
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 50 -i- 15000 Hz
Skuteczność: 2,8 mV/Pa i 3 dB

DH/S AKG obecnie
produkowane

magnetofony
kasetowe

2 Mikrofon 
magneto- 
elektryczny 
cewkowy
jednokierunkowy 
MDU 37

ZN-80/MPM-14/L10-177 Impedancja: 750 Q
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 70 r 10000 Hz
Skuteczność przy P = 1000 Hz 

5 2,8 mV/Pa
Charakterystyka kierunkowa:

kardioidalna

— « •> mitepsfoBy
eetseiŁoste

- W -

3 Mikrofon 
magneto- L10/KK-X/8/84 Impedancja: 200 i i - _ n _ . Ti-
elektryczny
jednokierunkowy
MDU 39 
MDU 39A

Znamionowy zakres 
częstotliwości: 50 + 18000 Hz
Skuteczność przy f - 1000 Hz 

>1,7 mV/Pa i 3 dB
Charakterystyka kierunkowa:

kardioidalna

rrU W r o fo rn ^
^ ^ r r a A o J z

4 Mikrofon
magneto-
elektryczny
jednokierunkowy
MDU 43

WT-81/TK-439 Impedancja: 200 Q
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 100 r 12000 Hz
Skuteczność przy f « 1000 Hz

5 0,8 mV/Pa + 3 dB
Charakterystyka kierunkowa:

kardioidalna

_ M _ wysokiej jakości 
urządzenia profe­
sjonalne i ele­
ktroniczne

5 Mikrofon
pojemnościowy
bezkierunkowy
MCO 52

ZN-79/MPM-14/L10-173 Impedancja: 200 i?
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 20 -f 20000 Hz
Skuteczność przy f « 1000 Hz 

5,6 mV/Pa ± 3 dB
Charakterystyka kierunkowa: kołowa
Zasilanie: 6,0 V + 0,5 V /4 %

MB 119
MB Electronic

w rt _ sprzęt studyjny zastępuje 
MCO 30

6 Mikrofon
pojemnościowy
jednokierunkowy
MC U 53

L10/KK-VIII/7/84 Impedancja: 200 fi 
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 20 + 20000 Hz 
Skuteczność przy f * 1000 Hz 

5=7,1 mV/Pa i 3 dB 
Charakterystyka kierunkowa:

kardioidalna 
Zasilanie: 6,0 V + 0,5 V ^  V R 3/

• n — zastępuje 
MCU 31
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7 Mikrofon

elektretowy
Me 081

WT-83/TK-519 Impedancja: 1000 i?
Znamionowy zakres 
częstotliwości! 50 + 8000 Hz
Skuteczność:
przedział X 5.6 mV/Pa * 3

przedział II 11,2 mV/Pa i 3,5 dB 
przedział III 22,4 mV/Pa * ^ dB
Charakterystyka kierunkowa: kołowa

obecnie
produkowane

do wbudowania 
w magnetofony

8 Mikrofon
dynamiczny
Md 067

L10/KK-V/3/84 Impedancja: 700 Q
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 80 r 10000 Hz
Skuteczność: 1,5 mV/Pa - 

/56,5/ i 3 dB 
Charakterystyka kierunkowa: kołowa

magnetofony
stereofoniczne

9 Mikrofon
dynamiczny
Md 071

L10/KK-X/9/84 Impedancja: 200 Q
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 200 r 8000 Hz
Skuteczność: 1,5 mV/Pa i 3 dB
Charakterystyka kierunkowa: kołowa

do aparatów
telefonicznych
głośnomówiących

10 Mikrofon
elektretowy
Me 076

KK-85/L1O-M/12 Impedancja: 1000 Q
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 50 + 8000 Hz
Skuteczność: 11 mV/Pa i 3 dB
Charakterystyka kierunkowa: kołowa

mikrofon indywi­
dualny przypinany 
do odzieży 
użytkownika

11 Mikrofon
magnetyczny
MM 217S

WT-83/TK-518 Impedancja: 600 rt
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 300 r 3400 Hz
Skuteczność: 1,5 mV/Pa i 3 dB

“ — n _ do aparatów tele­
fonicznych polo- 
wych oraz innych 
urządzeń radio i 
t el ekomunikacy jnych 
/mikrofon różnicowy/

12 Mikrofon magneto- 
elektryczny 
j ednokierunkowy
Md 235

KK-85/L1O-M/13 Impedancja: 200 ii
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 50 t 15000 Hz
Skuteczność: 1.6 mV/Pa i 3 dB

“ _ M — do wysokiej jakości 
nagrań, transmisji 
dźwięku oraz dla 
solisty

13 Mikrofondynamiczny
stereofoniczny
Md 249

KK-85/L1 O-M/10 Impedancja: 700 fi 
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 70 t 15000 Hz
Skuteczność: 1,5 mV/Pa i 3 dB

_ n — do stereofonicz­
nych nagrań 
amatorskich

kardioldalna
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14 Mikrofon

dynamiczny
jednokierunkowy
Md 268

L1O/KK-VII/5/84 Impedancja: 200 fi , 700 fi
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 50 r 15000 Hz
Skuteczność: 1,4 mV/Pa ; 3 dB 

2,4 mV/Pa -  3 dB
Charakterystyka kierunkowa:

kardioidalna

obecnie
produkowane

magnetofony wysokiej 
jakości

SŁUCHAWKI

Lp. Oznaczenie
wyrobu

Nr WT lub normy Skrócone parametry techniczne
Odpowiednik 
produkcj i 
zagranicznej

Termin
rozpoczęcia
produkcji

Przeznaczenie
Informacje
uzupełnia­

jące
2 ......3 ....... ■ .“ .i":.:. b r — TT-----

1 Słuchawki 
miniaturowe 
SM 73

ZN-74/MPM-14/ 
L10-124

Impedancja: 250 fi, 32 fi
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 20 + 15000 Hz

obecnie
produkowane

do odtwarzania sygna­
łów akustycznych z 
radioodbiorników 
i telewizorówSkuteczność: 106 dB/V 

Moc max: 100 mW
2 Słuchawka L10/KK-V/4/84 Impedancja znamionowa: 600 fi uniwersalne

dynamiczna 
Sd 103

Skuteczność: 95 dB/mW
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 20 + 20000 Hz
Moc znamionowa: 200 mW

3 Słuchawka L10/KK-XI/3/83 Impedancja znamionowa: 32 fi do współpracy z
dynamiczna
Sd 106

Skuteczność: 100 dB/mW
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 20 r 20000 Hz

urządzeniami typu 
WALKMAN

Moc znamionowa: 100 mW
4 Słuchawka 

dynamiczna 
Sd 112

KK-86/L10-S/10 Impedancja znamionowa: 32 fi
Skuteczność: 95 dB/mW
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 20 + 20000 Hz

«• w «. do współpracy z mini 
urządzeniami elektro­
akustycznymi stereo­
fonicznymi typu 
WALKMAN i urządzeniami

Moc znamionowa: 100 mW wysokiej jakości
5 Słuchawka 

dynamiczna 
Sd 409

KK-85/L10-S/11 Impedancja znamionowa: 600 fi 
Skuteczność: 94 dB/mW 
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 20 + 20000 Hz
Moc znamionowa: 250 mW

. N . do współpracy z ele­
ktroakustycznymi 
urządzeniami stereo­
fonicznymi wysokiej 
jakości
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6 Słuchawka
dynamiczna
Sd 501

L10/KK-IV/1/83 Impedancja znamionowa: 600 fi
Skuteczność: 100 dB/mW
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 20 + 20000 Hz
Moc znamionowa: 250 mW

obecnie
produkowane

H i / s o l d c i i o k c e e i ' 
u  «; r i c

7 Zestaw 
słuchawkowo- 
-mikrofonowy 
Sd 504m

L10/KK-IX/8/84 Impedancja znamionowa: 300 f)
Skuteczność: 96 dB/mW
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 20 + 20000 Hz
Moc znamionowa: 250 mW

do współpracy z 
urządzeniami do 
nauki języków, dy­
spozytorni radio­
komunikacyjnymi

8 Zostaw
ałuchawkowo- 
-mikrofonowy 
Sd 505m

WT-83/TK-507 Impedancja znamionowa: 100 Q
Skuteczność: 106 dB/mW
Znamionowy zakres 
częstotliwości: 20 t 20000 Hz
Moc znamionowa: 250 mW

«• M «• do współpracy z 
stereofonicznymi 
urządzeniami do 
korekcji słuchu

TUBY ELEKTROAKUSTYCZNE

1 Tuba elektro­
akustyczna 
TE 24/10

ZR-78/MPM-14/L10-157 Użyteczne pasmo: 600 + 5000 Hz
Nierównomierność charaktery­
styki: 20 dB
Wzmocnienie napięciowe: >50 dB 
Koc wyjściowa: 10 i 2 W

TRM-11 
UNI-PEX

obecnie
produkowane

wzmocnienie i prze­
kazywanie w obranym 
kierunku informacji 
słownych

mikroponogłoSniki

1 Mikrofonogłosnik 
dynamiczny 
MGD 4

ZN-75/UPK-14/L10-159 Pasmo przenoszenia jako głośnik: 
400 + 10000 Hz 

Pasmo przenoszenia jako mikrofon: 
300 + 10000 Hz 

Impedancja: 50 fi 
Moc znamionowa: 0,5 W

obecnie
produkowane

dyktafony
radiotelefony

Efektywność głośnika: >80 dB 
Skuteczność mikrofonu:

1.4 mV/H/m2 i 3 dB



Lp. Oznaczenie
wyrobu

Nr WT lub normy Skrócone parametry techniczne
Odpowiednik
produkcji
zagranicznej

Termin
rozpoczęcia
produkcji

Przeznaczenie
Informacje
uzupełnia­

jące
1 ' ....i ------ 3 4 b 1 1 1 ' Ö
2 Mikrofonogłośnik 

dynamiczny 
MGD 5

WT-78/TK-378 Pasmo przenoszenia jako głośnik! 
300 r 10000 Hz

obecnie
produkowane

dyktafony

Pasmo przenoszenia jako mikrofon;
200 + 10000 Hz 

Impedancja: 20 Q , 100 fl

radiotelefony

Moc znamionowa: 1 W 
Efektywność głośnika: 90 -  3 dB 
Skuteczność mikrofonu:

3 mV/N/m2 t  3 dB
6,8 mV/N/m - 3 dB

WKŁADKI TELETECHNICZNE SŁUCHAWKOWE

1 ..7.. ..... 4 5 ------ ----------1 ------------ ...............  7 ........................---- i -----
1 Wkładka 

teletechniczna 
W 66

WT-70/TK-220 Impedancja: 260 f!
Tłumienność odniesienia:

-0,7 r -10,4 dB 
Pasmo przenoszenia: 300 t  3400 Hz

obecnie
produkowane

aparaty telefoni­
czne i mikrotele­
fony nagłowne

2 Wkładka 
teletechniczna 
W 66 S

WT-83/TK-505 Impedancja: 260 Q 
Tłumienność odniesienia:

-6 + -9,5 dB 
Pasmo przenoszenia: 300 -i- 3400 Hz

- mm n mm aparaty polowe

3 Wkładka
teletechniczna 
W 66 T

WT-71/TK-306 Impedancja: 260 0 
Tłumienność odniesienia:

-0,7 + -10,4 dB 
Pasmo przenoszenia: 300 -  3400 Hz

mm n  mm aparaty telefoni­
czne do pracy w 
klimacie tropi­
kalnym

4 Wkładka WT-68/TK-268 Impedancja: 300 Q - m. U mm do mikrotelefonów

W 68 B
Tłumienność odniesienia:

-2,6 + -5,2 dB 
Pasmo przenoszenia: 300 ł 3400 Hz

i słuchawek dodat­
kowych aparatów 
telefonicznych

5 Wkładka 
teletechniczna 
W 69-1

WT-75/TK-295 Impedancja: 900 0
Tłumienność odniesienia: -13 dB
Pasmo przenoszenia: 300 + 3400 Hz
średnie napięcie wkładki pracu­
jącej na nadanie: 14 mW

mm n mm aparaty morskie 
i górnicze w kli­
macie umiarkowanym 
i tropikalnym

to
co
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6 Wkładka

teletechniczna 
W 69-2A

WT-75/TK-295 Impedancja: 900 f!
Poziom natężenia dźwięku: 85 dB 
Pasmo przenoszenia: 300 + 3400 Hz

'
obecnie

produkowane
aparaty morskie 
i górnicze w kli­
macie umiarkowanym 
i tropikalnym

7 Wkładka
teletechniczna 
W 69-2B

WT-75/TK-295 Impedancja: 900 f!
Poziom natężenia dźwięku: 90 dB 
Pasmo przenoszenia: 300 + 3000 Hz

— n — mm ** mm

8 Wkładka
teletechniczna 
W 73

WT-78/TK-335 Impedancja: 250 Q 
Tłumienność odniesienia:

-2,5 + -6 dB 
Pasmo przenoszenia: 300 + 3400 Hz

„  11 „ aparaty telefo­
niczne mikrotele­
fony nagłowne

9 Wkładka
teletechniczna 
W 78 T

WT-81/TK-426 aneks Impedancja: kl. II kl, III 
300 fi 300 0 

Tłumienność odniesienia:
kl. II kl. III 

-2,6 t -5,2 dB -5,2 + -7,8 dB 
Pasmo przenoszenia: 300 + 3000 Hz

_ II — aparaty telefo­
niczne do pracy 
w klimacie 
tropikalnym

10 Wkładka
teletechniczna 
W 83

WT-86/TX-582 Impedancja: 260 fi 
Tłumienność odniesienia:

-6 + -9,4 dB 
Pasmo przenoszenia: 300 + 3400 Hz

II kwartał 
1987 r.

do aparatów tele­
fonicznych i 
mikrotelefonów 
nagłownych

WKŁADKI TELETECHNICZNE MI.KROTONOWE

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Wkładka

teletechniczna 
elektretowa 
WMe 86

WT-../TK-575 Impedancja: 1000 Q
Skuteczność: 10 mV dB
Pasmo przenoszenia: 300 * 3400 Hz

I kwartał 
1988 r.

w elektronicznych 
aparatach tele­
fonicznych

2 Wkładka 
teletechniczna 
CB 61

ZN-78/MPM-1 4/L10-1 65 Oporność dynamiczna: 80 + 180 fi  
Tłumienność odniesienia:

0,7 - 0,8 dB 
Pasmo przenoszenia: 300 + 3400 Hz

obecnie
produkowane

mikrotelefony 
nagłowne 
MN 60 typ CB

3 Wkładka
teletechniczna 
MB 61

ZN-78/MPM-14 /L10-1 65 Oporność dynamiczna: 20 + 50 f! 
Tłumienność odniesienia: 0,7 dB 
Pasmo przenoszenia: 300 + 3400 Hz

** — n — ■■ 11 »

4 Wkładka
teletechniczna

ZN-73/MPM-14/L10-122 Oporność dynamiczna: 130 i 50 fi 
Tłumienność odniesienia: 0,5 dB

Fgmp 497a 
Siemens

_ n _ aparaty telefo­
niczne CB

CB 68 Pasmo przenoszenia: 300 t 3400 Hz /zbliżony/



.. -T—
5

2 .................
Wkładka 
teletechniczna 
MB 70

3
WT-72/TK-311

4 '
Oporność dynamiczna! 55 i 25 i? 
Tłumienność odniesienia; 0,5 dB 
Pasmo przenoszenia: 300 ? 3400 Hz

. 5 ....... 6 -----
obecnie

produkowane

7
aparaty telefo­
niczne MB

8

6 Wkładka
teletechniczna 
MB 70A

WT-73/TK-322 Oporność dynamiczna; 55 i 25 fi 
Tłumienność odniesienia; 0,5 dB 
Pasmo przenoszenia! 300 3400 Hz

„  n _ _ ** ..

7 Wkładka
teletechniczna
CBE 7ćM

WT-81/TK-427 Impedancja: 650 Q 
Skuteczność nie mniejsza niż:

3 mV/Pa i 1,5 dB 
Pasmo przenoszenia: 300 t 3400 Hz

_  n — przystosowane do 
pracy w klimacie 
umiarkowanym w 
pomieszczeniach 
suchych

bez
wzmacniacza

8 Wkładka WT-81/TK-427 aneks 3 Impedancja: 650 f? - mm n mm przystosowany do
teletechniczna 
CBE 7ĆMT

Skuteczność nie mniejsza niż:
3 mV/Pa i 1,5 dB 

Pasmo przenoszenia: 300 r 3400 Hz

pracy w klimacie 
tropikalnym

ZESTAWY GŁOŚNIKOWE W OBUDOWIE ZAMKNIÇTEJ "COMPACT"

1 2 4 5 6 ......... I......... 8
1 Zestaw KK-85/L10-Z/59 Impedancja; 8 Q - obecnie nagłaśnianie

głośnikowy 
ZgC-80-8-559

Moc znamionowa: 80 W 
Pasmo użyteczne: 50 + 20000 Hz 
Efektywność: 92 - 2 dB 
Wymiary: 845 x 320 x 270 mm

produkowane pomieszczeń
zamkniętych

2 Zestaw
głośnikowy
ZgC-65-8-565

KK-86/L1O-Z/74 Impedancja: 8 0
Moc znamionowa: 65 W
Pasmo użyteczne: 50 4 20000 Hz
Efektywność: 91 - 2 dB

_  tt _ — tl —

Wymiary 580 x 320 x  250 mm
3 Zestaw

głośnikowy
ZgC-60-8-570

KK-86/L10-Z/89 Impedancja: 8 Q
Moc znamionowa: 60 W
Pasmo użyteczne: 60 t 20000 Hz

*. ” -

Efektywność: 90 - dB 
Wymiary: 810 x 300 x 280 mm

4 Zestaw
głośnikowy
ZgC-50-8-582

KK-86/L1O-Z/88 Impedancja: 8 fl 
lioc znamionowa: 50 W
Pasmo użyteczne: 60 ł 40000 Hz
Efektywność: 90 i 2 dB
Wymiary: 456 x 256 x  226

— n  . mm * mm

toUi
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5 Zestaw

głośnikowy
ZgC-50-8-682

KK-86/L1O-Z/76 Impedancja: 8 R
Moc znamionowa: 50 W
Pasmo użyteczne: 60 r 20000 Hz
Efektywność: 90 i 2 dB
Wymiary: 456 x 256 x 226 ma

obecnie
produkowane

nagłaśnianie
pomieszczeń
zamkniętych

ZESTAWY GŁOŚNIKOWE POPULARNE

1 2 3 4 T  -. T ..  - ------r -..... ....“TT -----
1 Zestaw

głośnikowy
ZgP-25-4-555
ZgP-25-8-555

L10/KK-Y/54/84 Impedancja: 4 R , 8 SI 
Moc znamionowa: 25 W 
Pasmo użyteczne: 90 ~ 20000 Hz 
Wymiary: 480 x 200 x 17^ mm

obecnie
produkowane

nagłaśnianie
pomieszczeń
zamkniętych

2 Zestaw
głośnikowy
ZgP-25-8-569

KK-86/L10-Z/73 Impedancja: 8 R
Moc znamionowa: 25 W
Pasmo użyteczne: 90 -i- 20000 Hz
Wymiary: 480 x 200 x 175 mm

_ w _ — n —

3 Zestaw
głośnikowy
ZgP-20-8-585

KK-86/L10-Z/90 Impedancja: 8 R
Moc znamionowa: 20 W
Pasmo użyteczne: 80 -r 20000 Hz
Wymiary: 440 x 260 x 210 mm

_ n _ . n „

ZESTAWY GŁOŚNIKOWE Z OTWOREM "BASS-REFLEX"

1 Zestaw
głośnikowy
ZgB-65-8-561

L1O/KK-11/24/83 Impedancja: 8 R
Moc znamionowa: 65 W
Pasmo użyteczne: 70 ■=• 19000 Hz
Wymiary: 670 x 330 x 260 mm

obecnie
produkowane

nagłaśnianie
pomieszczeń
zamkniętych

2 Zestaw
głośnikowy
ZgB-70-8-584

KK-86/L10-Z/77 Impedancja: 8 R
Moc znamionowa: 70 W
Pasmo użyteczne: 70 t 18000 Hz
Wymiary: 670 x 330 x 260 mm

_ M — w —

3 Zestaw
głośnikowy
ZgB-80-8-584

KK-86/L1O-Z/78 Impedancja: 8 R
Moc znamionowa: 80 W
Pasmo użyteczne: 65 r 18000 Hz
Wymiary: 730 x 330 x 320 mm

_ M _ • n —
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4 Zestaw 

głośnikowy 
ZgB-110-8-584

KK-86/L1O-Z/79 Impedancja: 8 Q
Moc znamionowa: 110 W
Pasmo użyteczne: 60 ~ 18000 Hz

obecnie
produkowane

nagłaśnianie
pomieszczeń
zamkniętych

Wymiary: 790 x 400 x 320 mm
5 Zestaw 

głośnikowy 
ZgB-100-8-651

L10/KK-II/26/83 Impedancja: 8 i?
Moc znamionowa: 100 W
Pasmo użyteczne: 55 t 19000 Hz

_ n _ n  —

Wymiary 780 x 400 x 320 mm
6 Zestaw

głośnikowy 
ZgB-70-8-593

projekt Impedancja: 8 il
Moc znamionowa: 70 W
Pasmo użyteczne: 50 -i- 20000 Hz

'

II półrocze 
1987 r.

_ tl _

Wymiary: 670 x 330 x 260 mm
7 Zestaw

głośnikowy
ZgB-80-8-593

projekt Impedancja: 8 il
Moc znamionowa: 80 W
Pasmo użyteczne: 50 r 20000 Hz

'
— w _ W «.

Wymiary: 730 x 330 x 320 mm
8 Zestaw

głośnikowy 
ZgB-110-8-593

projekt Impedancja: 8 il
Moc znamionowa: 11C 1
Pasmo użyteczne: 40 t 20000 Hz

— n — mm * mm

Wymiary: 790 x 400 x 320 mm
9 Zestaw

głośnikowy
ZgB-70-8-684

KK-86/L10-Z/77 Impedancja: 8 Cl
Moc znamionowa: 70 W
Pasmo użyteczne: 70 -  18000 Hz

obecnie
produkowane

mm * mm

Wymiary: 670 x 330 x 260 mm
10 Zestaw 

głośnikowy 
ZgB-80-8-684

KK-86/L1O-Z/78 Impedancja: 8 Q
Moc znamionowa: 80 W
Pasmo użyteczne: 65 18000 Hz

"" — w - mm M  —

Wymiary: 730 x 330 x 320 mm
11 Zestaw 

głośnikowy 
ZgB-110-8-684

KK-86/L1O-Z/79 Impedancja: 8 il
Moc znamionowa: 110 W
Pasmo użyteczne: 60 ~ 18000 Hz

«» n — _ M  w.

Wymiary: 790 x 400 x 320 mm

N>
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03 ZESTAWY GŁOŚNIKOWE SAMOCHODOWE

Lp.

1 ■

Oznaczenie
wyrobu

2

Nr WT lub normy 
.... ,

Skrócone parametry techniczne

" —  " ■ t ......... .. - ■

Odpowiednik
produkcji
zagranicznej
..... E

Termin 
rozpoczęcia 
produkcj i--- - r "• ■

Przeznaczenie
Informacja
uzupełnia

jąca

1 Zestaw
głośnikowy
ZgS-20-4-525S
ZgS-20-8-525S

L10/KK-XII/47/83 Impedancja: 4 ii , 8 Q 
tioc znamionowa: 20 W 
Pasmo użyteczne: 130 4 20000 Hz 
Wymiary: 214 x 144 X  95 mm

. i..
obecnie

produkowane

I
do współpracy z
odbiornikami
samochodowymi

2 Zestaw
głośnikowy
ZgS-10-4-526 
ZgS-10-8-526

L10/KK-V/43/83 Impedancja: 4 {i , 8 S?
Koc znamionowa: 10 W
Pasmo użyteczne: 140 4 8000 Hz
Wymiary: 175 x 35 x 60 mm

«■ n —

3 Zestaw
głośnikowy
ZgS-6-4-545
ZgS-6-8-545

KK-86/L1O-Z/84 Impedancja: 4(7, 8 Q 
Koc znamionowa: 6 W 
Pasmo użyteczne: 170 4 9000 Hz 
Wymiary: 182 x 130 x 70 mm

» n «• — n —

4 Zestaw
głośnikowy
ZgS-10-4-577 
Zg3-10-8-577

KK-85/L1O-Z/69 Impedancja: 4 ii , 8 Q 
Koc znamionowa: 10 W 
Pasmo użyteczne: 200 4 10000 Hz 
Wymiary: □ 130 x 88 mm

— " _ _ W _

5 Zestaw
głośnikowy
ZgS-10-4-677 
ZgS-10-8-677

KK-86/L1O-Z/86 Impedancja: 4 ii, 8 ii 
Moc znamionowa: 10 W 
Pasmo użyteczne: 20 4 20000 Hz 
Wymiary: 0 130 x 88 mm

IV kwartał 
1987 r.

_ n _

6 Zestaw
głośnikowy
ZgS-10-4-578 
7.gS-10-8-578

KK-85/L1O-Z/70 Impedancja: 4 ii , 8 Q 
Moc znamionowa: 10 W 
Pasmo użyteczne: 200 4 20000 Hz 
Wymiary: □ 130 x 90 mm

I kwartał 
1987 r.

. n _

7 Zestaw
głośnikowy
ZgS-10-4-678 
ZgS-10-8-678

KK-86/L1O-Z/87 Impedancjaj 4 ii , 8 ii 
Moc znamionowa: 10 W 
Pasmo użyteczne: 200 4 20000 Hz 
Wymiary: □ 130 x 88 mm

IV kwartał 
1987 r.

GŁOŚNIKOWE ZESTAWY TUBOWE I KOLUMNY

1 2 4 V" 6 V 8
1 Głośnikowy 

zestaw tubowy 
GZT 24/5

WT-74/TK-325 Koc znamionowa: 5 W 
Znamionowe napięcie 
wejściowe: 120 V

obecnie
produkowane

do nagłaśniania 
przestrzeni otwar­
tych i dużych po­
mieszczeń w warun­
kach stacjonarnych



1 2 ' 3 4 5 6 .... 7 8
2 Głośnikowy 

zostaw tubowy 
GZT 40/20

WT-83/TK-509 Moc znamionowa: 20 W 
Znamionowe napięcie 
we.lściowe: 120 V

obecnie
produkowane

nagłaśnianie pomie­
szczeń lub prze­
strzeni otwartych

3 Głośnik dynami­
czny tubowy
GDT 14-18/10

WT-83/TK-496 Moc znamionowa: 10 W - _ 11 _ _ 11 _
Impedancja: 10 !5

4 Głośnik dynami­
czny tubowy
GDT 14-18/10/1

WT-83/TK-496 anekB Moc znamionowa: 10 rf 
Impedancja: 10 0

_ n _ _ M _

5 Głośnik dynami­
czny tubowy
GDT 25/5

WT-81/TK-113 Moc znamionowa: 5 W - _ m _ nagłaśnianie pokła­
dów pomieszczeń na 
okrętachZnamionowe napięcie 

wejściowe: 100 V
6 Głośnik dynami­

czny tubowy
GDT 25/10

WT-81/TK-113 aneks Impodancja: 8 f i  
Moc znamionowa: 10 W

“■ . n „ do alarmowych 
urządzeń przeciw 
włamaniowych

7 Głośnik dynami­
czny tubowy
GDT 54/20

WT-85/TK-555 Znamionowe napięcie
wejściowe: 120 V
Użyteczne pasmo 
częstotliwości: 120 r 8000 Hz
Efektywność: J6 dB

«■ M — nagłaśnianie pomie­
szczeń przestrzeni 
otwartych

8 Zestaw 
głośnikowy 
- kolumna
ZgK-100-8/120-537

WT-83/TK-508 Znamionowe napięcie 
wejściowe: 120 V
Moc znamionowa: 100 W
Efektywność: 97 i 2 dB
Wymiary: 1180 x 282 x 220 mm

_ M _ nagłaśnianie prze­
strzeni otwartych 
lub dużych pomie­
szczeń

gło&niki RADIOWĘZŁOWE
1 2 3 4 P t> ....... 7 .... . a
1 Głośnik

radiowęzłowy
ZgR-6-30-568

KK-86/L1O-Z/81 Moc znamionowa: 2 W 
Napięcie wejściowe: 30 V 
Pasmo użyteczne: 150 f 12500 Hz 
Efektywność: 90 dB

obecnie
produkowane

nagłaśnianie pomie­
szczeń zamkniętych, 
mieszkań, świetlic, 
klas

2 Głośnik
radiowęzłowy
ZgR-6-100-568

KK-86/L1O-z/81 Moc znamionowa: 2 W 
Napięcie wejściowe: 100 V 
Pasmo użyteczne: 150 f 12500 Hz 
Efektywność: 90 dB

■> n  mm

N>10
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3 Głośnik

radiowęzłowy
ZgR-6-120-568

KK-86/L1O-Z/81 Moc znamionowa: 2 W 
Hapięcis wejściowe: 120 V 
Pasmo użyteczne: 150 f 12500 Hz 
Efektywność: JO dB

obecnie
produkowane

nagłaśnianie pomie­
szczeń zamkniętych, mieszkań, świetlic, 
klas

4 Głośnik
radiowęzłowy
ZgR-6-120-668

KK-86/L1O-Z/81 Moc znamionowa: 2 W 
Napięcie wejściowe: 120 Y 
Pasmo użytecznet 150 •* 12500 Hz 
Efektywność: 90 dB

.  H  . n _

STATYWY MIKROFONOWE
i 2 3 4 5 b ..." ; ' ~ ~ ' a
1 Mikrofonowy 

statyw stołowy
MSS 11

Długość: 130 mm 
Wysokość: 75 mm 
Szerokość: 130/pO mm

obecnie
produkowane

do mikrofonów 
0 średnicy 
20 r- 23 mm

2 Mikrofonowy 
atatyw stołowy
MSS 13

Statyw trójnóg składany 
Dchwyt stożkowy

- _ ft _ do mikrofonów 
0 obudowie stożkowej

3 Mikrofonowy 
statyw stołowy
MSS 14

Podstawa: 130 x 72 mm
Śruba z gwintem 3/8" /wymienna/

— — W w. z każdym uchwytem 
3/8" i P11 P12

4 Mikrofonowy 
statyw stołowy
MSS 15

Podstawa: 120 1  180 mm 
Wysokość całkowita: 95 mm 
Słupek z uchwytem 3/8"

mm * mm — " —

5 Giętki statyw 
stołowy
GSS 25

Podstawa: 120 1  180 mm 
Długość części giętkiej: 250 mm 
Gwint 3/8"

‘
—  n mm „ n —

6 Giętki statyw 
stołowy
GSS 25Z

Podstawa: 120 x 180 mm 
Długość części giętkiej: 250 mm 
Złącze DIN

mm * mm wszystkie mikrofony 
zakończone złączem 

DIN
7 Giętki statyw 

przykręcany
GSP 35

Mocowanie do płyty śrubą M10 - w. " z każdym uchwytem
Gwint 3/8" 3/8" i P11 P12

8 Giętki statyw 
przykręcany
OSP 35Z

Długość: 350 mm
Mocowanie do płyty śrubą M10
Złącze DIN

wszystkie mikrofony 
zakończone złączem 

DIN



WYSIĘGNIKI STATYWU

Łp. Oznaczenie
wyrobu Nr WT lub normy Skrócone parametry techniczne

Odpowiednik
produkcji
zagranicznej

Termin
rozpoczęcia
produkcji

Przeznaczenie
Informacje
uzupełnia­

jące
1 2 ..'... 3.. '....." 4 S 6 / 8
1 Wysięgniki

statywu
estradowego
WSE 11

Długość czynna: 700 mm 
Końcówka z gwintem 3/8" 
Mocowanie na statywie: boczne

obecnie
produkowane

z każdym uchwytem 
3/8"

2 Wysięgnik
statywu
estradowego
WSE 12

Długość czynna: 700 mm
Końcówka z gwintem 3/8"
Mocowanie na statywie: górne 
zakończone gwintem 3/8"

_ n _ _ n

UCHWYTY MIKROFONOWE

1 2 3 4 5 7 8
1 Uchwyt

mikrofonowy
UJJ 11

Gwint 3/8", 1/2", 5/8" obecnie
produkowane

do mikrofonów 
o średnicy 20423 mm

2 Uchwyt
mikrofonowy
UM 12

Gwint 3/8" _ M _ do mikrofonów w 
obudowie stożkowej

3 Uchwyt
mikrofonowy
UM13

Gwint 3/8", 1/2", 5/8" — n _ uniwersalny 
do mikrofonów 
o średnicy 20423 mm

4 Poprzeczka 
P 11

Gwint 3/3", 1/2", 5/8"
2 uchwyty UM 11
Rozstaw mikrofonów: 100 mm

— W — do mikrofonów 
o średnicy 20423 mm

5 Poprzeczka 
P 12

Gwint 3/8", 1/2", 5/8"
2 uchwyty UM 13
Rozstaw mikrofonów: 100 mm

“ — n _ •w M ~

WKRĘTY REDUKCYJNE
1 2 3 4 ...... ... ,,-- ... b ----  "7------  ' 8
1 Wkręt

redukcyjny 
WR 11

Gwint do mocowania uchwytu 3/8" 
Redukcja z gwintu M6 na 3/8"

obecnie
produkowane

połączenie statywu 
gwintem H6 z 
gwintem 3/8"



Producent:
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Elektronicznego
Zakłady Wytwórcze Głośników "Unitra-Tonsil" 
ul. Daszyńskiego 2/3, 62-300 Września 
tel. 610-76, telex 04412758 tons pi

Informacji technicznych udzielają:
Zakłady Wytwórcze Głośników "Unitra-Tonsil" - Dział Ogólnotechniczny 
ul. Daszyńskiego 2/3, 62-300 Września 
tel. 69-467, 69-258

Informacji handlowych udzielają:
Zakłady Wytwórcze Głośników "Unitra-Tonsil" - Dział Sprzedaży 
ul. Daszyńskiego 2/3, 62-300 Września 
tel.69-414, 69-419

Karty informacyjne, warunki techniczne, normy zakładowe udostępniają
Zakłady Wytwórcze Głośników "Unitra-Tonsil" - Dział Ogólnotechniczny 
ul. Daszyńskiego 2/3, 62-300 Września 
tel. 69-258



SPIS LIST PREFERENCYJNYCH

Nr 1 -  ELEMENTY PÓŁPRZEW ODNIKOW E I UKŁADY SCALO N E
Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników UNITRA-CEMI
ul. płk. W. Komarowa 5, 02-675 Warszawa, tel. 43-14-31, telex 813219 tewa pl

Nr 2 -  CERAM ICZNE PO DZESPOŁY ELEKTRONICZNE 
Zakłady Ceramiki Radiowej CERAD
ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa, tel. 43-12-11, telex 813402 elpod pl

Nr 3 -  KONDENSATORY ELEKTROLITYCZNE 
Fabryka Podzespołów Radiowych ELWA
ul. Wynalazek 3, 02-677 Warszawa, tel. 43-00-21, telex 813477 elwa pl

Nr 4 -  GENERATORY, FILTRY, REZONATORY KW ARCOW E
Zakład Podzespołów Radiowych OM IG
ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, tel. 43-00-31, telex 813527 omig pl

Nr 5 -  W YROBY FERRYTOWE I PODZESPOŁY INDUKCYJNE 
Zakład Materiałów Magnetycznych POLFER
ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa, tel. 38-12-21, telex 813508 magn pl

Nr 6 -  KONTAKTRONY, PRZEŁĄCZNIKI, PRÓŻNIOW E KOMORY GASZEN IO W E, PRZEKAŹNIKI 
KONTAKTRONOWE, MIKROUKŁADY HYBRYDOWE CIENKOW ARSTW OW E,
WSKAŹNIKI C IEKŁOKRYSTALICZNE
Centrum Naukowo-Produkcyjne Podzespołów i Urzqdzeii Elektronicznych UNITRA-DOLAM 
ul. Krakowska 56/78, 50-425 Wrocław, tel. 44-50-41, telex 0712207 lam pl

Nr 7 -  LAMPY N ADAW CZE I PRZEMYSŁOW E GENERACYJNE, PÓŁPRZEWODNIKOWE 
PRZYRZĄDY M OCY 
Zakłady Elektronowe LAMINA
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, tel. 56-70-61, telex 813383 lamin pl

Nr 8 -  KONDENSATORY TW ORZYW OW E I PRZECIW ZAKŁÓCENIOW E 
Zakłady Podzespołów Radiowych UNITRA-MIFLEX 
ul. Grunwaldzka 1, 99-300 Kutno, tel. 69-95, telex 83628 mxk pl

Nr 9 -  MIKROUKŁADY GRUBOWARSTWOWE HYBRYDOWE, REZYSTORY STAŁE,
REZYSTORY ZMIENNE, KONDENSATORY STAŁE
Centrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów UNITRA-TELPOD 
ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, tel. 616-60 do 74, telex 0325354 kze pl

Nr 10 -  ZASILACZE SIECIOW E I ELEMENTY INDUKCYJNE O M AGNETOW ODACH Z BLACH 
I TAŚM FERROM AGNETYCZNYCH 
Zakłady Transfori+taforów Radiowych UNITRA-ZATRA 
ul. Sobieskiego 71, 96-100 Skierniewice, tel. 34-01, telex 886125 zatra pl

Nr 11 -  ŁĄCZNIKI, KONDENSATORY OBROTOWE STROJENIOWE POWIETRZNE,
ZŁĄCZA W IELOSTYKOW E 
Zakłady Radiowe ELTRA
ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz, tel. 27-20-11, telex 0562831 zr pl

Nr 12 -  ZESTAW Y GŁO ŚN IKO W E, PRZETWORNIKI ELEKTROAKUSTYCZNE 
Zakłady Wytwórcze Głośników TONSIL
ul, Daszyńskiego 2/3, 62-300 Września, tel. 61-076, telex 0412759 tons pl

Nr 13 -  ZŁĄCZA ELEKTROAKUSTYCZNE, PRZEŁĄCZNIKI BŁYSKAW ICZNE I OBROTOWE 
Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne UNITRA-UNITECH 
Zakład Elementów Stykowych
ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew, tel. 251, telex 0512237 zes pl

Nr 14 -  ANTENY TELESKOPOW E I PRĘTOWE, KOŃCÓW KI LUTOW NICZE, ZŁĄCZA  W SPÓŁOSIOW E 
w.cz., ZŁĄCZA DO W YPOSAŻEŃ I URZĄDZEŃ ELEKTROAKUSTYCZNYCH, PODSTAWKI 
LAMPOWE, URZĄDZENIA RADIOW ĘZŁOWE I ELEKTROAKUSTYCZNE 
Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne UNITRA-UNITECH 
Zakład Zespołów Elektronicznych
ul. Świdwińska 21, 78-200 Białogard, tel. 24-31, telex 0532463 zze pl 

LISTY PREFERENCYJNE rozpowszechnlafq Zakłady Produkcyjne




