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NOWE KONCEPCJE MONTAŻU PRZESIEWAĆZY 
NA ZAKŁADACH PRZERÓBCZYCH POD KATEM 
TŁUMIENIA DRGAŃ

S t r e s z c z e n i e . P rze d y sk u to w an o  p ro b lem  t ł u m i e n i a  d rg a ń  u r z ą d z e ń  
ty p u  p r z e s i e w a c z y . Zaproponowano nową k o n c e p c j ę  m ontażu p r z e s i e w a -  
c z y ,  p o z w a la j ą c ą  na z n a czn e  w y t łu m ie n ie  d rg a ń .  Porównano j ą  z in n y 
m i, t a k ż e  nowymi k o n c e p c ja m i .  Uważa s i ę ,  że  proponowany sp osób  mon
t a ż u ,  a tym samym t ł u m i e n i a  zbęd ny ch  d rgań ,m a s z a n s e  w drożeniow e.

1. WSTljP

P r z e s i e w a c z e , j a k o  u r z ą d z e n i a  z n a j d u j ą c e  s i ę  w c z a s i e  p r a c y  w u s t a w i c z 
n e j  w i b r a c j i , s t a n o w i ą  z a g r o ż e n i e  d l a  m i e j s c ,  w k t ó r y c h  z o s t a j ą  zamontowa
ne i  mogą powodować n i s z c z e n i e  poziomów ( p i ę t e r )  o r a z  ś c i a n  budynku z a 
k ła d u  p r z e r ó b c z e g o .

Prowadzone od w ie lu  l a t  b a d a n ia  nad tym z a g a d n ie n ie m  i d ą  g łó w n ie  w k i e 
ru n k u  s z u k a n ia  sposobów w y t łu m ia n ia  n ie p o ż ą d a n y c h  w i b r a c j i .  J a k  d o ty c h 
c z a s  n i e  u d a ło  s i ę  z n a l e ź ć  s k u t e c z n y c h  e lem entów  w i b r o i z o l a c y j n y c h  d la  
t y c h  u r z ą d z e ń ,  a wihroizolataiy s to so w an e  d la  maszyn i  u r z ą d z e ń  in n y c h  typów 
0 ,  2]  n i e  z d a j ą  egzam inu w p rzy p a d k u  s to s o w a n ia  i c h  do w y t łu m ia n ia  d rg a ń  

p rz e s ie w a c z y .
W i b r o i z o l a c j e  t a k i e  s t a n o w i ą  g łó w n ie  e le m e n ty  ty p u  p o d p ó rek  p o d a tn y c h  

s p r ę ż y s t y c h  -  budowanych p rz y  z a s t o s o w a n iu  mas p l a s t y c z n y c h  (k a u c zu k )  o -  
r a z  ró ż n e g o  r o d z a j u  gum lu b  s p r ę ż y n  ( r e s o r ó w ) .  E lem en ty  t e  u l e g a j ą  s z y b 
kiemu z n i s z c z e n i u  ze  w zg lędu  na i c h  o g r a n i c z o n ą  w y trz y m a ło ść  zmęczeniow ą, 
n i e  w y trz y m u ją c ą  t a k  d uży ch  o b c ią ż e ń  zm iennych ,  j a k  ma to  m i e j s c e  p r z y  pra
cy  p r z e s ie w a c z y  [3] .

P o n ad to  c e le m  tzw . rów now ażenia  dynam icznego  s t o s u j e  s i ę  C z ę s to  zamo
cowania  doda tkow ych  mas, k t ó r e  mogą cz ę śc io w o  -  m n ie j  l u b  w ię c e j  l e c z  n i 
gdy c a ł k o w i c i e - t ł u m i ó  n i e p o t r z e b n e  d r g a n i a .

S i ł a  w zbudzen ia  w y n ik a ją c a  z dyn am ik i  u k ł a d u ,  a w ięc  w p rz y p ad k u  p rze -  
s ie w a c z a  z ruchem r z e ę z o t a  [4] , może być n a j o g ó l n i e j  o k r e ś lo n a  równaniem :
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g d z i e :
P -  w i e lk o ś ć  s i ł y  d y n a m ic z n e j ,
G^ ” c i ę ż a r  r z e s z o t a ,
r  -  sk o k ,  o
w -  c z ę s t o ś ć  d r g a ń ,  

i  j e s t  ona z n a c z n a ,  w a h a jąc  s i ę  w g r a n i c a c h  ś r e d n i o  2000 do 6000 kG d la  
p r z e s ie w a c z y  s to so w an y ch  n a j c z ę ś c i e j  w z a k ła d a c h  p r z e r ó b k i  m e c h a n ic z n e j .

D la te g o  t e ż  p o d j ę t o  w y s i ł k i  z m i e r z a j ą c e  do z n a l e z i e n i a  in n y c h  sposobów 
t ł u m i e n i a  t a k  z n ac zn y ch  s i ł ,  w y n ik a ją c y c h  z w i b r a c j i  u k ła d u  -  u r z ą d z e n i a  
ty p u  p r z e s ie w a c z a  dy nam iczneg o ,  a w ięc  p r a c u j ą c e g o  z ruchomym r z e s z o te m .

2 .  PŁYWAKOWA KONCEPCJA TŁUMIENIA DRGA li

P ro p o z y c j a  tzw . pływakowego sp osob u  w y t łu m ia n ia  d rg a ń  j e s t  p r z e d s t a 
wiona s c h e m a ty c z n ie  na r y s .  1.

P r z e s ie w a c z  dow olne j k o n s t r u k c j i  1, u s t a w ia  s i ę  na p ł y c i e  wyporowej 2 , 
wykonanej z b a rd z o  l e k k i e g o  m a t e r i a ł u ,  n a j l e p i e j  tworzywa lu b  w fo rm ie  
p o jem nika  p o w ie t r z n e g o  o o k r e ś l o n e j  o b j ę t o ś c i  wyporu t a k i e j ,  że  p r z e -
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s ie w a o z  w raz  z p ł y t ą  wyporową u n o s i  s i ę  w c i e c z y ,  n a j l e p i e j  c i e c z y  c i ę ż -O
k i e j  j e d n o r o d n e j  o l e i s t e j  3 ,  o g ę s t o ś c i  p r z e k r a c z a j ą c e j  1 g /cm  .

C ie c z  c i ę ż k a ,  n a j l e p i e j  je d n o ro d n a  3 ,  z n a j d u j e  s i ę  w z a g ł ę b i e n i u ,  two
rzącym  r o d z a j  b a se n u  4 ,  k t ó r y  j e s t  wybudowany na odpowiednim p i ę t r z e  5 
z a k ła d u  p r z e r ó b c z e g o  -  g d z i e  ma być p r z e s i e w a c z  u s t a w io n y .

Zwraca s i ę  uwagę, że  c i e c z  c i ę ż k ą  może s t a n o w i ć  t a k ż e  c i e c z  z a w ie s i n o 
wa, p r z y 'c z y m  w i e l k o ś ć  z i a r n  o b c i ą ż n ik a  powinna być j a k  na j u r n ie j s z a  ■, t a k  
że z a w ie s in a  z b l i ż y  s i ę  do ro z t w o r u  k o l o i d a l n e g o  [ 5]  • J e s t  to  d o p u s z c z a l 
n e ,  gdyż  l e p k o ś ć  n i e  b ę d z i e  t u  decydować (o d w ro tn ie  j a k  w s e p a r a t o r a c h ) .  
Gdyby maksymalne r o z d r o b i e n i e  z i a r n  o b c i ą ż n ik a  b y ło  n i e w y s t a r c z a j ą c e  i  
mimo te g o  z i a r n a  by sedy m en tow ały  -  można wówczas z a s to s o w a ć  m i e s z a n i e  me
c h a n ic z n e ,  pneum atyczne  lu b  c i ą g ł e  p r z e t a c z a n i e  pompą c i e c z y .

Celem u t r z y m a n ia  p r z e s i e w a c z a  1 w raz  z p ł y t ą  2 w o k re ś lo n y m  p o ło ż e n i u  
w b a s e n i e  4 ,  n a l e ż y  go zamocować w dowolny sp o s ó b  do b r z e g u ,  n a j l e p i e j  za 
pomocą c i ę g i e ł ,  ł a ń c u c h a ,  r e s o ró w  lu b  cumy 6 ,  a l e  t a k ,  aby w każdym k i e 
ru n k u  r u c h  p ł y t y  b y ł  w m ia rę  o g r a n ic z o n y .

P rz y k ła d  p r o p o z y c j i  r o z lo k o w a n ia  zamocowań 6 w idać  l e p i e j  na schem a
c i e  ( r y s .  2 ) ,  k t ó r y  j e s t  w idokiem  z g ó r y  u k ła d u  m ocu jącego  p r z e s i e w a c z .

/

Rys. 2 .  Schemat u s t a w i e n i a  p r z e s ie w a c z a  na p ł y c i e  wyporowej -  widok z g ó ry

Sposób umocowania p ł y t y  w y p o ro w e j , j a k  z azn aczo n o  ha sc h e m ac ie  ( r y s .  1 ) ,  
j e s t  podobny do cumowania o k rę tó w  do n a b r z e ż a ,  a w ięc  l i n a  (cuma) tw orzy  
r o d z a j  p ę t l i  z a k ł a d a n e j  na s ł u p e k  w spo rczy  u s t a w io n y  na b r z e g u  ( r y s .  3)'.
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Jiys. 3. P r z y k ła d  cumowania p ł y t y  wyporowej p r z e s ie w a c z a  do s łupków  w spo r
czy ch

J ł u p e k  t e n  może być t a k ż e  u s ta w io n y  j e d n o c z e ś n i e  na wyporowej r . ł y c i e ,  z a ś  
l i n a  (cuma) za rz u c o n a  na » o l e j n e  p a ry  s łupków  w sp o rc zy ch .

Umocowanie na p ł y c i e  może s t a n o w ić  t a k ż e  dowolny uchwyt w y g ię ty  h a k o 
wato.

).!ożna t a k ż e  cumę z a s t ą p i ć  e lem entem  s p r ę ż y s ty m ,  np . w u k ł a d z i e  j a k  po 
k azano  na r y s .  4 . d l e n e n t  A s ta n o w i  p row adn ik  zamocowany na b rzeg u  b a s e 
n u ,  p r z y  czy'., p r z e z  o tw ór 1 wprowadza s i ę  główny e lem e n t  ł ą c z ą c y  B główką 
n a j l e p i e j  k u l i s t ą  4 do prow adnika  1 i  6 ,  i łówka k u l i s t a  4 prowadzona j e s t  
w s z y j c e  3 e le m en tu  A o ra z  C i  za pomocą ł ą c z n i k a  5 e le m e n tu  B j e s t  p o ł ą 
czona z e lem entem  C, zamocowanym na p ł y c i e  w yporowej,  . i lem ent C n i e  po
s i a d a  o tw oru  ty p u  wnęki j a k  e lem e n t  A, a to  ce lem  m o ż l iw ie  ła tw e g o  wpro
w adzenia  e lem en tu  B do e lem en tu  C, w momencie ł ą c z e n i a  t y c h  e lem entów , a 
w ięc w momencie ł ą c z e n i a  p ł y t y  w raz z p rz e s iew acze m  i  b r z e g u .  P rzy  ewen
tua lnym  w ykonawstwie t y c h  u r z ą d z e ń  ł ą c z ą c y c h  ( r y s .  4 ) ,  muszą być zachowa
ne o d po w iedn ie  x'uzy, z a ś  m a t e r i a ł ,  z k tó r e g o  z o s t a n ą  wykonane, muai być 
odpow iedn io  w y trzy m a ły ,  g łó w n ie  d l a t e g o ,  aby s z y j k i  3 prowadników n i e  wy
c i n a ł y  r-ię  w m ie j s c u  p ro w a d z e n ia .

Uważa s i ę ,  że  p ro b lem  wyboru n a j l e p s z e g o  op ty m aln ego  .o z w ią z a n i a  t y c h  
p o łą c z e ń  mógłby z o s t a ć  dopracow any p rz e z  k o n s t r u k to r ó w ,  gdyby p o d j ę t o  d e 
c y z j e  d o ty c z ą c e  -wykonawstwa t a k i e g o  u k ła d u .
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R ys. 4 .  P rz y k ła d  s p r ę ż y s t e g o  ze s ta w u  elem entów  ł ą c z ą c y c h  p ł y t ę  wyporową z
b rz e g ie m

3 .  OBLICZENIA PROJEKTOWE

Z asadn iczym  problemem d l a  z a s to s o w a n ia  proponowanego u k ła d u  montażu 
p rz e s ie w a c z y  na z a k ła d a c h  p r z e r ó b c z y c h  j e s t  spraw a d o bo ru  w i e l k o ś c i  p ł y t y  
w yporowej .  Wiadomym j e s t ,  że  w ie lk o ś ó  ( o b j ę t o ś ó )  t e j  p ł y t y  będzie tym m nie j 
s z a ,  im w ię k s z y  uda s i ę  d o b ra ć  c i ę ż a r  w ła śc iw y  ( g ę s t o ś ć )  c i e c z y  wprowa
d z o n e j  do b a se n u .

Celem o b l i c z e n i a  i  d o b o ru  w i e l k o ś c i  . t e j  p ł y t y  posłużm y s i ę  schematem 
na r y s .  5 ,  g d z i e  n a n i e s i o n o  pewne p o t r z e b n e  do o b l i c z e ń  w i e l k o ś c i .

Załóżmy, ż e  po jem ność  p ł y t y  wyporowej j e s t  t a k  d o b ra n a ,  że wypór zrów
noważył j e j  c i ę ż a r  i  c i ę ż a r  p r z e s ie w a c z a  a c a ł a  p ł y t a  u t r z y m u je  s i ę  t u ż  
pod p o w ie r z c h n i ą  c i e c z y .

Można w ięc n a p i s a ć ,  że>
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Rys. 5 .  P rzyk ładow y schem at do o b l i c z a n i a  w i e l k o ś c i  p ł y t y  wyporowej

g d z i e :
W -  s i ł a  wyporu ,
G1 -  c i ę ż a r  p r z e s ie w a c z a  i  p ł y t y ,
G2 -  c i ę ż a r  m a t e r i a ł u  na p r z e s i e w a c z u ,
Pq -  sk ładow a pionowa o d d z ia ły w a n ia  dynam icznego .

R o z p a t r u j ą c  na p r z y k ł a d z i e  u k ła d u  n apędu  mimośrodowego w p r z e s i e w a c z u ,  
s i ł ę  p r z e n o s z o n ą  p r z e z  ramę na k o n s t r u k c j ę  w sp o rc z ą  można o k r e ś l i ć  s k ł a 
dową poziom ą

i  sk ład o w ą  pionową

°3  2
Po g • r o * 05 • slncC’

g d z i e :
G, -  c i ę ż a r  samego r z e s z o t a ,  i *
cę -  k ą t  n a c h y l e n i a  ł ą c z n i k a  mimośrodowego.

Dla b u do w li  b a r d z i e j  n i e b e z p ie c z n a  j e s t  s i ł a  o d d z ia ły w a n ia  poziom ego, 
gdyż s i ł a  pionowa d z i a ł a  w k ie r u n k u  sz tyw ny ch  p o d p ó r .

W o b l i c z e n i a c h  p rz y jm u je  s i ę  na o g ó ł  s i ł ę  dynam icznego  o d d z ia ły w a n ia ,  
j a k o  pewną s i ł ę  d od a tk ow ą ,  d o l i c z a n ą  do c i ę ż a r u  p r z e s ie w a c z a  ( 4 ] .

J e s t  t o  o b l i c z e n i e  p r z y b l i ż o n e ,  a l e  w y s t a r c z a j ą c e  d la  c e l u  i  z a ł o ż e n i a  
n i n i e j s z e g o  o p ra c o w a n ia ,  p o z w a la j ą c e  w spo sób  o r i e n t a c y j n y  o k r e ś l i ć  r z ąd  
w i e l k o ś c i  g a b a ry tó w  p ł y t y  w yporowej .

J a k  wiadomo, w ie lk o ś ć  s i ł y  wyporu b ę d z i e  rów na:

W -  a . b . h  . 6C.
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g d z i e :
a -  d łu g o ś ć  p ł y t y ,
b -  s z e r o k o ś ć  p ł y t y ,
h  -  w ysokość  p ł y t y ,
§ -  c i ę ż a r  w ła śc iw y  c i e c z y ,c

a w ięc  m usi być s p e ł n i o n y  w aru nek :

a . b . h  . 5_ = G- + G + P ,
C l Ł  O

zatem

a . b . h  . 3  = G. + G + - 2  . r  . s i n .c 1 d g o

P rz y jm u ją c  p rzy k ła d o w o  dane  d l a  p r z e s ie w a c z a  ty p u  CJM-11 a w ięc s
= 2360 kG (p o m in i ę to  c i ę ż a r  p ł y t y  w y p o ro w e j) ,  c i ę ż a r  m a t e r i a ł u  na p r z e -
s ie w a c z u  G_ = 200 kG o ra z  c i ę ż a r  r z e s z o t a  G, = 475 kG, a d a l e j  ®C= 30 ,

— 1 2r Q * 7 ,5  mm, 580 min , p r z y s p i e s z e n i e  z ie m s k ie  g  ■> 10 m/s t o  s i ł a
o d d z ia ły w a n ia  dynam icznego  w p i o n i e  PQ b ę d z i e  rów na:

475 . 0 .0 0 7 5  . 732 1 kG ,  m _ Q„Q vfl
Po --------------  iC • 2 m ~2 y4y

7  •

-  o k o ło  949 kG, a w ięc  s i ł a  wyporu w p r z y b l i ż e n i u  o s i ą g n i e  w a r to ś ć

W = 949 + 200 + 2360 = 3509 kG = 3 ,5  to n y .

Można w ięc  n a p i s a ć ,  że  d la  p r z e s ie w a c z a  ty p u  CJM-11

a . b . h  . £ 0 = 3509.

Uczyńmy d a l s z e  z a ł o ż e n i e ,  ż e c i e c z  z n a jd u j ą c a  s i ę  w b a s e n i e  j e s t  wodą, 
w ięc  -&c -  1 ,  c z y l i  można n a p i s a ć

, , 3509 kG
1000 kG/m3

a . b . h  = 3 ,5  m^

P rzy jm i jm y ,  że  p ł y t a  ma 1 m w y s o k o ś c i ,  a w ięc  d l a  h  * 1 m, otrzymamy po
w i e r z c h n i ę  t e j  p ł y t y  rów ną:
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V T C 2a . b = 3 ,5  m .

2 ,

U w z g lę d n ia ją c  g a b a r y t y  p rz e s ie w a c z a  (pow. s i t a  1 ,9  m , s z e r .  0 , 8  m, 
p rzy jm ijm y  j e j  s z e r o k o ś ć  b = 1,1 m, po czym o b l icz m y  d łu g o ś ć

Tym samym mamy z a p ro je k to w a n ą  w ie lk o ś ć  p ł y t y  3 ,1 9  x 1,1 x 1 ,0 .
J e ż e l i  z a s t o s u j e  s i ę  c i e c z  c i ę ż k ą ,  wówczas pojem ność  ( g a b a r y ty )  p ł y t y  

b ę d z ie  m aleć  (&c > 1 ) .  T a b l i c a  1 -  p o d a je  w i e l k o ś c i  p o je m n o śc i  tak ie j  p ły 
t y ,  w z a l e ż n o ś c i  od c i ę ż a r u  w ła śc iw eg o  c i e c z y ,  o b l i c z o n e  na p r z y k ł a d z i e  
p r z e s ie w a c z a  CJM-11.

Z p r z e d s ta w io n y c h  w t a b l i c y  1 danych  w id a ć ,  że np .  d la  c i e c z y  o c i ę ż a 
r z e  właściwym równym 1 ,8  G/cm?, po jem ność  p ł y t y  wyporowej z m a le je  z 3 ,5 m̂  

3
do ok . 1 ;9  m , a w ięc  z n a c z n i e .

W o p a r c i u  o powyższe d an e ,  można w p r z y b l i ż e n i u  o k r e ś l i ć  w ie lk o ś ć  b a 
sen u  d l a  t e j  p ł y t y .  O b ję to ś ć  t a k i e g o  b a sen u  musi być co n a jm n ie j  d w u kro t
n i e  w ięk sz a  od p o je m n o śc i  p ł y t y  wyporowej.

P rz y jm u ją c  t e n  w arunek można n a p i s a ć ,  ż e :

2a • b . h  s  A , B . H,

g d z i e :
A -  d łu g o ś ć  b a s e n u ,
B -  s z e r o k o ś ć  b a s e n u ,
C -  wysokość b a se n u .

J e ż e l i  p rzyk ładow o k i e r u j ą c  s i ę  g a b a ry t a m i  ro zp a t ry w a n e g o  t u  p rz e s ie w a c z a  
CJM-11 przy jm iem y d łu g o ś ć  b a se n u  A = 3 , 8  m o r a z  s z e r o k o ś ć  B = 1 ,3  m ,  to  
poszuk iw any  t r z e c i  wymiar g ł ę b o k o ś c i  b ę d z i e  równy

°  “ b . h  .  3 ,1 9  • 1,1. .. 1 ,0  .  1>?1 „
  aT ~ B --------------------3 , 8  ! "1,3

o k o ło  1,31 m e t r a .
P rz e d s ta w io n y  powyżej p rz y k ła d  p r z e l i c z e n i a ,  z m i e r z a j ą c y  do o k r e ś l e n i a  

g ab a ry tó w  p ł y t y ,  s t a n o w ić  może o g ó ln ą  w y ty czn ą  d l a  o p racow an ia  p e ł n e j  r e 
c e p t u r y  o b l i c z e ń  p ro je k to w y c h .

Omówiony sp o só b  w y t łu m ia n ia  d rg a ń  p rz e s ie w a c z y  d z i ę k i  i c h  o d p o w ied n ie 
mu za'montowaniu p o w in ie n  p o z w o l ić  na budowę p rz e s ie w a c z y  o l ż e j s z e j  kon
s t r u k c j i  n o ś n e j  w o g ó le ,  być może p o zw o l i  na p o z b y c ie  s i ę  w n i e k t ó r y c h  
ro z w ią z a n i a c h  z a w ie s z a n ia  dodatkow ych mas wyrównow ażających u k ła d  o r a z  na- 
pewno w b a rd z o  poważnym s t o p n i u  z m n ie js z y  u c i ą ż l i w y  h a ł a s  p a n u ją c y  w z a -
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k ła d a c h  p r z e r ó b c z y c h .  N ie  zużywa s i ę  t u  ż a d n e j  doda tk ow ej  e n e r g i i .  Zwięk
szy  s i ę  o c z y w iś c i e  o g ó ln e  b e z p ie c z e ń s tw o  b u d o w li .

R easumując -  p o p raw i  s i ę  w a ru n k i  BHP na z a k ł a d z i e .  Gdyby w p r z y s z ł o ś c i  
budowano z a k ła d y  p r z e r ó b c z e  pod z i e m ią ,  c zego  n i e  można w y k lu c z a ć ,  t a k i  
m ontaż r o z w i ą z a ł b y  wpływ w i b r a c j i  na g ó ro tw ó r .

A u to rz y  z d a j ą  s o b i e  sp raw ę z f a k t u ,  że p r z e d s ta w io n a  k o n c e p c ja  j e s t  
ś m i a ł a ,  a p r z e z  t o  na pewno k o n t r o w e r s y jn a  o r a z  w pewnym s t o p n i u  d y s k u s y j 
na -  a c z k o lw ie k  na t y l e  c ie k a w a ,  by móc j ą  p r z e d s t a w i ć  w fo r m ie  p u b l i k a 
c j i .

T a b l i c a  1

P ojem ność  p ł y t y  
nr*

C ię ż a r  w łaśc iw y  
c i e c z y
G/cm^

3 ,5 0 1 ,0
2 ,91 1 ,2
2 ,5 0 1 ,4
2 ,1 8 1 ,6
1 ,94 1 ,8

4 . INNE KONCEPCJE TŁUMIENIA DRGA li

P rz e d s ta w io n a  powyżej a l t e r n a t y w a  r o z w ią z a n i a  p rob lem u n i e  j e s t  j e d y n ą  
k o n c e p c j ą  p o szu k iw ań  p row adzonych  p r z e z  au to ró w .

Rozważa s i ę  t a k ż e  spo sób  u s t a w i e n i a  p r z e s ie w a c z a  1 na  p ł y c i e  wyporowej^ 
l e c z  w y p ie r a n e j  n i e  w w yniku  d z i a ł a n i a  wyporu a rc h im e d e s o w sk ie g o  l e c z  w 
wyniku d z i a ł a n i a  c i ś n i e n i a  ( r y s .  6 ) .  J e s t  t o  p ł y t a  pneum atyczna 2 ,  d z i a -

Rys. 6 .  P rzyk ład ow y  schem at u s t a w i e n i a  p r z e s ie w a c z a  na c i ś n i e n i o w e j  p ł y 
c i e  wyporowej
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P ł y t a  t a  m us i być u s z c z e l n i a n a ,  n a j l e p i e j  p i e r ś c i e n i a m i  u s z c z e l n i a j ą c y  
mi 4 (n p .  ty p u  z im er in g O , na g r a n i c y  s t y k u  z b rz e g ie m  b a se n u  5, t a k  aby 
p o w ie t r z e  tw o rz ą c e  r o d z a j  p o d u s z k i  p o w ie t r z n e j  3 , n i e  w ypływ ało  n a d m ie r 
n i e  p r z e z  n i e s z c z e l n o ś c i  p o w s ta j ą c e  między  p ł y t ą  a b rz e g ie m .  W r o z w ią z a 
n i u  t a k im  m usi i s t n i e ć  s t a ł e  p o ł ą c z e n i e  z przewodem s p rę ż o n e g o  p o w ie t r z a  
w t ła c z a n e g o  ze  s p r ę ż a r k i  6 ,  k t ó r a  t a k ż e  powinna być u m ieszczon a  na p ł y c i e
2 ( z n a c z n e  w i b r a c j e ) ,  p r z y  czym n a l e ż y  z a s to so w a ć  u k ła d  a u to m a ty cz n e g o  
w łą c z a n ia  i  w y łą c z a n ia  dopływu s p rę ż o n e g o  p o w i e t r z a ,  p r z y  u s ta lo n y m  c i ś 
n i e n i u  roboczym  p o w i e t r z n i ,  d z i ę k i  p o ł ą c z e n i u  u k ła d u  a u to m a ty czn eg o  8 z 
m ie rn ik ie m  c i ś n i e n i a  7.

S u g e r u j e  s i ę ,  że  wadą t a k i e j  k o n c e p c j i  zamontowania p r z e s ie w a c z a  na 
p ł y c i e  b ę d z ie  b r a k  m o ż l iw o śc i  naw et c z ę śc io w eg o  t ł u m i e n i a  d rg a ń  p o ch o d zą 
cy ch  od s i ł y  dy nam ic zn e j  poz iom ej Pn> k t ó r a  b ę d z i e  n i s z c z y ć  zarówno u -  
s z c z e l n i e n i e  j a k  i  n a b r z e ż e  b a se n u .

Chcąc ominąć t e n  p rob lem  można rozw aży ć  u s t a w i e n i e  p ł y t y  wyporowej na 
p r z e p o n i e  ( r y s .  7 ) ;  p r z e s i e w a c z  1 spoczywa t u  na p ł y c i e  2 ,  k t ó r a  z k o l e i  
u s t a w io n a  j e s t  na p r z e p o n i e  3 ,  w ykonanej z gumy lu b  z tw orzyw a. P rzepona
3 m us i być  umocowana s z c z e l n i e  do b rzegów  b asen u  4 -  co zazn acz o n o  na r y 
su nk u .

4

R ys.  7- P rzy k łado w y  sch em at u s t a w i e n i a  p r z e s ie w a c z a  na p r z e p o n i e

P rzep o n a  t a  z n a j d u j e  s i ę ,  p o d o b n ie  j a k  u p r z e d n i o ,  pod d z i a ł a n i e m  s p r ę 
żonego p o w ie t r z a  5 z tym, że  j a k  j u ż  wspomniano na w s t ę p i e  -  może ona po 
pewnym c z a s i e  s t r a c i ć  sw o je  w ł a s n o ś c i  s p r ę ż y s t e ,  s t a ć  s i ę  k ru c h a  i  u le g a ć  
z n i s z c z e n i u ,  s z c z e g ó l n i e  w m i e j s c u  p r z e g i ę ć  p r z y  b rz e g u .  I s t n i e j e  t u  t a k 
że poważny p ro b lem  d ob o ru  ja k o ś c io w e g o  m a t e r i a ł u ,  z k t ó r e g o  p rzep o n a  ma 
być w ykonana.

W obydwu pow yższych  k o n c e p c j a c h  tzw . pn eum atycznych  ( s p r .  p o w ie t r z e )  
b ę d z i e  p o n a d to  k o n ie c z n e  z u ż y c ie  e n e r g i i  e l e k t r y c z n e j  p r z e z  s i l n i k  s p r ę 
ż a r k i ,  co w p ły n ie  na p o d n i e s i e n i e  k o sz tów  u t r z y m a n ia  ru c h u  t a k i c h  u k ł a 
dów. D la te g o  r o z w i ą z a n i e  z p ł y t ą  wyporową j e s t  k o r z y s t n i e j s z e ,  a c z k o lw ie k  
n i e  w yk lucza  s i ę  ro z w ią z a ń  pn eum atycznych .
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5. WNIOSKI

Z p rz ep ro w ad zo n y ch  powyżej k o n c e p c y jn y c h  rozw ażań ' z a g a d n i e n i a ,  o d n i e 
s io n y c h  g łó w n ie  do u r z ą d z e ń  p r z e r ó b c z y c h  ty p u  p r z e s i e w a c z y , a w ięc  p r a c u 
j ą c y c h  z s i l n ą  w i b r a c j ą ,  można w y c iągn ąć  pewne o g ó ln e  w n io s k i :

1. I s t n i e j e  m oż l iw o ść  t ł u m i e n i a  d rg a ń  p r z e z  z a s t o s o w a n ie  p ł y t y  w yporo
w e j ,  u t r z y m u j ą c e j  s i ę  w b a s e n i e  z c i e c z ą .

2 . G a b a ry ty  b a se n u  b ę d ą  r z ę d u  w i e l k o ś c i  d o p u s z c z a ln y c h  do wybudowania 
na po z io m ie  budynku z a k ła d u  p r z e r ó b k i  m e c h a n ic z n e j .

3. Uważa s i ę ,  że  po d o p rac o w an iu  s z c z e g ó łó w  wykonawstwa sam ej p ł y t y ,  
doboru  m a t e r i a ł u ,  z k t ó r e g o  b ę d z i e  wykonana o r a z  j e j  umocowania , można bę
d z i e  u z y s k a ć  w y t łu m ie n ie  z b ęd ny ch  d rg a ń  p r z e s i e w a c z y  p r z e z  co t a k i  sposób  
montażu p r z e s i e w a c z y  może z n a l e ź ć  e w e n tu a ln e  p r a k t y c z n e  z a s t o s o w a n ie .

4 .  Sposób  m ontażu  p r z e s ie w a c z y  na p ł y c i e  w yp oro w ej ,  a p r z e z  t o  t ł u m i e 
n ia  d r g a ń ,  ma w ię c e j  z a l e t  i  j e s t  p r o s t s z y  od sp o so b u  pn eum atycznego .

5. Wydaje s i ę  c e low e  p ro w a d z e n ie  d a l s z y c h  p ra c  w k ie r u n k u  wskazanym 
p rz e z  n i n i e j s z e  o p ra c o w a n ie .
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HOBAH KOHItEIIIiHH MOHTAKA TPOXOTA HA HEPEPAEATHBAJCmHX 
3AB0MX C TOHKH 3PEHHH rJDTUEHHH KOJIEBAHHfi

P e 3 » u a

B c ia ib e  oÓcyayiaeTca npoÓJteua rnymeHas KOiieOaHHft b ycTpoflcTBax Tana rp o -  
x o t . n p e ^ jia ra e u a s  ho Ban KOHuenuHH uoHiaaca rpoxoTOB nosBajiseT a a  SHaaaTejiŁ- 
hos rjiymeHae KOJiedaHHił. CpaBHeHO ee o .ąpyraMa, io x e  ho bumu KoaąemmaMH. n o- 
j i a r a e i c a ,  h to  npe^jiaraeuuB cnocoó Moaiaxa, a  reioce caMUM raymeHue jiamHEx 
KOJieOaHHfł, u o x s t  CuTb Bae^pea a a  nepepaQaTUBaB)]nnx 3aBO^ax.
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NEW CONCEPTS OP ASSEMBLING SIFTERS 
IN PROCESSING WORKS IN THE LIGHT 
OP SHOCK ABSORPTION

S u m m a r y

The p ro b le m  o f  sho ck  a b s o r p t i o n  i n  d e v ic e s  o f  s i f t e r s  ty p e  h a s  been  
d i s c u s s e d  and a new c o n c e p t  o f  a s s e m b l in g  o f  su c h  s i f t e r s ,  a l l o w i n g  t o  r e 
duce  v i b r a t i o n  t o  a g r e a t  e x t e n t ,  h a s  been  i n t r o d u c e d .  The new c o n c e p t  
i n  q u e s t i o n  h a s  a l s o  been  compared w i th  o t h e r  new ly i n t r o d u c e d  m ethods .  
Yet i t  h a s  been  found  t h a t  t h e  new a s s e m b l in g  s u g g e s te d  i n  t h e  p a p e r  has  
a g r e a t  a d v a n ta g e  and ch an ce  to  be a p p l i e d  i n  r a w - m a t e r i a l s  i n d u s t r y .


