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WSTĘP

P rzed m io tem  k a ta lo g u  są  in fo rm a c je  techn iczne  do tyczące a p a ra tu ry  p o m ia ro w ej 
p ro d u k o w a n e j (w ed ług  s ta n u  w  IV  k w a r ta le  1981 r.) przoz Zaikład E lek tro n iczn e j 
A p a ra tu ry  P o m ia ro w e j M E R A T R O N IK , ud. B ia ło b rzesk a  53, 02-325 W arszaw a, 
te le fo n  224661, te lek s  813286.

N in ie jszy  k a ta lo g  je s t częścią n o w ej, w ie lo to m o w ej ed y c ji k a ta lo g u  au to m a ty k i 
i a p a ra tu ry  p o m ia ro w e j. N ow a ed y c ja  z a s tą p i cz te ro to m o w y  k a ta lo g  w y d aw an y  
p rzez  W y d aw n ic tw a  P rz e m y s łu  M aszynow ego W EM A  do końca  1979 r .

Producenci zastrzegają  m ożliw ość zm ian kon strukcyjnych  twyrobów (omówionych 
w  katalogu, w  zw iązku  tze sta łym i pracam i n ad  ich  unow ocześnieniem .
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CAŁKUJĄCY WOLTOMIERZ CYFROWY NAPIĘCIA STAŁEGO 
Typ Y-540

ZASTOSOWANIE

W oltom ierz je s t p rzezn aczo n y  do cy frow ego  p o m ia ru  n ap ięć  s ta ły ch . P a ra m e try  
e lek try czn e  i  k o n s tru k c ja  m ech a n iczn a  p rz y rz ą d u  d e c y d u ją  o m ożliw ości ró żn o ro d 
n y ch  zasto sow ań  la b o ra to ry jn y c h , w a rsz ta to w y c h  i p rzem ysłow ych . W oltom ierz  
m oże być  w y k o rzy s ty w an y  jako  p rz y rz ą d  n ieza leżn y  fa b  b lo k  sy s tem u , n a  p rz y 
k ład  sy s tem u  c e n tra ln e j re je s tr a c j i  i p rz e tw a rz a n ia  d an y ch  lub  au to m aty czn eg o  
s te ro w a n ia  i reg u lac ji.

BUDOWA

W  w o lto m ierzu  w  m ak sy m a ln y m  s to p n iu  zasto sow ano  obw ody scalone. Z apew niło  
to  n iezaw odność d z ia łan ia , n isk i pobó r m ocy  o raz  pozw oliło  zm nie jszyć  w y m ia ry  
zew n ętrzn e  p rzy rząd u .
K o n s tru k c ja  m ech an iczn a  zap ew n ia  d o d a tk o w e  tłu m ie n ie  n ap ięć  zak łó ca jący ch . 
U n iw ersa ln a  o b u d o w a  zeziwato n a  s ta so w an ie  w o lto m ie rza  jak o  p rz y rz ą d u  w o lno 
sto jącego  o ra z  n a  m ocow an ie  go w  s ta n d a rd o w y m  s to ja k u  p o m ia ro w y m  480 m m .
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SWW 0942-112M,S2 J___ KTM 0942-112-005-002

ZA SA D A  D Z IA Ł A N IA

I . '
P o m ia r n a p ię c ia  po lega  n a  p rze tw o rzen iu  w a rto śc i n ap ięc ia  n a  w a rto ść  czasu, 
a  n a s tę p n ie  n a  cy fro w y m  p o m ia rze  w artości, czasu , m e to d ą  z lic zan ia  im p u lsó w  g e 
n e ra to ra  w zorcow ego. P rz e tw o rn ik  n a p ię c ia  n a  czas p ra c u je  w ed łu g  zasad y  k o le j
nego ca łk o w an ia  n a p ię c ia  m ierzonego  i n a p ię c ia  o d n ie s ien ia  o p rzec iw n e j p o la ry 
zacji. Z a le tą  te j  m e to d y  je s t u ś re d n ia n ie  n ap ięć  zak łó c a jący ch  nap ięc ie  m ie rzo n e  <
w  tra k c ie  jego ca łkow an ia ..

DANE TECHNICZNE

Z ak re s  p o m ia ro w y  
P o d zak re sy  

1 
2
3
4
5

P rzek ro czen ie  zak re su  
P rze łączan ie  po d  zak res  ów  
W ybór p o la ry z a c ji 
D ok ładność

R ozdzielczość 
C zas t rw a n ia  p o m ia ru  
Im p e d a n c ja  w ejśc iow a 

n a  p o d zak re s ie  1, 2 
ina pod zak res ie  3, 4, 5 

W ejście

E k ra n  to ru  pom iarow ego  
T łu m ien ie  zak łó ceń  syn fazow ych  
W skaźn ik  p o m ia ru

M ak sy m aln e  w sk a z a n ie  
U ru c h a m ia n ie  p o m ia ru  
W yjśc ie
Poiziomy w y jśc iow e 

s ta n  „0” 
s ta n  „1” .

W aru n k i p racy
te m p e ra tu ra  o toczen ia  
w y m a g a n ia  k lim a ty czn e

W y m ia ry  zew n ę trzn e
w ysokość  X szerokość  X głębokość 

M asa

10 ąV...100O V

10 ąV... UDO mV 
100 ąV ...l V 
1 mV...10 V 
10 mV...100 V 
10« mV...100O V 
20*/# 
ręczne
a u to m a ty czn y
±0,05°/o w a rto śc i m ie rzo n e j
±0,01%  w arto śc i ko ń co w ej po d zak resu
0,011% p e łn e j ska li
60 m s

10000 MQ '
1:0 M£ł
izo low ane  od  e k ra n u  to ru  p o m ia ro 
w ego
izo low any  o d  obudorwy 
140 dB
5-cy fro w y  ze w sk aźn ik iem  p o la ry z a c ji 
n a p ięc ia ; w ysokość  c y lr  30 ram  
11999
ręczne, zd a ln e  lu b  au to m a ty czn e  
w  k adz ie  8-4-t2-l

0,4 V
2.4 V

0...50°C (273...323 K)
ja k  d la  k lim a tu  trop ikailnego  lub
s u b tro p ik a ln eg o  (TS)

128X 2,19X308 m m
7.5 kg
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ZGODNOŚĆ Z N O R M A M I

W yrób o d p o w iad a  w ym ag an io m  n o rm y  zak ła d o w ej ZN-78/MERA-0fl>8/0075 z dn. 
1,09.1078 r .

SPOSOB z a m a w i a n i a

Z am ów ien ia , n a  o b o w iązu jący ch  fo rm u la rzach , z  p o d an iem  naiziwy, tyipu w y ro b u  
o raz  k o d u  to w aro w o -m a te ria ło w eg o  K T M  n a leż y  sk ład ać  pod  ad re sem  d y s try b u 
tora .

' \

‘ , /
PRO D U CEN T

Zakład Elektronicznej A paratury P om iarow ej M ERATRONIK
ul. B ia łob rzeska  i5S, 02-325 W arszaw a 
te le fo n : 224661; te le k s : 813286

D Y STRY BU TO R

t
Biuro Zbytu Sprzętu P om iarow o-K ontrolnego MERAZET
ul. C zerw onej A rm ii' 66/72, 60-807 P o zn ań  
te le fon : 699151; te lek s: 0412)303
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CAŁKUJĄCY WOLTOMIERZ CYFROWY NAPIĘCIA STAŁEGO
Typ Y-544

ZASTOSOW ANIE

W oltom ierz  je s t  p rzeznaczony  do cy fro w eg o  p o m ia ru  n ap ięć  s ta łych . P a ra m e try  
e le k try c z n e  i k o n s tru k c ja  m ech a n iczn a  s tw a rz a ją  m ożliw ości ró żn o ro d n y ch  za
s to so w ań  la b o ra to ry jn y c h , p rzem y sło w y ch  i w a rsz ta to w y ch . W oltom ierz m oże być 
z as to so w an y  ja k o  p rz y rz ą d  n ieza leżn y  lu b  Ibloik sy s tem u  c e n tra ln e j r e je s tr a c ji  
i p rz e tw a rz a n ia  d a n y c h  czy też  sy s tem u  au tom atycznego ' s te ro w a n ia  i reg u lac ji.

BUDOW A

W w o lto m ie rzu  w  m ak sy m a ln y m  s to p n iu  zastosow ano  obw ody  scalone m o n to 
w an e  n a  p ły tk a c h  d w u stro n n ie  d ru k o w a n y c h  z m eita lizow anym i o tw o ram i. Z a
p ew n iło  to n iezaw odność  d z ia ła n ia  u k ła d ó w  e lek tro n iczn y ch  w o ltom ierza , n isk i 
p obó r m o cy  i n iew ie lk ie  ro zm ia ry .
O budow a zezw ala  n a  s to so w an ie  p rz y rz ą d u  ja k o  w olnosto jącego  ja k  też n a  m o 
cow an ie  go w  s ta n d a rd o w y m  s to ja k u  p o m ia ro w y m  480 m m .

ZASADA DZIAŁANIA

P o m ia r  n a p ię c ia  s ta łego  po lega  n a  p rz e tw o rz e n iu  w a rto śc i n ap ięc ia  n a  w arto ść  
czasu , a  n a s tę p n ie  n a  cy fro w y m  pom iarze  w a rto śc i czasu, m e to d ą  z liczan ia  im p u l-
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sów  g e n e ra to ra  w zorcow ego. P rz e tw o rn ik  n ap ięc ia  n a  czas p ra c u je  w ed łu g  zasad y  
ko le jnego  c a łk o w a n ia  n ap ięc ia  m ierzonego  i n a p ię c ia  o d n ies ien ia  o p rzec iw n e j p o la 
ryzac ji. W  tr a k c ie  c a łk o w an ia  m ie rzo n eg o  n ap ięc ia  n a s tę p u je  u ś re d n ia n ie  nap ięć  
zak łó ca jący ch , co po w o d u je  m a łą  w raż liw o ść  w o lto m ie rza  na  zak łó cen ia  i szum y 
p rzy  d o k o n y w an iu  pom iarów .

i
DANE TEC H N IC Z N E

Z ak res  p o m ia ro w y  
P o d zak resy  

1 
2
3
4
5
6

P rzek ro czen ie  zakresu .
D ok ładność p o m ia ru

Czas trw a n ia  p o m ia ru  
Im pedam eja w ejśc iow a 

n a  pod zak res ie  1 
n a  p o d zak re sach  2, 3 
n a  pozo sta ły ch  p o d zak re sach  

W ejście

Izo lac ja  pom iędzy^zaciskam i 
pom iaro w y m i a  e k ra n e m  
Izo lac ja  pom iędzy  e k ra n e m  a  obudow ą 
T łu m ien ie  zak łóceń  syn fazow ych  
T łu m ien ie  p rzeb iegów  50 Hz 

bez, f i l t ru  
T łum ien ie  p rzeb iegów  50 Hz 

z f i lt re m  
W skaźn ik  p o m ia ru

\

M aksym alne  w skazan ie  
W skazan ie  zn ak u  n ap ięc ia  
U ru ch am ian ie  p o m ia ru  
W yjście
P oziom y w yjśc iow e 

s ta n  „0” 
s ta n  „1”

W aru n k i p racy

1 ąV...1000 V

1 |iV...10 mV 
10 fiV... 100 m V  
100 ąV ...l V 
1 mV...10 V 
10 m v:..ioo  V 
100 mV...10i00 V 
20% 1 
±0;0'5% w arto śc i m ie rzo n e j 
±0,01%  w arto śc i końcow ej p o d zak resu  
00 m s

¡=52000 MQ 
¿210000 M il 
10 M£2
izo low ane od obudow y  o raz  od 
e k ra n u  to ru  pom iarow ego  .

*2500 MQ 
=2500 MQ 
140 dB

60 dB

90 dB
5 -cy fro w y  ze w sk aźn ik iem  p o la ry zac ji 
n a p ięc ia ; w ysokość cy fr 30 m m  
1,199.9
au to m a ty czn e
ręczne , zd a ln e  lu b  au to m a ty czn e  
w  kodzie  8-4-i2-il>

0,4 V
2,4 V

te m p e ra tu ra  o toczen ia  
w y m a g a n ia  k lim a ty czn e

W y m ia ry  zew n ę trzn e
w ysokość  X szerokość X g łębokość 

M asa /  N

0...50°C (273...323 K)
ja k  d la  k lim a tu  tro p ik a ln eg o
lu b  su b tro p ik a ln eg o  (TS)

128X219X308 m m
5,2 kg
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ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

W yrób  o d p o w iad a  w y m ag an io m  n o rm y  ZN-7 8/M ER A -003/0075 z dn. 1.09.1078 r . 

SPOSÓ B ZAM AW IANIA

Z am ów ien ie , n a  o b o w iązu jących  fo rm u la rz a c h , z  ¡podaniem  nazw y, ty p u  w y ro b u  
o ra z  k o d u  to w aro w o -m aite ria taw eg o  K T M  n a leż y  sk ład ać  pod ad re sem  d y s try b u 
to ra .

PR O D U C E N T

Zakład E lektronicznej A paratury Pom iarow ej MERATRONIK
ul. B ia ło b rześk a  03, 02-325 Warsizarwa 
te le fo n : 224661; iteleks: 813286

D Y ST R Y B U T O R  »

Biuro Zbytu Sprzętu P om iarow o-K ontrolnego MERAZET
u l. C zerw onej A rm ii 66/72, 60-807 P oznań  
te le fo n : 699101; te lek s : 041i2303

/
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SWW 0942-112
KTM 0942-112-015-423

WOLTOMIERZ CYFROWY NAPIĘCIA STAŁEGO 
Typ V -5424

ZASTOSOW ANIE

W oltom ierz  je s t p rzeznaczony  do cy frow ego  p o m ia ru  n a p ię ć  s ta ły ch . P rz y rz ą d  
je s t w y posażony  w  a u to m a ty czn e  p rze łączan ie  podzafcresów  p o m ia ro w y ch  i m a  
m ożliw ość zd a ln eg o  p ro g ram o w an ia  p o d zak re su  p o m iaro w eg o  i funkcja . P a ra m e 
try  e lek try czn e  i  k o n s tru k c ja  m ech an iczn a  s tw a rz a ją  m ożliw ości ró żn o ro d n y ch  
zasto so w ań  la b o ra to ry jn y c h , p rzem y sło w y ch  i w a rsz ta to w y ch . Woflitomierz w raz  
z b lok iem  in te r fa c e  1-542 u m o żliw ia  p ra c ę  p rz y rz ą d u  w sy s te m a c h  p o m ia ro w y ch  
wig s ta n d a rd u  IEC-825.

BUDOW A

W w o lto m ierzu  zas to so w an o  w  m ak sy m a ln y m  s to p n iu  m ono lityczne  obw ody sca 
lone m a łe j i ś re d n ie j skalli 'in teg rac ji, m o n to w an e  n a  p ły tk a c h  d w u stro n n ie  d ru 
ko w an y ch  z m e ta lizo w an y m i o tw o ram i. Z apew niło  to  n iezaw odność  d z ia łan ia  
uk ład ó w  e le k tro n ic z n y c h  w o lto m ierza , nisiki pobór m ocy  i n iew ie lk ie  ro zm ia ry . 
P rzy rząd  m oże być u ż y w a n y  jalko w o ln o sto jący  łu b  w m o n to w an y  w s ta n d a rd o 
w y s to ja k  pom iarow y .

ZASADA DZIAŁANIA

P o m iar' n ap ięc ia  s ta łeg o  po lega  n a  p rze tw o rzen iu  w a rto śc i n a p ię c ia  n a  w arto ść  
o d c in k a  czasu, m e to d ą  p o tró jn eg o  ca łk o w an ia  (¡patent P R L ), a  n a s tę p n ie  n a  cy fro 
w ym  p o m iarze  w a rto śc i czasu , m e to d ą  z liczan ia  im p u lsó w  g e n e ra to ra  w zorcow ego.

DANE TECHNICZNE

Z ak res  p o m ia ro w y  
P o d zak re sy  

1 
2
3
4
5

P rzek ro czen ie  p o d zak re su
B łąd  pod staw o w y  w  te m p e ra tu rz e
23°C ± 1°C  (29i6 K ±1 K)

R ozdzielczość 
Czas trw a n ia  p o m ia ru  
R ezy stan c ja  w ejśc iow a 

n a  podizakresie 1 
ina p o d zak resaeh  2, 3 
n a  p o d zak re saeh  4, 5

1 UV...1000 V

1 nV... llOO m V  
10 nV ...l V 
100 u.V.,.10 V  
1 mV... 100 V 
HO mV...li000 V 
20*/#

±0,025%  w arto śc i m ie rzo n e j 
±0,002% w a rto śc i końcow ej 

- poidzakresu 
0,001% p e łn e j skali.
240 m s

1000 MQ 
10000 M£2 
liO MQ ±0,2%
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W spó łczynn ik  tłu m ie n ia  zak łóceń  
szeregow ych  d la  50 H z 

ibez f i l t r u  
z  f i lt re m  

W spó łczynn ik  tłu m ie n ia  zak łóceń  
ró w n o leg ły ch  z f i lt re m  d la  DC i 50 Hz 
M ak sy m aln e  n ap ięc ie  w ejśc iow e 
d la  w szy stk ich  podzak resów  
Izo lac ja  m iędzy  e k ra n e m  
o ćh ro n n y m  a  obudow ą 
Izo lac ja  m iędzy  ob \yodem  pom iarow ym  
a  e k ra n e m  o ch ronnym  
W skaźn ik  p o m ia ru

M ak sy m aln e  w sk azan ie  
W ybór .po laryzacji m ierzonego  n ap ięc ia  
U ru ch am ian ie  p o m ia ru  
P rz e łączan ie  p o dzak resów

Szybkość  au to m a ty czn eg o  p rze łączn ik a  
p o d zak resó w  d la  

n a p ię c ia  sta łego  
n a p ię c ia  sta łego  z f i lt re m  

W ybór fu n k c ji p o m ia ro w ej 
i  f i l t r u  w ejściow ego 
W yjśc ia  cy frow e 
S y g n a ły  s te ru ją c e  
N ap ięc ie  z a s ila n ia  
W a ru n k i p ra c y

te m p e ra tu ra  o toczen ia  
o d p o rn o ść  k lim a ty c z n a

W y m iary  zew n ę trzn e
■wysokość X szerokość X głębokość 

M asa

3*55 dB 
3*80 dB

> 1 4 0  dB

1000 V

500 MO (m ak sy m aln e  n ap ięc ie  250 V)

500 MO (m ak sy m aln e  n ap ięc ie  500 V) 
siedm iosegm en tow y , d iodow y,
6 -cy frow y  ze w sk aźn ik iem  zn ak u
1120000

au to m a ty c z n y
ręczne , zd a ln e , a u to m a ty czn e  
cp 240 m s...l5  s, ręczne , zdalne , 
a u to m a ty czn e

240 m s/zak re s
1,1 s /zak res

ręczny , zd a ln y
w  kodzie  BCD, s ta n d a rd  T TL 
BO, B2, M l, M2 w g  PN-76/T-06533 
120/220 V ±10% , 50 Hz

0...5O°C (273...323 K) 
w g w y m ag ań  d la  k lim a tu  s u b tro p ik a l
nego

145 X 300 X 331 m m
8 kg

SPO SO B  z a m a w i a n i a

Z am ów ien ia  n a  o b o w iązu ją cy ch  fo rm u la rz a c h , z p o d an iem  nazw y, ty p u  w yrobu  
o raz  k o d u  to w aro w o -m a te ria ło w eg o  K T M  n a leż y  sk ład ać  pod  ad re se m  d y s try b u 
to ra . .

PR O D U C EN T
ł

Z akład E lektronicznej A paratury P om iarow ej MERATRONIK
u l. B ia łd b rze sk a  53, 02-325 W arszaw a 

> te le fo n : 224661; te le k s : 813286

D Y STR Y B U TO R

Biuro Zbytu Sprzętu P om iarow o-K ontrolnego MERAZET
ul. C zerw onej A rm ii 66/72, 60-807 P oznań  
te le fo n : 690151; te lek s : 0412303

2 12



WOLTOMIERZ CYFROWY NAPIĘCIA STAŁEGO
Typ Y-554

ZASTOSOW ANIE
/

W oltom ierz  je s t p rzezn aczo n y  do cy frow ego  p o m ia ru  n a p ię ć  s ta ły ch . Przyrząd je s t 
w yposażony  w  a u to m a ty c z n e  p rze łączan ie  po d zak resó w  p o m ia ro w y ch  i  m a m ożli
w ości zdalnego  p ro g ram o w an ia - podzakresu pom iarow ego . P a ra m e tr y  elektryczne  
i  k o n s tru k c ja  m ech a n iczn a  p rz y rz ą d u  s tw a rz a ją  m ożliw ości w y k o rz y s ta n ia  go do 
z a s to so w ań  la b o ra to ry jn y c h , p rzem y sło w y ch  i w a rsz ta to w y c h . W olto m ierz  iwraz 
z b lo k iem  in te r fa c e  u m o ż liw ia  p ra c ę  p rz y rz ą d u  w  sy s tem ach  p o m ia ro w y ch  w g 
s ta n d a rd u  IEC-S25.

BUDOW A

Z astosow an ie  w  w o lto m ie rzu  u k ład ó w  m o n o lity czn y ch  m a łe j i ś re d n ie j ska li in te 
g ra c ji zapew n iło  n iezaw odność  d z ia ła n ia  jego- u k ład ó w  e lek tro n iczn y ch , n isk i pobór 
m o cy  i n iew ie lk ie  ro zm ia ry . P rz y rz ą d  m oże ibyć u ży w an y  ja k o  w o ln o sto jący  lub  
w m o n to w an y  w  s ta n d a rd o w y  s to ja k  p o m iaro w y .

ZASADA DZIAŁANIA

P o m ia r n ap ięc ia  sta łego  po lega  n a  p rz e tw o rz e n iu  w a rto śc i n a p ię c ia  n a  w a rto ść  o d 
c in k a  czasu  m e to d ą  p o tró jn eg o  ca łk o w a n ia  (p a ten t PR L), a n a s tęp n ie  n a  cy frow ym  
p o m iarze  w a rto śc i czasu, m e to d ą  z liczan ia  im p u lsó w  g e n e ra to ra  w zorcow ego.
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SWW 0942-112
KTM 0942-112-000-543

D A N E T E C H N IC Z N E

Z ak re s  p o m ia ro w y  
Podzaikresy  

1 
2
3
4
5
6

P rzek ro czen ie  podzaikresu  
B łąd  ¡podstaw ow y w  te m p e ra tu rz e  
23°C ±1°C  (296 ±1 K) 

n a  p o d zak re s ie  1

n a  p o zo sta ły ch  pod zak re sach

R ozdzielczość 
Czas t rw a n ia  p o m ia ru  
R ezy s tan c ja  w ejśc iow a 

n a  p o d zak re s ie  1 
n a  p o d z a k re sa c h  2, 3 
n a  p o d zak r e sach  4, 5, 6 

W spó łczynn ik  tłu m ie n ia  zak łó ceń  
szeregow ych  d la  50 Hz 
W spó łczynn ik  tłu m ie n ia  zak łóceń  
ró w n o leg ły ch  d la  DC i 50 H z 
M ak sy m aln e  n ap ięc ie  w ejśc iow e 
d la  w szy stk ich  podzak resów  
Iz o la c ja  m ięd zy  e k ra n e m  
o ch ro n n y m  a  ob u d o w ą 
Izo lac ja  m ięd zy  obw odem  p o m ia ro w y m  
a  e k ra n e m  o ch ro n n y m  
W sk aźn ik  p o m ia ru

M ak sy m a ln e  w sk azan ie
W ybór p o la ry z a c ji m ierzonego  n ap ięc ia
U ru ch am ian ie  p o m ia ru

P rze łą c z a n ie  p o dzak resów  
W ybór fu n k c ji p o m ia ro w e j 
i f i l t r u  w ejśc iow ego  
W yjśc ie  cy fro w e  
S y g n a ły  s te ru ją c e  
W a ru n k i p ra c y

z a k re s  te m p e ra tu ry  
o d p o rn o ść  k lim a ty czn a

1 (*V...1000 V

1 iiV...10 m V  
10 t*V...100 mV 
100 (iV...l V 
1 mV... 10 V 
10 mV... liOO V 
100 mV...1000 V 
20®/#

±0,05®/# w a rto śc i m ie rzo n e j 
±d,0U/o w a rto śc i końcorwej 
■podzaikresu
±0,03®/o w a rto śc i m ie rzo n e j 
±0,Oil®/# w a rto śc i końcow ej 
p o d zak re su  

, 0,01®/# p e łn e j ska li 
60 m s

100 M il 
ltOOO M il 
10 M il ±1®/#

> 4 0  dB 

> 1 4 0  dB 

1000 V

500 M il (m ak sy m aln e  n a p ię c ie  250 V)

500 M il (m ak sy m aln e  n ap ięc ie  500 V) 
s ied m iosegm en tow y , d iodow y, 
5 -cy fro w y  ze  'w skaźnik iem  z n a k u  
12000
a u to m a t y  ceny
ręczne, zd a ln e  i au to m a ty czn e  
co 60 ms.,.15 s
ręczne , zd a ln e , au to m a ty czn e  

ręczn y , zd a ln y
w kodzie  BOD, s ta n d a rd  T T L  
BO, B2, M l, M2 w g PN -76/T -06533

0...+50°C  (273...323 K) 
wig w y m a g a ń  d la  k lim a tu  
su b tro p ik a ln e g o
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SWW 0942-112
KTM 0942-112-006-543

1-4/82

Z asilan ie
W y m iary  zew nętrznie

w ysokość  X szerokość X g łębokość 
M asa

120/220 V ±10*/e, 50 Hz

145 X 300X 331 m m  
8 kg

SPO SÓ B ZAMAW IANIA

Z am ów ien ia  na o b o w iązu jących  fo rm u la rz a c h  z p o d an iem  nazw y , ty p u  w y ro b u  
o raz  ko d u  to w a r  o w o -m ateria ło w eg o  K T M  nalteży sk ład ać  p o d  ad re se m  dys try b u to ra .

PR O D U C EN T

Z akład E lektronicznej A paratury P om iarow ej MERATRONIK
ul. B ia ło b rzesk a  53, 02-325 W arszaiwa 
te le fo n : 224661; te le k s : 8132S6

D Y STR Y B U TO R

B iuro Zbytu Sprzętu P om iarow o-K ontrolnego MERAZET
u l. C zerw onej A rm ii 66/72, 60-307 P o zn ań  
te le fo n : 699151, te lek s : 0412303
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UNIWERSALNY WOLTOMIERZ CYFROWY 
NAPIĘCIA STAŁEGO 

Typ V-550

Z A STO SO W A N IE

W olto m ierz  je s t ¡przeznaczony do ¡cyfrowego ¡pom iaru n a p ię ć  ¡stałych i re z y s ta n c ji. 
P rz y rz ą d  je s t  w yposażony  w  a u to m a ty c z n e  p rze łączan ie  podizakresótw p o m ia ro w y ch  
i m a  m ożliw ość  zd a lnego  p r-ogram ow ania  p o d zak resu  p o m iaro w eg o  i ro d za jó w  p o 
m ia ru . P a ra m e try  e le k try c z n e  i  k o n s tru k c ja  m ech an iczn a  p rz y rz ą d u  s tw a rz a ją  m o 
żliw ości w y k o rz y s ty w a n ia  go do  za s to so w ań  ¡lab o ra to ry jnych , p rz e m y sło w y c h ! w a r 
sz ta to w y ch . W olto m ierz  w ra z  z b lo k iem  in te r fa c e  um ożliw iła -pracę p rz y rz ą d u  w 
sy s tem ach  p o m ia ro w y ch  w g s ta n d a rd u  IEC-t025.

BUDOW A

W ' w o lto m ie rzu  zasto so w an o  m on o lity czn e  obw ody  scalone m a łe j i ś red n ie j sk a li 
in te g ra c j i ,  m o n to w an e  n a  p ły tk a c h  d w u s tro n n ie  d ru k o w an y ch  z m e ta lizo w an y m i 
o tw o ra m i. Z apew n iło  to  n iezaw odność  d z ia ła n ia  układóiw  e lek tro n iczn y ch  w o lto m ie 
rza , ni-ski pobó r m o cy  i  n ie w ie lk ie  ro zm ia ry . P rz y rz ą d ’ m oże być  u ży w an y  jak o  
w o ln o sto jący  lu b  m o n to w a n y  w  s ta n d a rd o w y m  s to ja k u  p o m iarow ym .

Z A SA D A  D ZIA Ł A N IA

P o m ia r  n a p ię c ia  sta łego  po lega  n a  p rz e tw o rz e n iu  w a rto śc i n ąp ięc ia  n a  w a rto ść  o d 
c in k a  czasu  m e to d ą  p o tró jn eg o  ca łk o w an ia  (¡patent PR L ), a  n a s tęp n ie  n a  c y fro 
w ym  p o m ia rze  w a rto śc i c zasu  m e to d ą  z lic zan ia  im pu lsów  g e n e ra to ra  w zorcow ego.

. . i ■ /
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SW W  0942-112
KTM 0942-112-006-003 1-5/82

P o m ia r  'rezy s tan c ji po leg a  ina p o m ia rze  ¡spadku n a p ię c ia  m ie rzo n e j re z y s ta n c ji, z a 
s ila n e j ze ź ró d ła  o s ta łe j  (w ydajności prądoiw ej.

DANE TECHNICZNE

Pom iar napięć sta łych

Z ak re s  p o m ia ru  
Bodzaikresy 

1 
2

3 i
4
5

P rzek ro czen ie  z a k re su
B łąd  p o d staw o w y  w  te m p e ra tu rz e
23°C ±1°-C (296 K  +1 K)

R ozdzielczość 
Czas t rw a n ia  p o m ia ru  
R ezy s tan c ja  w ejśc iow a 

n a  p o d z a k re sa c h  1, 2■ 
n a  p o d z a k re sa c h  3, 4, 5 

W spó łczynn ik  tłu m ie n ia  zak łóceń  
szeregow ych  d la  50 H z 
W spó łczynn ik  tłu m ie n ia  zak łóceń  
ró w n o leg ły ch  d la  DC i 50 Hz 
M ak sy m aln e  n ap ięc ie  w ejśc iow e 
d la  ¡w szystkich p o dzak resów  
Izo lac ja  m iędzy  e k ra n e m  
o ch ro n n y m  a  o budow ą 
Izo lac ja  m iędzy  obw odem  p o m iaro w y m  
a  e k ra n e m  och ro n n y m  -

Pom iar • rezystancji

Z ak res po m ia ro w y  
P o d zak re sy  

1 
2
3
4
5

P rzek ro czen ie  podzakre.su
B łąd  p o d staw o w y  w  te m p e ra tu rz e
23°C ± 1°C  (296 K  +1 K)

n a  p o d z a k re sa c h  1, 2, 3, 4

n a  p o d zak res ie

17
l i ^ U o r F i.
t e

1-0 nV...HO0O V

10 ¡iV....100 m V  
100 nV... 1 V 
1 mV...10 V
1-0 mV...liOO V 
100 mV...li0i0i0 V 
20%

±0,03%  w arto śc i m ie rzo n e j 
±0,01%  w a rto śc i końcow ej 
p o d zak resu  
0,01% pe.łnej sikali 
60 mis

100-0 M ii 
10 M fi ± 1%

> 4 0  dB 

> 1 4 0  dB 

1000 V

500 Mfi (m ak sy m aln e  n ap ięc ie  250 V) 

5-00 MQ (m ak sy m aln e  nap ięc ie  500 V)

100 m fi...10 M fi

10-0 m fi...l k fi 
1 fi.,.10 k fi 
10 fi...100 kfi 
100 fi...l M fi 
lkfi.,.10 Mfi
2-0%

±0,06%  w arto śc i m ierzone j
±0,01%  w arto śc i końcow ej po d zak resu
±0,1%  w arto śc i m ie rzo n e j
±0,0,l/Vo w a rto śc i końcow ej p o d zak resu



1-5/82 SWW 0942-112 
KTM 0942-112-006-003

M ak sy m aln e  nap ięc ie  w ejśc iow e
(dla w szy stk ich  podzakresów ) 100 V
D ane ogólne
W skaźn ik  p o m ia ru siedm iosegm en tow y , d iodow y,

'5-cytfrowy ze wlsikaźnikiem zn ak u
M ak sy m aln e  w skazan ie 12000
W ybór p o la ry z a c ji m ierzonego
n ap ięc ia a u to m a ty c z n y
U ru ch am ian ie  p o m ia ru ręczne , zd a ln e  i a u to m a ty czn e

co 6'0 m,s...lS s
P rze łączan ie  p o d zak resó w ręczne, zdalne , au to m a ty czn e
W ybór fu n k c ji pom ia ro w ej
i f i l t r u  w ejściow ego ręczny , zd a ln y
W yjśc ia  cy frow e s w  kodzie  BCD, s ta n d a rd  TTL
S y g n a ły  s te ru ją c e BO, B2, M l, M2 w g PN-76/T-06533
W a ru n k i p ra c y

za k re s  te m p e ra tu ry 0... +50°C  (373 K...323 K)
o d p o rn o ść  k lim a ty c z n a w g w y m ag ań  d la  k lim a tu

su b tro p ik a ln eg o
Z as ilan ie 120/220 V ±10% , 50 Hz
W y m ia ry  zew n ę trzn e 1 , 1

w ysokość  X szerokość X  głębokość 145X300X33.1 m m
Maisa 8 kg

SPOSÓB ZAM AW IANIA

Z am ó w ien ia  n a  o b o w iązu jący ch  fo rm u la rz a c h  z p o d an iem  n azw y , .typu w y ro b u  o raz  
k o d u  'to w aro w o -m ate ria ło w eg o  E T M  n a leż y  sk ła d a ć  pod  ad re sem  d y s try b u to ra .

PR O D U C E N T

Zakład E lektronicznej A paratury Pom iarow ej MERATRONIK
u l. B ia ło b rze sk a  '53, 02-1325 W arszaw a 
te le fo n : 224661; te le k s : 813086

D Y STR Y B U TO R

B iuro Zbytu Sprzętu Pom iarjowo-K ontrolnego MERAZET
u l. C zerw onej A rm ii 66/7.2, 60-307 P oznań  
te le fo n : 689151; te lek s : 0412308
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1- 6/82

UNIWERSALNY WOLTOMIERZ CYFROWY 
NAPIĘCIA STAŁEGO

SWW 0942-112
KTM 0942-112-035-420

ZASTOSOW ANIE

W oltom ierz  je s t p rzeznaczony  do  cy frow ego  .pomianu n ap ięć  s ta ły c h  i re z y s ta n c ji. 
P rz y rz ą d  je s t w y posażony  w  a u to m a ty c z n e  p rze łączan ie  po d zak resó w  p o m ia ro w y ch  
i m a  m ożliw ość zd a ln e g o  p ro g ra m o w a n ia  podzakreisów  p o m ia ro w y ch  i rod za jó w  
p o m ia ru . P a ra m e try  e le k try c z n e  i  'k o n s tru k c ja  'm echaniczna s tw a rz a ją  m ożliw ości 
ró ż n o ro d n y ch  za s to so w ań  ¡labo ra to ry jnych , -p rzem ysłow ych-i w arsz ta to w y ch . W olto
m ie rz  w ra z  z b lo k iem  im terface 1-542 u m o ż liw ia  praicę p rz y rz ą d u  w  sy s tem ach  po 
m ia ro w y c h  w g s ta n d a rd u  IEC-625.

BUDOW A

W  w o lto m ie rzu  zastosow ano  w  m a k sy m a ln y m  s to p n iu  m o no lityczne  obw ody  sca lo 
ne  m a łe j i ś re d n ie j sk a li in te g ra c j i ,  m onitow ane n a  p ły tk a c h  d w u s tro n n ie  d ru k o 
w an y ch  z m e ta lizo w an y m i o tw o ram i. Z apew n iło  to  n iezaw odność  d z ia łan ia  -ukła
dów  e le k tro n ic z n y c h  w o lto m ie rza , n isk i p o b ó r m o cy  i n iew ie lk ie  ro z m ia ry . P rz y 
rz ą d  m oże być -używ any jak o  w o ln o sto jący  lu b  m onitow any  w  s ta n d a rd o w y m  sto 
ja k u  p o m ia ro w y m .

ZASADA DZIAŁANIA

P o m ia r  n ap ięc ia  s ta łeg o  w  woiltomd-erzu p o leg a  n a  p rz e tw o rz e n iu  w arto śc i nap ięc ia  
n a  w a rto ść  o d c in k a  czasu , m e to d ą  p o tró jn eg o  ca łk o w a n ia  łp-ateint PR L), a  n a s tę p n ie  
n a  -cyfrow ym  pom iarze  w a rto śc i czasiu m e to d ą  z liczan ia  im pu lsów  g e n e ra to ra  w zo r
cowego. P o m ia r re zy s tan c ji po lega n a  p o m iarze  sp ad k u  nap ięc ia  U n a  m ierzonej 
re z y s ta n c ji R , z a s ilan e j ze źród ła  o s ta łe j w y d a jn o śc i p rądow ej.

DANE TECHNICZNE  

Pom iar napięć sta łych

Z ak res  pom iaro w y  1 )xV...1000 V
Pod  zak re sy

• i  1 nV...liOO m V
2 1(0 jiV...l V
3 100 nV...10 V
4 1 mV...100 V
5 1-0 mV...1000 V 

P rzek ro czen ie  podzakr-esu p o m ia ro w eg o  20*Vo
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|  1-6/82 | SWW 0942-112
KTM 0942-112-035-420

B łąd  .podstaw ow y w te m p e ra tu rz e  
23°C ± 1°C  (296 K  ±1 K)

R ozdzielczość 
Ozas t rw a n ia  p o m ia ru  
R ezy stan c ja  w ejśc io w a 

n a  podzaikresie 1 
n a  po  dizaikresach 2, 3 
n a  p o d zak re sach  4, 5 

W spó łczynn ik  tłu m ie n ia  zak łóceń  
szereg o w y ch  d la  50 Hz 

bez f i l t ru  
z f i lt re m  

W spó łczynn ik  tłu m ie n ia  zak łóceń  
ró w n o leg ły ch  z f i lt re m  d la  DC 1 
i 50 Hz
MaiksymaOme n ap ięc ie  w ejśc iow e 
d la  w szy s tk ich  po d zak resó w  
Izo lac ja  m iędzy  e k ra n e m  
o c h ro n n y m  a  ob u d o w ą 
Izo lac ja  międizy obw odem  p o m ia ro w y m  
a  e k ra n e m  o ch ro n n y m

Pom iar rezystancji

Z ak re s  p o m ia ro w y  
P o d zak resy  

1 
2
3
4
5

P rzek ro czen ie  p o d z a k re su  p o m iarow ego  
B łąd  p o d s taw o w y  w  te m p e ra tu rz e  
23°C ± 1°C  (296 K  ±1 K) 

n a  p o d z a k re sa c h  1, 2, 3

n a  podzafcresie 4

n a  p o d zak re s ie  5

M ak sy m aln e  nap ięc ie  w ejśc iow e 
d la  w szy stk ich  podzalkresów

D ane ogólne

W skaźn ik  p o m ia ru

±0,025%  w arto śc i m ie rzo n e j 
±•0,002% w a rto śc i końcow ej p o d 
za k re su
0,001% p e łn e j sk a li 
240 m s

1000 MQ 
10000 MQ 
10 MQ ±0,2%

> 5 5  dB 
> 8 0  dB

> 1 4 0  dB 

1000 V

500 M il (m ak sy m aln e  nap ięc ie  250 V)
/

500 Mfi (m ak sy m aln e  n ap ięc ie  500 V)

10 mQ...l(0 M£2

10 m fi...l k il 
100 m il...10 kQ 
1 Q...lO0 k il 
10 Q...l MQ 
100 Q...10 MQ 
20%

±0,03%  w a rto śc i m ie rzo n e j 
±0,002%  w arto śc i końcow ej 
p o d ąak resu
±0,06%  w a rto śc i m ie rzo n e j 
±0,002%  w arto śc i końcow ej 
p o d zak re su
±0,15%  w arto śc i m ie rzo n e j 
±0,002%  w a rto śc i końcow ej

1(00 V

sied m iosegm en tow y , diodow y, 
O ncyfrowy ze w sk aźn ik iem  z n ak u
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M ak sy m aln e  w sk azan ie  
W ybór p o la ry z a c ji m ierzonego  
nap ięc ia
U ru c h a m ia n ie  p o m ia ru  v

P rze łączan ie  podzak resów  
Szybkość  au to m aty czn eg o  
p rze łączan ia  p o dzak fesów  d la  

n a p ię c ia  sta łego  
n a p ię c ia  s ta łeg o  z f i ltre m  

W ybór fu n k c ji p o m ia ro w e j 
i f i l t r u  w ejściow ego 
W yjście  cyfrow e 
S y g n a ły  s te ru ją c e  
N ap ięcie  zasilan ia  
W aru n k i p racy

te m p e ra tu ra  o toczen ia  
odporność  k lim a ty czn a

W y m iary  zew n ę trzn e
w y so k o ść  X szerokość X głębokość 

M asa

120000

au to m a ty c z n y
ręczne, zdalne  i au to m a ty czn e
co 240 rtis...l5 s
ręczne, zdalne , a u to m a ty c z n e .

240 m-s/zakres
1,1 s/zak res

ręczny , zd a ln y
w kodzie BCD, s ta n d a rd  TTL 
BO, B2, M l, M2 w g PN-76/T-i06533 
12(0/220 V ±10% , 50 Hz

0...50°C (273...323 K) 
w g w y m ag ań  d la  k lim a tu  
su b tro p ik a ln eg o

145X300X331 m m
8 kg .

SPOSÓB ZAMAW IANIA

Z am ów ien ia  n a  obo w iązu jący ch  fo rm u la rz a c h  .z po d an iem  nazw y , ty p u  w y ro b u  o raz  
ko d u  tow arow io -m ateria łow ego  K TM  n a leż y  sk ład ać  pod  ad re se m  d y stry b u to ra .

PR O D U C E N T

Zakład E lektronicznej A paratury P om iarow ej MERATRONIK
ul. B ia ło b rzesk a  53, 02-325 W arszaw a 
te le fo n : 224661; te le k s : 813286

D Y STR Y B U TO R

B iuro Zbytu Sprzętu Pom iarow o-K ontrolnego MERAZET  
ul. Czerwonej A rm ii 66/72, 60-807 Poznań
te le fo n : 699151; te lek s: 04-12303
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CYFROWY MIERNIK TABLICOWY NAPIĘCIA STAŁEGO 
Typ Y-628

ZASTOSOW ANIE ,

P rz y rz ą d  je s t s ta so w a n y  ja k o  je d n o za k re saw y  m ie rn ik  n ap ięc ia  lub  p rą d u  stałego. 
M oże być m o n to w an y  w  itaibliicach płyit czo łow ych  p rzy rząd ó w  p o m ia ro w y ch  łub  
pu llp itach  s to łó w  s te ro w n iczy ch  o g ru b o śc iach  p ły ty  m o n tażo w e j do  ,8 m m . P rz e 
w id z ia n y  jesit za ró w n o  do p rac  la b o ra to ry jn y c h  ja k  i p o m ia ró w  p rzem ysłow ych . 
O k reś len ie  i w sk a z a n ie  p o la ry zac ji sy g n a łu  od b y w a się w  sposób au to m a ty czn y . 
P rzek ro czen ie  z a k re s u  p o m iarow ego  je s t sy g n a lizo w an e  p rzez  wsikazande „400*0” 
po p rzed zan e  p u lsu ją c y m  w sk azan iem  odp o w ied n ie j p o la ry zac ji. M iern ik  je s t w ypo
sażony  w w y jśc ia  c y fro w e  o raz  odp o w ied n ie  w e jśc ie  s te ru ją c e , u m o żliw ia jące  
w sp ó łp racę  z r e je s tr a to r a m i cy fro w y m i o,raz u k ła d a m i p rz e tw a rz a n ia  dan y ch . W y
posażony  je s t ró w n ież  w  ta  w . p ro g ram o w y  ¡przecinek z m ożliw ością  p rze łączan ia  
zdalnego .

BUDOWA

U k ład  e lek tro n iczn y  m ie rn ik a  je s t m onitow any n a  p ły tce  .d ru k o w an e j, um ieszczonej 
w  o b u d o w ie  z  tw o rz y w a  sztucznego . O b u d o w a  m a zaczepy  ’u m ożliw ia jące  m o n to 
w an ie  m ie rn ik a  n a  p ły ta c h  czo łow ych  u rząd zeń , w  k tó ry c h  m a  p raco w ać . 
W skaźnik i, 'cy frow e s ą  um ieszczone za  f i l t re m  czerw onym , co ch ro n i od czy t p rzed  
odb ic iam i św ie tln y m i.

ZASADA DZIAŁANIA

P rz e tw o rn ik  an a lo g o w o -cy fro w y  m ie rn ik a  p ra c u je  z w y k o rz y s ta n ie m  zasad y  p o 
dw ó jnego  ca łk o w an ia . W sk azan ie  p rz y rz ą d u  n ie  je s t  m ig a jące  d z ięk i zasto so w an iu  
zespo łu  pam ięc i.

RODZAJE W YKONAŃ

M iern ik  'tab licow y  je s t w o lto m ie rzem  n a p ię c ia  sta łego  o z a k re sa c h  bezpośredn ich  
400 ( m V  i 4 V. In n e  z a k re s y  nap ięc io w e  s ą  re a liz o w a n e  przez w y k o rzy stan ie  na  
w e jśc iu  o d p ow iedn ich  d z ie ln ik ó w , zaś  z a k re sy  p rą d o w e  przez  w y k o rz y s ta n ie  od p o 
w ied n ich  b oczn ików  p rąd o w y ch .
W y k o n y w an e  są  dw ie  zasad n icze  w e rs je  m ie rn ik ó w  tab lico w y ch  ró żn iące  się ro d z a 
jem  uży tego  W zm acniacza w ejściow ego  oraz, w  w y n ik u  tego,, w a rto śc i prądiu w e j
ściowego. i  w a rto śc i o p o rnośc i w e jśc io w e j m ie rn ik a . W ers ja  po d staw o w a , o zn a 
czona ja k o  V-628, m a  w e jśc ia  b ip o la rn e , a  w a rto ść  p rą d u  w ejściow ego  na  z a k re 
sach  b ezp o śred n ich  <  5 o  A.
D ruga  w e rs ja , oznaczona  ja k o  V-<628Ą, m a  w e jśc ia  F E T -o w e i m a k sy m a ln ą  w a rto ść  
p rą d u  w ejśc iow ego  S  200 pA  (¡wartość ty p o w a  50 pA). N a  bazie  zasadn iczych  w e r-
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sjd o raz  o d p o w ied n ich  u k ła d ó w  w ejśc iow ych ' m ożna p ro d u k o w ać  w ie le  o d m ian  m ie r 
n ik a . I ta k  m ie rn ik i  d la  p o m ia ru  n a p ię c ia  sta łego  p ro d u k u je  się n a  z a k re sy  p o 
m ia ro w e:
— w  w e rs j i  V^62i8: 400 m V ; 4 V ; 40 V ; 400 V; 200)0 V
—  w  w e rs j i  V-S28A: 40:0 m V ; 4 V ; 40 V
M iern ik i d la  p o m ia ru  p rą d u  s ta łeg o  p ro d u k u je  się n a  z a k re sy  pom iaro w e:
— w  w e rs j i  V-6,28: 400 ¡¿A; 4 m A ; 40 m A ; 400 m A ; 2 A
— w  w e rs ji V-t628A: 4 [iA; 40 uA
M ożliw e je s t ró w n ież , po u z g o d n ien iu  z  p ro d u cen tem , w y k o n an ie  sp ec ja ln e  m ie r
n ik a  — k a lib ro w an e , w ed ług  w y m a g a ń  o d b io rcy  i  w e w sk azan y ch  przeiz n iego
jed n o s tk ach .

r  r r j" ~ I/6Ż8 |

/

9 I 400rńV \

«a---- 126

1
-f

^  max 195 m 10t0>'
r

118

W ym iary zew nętrzne cyfrowego w oltom ierza tablicowego typu  V-628 i sposób jego
m ocow ania w urządzeniach

DANE TECHNICZNE

D okładność  ±0,1%  w a rto śc i m ie rzo n e j
±0,0,25% w arto śc i zak re su  

R ozdzielczość 0,025%
M ak sy m aln e  w lskazanie ±3,99:9
W ybór p o la ry z a c ji a u to m a ty c z n y
W skaźn ik  p o m ia ru  4 -cy fro w y  z . d o d a tk o w y m  w sk aźn ik iem

p o la ry zac ji
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S y g n a lizac ja  p rzek ro czen ia  
z ak re su  pom iarow ego

Izo lac ja  m iędzy  zac iskam i 
p o m ia ro w y m i a  z iem ią  
W y trzy m ało ść  e lek try czn a  
izo lac ji m iędzy  z im nym  
zac isk iem  a z iem ią 
T łu m ien ie  zak łóceń  
w  u k ład z ie  w spó lnym

Czais c a łk o w an ia  m ierzonego  
n ap ięc ia
C zęsto tliw ość  p o w ta rz a n ia  pom iarów  
S tab iln o ść  te rm iczn a  w sk azań  
W ejśc ia  i w y jśc ia  s te ru ją c e  
w y n ik  p o m ia ru

P o la ry z a c ja  „ + ”
P o la ry z a c ja  ”
K oniec p o m ia ru

P rzek ro czen ie  z a k re su  p o m iarow ego  
B lo k ad a  p o m ia ru
U ru ch o m ien ie  po jedynczego  p o m ia ru  

P o zy c ja  p rzec in k a

N ap ięc ie  zas ilan ia  
P o b ó r m ocy 
M asa

w sk azan ie  „4000” pop rzedzone p u ls u 
ją cy m  w sk azan iem  w łaśc iw e j p o la ry 
zacji

V ^
500 MQ

750 V

1:20 dB d la  DC 
100 dB d la  50 Hz

20 m s
6 pom iarów /s 
0,005%/deg

w y jśc ie  rów no leg łe  
k od  8-4-2-1, log ika  d o d a tn ia  
s ta n  „1” n a  od p o w ied n im  k o n tak c ie
s ta n  „1” n a  o d p ow iedn im  k o n tak c ie
skoik d o d a tn i n a  odpow iedn im  k o n 
tak c ie
sitan „1” n a  o d p ow iedn im  k o n tak c ie
sitan „1” n a  o d p ow iedn im  k o n tak c ie
skok  u je m n y  n a  o d p ow iedn im  k o n 
tak c ie
zw arc ie  o d p o w ied n ich  k o n ta k tó w  na  
gnieździe  w y jśc io w y m  lu b  n a  w e
w n ę trz n y m  p o lu  k o n tak to w y m  
220 lub  110 V ±10% , 50 Hz 
15 V -A
1,3 kg  •

W YPOSAŻENIE SPECJALNE (dostarczane za oddzielną opłatą)

Z łącze bezp o śred n ie  >80/10304 1121.10521, s tan o w iące  w y p ro w ad zen ia  w y jść  in fo rm a 
c y jn y c h  i i s te ru jąc y ch .

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

W yrób  o d p o w iad a  w y m ag an io m  n o rm y  zak ła d o w ej ZN -77/M ER A -008/0059 z dn. 
31.01.1977 r.

SPOSÓB ZAM AW IANIA

Z am ó w ien ia  n a  o b o w iązu jący ch  fo rm u la rz a c h  z po d an iem  n azw y , ty p u  iw yrobu o raz  
kodu  tow arow o-m arte ria łow ego  K TM  n a leż y  sk ład ać  pod  ad re sem  d y s try b u to ra .

PR O D U C E N T

Zakład E lektronicznej A paratury P om iarow ej MERATRONIK
ul. B ia ło b rzesk a  63, 02-825 W arszaw a 
te le fo n : 224661; te le k s : 813286

ł
D Y ST R Y B U T O R
Biuro Zbytu Sprzętu P om iarow o-K ontrolnego MERAZET
u l. C zerw onej A rm ii 66/72, 6>0-i3O7 P oznań  
te le fo n : 609151; te lek s : 0412303
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MILIWOLTOMIERZ SZEROKOPASMOWY 
Typ V-644

! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ZASTOSOW ANIE

M iliw o ltom ierz  szero k o p asm o w y  je s t p rz e 
znaczony  do p o m ia ró w  n ap iąć  p rz e m ie n 
n y c h  w  zak re s ie  od 0,05 m V  do 300 V 
p rz y  często tliw ości 10 Hz...1'2 M Hz o raz  
tłu m ie n ia  d w zm o cn ie n ia  iw zak re s ie  
—72 ...+ 52  dB. P rz y rz ą d  je s t sk a lo w an y  w 
w a rto śc ia c h  sk u teczn y ch  d la  p rzeb ieg u  
sin u so id a ln ie ' p rzem ien n eg o . Miilinirolto- 
m ie rz  m oże być u ży w an y  jak o  p rzenośny  
lu b  s ta c jo n a rn y , w e  w szy s tk ich  la b o ra to 
r ia c h  e lek tro n iczn y ch  i fizycznych  oraz. w  
w a rsz ta ta c h  n a p ra w c z y c h  sp rz ę tu  e le k tro 
nicznego. P rzezn aczo n y  je s t do p ra c y  w 
pom ieszczen iach  su ch y ch  i og rzew an y ch .
Z u n ifik o w an a  obudow a u m o ż liw ia  u m ie
szczenie go w  ty p o w y m  stoijafau p o m ia 
ro w y m  480 m m .

BUDOW A

K o n stru k c ja  m dliw clitom iarza zap ew n ia  dużą  .odporność n a  w s trz ą sy  i u d a ry  t r a n 
sp o rto w e  oraiz z m ia n y  ¡tem p era tu ry  o toczen ia . P rz y rz ą d  je s t p rzy s to so w an y  do za 
s ila n ia  z sieci n ap ięc ia  p rzem ien n eg o  220 V  łuib lilO V. W yboru  n ap ięc ia  zasilan ia  
do k o n u je  się u s ta w ia ją c  w o dpow iedn ie j pozycji p rze łączn ik  n ap ięc ia , zn a jd u ją c y  
się n a  p łyc ie  ty ln e j p rzy rząd u .
P rz y rz ą d  w yposażono  w  dw ie sondy  p o m ia ro w e : S2 — w tó rn ik o w ą  d la  nap ięć  
m n ie jszy ch  od  300 m V  o raz  sondę S I — dz ie ln ik  rezysitancy jny  1000:1 dila 'napięć 
od 30'0 m V  do 300 V. Z asto sow an ie  ty c h  sond  z a p ew n ia  ¡znaczne zm n ie jszen ie  p o 
jem n o śc i w ejśc iow ej p rz y rz ą d u  oraz  pozw ala  całkow ic ie  w yelim inow ać  po jem ność  
p rzew o d u  łączącego  m diliw ołtom ięrz ze ź ró d łem  n ap ięc ia  m ierzonego .

Z ASADA DZIAŁANIA

Z asad n iczą  częścią U kładu  m iliw oltom derza  je s t szerokopasm ow y  w zm acn iacz t r a n 
zy sto ro w y , w zm acn ia jący  m ie rzo n e  nap ięc ie  do w arto śc i w y sta rc z a ją c e j d la  u zy sk a 
n ia  d o s ta teczn ie  lin iow ej d e tek c ji, a  w  'konsekw encji — lin iow ych  sk a l m ie rn ik a  
w y eh y ło w eg o . N a podzaikresach  od  1 do 300 m V  m ierzo n e  nąp ięc ie  je s t do łączane 
b ezp o śred n io  do w e jśc ia  w tó rn ik a , n a to m ia s t n a  podzaikresach  od 1 do  300 V po
m ięd zy  gn iazdo  w ejśc iow e p rz y rz ą d u  a  w tó rn ik  w łącza  się p rze łączn ik iem  zakresów
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-dzielnik, o podziale* w  s to su n k u  1000:1, sk o m p en so w an y  w  -całym ¡paśmie częs to tli
w ości m ie rzo n y ch  nap ięć . D zięk i zas to so w an iu  dzd-eJmifca, n ap ięc ie  w y stęp u jące  n a  
w e jśc iu  - w tórnika- n ie  p rz e k ra c z a  300 mW w  ¡całym zak res ie  ¡pomiaroiwym. -Zastoiso- 

* wani-e w tó rn ik a  o spec-j-śllnej k o n s tru k c ji pozw ala  o siąg n ąć  rez y s ta n c ję  miiili w o lto  - 
m ie rzą  w ięk szą  od  1 MO. O b ciążen iem  w tó rn ik a  je s t ¡tłum ik, o re z y s ta n c ji c h a ra k 
te ry s ty c z n e j oikoło 1 -kQ;, sk ła d a ją c y  się z p ięc iu  ogniw  ¡typu „ I” . T łu m ien ie  każdego 
-ogniwa w y n o si 110 dB.
W zm acn iacz  szero k o p asm o w y  je s t ¡układem  trzy sto p n io w y m  zibudow anym  z e-le- 
mientóiw d y sk re tn y c h . ¡Pierw sze dw a stopnie , są  oddzie lnym i „¡tró jkam i”, z k tó ry c h  
k ażd ą  o b ję to  s iln y m  sp rzężen iem  zw rotnym ^ m a ją c y m  za zaidanie zm nie jszyć  wjpłyiw 
zm ian  n ap ięć  za 'sila jących , ndestabiilino-ści p a ra m e tró w  o ra z  zm ian  te m p e ra tu ry  na  
p ra c ę  p rzy rząd u . 'W trzec im  sto p n iu , ró w n ież  o b ję ty m  oddzie lnym  siln y m  sp rz ę 
żen iem  zw ro tn y m , re a l iz u je  się -ksz ta łtow an ie  c h a ra k te ry s ty k i często tliw ościow ej 
ca łego  w zm acn iacza . Oihciążeni-em t-e-go s to p n ia  je s t ¡detektor jednopo łów kow y  
z p o d w a jan ie m . N a w y jśc iu  d e te k to ra  o trz y m u je  się n a p ię c ie  s ta łe , p ro p o rc jo n a ln e  
do p o d w ó jn e j a m p litu d y  m ierzonego  syg n a łu . N ąpięcie  z deit-ektora jes t doią-cz-cine 
d-o m ie rn ik a  w ychy łow ego  o czułości 100 pA, poprzez u k ład  liinearyzacjd ska-li, p o 
z w a la ją c y  uzyskać  dw ie  lin io w e śkaile 0...10 o raz  0...3.

DANE TECHNICZNE

Z ak res  p o m ia r ow y
Podzafcreisy

50 nV...300 V 
1-3-10-30-100-300 mV 
1-3-1)0-30-1100-30.0 V 
(¡wartości końcow e podizakreisu)

R odzaj m ie rzo n e j w a rto śc i w a rto ść  szczy tow a n ap ięc ia  p rz e m ie n 
nego — sk a lo w an ie  w  w arto śc iach  
sk u teczn y ch  d la  n ap ięć  sin u so id a ln ie  
p rzem ien n y ch

U chyb  podist-ąwowy ± 2%  w arto śc i końcow ej p o d zak resu  w 
zak re s ie  często tliw ości 4=0 H z...0,1 MHz

U-chyib d o d a tk o w y  spow odow any  
nierów nom ierm ością  c h a ra k te ry s ty k i 
często tliw ośc iow ej wyn-os-i w  zak res ie  
często tliw ości

10...¡20 Hz 
-20...40 Hz 
0,1...3 MHz
3... 10 MHz

±5°/o
± 3%
±3°/o

R ezy s tan c ja  w ejśc io w a 
P o jem n o ść  w ejściow a.

10... 1-2 M Hz 
S k a lo w an ie

±5°/o
± 10#/o
nąpię-ciem  s in u so id a ln ie  p rzem ien n y m  
o często tliw ości 1 kH z 
> 1  M ii

. w ejśc ie  bezpośredn ie

z sondą  92 
N ap ięcie  szum ów  w łasn y ch

z sondą SI

po d  z a k r  a sy  1..j3Q0 m V  
p o d  z ak re sy  1...3O0 V

40 uV p rzy  w e jśc iu  zam k n ię ty m  re z y 
s ta n c ją  1 k fi
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P o m ia r tłu m ie n ia  lu b  wiżmoicmiemia '  
z a k re s  p o m ia ro w y  
ppdzafcresy

Dane ogólne

Czas u s ta la n ia  wiaruników p ra c y  .

C zas u s ta la n ia  w sk azań  
O dporność  n a  p rzec iążen ia

N ap ięcie  zas ilan ia  
P obór m o cy  
W iarunki p ra c y

te m p e ra tu ra  o to czen ia
u c h y b  d o d a tk o w y  spow odow any
z m ia n ą  te m p e ra tu ry  o to czen ia

P o zy c ja  p raó y
W y m ia ry  zew n ę trzn e  p rz y rz ą d u  
M asa

—72...+B2 dB
—60/—i5i0/—<40/— 30/— 26/—-10/
/O/+!10/+:2:0/ + ¡30/+40/ + (50 dB 
0 dB =  0,77:5 V (1 mV/«00 fi)

p rz y rz ą d  je s t go tow y  do p ra c y  bez
p o śred n io  po w łączen iu  do sieci n a 
p ięc ia  zas ila jącego , spe łn ien ie  w szy st
k ic h  p a ra m e tró w  e le k try c z n y c h  i z n a 
m ionow ej d o k ład n o śc i n a s tę p u je  po 
3 miin w stępnego  w yg rzew an ia  
< 5  s
p rz y rz ą d  w ra z  z w yposażen iem  w y 
trz y m u je  do łączenie  do w ejśc ia  p rz y 
rz ą d u  lub  sondy , n a  ok res 2 godzin, 
n ap ięc ia  1,2 ra z y  w iększego  od n a p ię 
c ia znam ionow ego  ’ p o d zak resu , ja k  
rów n ież  do łączen ie  n a  o k re s  1 s . n a 
p ięc ia  n  ra z y  w iększego od zn am io 
now ego p o d zak resu , p rz y  czym :
n = 5  d la  pod  zak res ów do HO V
71=3 d la  podzalkresów  do 100 V
?z=2 d la  p o d zak resó w  do 300 V

’ 1,1.0/2120 V, 45...05 Hz 
5 V -A

+  5 ...+40°C  (278...,318 K)

n ie  p rzek racza  u ch y b u  podstaw ow ego 
n a  każde 10°C zm ian y  te m p e ra tu ry
o to czen ia  
p io n o w a, ±,5%>
1156 Xli9t5X 220 m m  

/5 kg

SPOSÓB ZAM AW IANIA

Z am ó w ien ia  n a  o b o w iązu jący ch  fo rm u la rz a c h  z p o d an iem  n a z w y , ' ty p u  w y ro b u  oraS 
k o d u  to w aro w o -m a te ria ło w eg o  KT.M n a le ż y  sk ład ać  pod ad re sem  d y s try b u to ra .

PR O D U C EN T

Zakład E lektronicznej A paratury P om iarow ej M ERATRONIK
u l. B iałOibrzeska 63, 02-3125 W arszaw a  
te le fo n : 224661; te lek s : 81:3i286'

D Y STR Y B U TO R

B iuro Zbytu Sprzętu  Pom iarow o-K ontrolnego MERAZET
ul. C zerw onej A rm ii 66/72, 60-807 P o zn ań  
te le fo n : 609151; te lek s : 041:23:08
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KTM 0942-118-021-003

UNIWERSALNY WOLTOMIERZ CYFROWY 
Typ V-541

ZASTOSOW ANIE

W oltom ierz  je s t p rzy rząd em  przeznaiczionym dio cyfrowego- p o m ia ru  n ap ięć  s ta ły ch  
i p rz e m ie n n y c h  w  zaikrfesie m a ły ch  często tliw ości.
P a ra m e try  ełetetryczme i k o n s tru k c ja  m ech a n iczn a  s tw a rz a ją  m ożliw ości ró żn o ro d 
n y c h  zas to so w ań  la b o ra to ry jn y c h , p rzem y sło w y ch  i w a rsz ta to w y ch . W oltom ierz  
fcioże być  w y k o rz y s ty w a n y  jak o  p rz y rz ą d  n ieza leżn y  lub  b lo k  sy s tem u  c e n tra ln e j 
r e je s tr a c ji  i  p rz e tw a rz a n ia  d an y ch  lu b  au to m aty czn eg o  s te ro w a n ia  i  reg u lac ji.

BUDOWA

W  w o lto m ie rzu  w  m a k sy m a ln y m  s to p n iu  zasto so w an o  obw ody  scalone. Z apew niło  
to  n iezaw odność  d z ia ła n ia  uk ład ó w  e le k tro n ic z n y c h  w oitom jierza, n iew ie lk ie  ro z 
m ia ry  i n is k i po b ó r mtocy. O budow a zezw ala  n a  s to so w an ie  w o lto m ierza  ja k o  p rz y 
rz ą d u  w olnosto jącego  jaik też n a  m ocow an ie  go w  s ta n d a rd o w y m  s to ja k u  p o m ia 
row ym .

Z ASADA DZIAŁANIA

P o m ia r n ap ię c ia  s ta łeg o  w w o lto m ie rzu  po lega  n a  • p rz e tw a rz a n iu  w a rto śc i nap ięc ia  
n a  w a r to ś ć . czasu , a  n a s tę p n ie  n a  cy fro w y m  p o m ia rze  w a rto śc i czasu  m e to d ą  z li-

1
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1-9/82

czamiia im pu lsów  g e n e ra to ra  w zorcow ego. W p rz e tw o rn ik u  najpięcia na  czas doko 
n u je  się k o le jn e  ca łk o w an ie  n ap ię c ia  m ierzonego  i n a p ię c ia  o d n ies ien ia  o  p rzec iw 
n e j p o la ry zac ji. W  tr a k c ie  c a łk o w a n ia  m ierzon ego  n ap ięc ia  n a s tę p u je  u śred n ien ie  
n ap ięć  zak łó ca jący ch , co p o w odu je  m a łą  w raż liw ość  w o lto m ierza  p rzy  p o m ia rach  
n ap ię c ia  s ta łeg o  n a  zak łó cen ia  i sziitny.
P o m ia r  n ap ięc ia  p rzem ien n eg o  o d b y w a  się z a  pom ocą uikładiu p rze tw a rza jąceg o  n a -  

• p ięc ie  p rzem ien n e  n a  n ap ięc ie  s ta łe , n a  zasadz ie  p ro s to w n ik a  operacy jnego . P rz e 
tw o rn ik  m h U kład k o re k c ji c h a ra k te ry s ty k i p rz e tw a rz a n ia , z ap e w n ia ją c y  p ro p o r
c jo n a ln o ść  w a rto śc i n ap ięc ia  s ta łego  n a  w y jśc iu  p rz e tw o rn ik a  do w a rto śc i sk u te 
czn e j m ierzonego  n a p ięc ia . W sk azan ia  
n ap ięc ia  m ierzonego .

DANE TECHNICZNE  

Pom iar napięć sta łych

Z ak re s  p o m ia ro w y  
Podzafaresy  

1 
2
3
4
5

P rzek ro czen ie  z a k re s u  
D ok ładność  p o m ia ru  \

C zas trw a n ia  p o m ia ru  
Im ipedancja  w ejśc io w a 

ina p o d zak resach  1, 2 
n a  p o d zak resach  3, 4, 5 

W ejście

E k ra n  to ru  pom iarow ego  
T łu m ie n ie  zak łóceń  ró w n o leg ły ch

Pom iar napięć przem iennych

Z a k re s  p o m ia ro w y  
Podzaikresy  

1 
2
3
4
5

D ok ład n o ść  p o m ia ru
w  zak res ie  częstotliw o,ści 
40 H z...10 kH z

,20...40 Hz i 10...>20 kH z

w o lto m ie rza  są  ró w n e  w a rto śc i sk u teczn e j

10 ąV...l'000 V

10 |xV...li00 m V  
100 (iV...l V 
1 mV...10 V 
10 mV...100 V 
100 m V ...1,000 V 

'20%

±0,05%  w arto śc i m ie rzo n e j
±0,0(1% w arto śc i końcow ej po d zak resu
60 m s

> 10000  M ii 
10 M ii
izo low ane od e k ra n u  to ru  p o m ia ro w e
go
izo low any  od  obudow y 
1,40 d B

1)0 nV...1000 V

10 [iV...100 m V  
100 V
1 mV...10 V 
10 mV...l(00 V 
100 mV...,10.00 V

±0,05%  w arto śc i m ie rzo n e j
±0,05%  w arto śc i końcow ej pod zak resu
±0,lP/o w a rto śc i m ie rzo n e j
±0,05%  w arto śc i końcow ej p o d zak resu

2
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Im p e d a n c ja  w ejśc iow a 
C zas u s ta la n ia  w sk azań  
d la  n ap ięć  często tliw ości 

pow yżej 200 Hz 
p o n iże j 200 Hz

D ane ogólne

W skaźn ik  p o m ia ru

M ak sy m aln e  w sk azan ie  
W skazan ie  z n ak u  n ap ięc ia  
P rze łączan ie  podzak resów  
U ru c h a m ia n ie  p o m ia ru  
W yjście
P oz iom y  w yjśc iow e 

s ta n  „0” 
s ta n  „1”

W a ru n k i p ra c y
te m p e ra tu ra  o toczen ia  
w y m a g a n ia  k lim a ty czn e  

W y m iary  zew nętrznie
w ysokość X szerokość X głębokość 

M asa

1 M fi II 80 pF

2 s 
5 s

5 -cy fro w y  ze w sk aźn ik iem  p o la ry zac ji 
dila m ie rzo n y ch  n ap ięć  DC oraz z n a 
k iem  d la  m ie rzo n y ch  n ap ięć  AC. 
w ysokość cy fr 30 m m  
11999
a u to m a ty c z n e  
ręiczne '
ręczne , zidailne lub  au to m a ty czn e  
w kodzie 8-4-2-1

0,4 V
2.4 V

0...+i50°C (273...323 K)
ja k  d la  k lim a tu  su b tro p ik a ln eg o

128X219X308 m m
7.5 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

W yrób  o d p o w iad a  w ym ag an io m  n o rm y  zak ład o w ej ZN-7'8/MERA-OOB/Oi075 z dn. 
1.09.1978 r .

SPOSO B ZAM AW IANIA

Z am ó w ien ia  n a  o b o w iązu jący ch  fo rm u la rz a c h  z p o d an iem  naziwy, ty p u  w y ro b u  o raz  
k o d u  to w aro w o -m a te ria ło w eg o  K TM  na leży  sk ład ać  pod  ad re se m  d y s try b u to ra .

PR O D U C E N T
« '

Zakład E lektronicznej A paratury Pom iarow ej MERATRONIK
ul. B ia ło b rzesk a  63, 02-3125 W aiszaw a 
te le fo n : 224661; te le k s : -81308i6

D Y STR Y B U TO R

B iuro Zbytu Sprzętu Pom iarow o-K ontrolnego MERAZET
ul. C zerw onej A rm ii 66/72, 6t0i8i07 P oznań  
te le fon : 699151; te lek s : 041-23103
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UNIWERSALNY WOLTOMIERZ CYFROWY 
Typ V-542.2 

marnammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmamm

ZA STO SO W A N IE

W oltom ierz  je s t p rzeznaczony  do cy frow ego pom ianu n ap ięć . s ta ły c h  i p rzem ien 
n y ch . P rz y rz ą d  je s t  w yposażony  w a u to m a ty c z n e  p rze łączan ie  p o dzak resów  p o m ia 
ro w y c h  i m a  m ożliw ość zd a tn eg o  p ro g ra m o w a n ia  podzaikresiu pom iarow ego  i fu n k 
c ji (rodzajów  pom iaru ).
P a ra m e tr y  e lek try czn e  i k o n s tru k c ja  m ech an iczn a  s tw a rz a ją  m ożliw ości ró żn o ro d 
n y c h  zasto sow ań  la b o ra to ry jn y c h , p rzem y sło w y ch  i w arsz ta to w y ch . W oltom ierz  
w raz  z b lok iem  in ieM ace  1-542 um ożliw ia  p racę  p rzy rząd u  w sy s tem ach  p o m ia ro 
w y ch  w g s ta n d a rd u  IEC-©25.

BUDOW A

W w olto m ie rzu  w  m ak sy m a ln y m  s to p n iu  zastosow ano  m ono lityczne  obw ody sc a 
lone  m a łe j i ś re d n ie j sk a li in te g ra c ji, m o n to w an e  n a  p ły tk a c h  d w u stro n n ie  d ru k o 
w an y ch  z m e ta lizo w an y m i o tw o ram i. Zapewniio> to  n iezaw odność  d z ia łan ia  u k ła 
dów  e lek tro n iczn y ch  wtoiltomierza, n isk i poibór m ocy i n iew ie lk ie  ro zm ia ry  p rz y 
rz ą d u . W oltom ierz  m oże być  u ży w an y  jak o  p rzy rząd  w o ln o sto jący  lub  m o n to w an y  
w  s ta n d a rd o w y m  s to ja k u  p o m iarow ym .

ZASADA DZIAŁANIA

P o m ia r  n ap ięc ia  sta łego  po lega  n a  p rze tw o rzen iu  w a rto śc i n ap ięc ia  n a  w arto ść  
od c in k a  czasiu m e to d ą  p o tró jn eg o  ca łk o w an ia  (paitenit PR L), a  n a s tęp n ie  n a  cy fro 
w y m  p o m ia rze  w a rto śc i czasu  m e to d ą  Z liczania im p u lsó w  g e n e ra to ra  w zorcow ego. 
P o m ia r  w a rto śc i ś re d n ie j n a p ię c ia  p rzem ien n eg o  po leg a  n a  p rz e tw o rz e n iu  w ejśc io 
w ego sy g n a łu  p rzem ien n eg o  n a  n ap ięc ie  w y p ro sto w an e  i w y d z ie len iu  sk ład o w e j s ta 
łe j.

DANE TECHNICZNE  

P om iar napięć sta łych

Z a k re s  p o m ia ro w y  1 ji'V...1000 V
P o d zak re sy

1 * 1 pV...100 m V
2 10 pV ...l V
3 100 pV...10 V
4 . l 1 mV...100 V
5 10 mV...1000 V

31 V I
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P rzek ro czen ie  p o d zak re su  pom iarow ego  
B łąd  p o d staw o w y  w  te m p e ra tu rz e  
23°C ± 1°C  (296 K i l K )

R ozdzielczość 
Czas t rw a n ia  p o m ia ru  
R ezy sten c ja  w e jścioiwa ,

n a  p o d z a k re s ie  1 
n a  p o d zak resach  2, 3 
n a  p o d zak re sach  4, 5 

W spó łczynn ik  tłu m ie n ia  zak łóceń  
szereg o w y ch  d la  50 Hz 

bez f i l t r u  
z  f i l t re m  

W spó łczynn ik  tłu m ie n ia  zak łó ceń  
ró w n o leg ły ch  z  f i l t re m  d la  DC i 50 Hz 
M ak sy m a ln e  n ap ięc ie  w ejśc iow e 

. d la  w szy s tk ich  p o d zak resó w  
Iz o la c ja  m iędzy  ek ran em  
o c h ro n n y m  a  ob u d o w ą  
Izo lac ja  m iędzy  obw odem  
p o m ia ro w y m  a  e k ra n e m  o c h ro n n y m

Pom iar napięć przem iennych
Z ak re s  p o m ia ro w y  
Pod  zak re sy  

1 
2
3
4

P rzek ro czen ie  p o d zak re su  p o m iarow ego  
B łąd  p o d s taw o w y  w  te m p e ra tu rz e  
23°C ±1°C  (296 K  ±1 K) n a  w szystk ich  
p o d zak re sach  w z a k re s ie  często tliw ości

20...40 Hz

40 H z...20 kH z

20...190 kH z

UWAGA. Iloczyn w artości napięcia wejściowego 
czać 2X107 V .H z

Im p e d a n c ja  w ejśc iow a 
M ak sy m aln e  n ap ięc ie  w ejśc iow e 
(d la w szy s tk ich  .podzakresów )
C zas u s ta la n ia  w sk azań  
p rz y  często tliw ości 

p o w y że j 290 H z 
p o n iże j 200 Hz

20%

±9,925%  w a rto śc i m ie rzo n e j 
±0,902%  w a rto śc i końcow ej p o d zak re 
s u
0,90,1% .pełnej sk a li 
240 m s

1000 M ii 
19090 M ii 
10 MQ ±0,2%

> 5 5  dB  
> 8 0  dB

> 1 4 0  dB

1900 V

590 M ii (m ak sy m aln e  nap ięc ie  250 V)
i

500 M ii (m ak sy m aln e  n ap ięc ie  500 V)

10 uV... 1900 V

19 V
10.0 (xV...10 V 
1 mV...190 V
1.0 mV... 1990 V 
20%

±0,2%  w arto śc i m ierzone j 
±0,95%  w a rto śc i końcow ej p o d zak re su  
±0,95%  w arto śc i m ie rzo n e j 
±0,95%  w arto śc i końcow ej po d zak resu  
±0,2%  w arto śc i m ie rzo n e j 
±0,2%  w a rto śc i k o ń co w ej p o d zak resu  

IVJ i częstotliwości 1Hz) nie może przekra-

1 M ii ± 1%  || 1,00 p F

1000 V RM S

1 iS
4 s

2
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Dane ogólne ' \

W skaźn ik  p o m ia ru

M ak sy m aln e  w sk azan ie  
W ybór p o la ry zac ji 
m ierzonego  n ap ię c ia  
U ru c h a m ia n ie  p o m ia ru

V' ' 1 *
P rze łą c z a n ie  poidizakresów 
Szybkość  au to m aty czn eg o  p rze łączan ia  
podzakr.esów  d la  

n a p ię c ia  s ta łeg o
n a p ię c ia  sta łego  z f i lt re m  > 
n a p ię c ia  p rzem ien n eg o  

W ybór fu n k c ji p o m ia ro w e j 
i  f i l t r u  w ejśc iow ego  „
W y jśc ia  cy frow e 
S y g n a ły  s te ru ją c e  
•Napięcie zasilan ia  
W a ru n k i p racy

te m p e ra tu ra  o to czen ia  
•odporność k lim a ty czn a  

W y m ia ry  zew n ętrzn e
w ysokość  X szerokość  X głębokość 

M asa

siedm iosegm en tow y , d iodow y
6-cy fro w y  ze w sk aźn ik iem  z n ak u  
1120010(0

a u to m a ty c z n y
ręczn e , z d a ln e  i au to m a ty czn e
co 240 m s...l5  s
ręczne , zd a ln e , au to m a ty czn e

240 m is/zakres
1.1 si/zakres
1.1 s/zak res

ręczny , zd a ln y
w  kodzie BtCD, s ta n d a rd  TTL 
BO, B,2, M l, Mi2 w g  PN-76/T-OS533 
1.20/2213 V ±10®/#, 50 Hz

0...+50°C  (¡273...3(23 K) 
w g  w y m ag ań  dila k lim a tu  TS

145X300X331 m m  
8 kg

SPO SO B z a m a w i a n i a

Z am ów ien ia  n a  obo w iązu jący ch  fo rm u la rz a c h  z p o d an iem  naziwy, ty p u  w y ro b u  o raz  
k o d u  tow arow o-m aiteria ło iw ego K T M  n a leż y  sk ład ać  pod  a d re sem  d y s try b u to ra .

PR O D U C EN T

Zakład E lektronicznej A paratury Pom iarow ej M ERATRONIK
■ul. BLałoibrzerSika 63, 02-i3@5 W arszaw a 
te le fo n : 224601; te le k s : 813(286

D Y ST R Y B U T O R

Biuro Zbytu Sprzętu Pom iarow o-K ontrolnego MERAZET
u l. C zerw onej A rm ii 66/72, 60-807 P o zn ań  
te le fo n : 6891)51; te lek s : 0412303
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UNIWERSALNY WOLTOMIERZ CYFROWY 
Typ Y-551

ZASTOSOW ANIE

W oltom ierz  je s t p rzeznaczony  do cy frow ego  p o m ia ru  n ap ięć  s ta ły c h  i p rzem ien 
n y ch . P rz y rz ą d  jetstt w yposażony  w  a u to m a ty c z n e  p rze łączan ie  podzafcresów  p o 
m ia ro w y ch  i m a  m ożliw ość zdalnego  p ro g ra m o w a n ia  poid,zakresu pom iarow ego  
i  fu n k c ji  (rodzajów  pom iaru ).
P a ra m e try  e le k try c z n e  i k o n s tru k c ja  m ech a n iczn a  p rz y rz ą d u  s tw a rz a ją  m ożliw ości 
w y k o rz y s ta n ia  go do ró żn y ch  zas to so w ań  la b o ra to ry jn y c h , p rzem ysłow ych  i w a r 
sz ta to w y ch . W oltom ierz  te n  w ra z  z b lo k iem  in iterface m oże p raco w ać  w  sy s te 
m a c h  p o m ia ro w y ch  w g s ta n d a rd u  IEC-625.

BUDOW A

Z asto so w an ie  w  woOltomierzu m o n o lity czn y ch  obw odów  m a łe j i ś red n ie j sikali in te 
g ra c ji zapew n iło  n iezaw odność  d z ia ła n ia  jego  uikładów e lek tro n iczn y ch , n isk i p o 
b ó r  m ocy  i n ie w ie lk ie  ro zm ia ry . P rz y rz ą d  m oże być  u ży w an y  ja k o  w o ln o sto jący  
lu b  też  m onitow any w  s ta n d a rd o w y m  s to ja k u  pom ia ro w y m .

ZASADA DZIAŁANIA

P o m ia r n ap ięc ia  sta łego  w  w o lto m ie rzu  po lega n a  p rze tw o rzen iu  w a rto śc i nap ięc ia  
n a  w a rto ść  od c in k a  czasu  m e to d ą  p o tró jn eg o  ca łk o w an ia  (p a ten t PR L), a  n a s tę p 
n ie  n a  cy fro w y m  p o m ia rze  w a rto śc i czasu  m e to d ą  z liczan ia  im pu lsów  g e n e ra to ra  
w zorcow ego.
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P o m ia r  w a rto śc i ś re d n ie j n a p ię c ia  p rzem ien n eg o  po lega n a  p rze tw o rzen iu  w ejśc io 
w ego sy g n a łu  p rzem ien n eg o  n a  n ap ięc ie  w y p ro sto w an e  i w y d z ie len iu  sk ład o w ej 
s ta łe j.

DANE TECHNICZNE  

Pom iar napięć sta łych

Z a k re s  p o m ia ro w y  10 ¡xV...1000 V
P o d z a k re sy

1
2 '
3
4
5

P rzek ro czen ie  z ak re su
B łąd  pod staw o w y  w  te m p e ra tu rz e
23°C  ±il°C  (200 K  ±1 K ) \

R ozdzielczość 
C zas trw a n ia  pom iaru  
R e z y s ta n c ja  w ejśc iow a 

n a  p o d zak resach  1, 2 
n a  poidzaikresach 3, 4, 5 

W spó łczynn ik  tłu m ie n ia  zak łóceń  
sze reg o w y ch  dila 50 H z 
W spó łczynn ik  tłu m ie n ia  zak łóceń  
•rów noległych d la  DC i 50 H z 
M ak sy m a ln e  nap ięc ie  w ejśc iow e 
(dla w szy stk ich  pod  zakresów )
Iz o lac ja  m iędzy  e k ra n e m  
o c h ro n n y m  a  obudow ą 
Iz o la c ja  m iędzy  obw odem  
p o m ia ro w y m  a  e k ra n e m  o ch ronnym

P om iar napięć przem iennych

Z ak re s  p o m ia ro w y  
P o d z a k re sy  

1 
2
3
4 i
5

P rzek ro czen ie  z a k re su  
B łąd  p o d staw o w y  w  te m p e ra tu rz e  
2i3°C ± 1°C  (396 K  ±1 K) n a  w szy stk ich  
p o d z a k re sa c h  w  zak re s ie  często tliw ości

20...40 H z

10 (rV... 100 m V  
10:0 (J.V...l V 
1 mV...10 V ■
10 mV...l,00 V 
100 mV...ł0i0O V 
20%

±0,0,3% w a rto śc i1 m ie rzo n e j 
± 0,01%  w a rto śc i końcow ej p o d zak re su  
0,01% p e łn e j ska li 
6 0 m s

1000 MQ 
10 MQ ± 1%

> 4 0  dB

> 1 4 0  dB

1000 V

500 MQ (m ak sy m aln e  n ap ięc ie  250 V) 

500 Mi2 (m ak sy m aln e  nap ięc ie  500 V)

10 liV...1000 V

10 uV...l'00 m V
1,00 |xV...l V 
1 mV...li0 V 
10 mV.MO0 V 
100 mV...1000 V 
20%

±0,1,% w a rto śc i m ie rzo n e j
±0,05%  w a rto śc i końcow ej p o d zak resu
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40 H z...20 kH z

20... 100 kH z

UWAGA. Iloczyn w artości napięcia wejściowego
czać 2 • 107 V ■ Hz

Im pećLancja w e jśc iow a 
d la  w szy stk ich  podzalkresów

D ane ogólne

W sk aźn ik  p o m ia ru

M ak sy m aln e  w sk azan ie
W ybór p o la ry zac ji m ierzonego  n ap ięc ia
U ru c h a m ia n ie  .pom iaru

P rze łączan ie  poidzakresów  
W ybór fu n k c ji p o m ia ro w e j 
i f i l t r u  w ejściow ego 
W yjśc ia  cy frow e 
S y g n a ły  s te ru ją c e  
W a ru n k i ,p racy

z a k re s  te m p e ra tu ry  
O dporność k lim a ty c z n a  

Z asilan ie
W y m ia ry  zew n ę trzn e

w y so k o ść  X szerokość X głębokość 
M asa

±0,05(/o w a rto śc i m ie rzo n e j
±0,03°/o w a rto śc i k o ń co w ej p o d zak resu
±0;2°/o w a rto śc i m ie rzo n e j
±0,l*/o w a rto śc i ko ń co w ej p o d zak re su

[VI 1 częstotliwości [Hzl nie może przekra-

1 M il ±l*/o II 80 p F

siedm iosegm en tow y , diodow y,
5-icyfirowy ze w sk aźn ik iem  zn a k u  
112000

au to m a ty c z n y
ręczne , zda lne  i au to m a ty czn e  
co 60 m s...(15 s
ręczne , zd a ln e , au to m a ty czn e  

ręczn y , zd a ln y
w  kodz ie  BOD, s ta n d a rd  T T L  
BO, B2, M l, M2 w g PN -76/T -06533

0 ...+ 50oC  (373...333 K) 
w g  w y m ag ań  d la  k l im a tu  TS 
120/2210 V  ±10°/o, 50 Hz

145X300X331 m m  
8 k g

SPOSÓ B ZAM AW IANIA

Z am ó w ien ia  n a  o b o w iązu ją cy ch  fo rm u la rz a c h  z. p o d an iem  nazw y , ty p u  w y ro b u  o raz  
k o d u  to w a ro w o -m a te r ia ło w e g o  K T M  n a leż y  sk ład ać  pod  ad resem  d y s try b u to ra .

PR O D U C E N T

Zakład E lektronicznej A paratury P om iarow ej M ERATRONIK
ul. B ia ło b rzesk a  53, >02-3125 W arszaw a 
te le fo n : 224661; .teleks: 813086

D Y STR Y B U TO R

Biuro Zbytu Sprzętu Pom iarow o-K ontrolnego MERAZET
u l. Cizerwcinej A rm ii 66/72, 60-807 P o zn ań  
te le fo n : 699il5il; te lek s; 04123.08
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MULTIMETR CYFROWY 
Typ Y-542

M ultim etr cyfrow y typu  V-M2

ZASTOSOW ANIE

M u ltim e tr  je s t p rzeznaczony  do cy frow ego  p o m ia ru  n ap ięć  s ta ły ch , p rzem ien n y ch  
i  re z y s ta n c ji. P rz y rz ą d  je s t  w yposażony  w  au to m a ty czn e  p rze łączan ie  podzafcresów  
p o m ia ro w y ch  i m a  m ożliw ość zd a lnego  p ro g ram o w an ia  p o d zak re su  pom iarow ego  
i fu n k c ji (rodzajów  po m iaru ). P a ra m e try  e le k try c z n e  i  k o n s tru k c ja  m ech an iczn a  
s tw a rz a ją  m ożliw ości ró żn o ro d n y ch  zas to so w ań  la b o ra to ry jn y c h , p rzem y sło w y ch  
i  w a rsz ta to w y ch . M u ltim e tr  w raz  z  b lo k iem  in te r fa c e  I-S42 u m ożliw ia  p ra c ą  p rz y 
rz ą d u  w  sy s tem ach  p o m ia ro w y ch  wtg s ta n d a rd u  IEC-.625.

BUDOW A

W  m u litim etrze  w  m aiksym ainym  s to p n iu  z a s to so w an o ' m o no lityczne  obw ody  sca lo 
n e  m a łe j i ś re d n ie j skali- in te g ra c ji, m o n to w an e  n a  p ły tk a c h  d w u stro n n ie  d ru k o 
w a n y c h  z m e ta lizo w an y m i o tw o ram i. Z ap ew n iło  to  n iezaw odność  działania'; u k ład ó w  
e le k tro n ic z n y c h  m ulibim etru, n is k i pobór m ocy  i n iew ie lk ie  ro z m ia ry  p rzy rząd u .

Z ASA DA  DZIAŁANIA

P o m ia r  n a p ię c ia  s ta łeg o  po leg a  n a  p rz e tw o rz e n iu  w a rto śc i n ap ięc ia  n a  w a rto ść  o d 
c in k a  czasu  m e to d ą  p o tró jn eg o  ca łk o w an ia  (¡patent P P L ), a  n a s tę p n ie  n a  cy frow ym  
p o m ia rze  w a rto śc i czasu  m e to d ą  z liczan ia  im pu lsów  g e n e ra to ra  w zorcow ego.
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P o m ia r  n ap ięc ia  p rzem ien n eg o  w a rto śc i ś re d n ie j po lega  n a  p rz e tw o rz e n iu  w e j
ściow ego sy g n a łu  p rzem iennego  n a  nap ięc ie  w y p ro sto w an e  i w ydzie len ie  sk ład o w ej 
s ta łe j.
P o m ia r  rezy stan c ja  potlega n a  p o m ia rze  sp a d k u  n ap ięc ia  n a  m ie rzo n e j re z y s ta n c ji, 
z a s ila n e j .ze ź ró d ła  o s ta łe j w y d a jn o śc i p rąd o w e j.

DANE TECHNICZNE  

Pom iar napięć sta łych

Z ak res  p o m ia ro w y  
P o d z a k re sy  

1 
2
3
4
5

P rzek ro czen ie  z a k re su  pom iarow ego  
B łąd  p o d staw o w y  w  te m p e ra tu rz e  
23°C ± 1°C  (296 K  ±1 K)

R ozdzielczość 
Gzas trw a n ia  p o m ia ru  
R ezy s tan c ja  w ejśc iow a 

n a  p o d zak re s ie  1 ,
n a  p o d z a k re sa c h  2, 3 
n a  p o d zak re sach  4, 5 

W spó łczynn ik  t łu m ie n ia  zak łó ceń  
szereg o w y ch  d la  50 Hz 

(bez f i l t ru  
z f i l t re m  

W spó łczynn ik  tłu m ie n ia  zak łóceń  
ró w n o leg ły ch  z f i l t re m  d la  DC i 50 H z 
M ak sy m aln e  n ap ięc ie  w ejśc iow e dla  
w szy stk ich  p o d zak resó w  
Izo lac ja  m iędzy  e k ra n e m  
o ch ro n n y m  a  o b u d o w ą  
Izo lac ja  m iędzy  obw odem  
p o m ia ro w y m  a  e k ra n e m  o ch ro n n y m

Pom iar napięć przem iennych
JOMiiMUCir

Z a k re s  p o m ia ro w y  
P o d zak re sy  

1 
2
3
4

P rzek ro czen ie  p o d z a k re su  po m iaro w eg o

1 pV... 1.000 V

1 |xV...l'0A m V  
10 ąV ...l V 
100 nV...10 V 
1 m V ..400 V 
10 mV...1000 V 
20%

±0,025%  w a rto śc i m ie rzo n e j 
±0,002%  w arto śc i końcow ej p o d zak re 
su
0,001% ipełnej ska li 
240 m s

1000 MQ 
10000 M il 
10 MQ ±0,2%

^ 5 5  dB 
> 80  dB

> 1 4 0  dB

1.000 V

500 MO (m ak sy m aln e  n ap ięc ie  250 V) 

500 MQ (m ak sy m aln e  n ap ięc ie  500 V)

10 (jiV...1000 V

10 |xV...l V  
100 nV...li0 V 
1 mV...100 V 
10 mV...1000 V  

' 20%
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B łąd  p o d staw o w y  w  te m p e ra tu rz e
23°C ±1°C  (296 K  +1 K) n a  w szy stk ich  <
podzaikresach w  z a k re s ie  często tliw ości

120...40 Hz ±0,2%  w arto śc i m ie rzo n e j
±0,05%  w a rto śc i końcow ej p o d zak re su  

40 H z...20 kH z ±0,05%  w arto śc i m ie rzo n e j
±0,05%  w a rto śc i końcow ej podzaifcresu

20...100 kH z ±0,2%  w a rto śc i m ie rzo n e j
±0,2%  w arto śc i końcow ej p o d zak resu

UWAGA. Iloczyn w artości napięcia wejściowego IV] i częstotliwości [Hz] nie może p rzekra
czać 2Xl0r V • Hz

Im p e d a n c ja  w ejśc iow a 
M ak sy m aln e  n ap ięc ie  w ejśc io w e 
(dla w szy stk ich  p odzak resów )
C zas u s ta la n ia  w sk azań  p rzy  
często tliw ości

p o w y że j 200 Hz 
p o n iże j 200 H z

P om iar rezystancji
Zalkres p o m ia ro w y  
P o d zak re sy

1 c
2
3
4
5

P rzek ro czen ie  p o d zak re su  
B łąd  podstaw ow y  w  te m p e ra tu rz e  
23°C ± 1°C  (296 K  ±1 K) 

n a  p o d zak resach  1, 2, 3

n a  pod zak res ie  4

n a  pod zak res ie  5

M ak sy m aln e  n ap ięc ie  w ejściow e 
(dla w szy stk ich  podzakresów ) 
D ane ogólne 
W sk aźn ik  p o m ia ru

M ak sy m aln e  w skazan ie  
Wyfbór .po laryzacji 
m ierzonego  n ap ięc ia  
U ru ch am ian ie  p o m ia ru

P rze łączan ie  podzakresów

1 M il ±1%  II 100 pF  

1000 V RMS

/
1 S
4 s

t
10 mQ...H> MQ

10 m£2...1 kQ 
100 mQ...10 k il 
1 £2...100 k£2 
10 Q...l M£2 
100 £2...10 MQ 
20%

±0,03%  w arto śc i m ie rzo n e j 
±0,002%  w arto śc i końcow ej 
p o d z a k re su
±0,95%  w arto śc i m ie rzo n e j 
±0,002%  w arto śc i końcow ej 
p o d z a k re su
±0,16%  w arto śc i m ie rzo n e j 
± 0,002%  w arto śc i końcow ej
p o d z a k re su

100 V

siedm ioseigm entow y, d iodow y,
6 -cy frow y  ze w sk aźn ik iem  zn ak u  
120000

au to m a ty czn y
ręczne , zd a ln e  i au to m a ty czn e
co 240 m s...l5  s
ręczne , zd a ln e , au to m a ty czn e
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Szyibkość au to m aty czn eg o  
p rz e łą c z a n ia  p o dzak resów  d la  

n a p ię c ia  sta łego  
n a p ię c ia  s ta łeg o  z f i ltre m  
n a p ię c ia  p rzem iennego  

Wyibór fu n k c ji pom ia ro w ej 
i  f i l t r u  w ejściow ego ,
W yjśc ie  cy fro w e  
S y g n a ły  s te ru ją c e  
N ap ięc ie  z a s ilan ia  
W aru n k i p ra c y

te m p e ra tu ra  o to czen ia  
o d p o rn o ść  k lim a ty c z n a  .

W y m ia ry  zew n ę trzn e
w ysokość  X szerokość  X głębokość 

M asa

240 m s/zak re s
1.1 s/izaikres
1.1 s /zak res

ręczny , zda lny
w  kodzie  BCD, s ta n d a rd  T T Ł  
BO, B2, M l, M2 w g PN -76/T-06533 
120/220 V ±'l(0°/o, 50 Hz

0...+®0°C (273.-323 K) 
w g  w y m ag ań  d la  k lim a 'tu  TS

145X300X331 m m  
8 tog ,

W Y PO SA ŻE N IE  S P E C JA L N E  (na życzenie zam aw iającego)

P rz e tw o rn ik  in te r fa c e  ty p u  1-542, u m o ż liw ia jący  p ra c ę  m iultim etnu ty p u  V-542 
w  sy s te m a c h  p o m ia ro w y ch  w g s ta n d a rd u  JEC-6.25.

SPOSÓB ZAM AW IANIA T

Z am ó w ien ia  n a  o b o w iązu ją cy ch  fo rm u la rz a c h  z p o d an iem  nazw y , ty p u  iw yrobu o raz  
k o d u  to w aro w o  -m a te r ia ło w e g o  KTM  n a leż y  sk ład ać  pod  ad re se m  d y s try b u to ra .

PR O D U C E N T

Zakład E lektronicznej A paratury Pom iarow ej M ERATRONIK
u l. B dałobrzeska  '53 , 02-325 W arszaw a 
te le fo n : 224661; te le k s : 813286

D Y ST R Y B U T O R

B iuro Zbytu Sprzętu P om iarow o-K ontrolnego MERAZET
ul. C zerw onej A rm ii 66/72, 60-807 P oznań  
te le fo n : 699151; teleks: 0412308

M ultim etr cyfrow y typu V-542 z  blokiem  in terface  ty p u  1-542
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■ ■ ■ H M

MULTIMETR CYFROWY 
Typ Y-543

Z A STO SO W A N IE

M uiłtam etr je s t p rzezn aczo n y  do cy frow ego  p o m ia ru  n ap ięć  s ta ły ch , p rzem ien n y ch
i re z y s ta n c ji. P a ra m e try  e le k try c z n e  i k o n s tru k c ja  m ech an iczn a  m iu ltto ie tru  s tw a 
r z a ją  m ożliw ości ró żn o ro d n y ch  zasto so w ań  la b o ra to ry jn y c h , p rzem y sło w y ch  i w a r 
sz ta to w y ch . M iultim ełr m oże być  w y k o rz y s ta n y  jak o  p rz y rz ą d  n ieza leżn y  lu b  b lok  
sy s te m u  c e n tra ln e j re je s tr a c j i  i p rz e tw a rz a n ia  d an y ch  lufo au to m aty czn eg o  s te ro 
w a n ia  i reg u lac ji.

W  miufliimetrze w  m a k sy m a ln y m  stppniiu zastosow ano  obw ody scalone . Z apew niło  
to  n iezaw odność  d z ia łan ia  układóiw  e lek tro n iczn y ch  m iuitdm etru, n ie w ie lk ie  ro z l 
m ia ry  i miski pobór m ocy. O budow a zezw ala  .na sto sow an ie  p rzy rząd u  jak o  w o lno 
sto jącego , ja k  też n a  m ocow an ie  go, w  s ta n d a rd o w y m  s to ja k u  po m iaro w y m .

ZA SA D A  D ZIA ŁA N IA

P o m ia r  n ap ięc ia  s ta łeg o  ,w m ulitim eltrze po lega  n a  p rze tw o rzen iu  w a rto śc i n ap ięc ia  
n a  w a rto ść  czasu, a  n a s tę p n ie  n a  c y fro w y m  p o m iarze  w a rto śc i c zasu  m e to d ą  z licza
n ia  im pu lsów  g e n e ra to ra  w zorcow ego. W  p rz e tw o rn ik u  n ap ięc ia  n a  czas dokonu je  
się k o le jn e  ca łk o w an ie  n ap ięc ia  m ierzonego  i n ap ięc ia  odn ies ien ia  o p rzec iw n e j 
p o la ry zac ji. W tra k c ie  c a łk o w an ia  m ie rzo n eg o  n ap ięc ia  n a s tę p u je  u ś re d n ia n ie  n a 
p ięć  zak łó ca jący ch , co pow odu je  m a łą  w raż liw ość  m ulltim etnu, p rzy  p o m ia rach  n a 
p ię c ia  stałego, n a  zak łó cen ia  i szum y.
P o m ia r  nap ięc ia  p rzem iennego  o d b y w a  się za  pom ocą u k ła d u  p rz e tw a rza jąceg o  n a 
p ięc ie  p rzem ienne  na  nap ięc ie  s ta łe , n a  zasadzie  p ro s to w n ik a  o p e racy jn eg o . P rz e 
tw o rn ik  m a u k ład  k o re k c ji c h a ra k te ry s ty k i p rz e tw a rz a n ia , z ap ew n ia jący  p ro p o r-  
cjaOmość w a rto śc i n ap ięc ia  sta łeg o  n a  w y jśc iu  p rz e tw o rn ik a  do w a rto śc i sk u tecz 
n e j m ierzonego  nap ięc ia . W slkazania m u i tim e tru  są  ró w n e  w a rto śc i sku tecznej; n a 
p ię c ia  m ierzonego .
P o m ia r  rez y s ta n c ji w  m u ltim e trz e  po lega  n a  pom iarze  sp ad k u  n ap ięc ia  n a  m ie
rz o n e j re zy s tan c ji, z a s ilan e j ze  ź ró d ła  o  s ta łe j w y d a jn o śc i p rąd o w e j.

D ANE TECHNICZNE  

P om iar napięć sta łych
Z a k re s  p o m ia ro w y  10 u V...1000 V
P o d zak re sy

1 10 ąV ...l’00 m V
2 100 pV ...l V
3 1 mV...10 V
4 10 mV..<100 V
5 100 mV...1000 V

BUDOW A

1
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P rzek ro czen ie  p o d z a k re su  p o m iarow ego  
D ok ładność  p o m ia ru

Czas trw a n ia  p o m ia ru  
Im p e d a n c ja  w ejśc iow a 

n a  p o d zak re sach  1, 2 
n a  p o d zak re sach  3, 4, 5 

W ejście

Izo lac ja  pom iędzy  zac isk am i 
p o m ia ro w y m i a  e k ra n e m  
Izo lac ja  pom iędzy  e k ra n e m  
a  ob u d o w ą
W spółczynn ik  tłu m ie n ia  zak łóceń  
syinfazow ych DC i AC 50 Hz 
T łu m ien ie  p rzeb iegów  50 Hz 

ibez f i l t r u  '
z, f i l t re m  

P o m ia r  n ap ięć  p rzem ien n y ch  
Z ak res  p o m ia ro w y  
P o d zak re sy  

1 
2
3
4
5

D ok ładność  p o m ia ru  w  zak res ie  
często tliw ośc i 

40 Hz... 10 kH z

20...40 Hz
1 10...20 kH z

Im p e d a n c ja  w e jśc io w a  
Czas u s ta la n ia  w sk azań  
d la  n ap ięć  o często tliw ośc i 

p o w y że j liOiO H z 
p o n iże j MO H z '

Pom iar rezystancji

Z ak re s  p o m ia ro w y  
Poidzaferesy 

1
2

3
4
5

D ok ładność  p o m ia ru
n a  p o d zak re sach  1, 2, 3, 4

20%
±0,05%  w arto śc i m ie rzo n e j
±0,01%  w a rto śc i k o ń co w ej p o d zak re su
60 m s

10000 MD 
10 M il
izo low ane  od obudow y oraz od e k ra n u  
o ch ronnego

500 MD

500 MD

140 dB

60 dB 
90 dB

10 pV...li000 V

10 uV...100 V 
100 p,V...l V 
1 mV...10 V 
10 mV...100 V 
100 mV..JOOO V

±0,05%  w arto śc i m ie rzo n e j
±0,05%  w arto śc i końcow ej p o d zak re su

4:0,1% w arto śc i m ie rzo n e j
±0,05%  w arto śc i końcow ej p o d zak re su
1 MD II 80 pF

2 s 
5 s

0,1 D...10 MD

0,1 D...1 kD 
1 D...10 kD 
10 D...100 kD 
100 D...1 MD 
1 kD...10 MD

±0,05%  w a rto śc i m ie rzo n e j
±0,01%  w arto śc i końcow ej poidzakresu
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D okładność  p o m ia ru  
n a  podzafcresie 5

D ane ogólne

W skaźn ik  pom iaru .

M ak sy m aln e  w sk azan ie  
W skazan ie  z n a k u  n ap ięc ia  
U ru c h a m ia n ie  p o m ia ru  
W yjście  

sy g n a ły

ko d  w y jśc iow y  
poziom y wyj^ściowe 

s ta n  „0” 
sitan„l”

W aru n k i p racy
te m p e ra tu ra  o toczen ia  
w a ru n k i k lim a ty czn e  

W y m ia ry  zew n ę trzn e
w ysokość  X szerokość X g łębokość 

M asa

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

W y ró b  odpow iada w ym ag an io m  n o rm y
15.li2.1978 r.

±0,1%  w arto śc i m ie rzo n e j
±■0,01% w arto śc i końcow ej podizakresu

5-cy fro w y  z doidaltikowym w sk aźn i
k iem  zn a k u , w ysokość cy fr 30 m m  
1,1999
au to m a ty czn e
ręczne , zdaiine, a u to m a ty czn e

in fo rm ac je  o w a rto śc i p o la ry zac ji, 
podzafcresie, k o ń cu  cy k lu  p o m ia ro w e
go, p rzek ro czen iu  zak re su  p o m ia ro w e
go
8-4-2-1

0,4 V
2.4 V

0 .„+ 50°C  (273...323 K)
ja k  d la  ¡k lim atu  su b tro p ik a ln eg o

128 X 219X308 m m
7.5 kg

z ak ła d o w e j ZN-78/MERA-90I8/0077 z dn.

SPO SÓ B ZAMAW IANIA

Z am ó w ien ia  na  o b o w iązu jący ch  fo rm u la rz a c h  z p o d an ięm  nazw y , typu. w y ro b u  o raz  
k o d u  to w aro w o -m a te ria ło w eg o  K TM  n a le ż y  sk ła d a ć  pod ad resem  d y s try b u to ra .

PR O D U C E N T  v

Zakład E lektronicznej A paratury P om iarow ej MERATRONIK
uil. B ia ło b rzesk a  53, 0.2-325 W arszaw a  
te le fo n : 224861; te le k s : 813286

D Y ST R Y B U T O R

B iuro Zbytu Sprzętu P om iarow o-K ontrolnego MERAZET
ul. C zerw onej A rm ii 66/72, 60-807 P o zn ań  
te le fo n : 699151; te lek s : 0412303
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MULTIMETR CYFROWY 
Typ Y-553

ZASTOSOW ANIE

M u itim e tr  je s t p rzeznaczony  do cy frow ego  p o m ia ru  n ap ięć  s ta ły ch , p rzem ien n y ch  
i re z y s ta n c ji. P rz y rz ą d  jesit w yposażony  w  a u to m a ty c z n e  p rze łączan ie  podtzakresów  
po m ia ro w y ch  i m a  m ożliw ość  zdalnego  p ro g ra m o w a n ia  p o d zak re su  pom iarow ego  
i fu n k c ji (rodzajów  p o m ia ru ). P a ra m e try  e le k try c z n e  i konsłru lkc ja  m ech an iczn a  
p rz y rz ą d u  s tw a rz a ją  m ożliw ości w y k o rz y s ta n ia  go do ró żn y ch  zasto so w ań  la b o ra 
to ry jn y c h , p rzem y sło w y ch  i  w a rsz ta to w y ch . Muilitdmetr w raz  z b lok iem  dnterface  
u m o żliw ia  p ra c ę  p rz y rz ą d u  w  sy s tem ach  p o m ia ro w y ch  w g s ta n d a rd u  IEC-626. M u l- 
tim e fr  ty p u  V-553 je s t n a jb a rd z ie j  ro zb u d o w an y m  fu n k c jo n a ln ie  p rz y rz ą d e m  z ro 
dziny  in te g ra c y jn y c h  w o lto m ie rzy  cy fro w y ch  se r ii 550 (V-550, Y-551, V-d®3 i Y-554).

BUDOW A

Z asto so w an ie  w  m ud tim etrze  m o n o lity czn y ch  obw odów  sca lo n y ch  m a łe j i ś red n ie j 
skald in te g ra c j i,  m o n to w an y ch  n a  p ły tk a c h  d w u stro n n ie  d ru k o w a n y c h  z m e ta liz o 
w an y m i o tw o ra m i, z ap ew n iło  n iezaw odność  d z ia ła n ia  u k ład ó w  e lek tro n iczn y ch  
tego  p rz y rz ą d u , n is k i  pobó r m ocy  i n ie w ie lk ie  ro zm ia ry .

ZASADA DZIAŁANIA

P o m ia r  n ap ięc ia  sta łeg o  w  m iuiltknetrze po leg a  n a  p rze tw o rzen iu  w a rto śc i n ap ięc ia  
n a  w a rto ść  o d c in k a  czasu  m e to d ą  p o tró jn eg o  ca łk o w an ia  (p a ten t PR L ), a, n a s tę p 
n ie  n a  cy fro w y m  p o m ia rze  w a rto śc i czasu  m e to d ą  z liczan ia  im pu lsów  g en e ra to ra  
w zorcow ego.
P o m ia r  w a rto śc i ś re d n ie j n a p ię c ia  p rzem ien n eg o  poilega n a  p rze tw o rzen iu  w e jśc io 
w ego sy g n a łu  p rzem ien n eg o  n a  nap ięc ie  w y p ro sto w an e  i  w y d z ie le n iu  sk ład o w ej 
s ta łe j.
P o m ia r  re z y s ta n c ji po lega  n a  p o m ia rze  sp a d k u  n ap ięc ia  n a  m ierzone j re zy s tan c ji,
z a s ila n e j ze  ź ró d ła  o s ta łe j w y d a jn o śc i p rąd o w e j.

m a r n y m
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D A N E TEC H N IC Z N E

P o m ia r  n ap ięć  s ta ły ch
Z ak re s  p o m ia ro w y  
Podzalbresy  

1 
2
3
4
5

Rrizekr oczenie p o d z a k re su  p o m iaro w eg o  
B łąd  p o d staw o w y  w  te m p e ra tu rz e  
23°C ± 1°C  (296 K  ±1 K)

R ozdzielczość 
Cizas t rw a n ia  p o m ia ru  
R ezy s tan c ja  w ejśc io w a 

n a  p o d z a k re sa c h  1, 2 
n a  p o d zak re sach  3, 4, 5 

, W spó łczynn ik  tłu m ie n ia  zak łóceń  
szeregow ych  d la  50 H z 
W spó łczynn ik  tłu m ie n ia  zak łó ceń  
ró w n o leg ły ch  d la  D C  i 50 H z 
M ak sy m aln e  n ap ięc ie  w ejśc io w e 
(d la  w szy stk ich  p odzak resów )
Iz o la c ja  m iędzy  e k ra n e m  
o ch ro n n y m  a  ob u d o w ą 
Iz o la c ja  m iędzy  obw odem  
p o m ia ro w y m  a  e k ra n e m  o c h ro n n y m

Pom iar napięć przem iennych

Z a k re s  p o m ia ro w y  
P o d zak re sy  

1 
2
3
4
5

P rzek ro czen ie  p o d zak re su  p o m iarow ego  
B łąd  p o d staw o w y  w  te m p e ra tu rz e  
23°>C ± 1°C  (296 K  ±1 K ) n a  w szy stk ich  
po idzakresach  w  z a k re s ie  często tliw ości

20...40 H z

40 H z...20 kHz

20...100 kH z

10.p.V...l!0iOO V

10 |xV...lia0 m V  
100 nV ...l V 
1 mV...10 V 
10 mV...100 V 
100 mV...10O0 V 
20%

±0,03%  w arto śc i m ie rzo n e j 
±0,01%  w arto śc i końooiwej p o d zak resu  
0,01% p e łn e j sk a li 
60 mis

1000 MO
10 MO ± 1 %  (

> 4 0  dB \

> 1 4 0  dB  

1000 V

500 MO (m ak sy m aln e  n ap ięc ie  250 V) 

500 MO (m ak sy m aln e  n ap ięc ie  500 V)

10 U.V...10OO V

10 (XV...1O0 mV 
100 M.V...1 V 
1 mV...10 V 
10 mV...100 V 
100 mV...1000 V
2i0%

' ±0,1%  w arto śc i m ie rzo n e j 
±0,05%  w arto śc i końcow ej p o d zak re su  
±0,Oi5% w a rto śc i m ie rzo n e j 
±0,03%  w arto śc i ko ń co w ej p o d zak re su  
±0,2%  w arto śc i m ie rzo n e j 
±0,1%  w arto śc i końcow ej p o d zak re su\

UWAGA. Iloczyn w artości napięcia wejściowego IV] i częitotliw ości [Hzl n ie m ołe  p rzepra
s z a ć  2«107 V • Hz

2



Im pedąm cja w ejśc iow a 
d la  w&zyistkich pod  zak resów  
Pom iar rezystancji
Z ak re s  p o m ia ro w y  
P odzaikresy  

1
2 ■>
3
4
5

P rzek ro czen ie  p o d z a k re su  p o m iaro w eg o  
B łąd  p o d s taw o w y  w  te m p e ra tu rz e  
23°C ±,1°C (296 K  ±1 K) 

n a  podzafcresach  1, 2, 3, 4

n a  p o d zak re s ie  5
►

M ak sy m aln e  n ap ięc ie  w ejśc iow e 
(d la w szy s tk ich  p odzak resów )

Dane ogólne
W sk aźn ik  p o m ia ru

M ak sy m ąln e  w sk azan ie
W ybór p o la ry z a c ji m ierzo n eg o  n ap ięc ia
U ru ch am ian ie  p o m ia ru

* P rze łączan ie  zak resów
Wylbór fu n k c ji p o m ia ro w e j 
i  f i l t r u  w ejśc iow ego  
W yjście cy frow e 
S y g n a ły  s te ru ją c e  
W aru n k i p ra c y

te m p e ra tu ra  o to czen ia  
od p o rn o ść  k lim atyczna- 

Z a s ila n ie
W y m iary  zew n ę trzn e

w ysokość X szerokość  X głębokość 
M asa

1 M fi ± 1%  I! 80 pF  

100 mQ...liO MQ

100 m S ...l kQ 
1 Q...10 kQ 
10 Q.:.li00 k£2 
liOO Q...l MQ 
1 kQ...10 MQ 
20%

±0,05%  w arto śc i m ie rzo n e j
±0.,Ol% w arto śc i k o ń co w ej p o d zak resu
±0,1%  w arto śc i m ie rzo n e j
±0,01%  w arto śc i ko ń co w ej p o d zak resu

100 V

sied m io seg m en to w y , diodow y, 
5 -cy fro w y  ze w sk aźn ik iem  zn a k u
Ii20i00
a u to m a ty c z n y  •
ręczn e , zd a ln e  i au to m a ty czn e
co 60 m s..jl5  s
ręczne , zd a ln e , a u to m a ty c z n e  

ręczny , zd a ln y
w  kodzie  BOD, s ta n d a rd  TTL 
BO, B2, M l, M2 w g PN-76/T-06533

0...+50°C  (273...323 K) 
w g  w y m ag ań  d la  k lim a tu  TS 
120/220 V  ±10% , 50 H z

145 X300 X 331 m m  
8 k g

SPOSÓB ZAM AW IANIA

Z am ó w ien ia  n a  o b o w iązu ją cy ch  fo rm u la rz a c h  z p o d an iem  n azw y , ty p u  w y ro b u  o raz  
k o d u  tow aro w o -m aterd a ło w eg o  K T M  n a leż y  sk ład ać  pod a d re se m  d y s try b u to ra .

PR O D U C E N T

Zakład E lektronicznej A paratury Pom iarow ej MERATRONIK
u l. B iałobrzeiska 53, 02-325 W arszaw a  
te le fo n : 2214661; te le k s : <813286

D Y STR Y B U TO R

Biuro Zbytu Sprzętu Pom iarow o-K ontrolnego MERAZET
ul. C zerw onej A rm ii 66/72, 60-807 P o zn ań  
te le fo n : 690151; te lek s : 04*12363
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MULTIMETR ELEKTRONICZNY 
Typ Y-640

ZASTOSOW ANIE

M u ltiu ie tr  je s t u n iw e rsa ln y m  p rzy rząd em  w ielozalkresow ym , u m o ż liw ia jący m  szyb 
k ie  p o m ia ry  n ap ięć  s ta ły c h  i p rzem ien n y ch , p rą d ó w  s ta ły c h  i  p rzem ien n y ch , p o 
z io m u  iw decybelach , re z y s ta n c j i o raz , p rzy  uży c iu  d o d a tk o w ej sondy , p o m ia r te m 
p e ra tu ry .
J a k o  m ie rn ik  p rą d u  p rzy rząd  um o ż liw ia  p o m ia ry  p rąd ó w  rz ę d u  n an o am p eró w  
p rz y  sp a d k u  n ap ięc ia  od 5 do 50 m V , co  je s t bard zo  p rz y d a tn e  podczas b a d a n ia  
s to p n i w ejśc iow ych  u k ład ó w  liiniiówyćh.
P odczas p o m ia ru  re z y s ta n c ji n a  z ak re s ie  X10 £2 (2...10000 £2), n ap ięc ie  n a  e lem en 
cie m ie rzo n y m  n ie  p rzek racza  24 m V , a  m oc w y d z ie la n a  —  1-5 p.W. D zięki tem u  
m o żn a  dokonyw ać p o m ia ró w  re z y s ta n c ji w  zm o n to w an y ch  u k ła d a c h , bez ob aw y  
w p ły w u  e lem en tó w  p ó łp rzew o d n ik o w y ch  n a  w y n ik  p o m ia ru .
D o d a tk o w e  w yposażen ie  u m ożliw ia  w y k o rzy stan ie  p rz y rz ą d u  do p o m ia ru  w ysok ich  -

1
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n ap ięć  s ta ły c h  i p rzem ien n y ch  o w a rto śc i szczy tow ej ido 50 fcV, p rąd ó w  s ta ły ch  
i p rz e m ie n n y c h  do 150 A, hezodhic iow ego d o łączen ia  son d y  do to ru  k o n ca n try c z n e -  
go, w a rto śc i m iędzyszczy  to w y  ch n ap ięć  p rz e m ie n n y c h  do 10(00 V, ja(k rów n ież  
u m o ż liw ia  z a s ila n ie  p rz y rz ą d u  z sieci p rą d u  p rzem ien n eg o  110/220 V  ±15®/«, 50/400 
H z. W  sk ład  w y p o sażen ia  dodatkow ego , p rzeznaczonego  do w sp ó łp racy  z p rz y rz ą 
dem , w chodzi ró w n ież  so n d a  te m p e ra tu ro w a  z te rm o p a rą , u m o ż liw ia jąca  d o k o n y w a
n ie  p u n k to w y c h  p o m ia ró w  te m p e ra tu ry  w  z a k re s ie  o d  — 150 do +500°C (od 123 
do 773 K). D zięk i m ały m , w y m ia ro m  g ro ta , so n d a  u m o ż liw ia  p o m ia ry  te m p e ra tu ry  
n a w e t tru d n o  d o stęp n y ch  e lem en tó w , z n a jd u ją c y c h  się w  p ra c u ją c y c h  u k ła d a c h  
e lek tro n iczn y ch .
M nltdm etr z n a jd u je  zas to so w an ie  w  p o m ia ra c h  la b o ra to ry jn y c h , p rzem y sło w y ch  
i w a rsz ta ta c h  n a p ra w c z y c h  sp rzę tu  e lek try czn eg o  i e lek tro n iczn eg o  za ró w n o  jak o  
p rz y rz ą d  p rzen o śn y  ja k  i s ta c jo n a rn y .

BUDOW A

M u ltim e tr  je s t  sk o n s tru o w a n y  ca łkow ic ie  z k rzem o w y ch  e lem en tó w  p ó łp rzew o d n i
ko w ych , w  o b udow ie  z tw o rz y w a  sztucznego . G d s tro n y  w e w n ę trzn e j obudow a je s t 
p o k ry ta  la k ie re m  g ra f ito w y m , w  ce lu  e k ra n o w a n ia  U kładu  od w p ły w u  obcych  pó l 
zak łó ca jący ch . D o d a tk o w e  gn iazdo  n a  p ły c ie  czo łow ej po zw ala  do łączyć te n  e k ra n  
w raz  z „ z im n y m ” zac isk iem  w e jśc iow ym  do u z iem ien ia .
K o n s tru k c ja  p rz y rz ą d u  zap ew n ia  d o b rą  o d p o rn o ść  n a  w s trzą sy  i u d a ry  tr a n s p o r
tow e o ra z  w y trz y m a ło ść  n a  z m ia n y  te m p e ra tu ry , ja k ie  m ogą w y stęp o w ać  w  po
m ieszczen iach  zam k n ię ty ch , w  k lim ac ie  u m ia rk o w a n y m  lu b  su b tro p ik a ln y m . 
G bsługa  p rz y rz ą d u  je s t .b ardzo  p ro s ta . W ejście  s tan o w i gn iazdo  k o n cen try czn e  
BNC. P rz e łą c z a n ia  z ak re só w  p o m ia ro w y ch  d o k o n u je  się z a  pom ocą jednego  ty lk o , 
czy te ln ie  oznakow anego  p rz e łą c z n ik a  o b ro tow ego , podiczas gdy d ru g i p rze łączn ik  — 
k law iszo w y , u m ożliw ia  szy b k ą  zm ian ę  ro d z a ju  p o m ia ru , z n a k u  m ierzonego  n a p ię 
c ia , p o la ry z a c ji n a p ię c ia  p o m iaro w eg o  podczas p o m ia ru  re z y s ta n c ji i sp raw d zan ia  
n a p ię c ia  zasila jąceg o . O d czy tu  m ie rzo n y ch  w a rto śc i do k o n u je  s ię  n a  m ie rn ik u  o z a 
w ieszen iu  taśm o^tfym , k tó reg o  s k a la  d ługości 150 m m  m a  dw ie lin iow e p o d z ia łk i 
do p o m ia ru  n ap ięć , p rą d ó w  i te m p e ra tu ry  o k o ń c o w y c h  d z ia łk ach  1’5 i 5, po - 
d z ia łkę  do  p o m ia ró w  re z y s ta n c ji (w k o la rz e  zie lonym ), podzdałkę decybeli 
—20 dB...;0...+i6 dB  (w k o ta rze  czerw onym ). N iżej um ieszczono d o d a tk o w ą  podzia łkę  
z z e rem  p o śro d k u , u m o ż liw ia jącą  w y k o rz y s ta n ie  m ie rn ik a  ja k o  w sk aźn ik a  z e ra  p o d 
czas p o m ia ró w  n a p ię ć  i p rą d ó w  s ta ły c h , a  ob o k  podzdałkę w sk aźn ik a  poziom u n a 
p ięc ia  b a te r i i  z a s ila ją c e j m u ltim e tr .
M u ltim e tr  je s t z a s ila n y  z b a te r i i  um ieszczonych  w e w n ą trz  p rzy rząd u , z a p e w n ia ją 
cych  p ra c ę  p rz y rz ą d u  p rzez  około  10*00 g ad z in  w  p rz y p a d k u  zasto so w an ia  b a te r ii  
rtęc io w y ch . P ob ó r p rą d u  n ie  p rz e k ra c z a  w ted y  4 m A . P rz y  za s ilan iu  p rzy rząd u  
z sieci p rą d u  p rzem ien n eg o  zasilacz  siec iow y  ty p u  V -40.28, s tan o w iący  w yposaże
n ie  d o d a tk o w e  m u lltim atru , w łącza  się  w  m ie jsce  p o jem n ik a  n a  b a te r ie .

ZASADA DZIAŁANIA

U proszczony  sch em at b lokow y  m u ltim e tru  e lek tron icznego  p rzed staw io n o  n a  r y 
su n k u . Z asad n iczą  częścią p rz y rz ą d u  je s t w zm acn iacz  m ierzonego  n ap ięc ia  — u k ład  
o w zm ocn ien iu  bezp o śred n im , dużym  w sp ó łczy n n ik u  w zm ocn ien ia  i du że j re z y -
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Schem at blokowy m u ltim etru  elektronicznego typu  V-640

s ta n c ji  w ejśc iow ej, u zy sk an e j d z ięk i za s to so w an iu  n a  w e jśc iu  sym etrycznego , po 
d w ó jn eg o  tr a n z y s to ra  potow ego. P rą d  w e jśc io w y  tego  tr a n z y s to ra  je s t sku teczn ie  
k o m p en so w an y  w  całym  zak re s ie  te m p e ra tu r  p ra c y  p rzy rząd u , dz ięk i czem u n ie  
w y s tę p u je  w y ch y len ie  p o czą tk o w e  w sk azó w k i m ie rn ik a .
C ały  u k ła d  w zm acn iacza  je s t  o b ję ty  p ę tlą  u jem nego  sp rzężen ia  zw ro tnego , k tó reg o  
w a r to ś ć  zm ien ia  się dz ięk i d z ie ln ik o w i sp rzężen ia  zw ro tnego . D zie ln ik  te n  w raz  
z w ejśc io w y m  d z ie ln ik iem  opo row ym  u m ożliw ia  w yb ó r w łaściw ego zak re su  po 
m ia ro w eg o . D la  u z y sk a n ia  zw iększonej o d p o rnośc i n a  zak łó cen ia  podczas p o m ia 
ró w  n ap ięć  s ta ły ch , w zm acn iacz  m a  d o d a tk o w ą  p ę tlę  u jem nego  sp rzężen ia  zw ro t
nego  d la  sk ład o w ej zm ien n e j ta k , że tłu m ie n ie  sygnałów  o często tliw ości 45...65 Hz 
podczas p o m ia ru  n ap ięć  s ta ły c h  n a  zak re s ie  1,5 miV w ynosi około 40 dB.
T e n  sam  w zm acn iacz  je s t  w y k o rz y s ty w a n y  podczas p o m ia ru  n ap ięć  i p rąd ó w  -prze
m ie n n y c h  do 20 kH z. L in iow ość sk a li m ie rn ik a  podczas ty c h  p o m ia ró w  je s t  z a 
g w a ra n to w a n a  o ry g in a ln y m  u k ła d e m  p rz e tw o rn ik a  n ap ięc ia  p rzem ien n eg o  n a  s ta łe , 
d o łączonego  do w y jśc ia  w zm acn iacza . P rz e tw o rn ik  sk ła d a  się z p ro s to w n ik a  d io 
dow ego i w zm acn iacza , a  s i ln e  sp rzężen ia  u m o ż liw ia ją  u zy sk an ie  w y so k ie j d o k ład 
n o śc i i lin iow ośći p rz e tw a rz a n ia  w sze ro k im  z a k re s ie  często tliw ości. P rz y rz ą d  m a  
w b u d o w a n e  sk u teczn ie  d z ia ła jące  u k ła d y  zabezp iecza jące  p rzed  p rzec iążen iem . D o
łą c z e n ie  do w e jśc ia  n a p ię c ia  rz ęd u  170 V  n a  z a k re sa c h  1,5 mV...150 V o raz  1700 V 
n a  z a k re sa c h  500 mV...1500 V  n ie  p o w o d u je  u je m n y c h  sk u tk ó w  d la  p rzy rząd u . P o 
w yższe n ie  do tyczy  sondy  w ie lk ie j często tliw ości, k tó re j  d io d a  m a  oczyw iście o g ra 
n iczo n ą  w y trzy m ało ść  nap ięc iow ą.

D AN E TECHNICZNE - 

Z akresy pom iarow e '

P o m ia r  n a p ię ć  s ta ły c h  i p rz e m ie n 
n y c h  1,5 mV...1500 V
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P o m ia r  n ap ięć  p rzem ien n y ch  
p rz y  użyciiu sondy  w ie lk ie j 
często tliw ośc i ty p u  V-40.25 
S k a le  dB

idziałki sk a li

P o m ia r  p rą d ó w  s ta ły ch  
i p rzem ien n y ch  
P o m ia r  re z y s ta n c ji 
Z ak re s  często tliw ości 

b e zp o śred n i
z so n d ą  w ie lk ie j często tliw ośc i 

D ok ładność  p o m ia ru

P o m ia r  n ap ięć  i p rą d ó w  s ta ły c h  
P o m ia r  n ap ięć  i  p rą d ó w  p rzem ien n y ch  
o ra z  do d a tk o w o  u ch y b  spow odow any  n ie -  
ró w n o m ie ro o śc ią  c h a ra k te ry s ty k i często 
tliw o śc io w ej, k tó r y  wynoisi n a  z a k re s ie  1,5 
m V , p rz y  często tliw ości 

30 H z...10 ikHz
10...30 Hz i
110..j20 kH z

n a  z a k re sa c h  0,15 ąA  i 1,5 |xA 
p rz y  często tliw ości

30... 1000 H z
10...30 Hz

n a  p o zo sta ły ch  z a k re sa c h  
p rzy  często tliw ości 

30 H z...20 kH z
10...30 Hz

P o m ia r  n ap ięć  p rzem ien n y ch  
p rzy  użyc iu  so n d y  V-40i25 
o ra z  d o d a tkow o  p rz y  często tliw ości 

1 kH z...300 MHz
300...700 MHz
700...1000 MHz 

S k a la  dB '
P o m ia r  re z y s ta n c ji

Im p e d a n c ja  w e jśc io w a

P o m ia r  n ap ięć  s ta ły ch  
P o m ia r n ap ięć  p rzem ien n y ch  
n a  z ak re sach

1.5... 150 m V  
500 mV....1600 V

P o m ia r  n ap ięć  p rzem ien n y ch  
p rz y  uży c iu  sondy  Y-40.25

SWW 0942-173
KTM 0942-173-040-000
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i

1,5...15 V 
— 00... + 60  dB 
— 120...0 ...+ 6
0 dB =  0,775 V (1 m W ; 600 £1)

150 nA ...l,5  A 
2 D...10 GQ

10 Hz.,.2lO kHz.
1 kH z....1000 MHz

±1,5%  w arto śc i po d zak resu

±1,5%  w arto śc i poidzakr e.su i 
±1,5%  w arto śc i m ie rzo n e j 
± 3%  w arto śc i m ie rzo n e j

±1,5%  w arto śc i m ie rzo n e j 
± 3%  w arto śc i m ie rzo n e j

±1,5%  w arto śc i m ierzone j 
±¡3% w arto śc i m ie rzo n e j

±1,5%  w arto śc i z a k re s u

±0,5 dB w arto śc i m ie rzo n e j 
±1 dB  w arto śc i m ie rzo n e j 
±3 dB w a rto śc i m ie rzo n e j 
±1,5%  w arto śc i z ak re su  
± 5 %  d ługości podz ia łk i

100 M S

10 M£ł II 60 pF  
100 MQ II 20 p F

300 k£2 II 2,5 p F  m ie rzo n y  p rzy  
/ =  1 M Hz 
U =  1,5 V
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N o m in a ln a  w a rto ść  sp a d k u  n ap ięc ia  
n a  oporności w e w n ę trzn e j podczas 
p o m ia ru  p rąd ó w  s ta ły ch  
i p rzem ien n y ch

N ap ięc ie  n a  zac isk ach  w e jśc io w y ch  om o
m ie rz a  podczas p o m ia ru  re z y s ta n c ji 

n a  z a k re s ie  X 10 fi 
n a  p o zo sta ły ch  z a k re sa c h

D an e  ogólne

S k a la  m ie rn ik a

W y b ie ran ie  zak resó w  i ro d z a ju  p ra c y

S ta b iln o ść  zera

P rą d  w ejśc iow y  
S zu m y  w ła sn e

O d p o rn o ść  n a  p rzec iążen ia

k ró tk o trw a łe  >

c iąg łe

Z a k re s  te m p e ra tu r  o toczen ia  

Z asilan ie

Ź ró d ło  n a p ię c ia  p o m iaro w eg o  
o m o m ierza
M ak sy m a ln e  dopuszczalne  n a p ię c ie ' 
po m ięd zy  „z im nym ” zac isk iem  p o m ia ro 
w y m  a  z iem ią 
W y m ia ry  
M asa  (netto)

5 i 50 mVy w  zależności od  zak re su  
pom iarow ego

24 m V
1.2 V

długość  150 m m , lin iow a d la  p om iarów  
n ap ięć  i p rąd ó w  s ta ły ch  i p rzem łeu r 
n y c h  z końcow ym i d z ia łk am i 5 i 15 
25-położemioiwy o b ro tow y  p rze łączn ik  
zak resó w  p o m ia ro w y ch ;
7-k law iszo w y  p rze łączn ik  r o d z a ju p ra -  
cy. M ożliw ość zm iany  p o la ry zac ji p o d 
czas po m ia ró w  n ap ięć  i p rąd ó w  s ta 
ły c h  o raz  re z y s ta n c ji 
d ry f ł z e ra  40 ąV /8 godzin  w  s ta łe j 
te m p e ra tu rz e  o ra z  15 ¡iV/deg w  całym  
zak re s ie  te m p e ra tu r  p racy
2 .,no—1° A
30 uV p rz y  re z y s ta n c ji ź ró d ła  100 ’ k fi 
lu b  m n ie jsze j
w szy stk ie  e lem en ty  u k ła d u  z w y ją t
k iem  sondy  w ie lk ie j często tliw ości i 
b o czn ik a  zew nętrznego  są  o d p o rn e  na  
w ie lo k ro tn e  p rzec iążen ia :
=^1 ssfllTOO V n a  w szystk ich  zak resach  
n ap ięć  s ta ły c h  i p rzem ien n y ch  
170 V n a  z a k re sa c h  1,5...150 mV,
1700 V n a  pozo sta ły ch  z ak re sach  

0...+50°C  (27<3...3i2'3 K), n o m in a ln a  do
k ład n o ść  w  zak re s ie  te m p e ra tu r  
+ S ...+ 4 0 °C  (278...313 K)
12...118 V n ap ięc ia  s ta łe , pobór p rą d u
4 m A  — 12 sat. b a te r i i  rtę c io w y ch  lub  
■cynkowo,-węglowych o w y m ia ra c h  
0 1 5 X  50 m m

\
1.2 V — 1 sizrt. b a te r i i  ja k  w yżej

1000 V
184X104 X 80 m m  
2 kg
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W YPOSAŻENIE STANDARDOW E

—  fuitera ł,
—  so n d a  w ie lk ie j często tliw ości ty p u  V -4-0.25,
—  (koncen tryczny  p rzew ó d  p o m ia ro w y  d ługości 1 m  z dw orna w ty k a m i b a n a n o w y 

m i w  k o lo rz e  czerw onym  i c za rn y m  z je d n e j s t ro n y  i w ty k iem  BNC z d ru g ie j 
s tro n y ,

—  p rzew ó d  uz iem ia jący ,
—  .2 sz tu k i izo low anych  k lipsów .

W YPOSAŻENIE DODATKOW E (dostarczane ina odrębne (zamówienie)

Sonda w ysok on ap ięciow a  typ u  V-40.23

P o d z ia ł n a p ię c ia  1000:1
Z ak re sy  p o m ia ro w e  p rz y rz ą d u  z sondą
w yso k o n ap ięc io w ą

M ak sy m a ln a  w a rto ść  n ap ięc ia  s ta łego  lu b  
w a rto ść  szczy tow a n a p ię c ia  p rz e m ie n n e 
go n a  w e jśc iu  sondy
D ok ładność  p o d z ia łu  n a p ię ć  s ta ły c h  i 
p rz e m ie n n y c h  w  z a k re s ie  często tliw ości

40...60 H z

Trójnik pom iarow y typu V-40.31 (do b ez - 
odb ic iow ego  d o łączan ia  so n d y  w ie lk ie j 
często tliw o śc i ty p u  V-40.25, w ch o d zące j w  
sk ła d  w yp o sażen ia  s ta n d a rd o w e g o  m u lti -
m etnu)
S ta n d a rd  z łączy  
W FS

D zieln ik  pojem nościow y typu V-40.30

N a k ła d k a  n a  sondę ty p u  V-40.25 
P o d z ia ł n a p ię c ia
Z ak re sy  p o m ia ro w e  z -dzielnikiem  i sondą 
w ie lk ie j często tliw o śc i ty p u  V-40.25

M ak sy m a ln a  w a r to ś ć  n a p ię c ia  n a  w e jśc iu  
d z ie ln ik a
D okładność  p o d z ia łu  łączn ie  z sondą  w ie l
k ie j często tliw ości ty p u  V-40.25 w  z a 
k re s ie  często tliw ośc i

20... 1,00 kH z
100 kH z...l00  M Hz 

'  H00...1000 M Hz

1,5; 5; Ii5 i 50 kV  
p e łn eg o  w y ch y len ia  sk a li

50 kV

± 5 %  w arto śc i m ie rzo n e j

N
m ak s . 1,2 n a  z a k re s ie  do 1-000 MHz

1-00:1

15-0 i  500 V (w arto śc i końcow e z a k re 
sów ) .

500 V w arto-ści szczy tow ej

—-3,5 dB  +-2 dB 
± 5%
±3 dB
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Sonda do pom iaru w artości m iędzyszczy- 
tow ych , typ  V-40.29A

Z a k re s  m ie rzo n y ch  n ap ięć

D ok ład n o ść  p o m ia ru  
łą cz n ie  z m ultiim atrem

oraz  d o d a tkow o  
d la  n a p ię ć  ^ 5  V 
w  z a k re s ie  często tliw ości
10...30 H z i 1...5 M Hz 
d la  n a p ię ć  > 5  V
w  z a k re s ie  często tliw ości
10...30 H z i 1...10 M Hz

B ocznik  do pom iarów  prądów stałych  
i przem iennych, typ  V-40.32

Z a k re sy  p o m ia ro w e  m u ltim e tru
z b o czn ik iem

D o k ład n o ść  po m ia ró w  p rąd ó w  s ta ły c h  
i p rz e m ie n n y c h  w  z a k re s ie  często tliw ości 
3'0 H z...l kH z
R e z y s ta n c ja  boczn ika

Sonda do pom iaru tem peratury, typ  
V-40.33

Z a k re s  m ie rzo n y ch  te m p e ra tu r  
P odzaferesy  

1 
2
3
4
5

D o k ład n o ść  p o m ia ru
d la  te m p e ra tu r  pow yżej 0°C (273 K)

d la  te m p e ra tu r  p o n iże j 0°C (273 K)

Z asilacz siec iow y  typu V-40.2S

N ap ię c ie  z a s ila n ia

P o b ó r m ocy

5— 15—60—50.0—1:500 V 
(w arto śc i końcow e zak resów ).
UWAGA. M aksym alna wartość międzyszczy- 
tow a mierzonego napięcia nie powinna 
przekraczać 1000 V

+1 V ±5 %  w arto śc i końcow ej 
podzafcresu

±  3 diB

±3 dB

5/15/50/150 A
¡(wairtofści końcow e zak resów ).
UWAGA. Na zakresie 150 A czas pom iaru 
nie powinien przekraczać 30 s

±1,5%  w arto śc i z a k re su  
1 m fl ±5%

—d50°iC... +  500°C

0...— 150°C 
0...—5iO°C 
0...+50°C  
0... +  150°C 
0...+500°C

± 2°C  (±2 K) ±1,5%  w arto śc i końcow ej 
z a k re s u
ja k  w yżej, po  uw zg lęd n ien iu  ta b e li 
p o p ra w e k  d o sta rczan e j łączn ie  z son
dą

230/1,16 V  ±15%  
40...400 Hz ±10%  
5 V -A
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ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

W yrób o d p o w iad a  w y m ag an io m  nor-my z ak ła d o w e j ZN-7'6/MERAH0i0(8/-0iO3i9 z dn.
1,07.1076 r.

SPOSOB z a m a w i a n i a

Z am ów ien ia  n a  o b o w iązu ją cy ch  fo rm u la rz a c h  z po d an iem  n azw y , ty p u  w y ro b u  oraz 
k o d u  tow arow io-m aiteriałorw ego K T M  n a leż y  sk ład ać  pod ad re se m  d y stry b u to ra .

PR O D U C EN T

Zakład E lektronicznej A paratury P om iarow ej MERATRONIK
ul. B iałobr.zeska 53, 02-325 W arszaw a 
te le fo n : 22466-1; te le k s : 8131286

v

D Y STR Y B U TO R

Biuro Zbytu Sprzętu P om iarow o-K ontrolnego MERAZET
u-1. C zerw onej A rm ii 66/72, 60-807 P o zn ań  
te le fo n : 699-151; te-leks: 0412303
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CZĘSTOŚCIOMIERZ-CZASOMIERZ LICZĄCY 
Typ C-571

.  ■

ZA ST O SO W A N IE

C zęstośćdom ierz-czasom ierz liczący  je s t w dełotunkcyjinym  p rzy rząd em  p rzezn aczo - ' 
n y m  do p o m ia ru :
—  często tliw ośc i p rzeb iegów  e le k try c z n y c h ,
—  o k re s u  p rzeb iegów  e lek try czn y ch ,
— o d stęp u  czasu  p rzy  s te ro w a n iu  z dw óch  ź róde ł p rzeb iegów  e lek try czn y ch ,
— u śred n io n eg o  o d s tę p u  czasu  p rz y  s te ro w a n iu  z dw óch  ź róde ł p rzeb iegów  e le k 

try czn y ch ,
—■ stosumiku dw óch  często tliw ości p rzeb ieg ó w  e lek try czn y ch .
CzęistOściomderz, ze w zg lędu  n a  d użą  dofcładhość p o m ia ru  o raz  u n iw ersa ln o ść , je s t 
p rzezn aczo n y  do p ra c y  w  la b o ra to r ia c h  b ad aw czy ch  p lacó w ek  n a u k o w y ch  i  w  b iu 
ra c h  k o n stru k c y jn y c h . Może ró w n ież  być w yikorzystany  n a  s tan o w isk ach  k o n tro l
n y c h  i p o m ia ro w y ch  w  z a k ła d a c h  p rzem y sło w y ch .
O zęstościom derz, uzu p e łn io n y  b lo k iem  in ite rface  ty p u  1-101, m oże p raco w ać  w  sy s te 
m a c h  p o m ia ro w y ch  w g s ta n d a rd u  IEC-625.

W  k o n s tru k c ji u k ład ó w  e lek tro n iczn y ch  częstośc iom łerza  u ży to  w y łączn ie  m o n o li
ty czn y c h  obw odów  sca lonych  m a łe j i ś re d n ie j sk a li in te g ra c ji , m o n to w an y ch  n a  
p ły tk a c h  d w u stro n n ie  d ru k o w a n y c h  z m e ta lizo w an y m i o tw o ram i. Z apew niło  to n ie 
zaw odność  d z ia łan ia  częstoścaom ierza i  n iew ie lk ie  jego  ro zm ia ry .

ZA SA D A  D ZIA Ł A N IA

D zia łan ie  częstościom derza po lega  n a  Z liczan iu  im pulsów , a n a s tęp n ie  p rze liczan iu  
w y n ik ó w  pom iaru .
Z ap ew n iło  to  dużą dok ładność  p o m ia ru  m ałych  często tliw ośc i p rzy  k ró tk ic h  cza
sach  p o m ia ru .

DANE TEC H N IC Z N E  

P a ra m e try  w e jść  A  i B

Z a k re s  często tliw ości
DC 0...50 MHz
A C  10 H z...50 MHz

C zułość w  z a k re s ie  często tliw ości
0...30 MHz 10 mV

30...50 M Hz 25 m V

BUD OW A
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M ak sy m aln e  n ap ięc ie  w ejśc iow e 
Im p e d a c ja  w ejśc io w a

P om iar częstotliw ości —  w ejśc ie  A

Z a k re s  p o m ia ro w y  
M in im aln e  czasy  p o m ia ru  
W y n ik  p o m ia ru

D ok ładność  p o m ia ru

Pom iar okresu —  w ejśc ie  A
Z ak res  p o m ia ro w y  
W y n ik  p o m ia ru

i
D ok ładność  p o m ia ru

Pom iar odstępu czasu —  w ejśc ie  A  i  B
Z ak re s  p o m ia r  ow y 
W y n ik  p o m ia ru

D ok ład n o ść  p o m ia ru

Pom iar uśrednionego odstępu czasu  
w ejście  A  i B
ZaJkres p o m ia ro w y  ,
W y n ik  -pom iaru

D ok ład n o ść  p o m ia ru

50 V
1 MQ II 25 p F

0,001 H z...50 MHz 
0,1 m s; 1 m s; 10 m s; 0,1 s; 1 s 
w  h e rcach  [Hz], z u w zg lędn ien iem  w y 
k ła d n ik a  po tęg i i p rzec in k a  dz ies ię tn e 
go. L iczba  c y fr  w y n ik u  je s t  za leżn a  od 
dok ładnośc i po m ia ru

8 tr  1 A f w
f w±

T M - f wT M - f x  
gdzie:
8 tr  — b łą d  try g e ra  
T M  — w y b ran y  czas po m ia ru  
f x  — często tliw ość m ierzona 
f w  — często tliw ość  w zorca

20 us.,.103 s
w  se k u n d ach  [s], z uw zg lędn ien iem  
w y k ła d n ik a  po tęg i i p rzec in k a  dzie
się tnego . L iczba cy fr w y n ik u  je s t za 
leżna  od dok ładnośc i p o m ia ru  
ja k  p rzy  pom iarze  często tliw ości

1

0,1 (js.,.103 s
ja k  p rzy  pom iarze  ok resu

1 A f w
±  " iT -  ±  ~e—  ±  btT N  f w

g-dizie:
N  — liczba zliczonych  im pulsów  
f w  — często tliw ość w zorca 
5 tr  — b łą d  try g e ra

20 (xs...l03 s
ja k  p rzy  pom iarze  ok resu  

1 A f w  btr
j ----------------u

f wN
±

v \

T M  
T X  

gdzie:
N  — liczba zliczonych  im pulsów  
f w  często tliw ość w zorca  
TM — w y b ra n y  czas p o m ia ru  
T X  —  m ierzony  odstęp  czasu 
8 tr  — b łą d  try g e ra
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Pom iar stosunku częstotliw ości — w ejście  
A i  B

Z a k re s  p o m ia ro w y  
W y n ik  pamdatru

D ok ład n o ść  p o m ia ru

D ane ogólne 1

W zorzec w ew nętrzny
C zęsto tliw ość  
N ies ta ło ść  często tliw ośc i 
w  z a k re s ie  te m p e ra tu r  
+ 5 °C ...+ 4 0 oC (278...313 K)
N ap ięc ie  w y jśc io w e  n a  re z y s ta n c ji 50 Q

♦
W zorzec zew nętrzny

C zęsto tliw ość  
N ap ięc ie  w ejściow e 
R e z y s ta n c ja  w ejśc iow a 
O dczy t

C zas od czy tu  
S y g n a ły  b lo k u  in te rfa c e

Z as ilan ie  
P o b ó r m ocy
Z a k re s  te m p e ra tu r  p ra c y  
Z a k re s  te m p e ra tu r  sk ład o w an ia  
W y m ia ry  
M a sa

1-10—5...5-10<>
w  h ercach  [Hz], u w zg lęd n ia jący  w y 
k ła d n ik  po tęg i i p rzec in ek  dziesiętny . 
L iczba c y fr  w y n ik u  zależy  od d o k ład 
ności po m ia ru

8 tr 1
±  T M - f x A  T M - f x B  
gdzie:
8 tr — b łą d  try g e ra  *
T M  — w y b ra n y  czas p o m ia ru  
f x A ,  f x B  — m ierzone często tliw ości

ty p u  G K K T-3 
10 M Hz

±2,5-10-»
m in im u m  200 mVpp

10 M Hz 
0.5...10 Vpp 
'>500 fi
4- lub  6-cy frow y  n a  w sk aźn ik ach  ty 
p u  LED  z p rzec in k iem  dzies ię tnym  
i w y k ład n ik iem  potęgi. W ysokość cy fr 
7 m m
reg u lo w an y , 1...5 s
szeregow o-rów noleg łe , zgodne z za le 
cen iam i s ta n d a rd u  IE C  
220 V ±10»/o, 50 Hz 
< 6 0  V -A
+5 ... +  40°C (278...313 K)
—25...+55°C  (248...328 K)
145X295X330 m m  
5 kg

SPO SÓ B  ZAMAW IANIA

Z am ó w ien ia  n a  o b o w iązu jący ch  fo rm u la rz a c h  z p o d an iem  n azw y , ty p u  w y ro b u  o raz  
k o d u  to w aro w o -m a te ria ło w eg o  K T M  n a leż y  sk ła d a ć  pod a d re sem  d y s try b u to ra .
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PR O D U C E N T

Zakład E lektronicznej A paratury P om iarow ej MERATRONIK
ul. B ia łobrzestea  S3, 02-325 W arszaw a 
te le fo n : 22,4661; te le k s : 813286

D Y STR Y B U TO R

B iuro Zbytu Sprzętu P om iarow o-K ontrolnego MERAZET
ul. C zerw onej Arrndd 66/72, 00-807 P oznań
te le fo n : 699151; te lek s: 0412303 \
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AUTOMATYCZNY PROGRAMOWANY CZĘSTOŚCIOMIERZ 
LICZĄCY 
Typ C-573

SWW 0942-430
KTM 0942-430-020-006
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

ZA STO SO W A N IE

A u to m aty czn y  p ro g ra m o w a n y  często śc iom ierz  liczący  je s t p rzeznaczony  do p o m ia 
ró w :
—  często tliw ośc i p rzeb iegów  e le k try c z n y c h ,
— ó k re s u  p rzeb iegów  e le k try c z n y c h  lulb o d s tę p u  czaisu pom iędzy  diwoma k o le jn y 

m i im p u lsam i,
—  ś re d n ie j w a rto śc i o k re s u  p rzeb ieg ó w  e le k try c z n y c h  u zy sk an e j popnzez p o m ia r 

ic h  w ie lo k ro tn o śc i.
P rz y  p ra c y  a u to m a ty c z n e j ezęsto śc iom ierz  d o k o n u je  p o m ia ru  każdorazow o- z m a k sy 
m a ln ą  m ożliw ą  d o k ładnośc ią , w y b ie ra ją c  sam oczynn ie  o d p o w ied n i czas o tw a rc ia  
bram kii, jed n o s tk ę  p o m ia ro w ą  lu b  sto p ień  podzia łu , zależn ie  od w y b ra n e j fu n k c ji. 
C elem  u m o ż liw ien ia  zastosow an ia , często śc iom ierza  w  sy s te m a c h  p o m ia ro w y ch , p r a 
cu ją c y c h  wig s ta n d a rd u  IBC-t626, z o s ta ł o n  w y posażony  w  U kłady zap ew n ia jące  m o
żliw ość  zdalnego  p ro g ra m o w a n ia  jeg o  d z ia ła n ia . D o tyczy  to  za rów no  zak re só w  p o 
m ia ro w y c h  ja k  rów n ież  fu n k c ji p rzy rząd u . P ro g ra m o w a n a  p rą c a  je s t fu n k c ją  
n a d rz ę d n ą  w  s to su n k u  do  p o la  o p e racy jn eg o  ezęsto śc iom ierzą , um ieszczonego n a  
jego  p ły c ie  czo łow ej. A u to m a ty czn y  w y b ó r za k re su  o raz  m ożliw ość p ro g ra m o w a n ia  
znaczn ie  ro z sze rza ją  z a s to so w an ie  ezęsto śc io m ie rza  s ta w ia ją c  go w  rzęd z ie  p rz y rz ą 
dów  re p re z e n tu ją c y c h  św ia to w y  poziom  w  zak res ie  ro zw iązań  uk ład o w y ch . C zęsto- 
ścdom ierz, ze  w zg lęd u  n a  dłużą d o k ład n o ść  ¡pom iaru o raz  u n iw e rsa ln o ść , je s t  p rz e -

59 1



1-17/82 SWW 0942-430
KTM 0942-430-020-006

zn aczo n y  ido p ra c y  w  la b o ra to r ia c h  b a d aw czy ch  p lacó w ek  n a u k o w y ch  i w  b iu ra c h  
k o n s tru k c y jn y c h . M oże ró w n ież  b y ć  w y k o rz y s ta n y  n a  s ta n o w isk a c h  k o n tro ln y c h  
i  p o m ia ro w y ch - w  z a k ła d a c h  p rzem y sło w y ch .

BUDOW A

K o n s tru k c ja  p rz y rz ą d u  n ie  odb iega  o d  a k tu a ln ie  ¡spotykanego s ta n d a rd u  w  p ro 
d u k c ji e le k tro n ic z n e j a p a ra tu ry  p o m ia ro w e j czo łow ych  f i rm  ¡św iatow ych. Z osta ł 
o n  w y k o n an y  ca łkow ic ie  n a  obw odach  ¡scalonych i m a  p o le  o d czy tow e ¡zrealizow a
n e  n a  w sk a ź n ik a c h  d iodow ych  ty p u  L ED . M ałe  w y m ia ry  o ra z  m a s a  często śc iom ie- 
rz a  p o z w a la ją  n a  w y k o rz y s ta n ie  go ja k o  p rz y rz ą d u  p rzenośnego . M oże być  ró w n ież  
w b u d o w an y  w  p u lp i t  s te ro w n ic z y  lufo s to ja k  p o m ia ro w y .

ZASA DA  DZIAŁANIA

D zia ła n ie  częsitoścaom ierza po lega  n a  z liczan iu  im pu lsów , a  ■ n a s tęp n ie  n a  p rze lic za 
n iu  w y n ik ó w  p o m ia ru . Z ap ew n iło  to  d użą  d o k ład n o ść  p o m ia ru  p rzy  k ró tk im  czasie  
p o m ia ru .

DANE TECHNICZNE  

Pom iar częstotliw ości

Z a k re s  p o m ia ro w y  10 Hz....35 MHz
C zas p o m ia ru  1 m s ...l s

¡w ybierany  d ek ad o w o  ręczn ie  lu b  a u to 
m a ty czn ie  d la  m ak sy m aln eg o  w y p e ł
n ie n ia  p o la  odczytow ego 

D ok ładność  p o m ia ru  ± 1  c y fra  ±  dok ład n o ść  g e n e ra to ra
w zorcow ego

W ynik  p o m ia ru  ,  ̂ ¡w k ilo h e rcach  [kHz] lu b  m eg ah e rcach
[M Hz], z au to m a ty czn ie  w y b ie ran y m  
p rz e c in k ie m

1 (JS...101 s
1 ¡js — 1 m s, w y b ie ra n e  dekadow o r ę 
cznie lu b  au to m a ty czn ie , d la  m a k sy 
m a ln e g o  w y p e łn ien ia  po la  odczy tow e
go
± 1  c y f ra  ±  do k ład n o ść  g e n e ra to ra  
w zorcow ego +  b łą d  try g e ra  
w  m ilise k u n d a c h  [ms] lu b  sek u n d ach  
[s], z au to m a ty czn ie  w y b ie ra n y m  p rz e 
c in k iem

0,1 (jus.,.10 m s

'  1O...104, w y b ie ran e  d ekadow o  ręczn ie  
lu b  au to m a ty czn ie , d la  m ak sy m aln eg o  
w y p e łn ie n ia  p o la  odczy tow ego

Pom iar okresu  i odstępu czasu
Z ak re s  p o m ia ro w y  
Je d n o s tk i p o m ia ro w e

D ok ładność  p o m ia ru  

W yn ik  p o m ia ru

Pom iar w ielok rotn ości okresu
Z a k re s  p o m ia ru  
W ie lo k ro tn o ść  o k resu  
(Mczfoa m ie rzo n y ch  ok resów )
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J e d n o s tk a  p o m ia ro w a  
D ok ład n o ść  pomdanu

W y n ik  p o m ia ru

P aram etry w ejśc ia  ¡pomiarowego

N ap ięc ie  w ejśc io w e
d la  p rzeb ieg u  s in u so id a ln eg o  
d la  .przebiegu im pu lsow egp  

Im p e d a n c ja  w ejśc io w a

P ole odczytow e

L iczb a  cy fr

Je d n o s tk i

S to p ień  p o d z ia łu  często tliw ości w e jśc io 
w e j p rz y  po m iarze  w ie lo k ro tn o śc i o k re su

S y g n a lizac ja  o tw a rc ia  b ra m k i

S y g n a liz ac ja  p rzek ro czen ia  
p o jem n o śc i liczn ik a

S y g n a lizac ja  p ra c y  zd a ln ie  s te ro w a n e j 
(p ro g ram o w an e j)
r

C zas odczy tu  
P a m ię ć  liczn ika

*
Z dalne sterow an ie przyrządu

W ybór fu n k c ji
W ybór jed n o s tek  p rz y  p ra c y  ręczn e j 
S y g n a ł zd a ln eg o  s te ro w a n ia  p rz y rz ą d u

D an e  ogólne

W ew n ę trzn y  g e n e ra to r  w zorcow y 
N iesta ło ść  często tliw ości w zo rca  p rz y  
z m ia n a c h  te m p e ra tu ry  
>+;5...+40°C (278...313 K)
Z a k re s  te m p e ra tu r  p ra c y
W yjśc ie  n a  d ru k a rk ę
Z asilan ie
P o b ó r m ocy
W y m ia ry
M asa

1 (rs
±1 c y fra  ±  dok ładność  g en e ra to ra  
w zorcow ego  ±  b łą d  try g e ra  dzielony  
¡przez liczbę m ie rzo n y ch  ok resów  
w  m ik ro se k u n d a c h  [jus], z  a u to m a ty 
czn ie  w y b ie ra n y m  p rzec in k iem

25 mVsfc.«25 VSfc 
100 mVpp...50 VPP 
1 M£2 II 20 pF

5„ n a  w sk aźn ik ach  e le k tro lu m in e sc e n 
c y jn y c h
„¡kHz” , „M H z” , „ąs”, ja * » ,  „s” , 
w y św ie tla n e  n a  d iodach  św iecących  

♦
10, 102, i>03, 104, w y św ie tla n y  n a  d io 
dach- św iecących
św iecen ie  d iody  ty p u  L ED  obok  n a p i
su  GATE

świecenie, d iody  ty p u  LED  obok  n a 
p isu  FU L L

św iecen ie  d iody  ty p u  LED  oibofc n a p i
su  REM O TE
re g u lo w a n y  w  zak re s ie  1...10 s 
s ta ła

w  koidzie 1—li—il— 1 
w  ko d z ie  1—li—il— 1 
poziom  log iczny  „0”

ty p u  TCX O  — 5 MHz

±1 ■ 10—8
+  5...+40°C  ('278...,313 K) 
k o d  842'1/TTL, szeregow e 
220 V  ±10°/o, 50 Hz 
30 V -A
80 X 203 X 247 m m
2,5 kg
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ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

W yrób  o d p o w iad a  w y m ag an io m  n o rm y  z ak ła d o w e j ZN-W/MERA-OO8/OO182 z dn. 
15.08.1980 r.

SPO SÓ B ZAM AW IANIA

Z am ó w ien ia  ma o b o w iązu ją cy ch  fo rm u la rz a c h  z p a d a n ie m  nazw y , ty p u  w y ro b u  o raz  
ko d u  to w aro w o -m a te ria ło w eg o  K TM  n a leż y  sk ład ać  pod ad re sem  d y stry b u to ra .

PR O D U C E N T

Z akład E lektronicznej A paratury Pom iarow ej M ERATRONIK
u l. B iałoibrzeska 53, '0:2-3125 W arszaw a  *
te le fo n : 22(1661; te le k s : 313286

D Y STR Y B U TO R

B iuro Zbytu Sprzętu  P om iarow o-K ontrolnego MERAZET
u l. C zerw onej A rm ii 66/72, 60-807 P oznań  
te le fon : 224661; te lek s : 813286
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GENERATOR-WOBULATOR
Typ K-937

ZA STO SO W A N IE

G e n e ra to r -w o b u la to r  je s t  ź ród łem  n ap ięc ia  w ie lk ie j często tliw ośc i i  m oże służyć 
ja k o :
—  g e n e ra to r  fa li c iąg łe j w ie lk ie j często tliw ości,
—  g e n e ra to r  sy g n a ło w y  AM,
— g e n e ra to r  sygna łow y  FM ,
— igenera to r w obuilow any,
—  w o b u io sk o p  (przy  w sp ó łp racy  z z e w n ę trzn y m  oscyloskopem ).

P rz y rz ą d  te n  u m o ż liw ia  .s tro jen ie  i  k o n tro lę  ¡torów w ie lk ie j często tliw ości, p o śred 
n ie j często tliw ości i  m a łe j często tliw ości o d b io rn ik ó w  rad io fo n ic zn y ch  A M /FM  w 
ca ły m  zak res ie  często tliw ości n o śn y c h  s to so w an y ch  w  rad io fo n ii. J e s t  p rzezn aczo 
n y  d la  p u n k tó w  u słu g o w y ch  n a p ra w  o d b io rn ik ó w  rad io fo n ic zn y ch  i te lew izy jn y ch .

BUD OW A

G e n e ra to r -w o b u la to r  sk ład a  się z 'n a s tę p u ją c y c h  w k ład ek  fu n k c jo n a ln y ch :
—  g e n e ra to ra  ty p u  E-445, . •
—  m cd u /la to ra  ty p u  E-446,
•— zasilacza  ty p u  E-44-7,
u m ieszczo n y ch  w  zu n if ik o w an e j ob u d o w ie  d la  e lek tro n iczn e j a p a ra tu ry  pom iaro w ej 
ty p u  ZD.
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ZASA DA  D Z IA Ł A N IA

G e n e ra to r  E-445 z a w ie ra  zespół g e n e ra to ró w  w ie lk ie j często tliw ości oraz u k ła d y  
u m o ż liw ia ją c e  u z y sk a n ie  m o d u la c ji często tliw ości i  a m p litu d y  jaik ró w n ież  k lu czo 
w a n ia  n a p ię c ia  w yjściow ego .
M o d u la to r E-446 je s t ź ród łem  n a p ię ć  m o d u lu jący ch : sin u so id a ln eg o  i  kH z d la  AM  
! E M , p iło k sz ta łtn e g o  o  często tliw o śc i s iec i z a s ila ją c e j do w o b u la c ji często tliw ości 
i synch ron icznego  z n im  n ap ięc ia  p ro s to k ą tn eg o  do k lu czo w an ia  n ap ięc ia  w ie lk ie j 
często tliw o śc i w  , czasie  p o w ro tu  p iły . M o d u la to r z a w ie ra  p o n a d to  p rzed w zm acn iacz  
n ap ięc ia  m a łe j często tliw ości po d e te k c ji (Y) z m ożliw ością  o d tw a rz a n ia  lin ii odpo
w ia d a ją c e j ze row em u  n ap ięc iu  w ie lk ie j często tliw ości. N ap ięc ia  m o d u lu jące  1 kH z 
i p iło k sz ta łtn e  są  w y p ro w ad zo n e  n a  z e w n ą trz  p rzy rząd u .
Z asilacz  E-447 d o s ta rc z a  s tab ilizo w an y ch  n a p ię ć  z a s ila ją c y c h  w ikładki fu n k c jo n a ln e  
+ 2 4  V i —24 V.

DANE TEC H N IC Z N E

Z ak res  często tliw ośc i no śn y ch  
B łąd  sk a lo w a n ia  często tliw ości n o śn y ch  
M ak sy m a ln e  n ap ię c ie  w y jśc io w e  (SEM) 
Z ak re s  re g u la c ji  n ap ięc ia  w y jśc iow ego  
Im p e d a n c ja  w y jśc iow a 
M o d u lac ja  a m p litu d y  (AM) 

często tliw o ść
g łębokość  m o d u la c ji (s ta ła)

M o d u lac ja  często tliw ośc i (FM) 
¡częstotliw ość 

D ew iac ja  m a k sy m a ln a  w  zak re s ie  
0,1...25 MHz.
25...56 M Hz
56...108 MHz 

R eg u lac ja  d ew iac ji 
W o b u lac ja  często tliw ośc i

często tliw ość  
D ew iac ja  m a k s y m a ln a  w  zak re s ie  

0,1 25 MHz
25...56 MHz
56...108 MHz

C zas trw a n ia  o k re s u  roboczego  
K lu czo w an ie  n a p ię c ia  w y jśc iow ego  p o d 
czas p o w ro tu  •
P rzed w zm acn iacz  m a łe j często tliw ości (Y)

m a k sy m a ln e  w zm ocn ien ie  
re g u la c ja  w zm ocn ien ia  
re z y s ta n c ja  w y jśc iow a 
o d tw a rz a n ie  lin ii ze ro w ej 

N ap ięc ie  m a łe j często tliw ości [1 kH z] 
często tliw ość  
m a k sy m a ln e  nap ięc ie

0,1...108 MHz 
1%
100 m V  
0...—60 dB 
75 Q
w e w n ę trz n a  
1 kH z ±20%
30%
w e w n ę trz n a  
1 kH z ±20%

1% często tliw ości n o śn e j
0,2% często tliw ośc i n o śn e j
0,1% często tliw ości n ośne j
p ły n n a
w e w n ę trz n a
ja k  s iec i z a s ila ją c e j

10% często tliw ości nośnej 
2%  często tliw ości n o śn e j 
1% często tliw ości no śn e j 
15 mis

w łączan e

30 V/V 
p ły n n a  
500 Q 
w y łączan e

1 kH z ±20%
500 m Y ji ±30%
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re g u la c ja  nap ięc ia  
re z y s ta n c ja  w y jśc iow a 
zaw arto ść  harm onicznych ,

p ły n n a  
60.0 £2 
1%

Naipięcde p iło lkształtne (X)
m a k sy m a ln e  nap ięc ie  w y jśc iow e 
re g u la c ja  nap ięc ia

«J V pp

p ły n n a
200 V ±10'%, 50 Hz 
22 V -A
1.8(3 X 225X326 m m  
8 kg

5 V,

Z asilan ie  
P o b ó r m ocy 
W y m ia ry  
M asa

W Y PO SA ŻE N IE  STA N D A R D O W E

—  sy m e try za to r 75/300 Q, ty p  E-424,
—  a n te n a  sz tuczna , ty p  E-425,
—  so n d a  d e tek c y jn a , ty p  E-426,
—  a n te n a  p ę tlo w a , ty p  E-427,
—  łą c z n ik  D-30-1007,
—• łącziniilk D-30-1801,
—  łą c z n ik  D -30-1702-2,

1 szt.
1 SZlt.

1 szit.
1 SZlt.
2 szt. 
1 szt. 
1 szt.

ZGO D N O ŚĆ Z N O R M A M I

W y rób  od p o w iad a  w ym ag an io m  n o rm y  z ak ła d o w e j ZN-78/MERA-OO8/OO70 z dn .
15.01.1979 r.

S P O S Ó B  ZA M A W IA N IA

Z am ó w ien ia  n a  o b o w iązu ją cy ch  fo rm u la rz a c h  z  p o d an iem  n azw y , ty p u  w y ro b u  o raz  
k o d u  to w aro w o -m ate ria ło w eg o  K TM  n ależy  sk ład ać  pod a d re sem  d y stry b u to ra .

PR O D U C E N T

Zakład Elektronicznej A paratury Pom iarow ej MERATRONIK
ul. B iało tarzeska S3, 02-305 W arszaw a 
te le fo n : 2214661; te lek s : 813286

D Y STR Y B U TO R

B iuro Zbytu Sprzętu Pom iarow o-K ontrolnego MERAZET
u l. C zerw onej A rm ii 66/72, 00^807 P oznań  
te le fo n : 224661; te lek s : 813286

V

\
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GENERATOR SERWISOWY SECAM
Typ K-938

ZASTOSOW ANIE

9

G e n e ra to r  służy  do regplatcji, (pom iarów  i k o n tro li o d b io rn ik ó w  te lew iz ji m o n o ch ro 
m a ty c z n e j i k o lo ro w e j sy s te m u  SECA M , w  p u n k ta c h  n a p ra w  sp rzę tu  te le w iz y jn e 
go lu b  w  m ie js c u  z a in s ta lo w a n ia  o d b io rn ik a  te lew izy jnego . W y tw arzan e  p rzez  ge
n e ra to r  sy g n a ły  p o z w a la ją  n a  b a d a n ie  o d b io rn ik ó w  n ieza leżn ie  od1 em is ji p ro g ra 
m u  te le w iz y jn e g o  i  u m o ż liw ia ją  u z y sk a n ie  ob razó w  k o n tro ln y c h  n a  e k ra n ie  o d 
b io rn ik a , p rz y  s te ro w a n iu  z g n iazd  a n ten o w y ch , w  d o w o ln y m  k a n a le  od I  do  V 
p asm a  te lew izy jn eg o . P rz y  k o n tro li o d b io rn ik ó w  te le w iz y jn y c h  p rz y rz ą d  m ożna  w y 
k o rzy s tać  do sp raw d zan ia :
—  to r u  lum iinacji i to r u  c h ro m in a n c ji,
—  u k ła d ó w  o d ch y lan ia ,
— obw odów  sy n ch ro n izac ji,
—  (Układu d ek o d o w an ia  sy g n a łu  ko lo row ego ,
—  g eo m e trii o b ra z u  i k o n w erg en c ji,
— s t ro je n ia  d y sk ry m in a to ró w . t
O prócz p u n k tó w  k o n tro li  i n a p ra w  p rzy rząd  z n a jd u je  zasto so w an ie  w  la b o ra to 
r ia c h  i  z a k ła d a c h  p ro d u k c y jn y c h  a p a ra tu ry  te lew izy jn e j.

BUDOW A

U k ład y  e le k tro n ic z n e  g e n e ra to ra  są  m o n to w an e  n a  p ły tk a c h  d ru k o w an y ch . W ybór 
fu n k c ji p o m ia ro w e j n a s tę p u je  za  pom ocą p rze łączn ik ó w  k law iszow ych .
U kład generatora zaw iera: generator sterujący 6,75 MHz stabilizow any kw arcem , 
zespół dzieln ików  często tliw ości, uk łady logiczne form ow ania im pulsów , m acierz
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sy g n a łó w  R, G  i B,  w zm acn iacze  sy g n a łó w  różn icow ych  D r  i D B, m o d u la to r PM , 
k o re k to ry  c h a ra k te ry s ty k  sy g n a łu  ch ro m in an c ji, g e n e ra to ry  k w arco w e  często tliw o
śc i f 0R i  Job, m ieszacze im pu lsów , u k ła d y  k lu czu jące , w zm acn iacz  w iz ji, m o d u la to ry  
zak re só w  V H F i U H F, o scy la to ry  p ra c u ją c e  od I  do V  p asm a  TV  i g en e ra to r  syg
n a łu  fo n i i-1 kH z, m o d u lu jący  często tliw ość różn icow ą 6,5 MHz.

ZA SA D A  D ZIA Ł A N IA

Im p u lsy  sy n ch ro n izac ji i w y g aszan ia , sy g n a ły  ko lo rów  R, G i  B, sygna ły  id en ty fi
k a c ji  lin ii i  sy g n a ły  w iz ji, s ą  w y tw a rz a n e  w  u k ła d a c h  b ra m e k  logicznych, s te ro 
w a n y c h  im p u lsam i o trzy m an y m i w  d rodze  p o dz ia łu  często tliw ości 6,75 MHz. W  w y
n ik u  z sum ow an ia  sygna łów  sy n ch ro n izac ji w yg aszan ia  i w iz ji o trzy m u je  się ca łko 
w ity  sy g n a ł w izy jn y  te lew iz ji m onoch rom atyczne j. S y gna ły  łu m in an c ji ob razu  ko 
lo row ego  Y i ch ro m in an c ji D, są  tw o rzo n e  w  u k ła d a c h  lin iow ych  z sygnałów  ko 
lo ró w  podstaw ow ych  R, G  i B, sy g n a ł Y  w  u k ład z ie  m acierzow ym , a  sy g n a ł D 
z w y stęp u jący ch  n a  p rz e m ia n  sy g n a łó w  różn icow ych  D r  i D B, p o w sta ły ch  w  w y n i
k u  tr a n s fo rm a c ji lin iow ych  R, B  i  Y.
S y g n a ły  różn icow e D r  i  D B i sy g n a ły  id e n ty fik a c ji lin ii sko rygow ane w  uk ładz ie  
p re e m fa z y  m ałe j często tliw ości m o d u lu ją  często tliw ościow o p odnośną  ch ro m in an c ji. 
P rz y  b ra k u  sygnałów , R, G  i  B, m o d u la to r  FM  p ra c u je  n a  często tliw ości spoczynko
w e j, k tó r a  d la  lin ii D r  w ynosi 4406,25 kH z, a  d la  lin ii D B 4250 kH z. C a łkow ity  syg
n a ł  w izy jn y  te lew iz ji m on o ch ro m aty czn e j i sy g n a ł łu m in a n c ji Y, po opóźnien iu  
o oko ło  0,7 n<s w  s to su n k u  do sy g n a łu  ch ro m in an c ji, są  sum ow ane w  sto p n iu  w y j
śc iow ym  ze sk o rygow anym  w  u k ład z ie  p reem fazy  w ie lk ie j często tliw ości sygnałem  
ch ro m in an c ji. T ym  sposobem  o trzy m u je  się ca łk o w ity  sy g n a ł w izy jn y  te lew iz ji k o 
lo ro w ej, m a jący  w szystk ie  cechy  sy g n a łu  te le w iz ji m onoch rom atycznej i po n ad to  
zak o d o w an ą  in fo rm ac ję  o ko lo rze  ob razu .
S y g n a ły  w ie lk ie j często tliw ośc i o scy la to ró w  V H F i  U H F, p ra c u ją c y c h  o d  I  do  V 
p a sm a  TV, zm o d u lo w an e  am p litu d o w o  c a łk o w ity m  sygna łem  w izy jn y m , są  dop ro 
w ad zan e  do w y jśc ia  g e n e ra to ra , u m o ż liw ia jąc  s te ro w a n ie  o d b io rn ik a  z gn iazd  a n 
ten o w y ch . S ygna łom  w iz ji m oże to w arzy szy ć  sy g n a ł fo n ii 1 kH z.

D A N E  TECHNICZNE

S ta n d a rd  ¡telew izyjny 
S y s te m  te le w iz ji k o lo ro w ej

C zęsto tliw o ść  n o śn a  w iz ji

S y g n a ł fon ii
W y tw a rz a n e  o b razy  k o n tro ln e

N asy cen ie  o b razów  ¡kolorow ych

D i K  wig C CIR
SECA M  II I  B, bez in w e rs ji fazy  p o d - 
n o śn e j
p rz e s ira ja n a  p ły n n ie  w  zak resach :
U H F  49,75... 93,25 ¡MHz

175,25...223,25 M Hz 
V H F 471,25...783,25 M Hz
6,5 M Hz z  FM
o b raz  ¡bieli, s ia tk a  b ia ły c h  pun k tó w , 
Ibdała ¡krata, o b raz  okna, ¡gradacja łu 
m in an c ji o b razu  ośm iu  p ionow ych  p a 
sów  ko lo row ych , ob razy  ko lo rów  czer
w onego , z ie lonego  i n ieb iesk ieg o  
75#/o
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N apięcie  w y jśc iow e w ie lk ie j często tliw o
śc i zm o d u lo w an e  .sygnałem  w iz ji 
W yjśc ie  sy g n a łó w  pom ocn iczych

N ap ięc ie  w y jśc iow e sy g n a łó w
pom ocn iczych
N ap ięc ie  z a s ila n ia
P obór m ocy
T e m p e ra tu ra  p ra c y
W y m ia ry  zew n ę trzn e
M asa

^ 5  m V  n a  75 £2
sy g n a ły  d la  sy n ch ro n izac ji cbrazćiw  o 
często tliw ośc i lin ii, poiła i o b razu  p a 
sów  k o lo ro w y ch  n a  e k ra n ie  o scy lo sk o 
pu, sy g n a ł w iz ji

1 Vpp
220/110 V  ±10°/o, 50 Hz 
16 V -A
+ 5 ...+ 4 0 °C  (278,.,313 K)
202X188X230 m m  ,
3 'kg

W YPOSAŻENIE STANDARDOW E

—  sy m e try z a to r  75/300 £2,
— łączn ik i,

1 sa t. 
5 szt.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

W yrób  o d p o w iad a  w y m ag an io m  n o rm y  z a k ła d o w e j ZN-7'8/M£RA-<0O8/OO72 z dn.
1.04.1978 r .

SPOSÓ B ZAM AW IANIA

Z am ó w ien ia  n a  o b o w iązu ją cy ch  fo rm u la rz a c h  z  p a d a n ie m  n azw y , ty p u  w y ro b u  o raz  
k o d u  to w aro w o -m a te ria ło w eg o  K T M  na leży  sk ład ać  pod  ad resem  d y s try b u to ra .

PR O D U C EN T

Zakład E lektronicznej A paratury P om iarow ej MERATRONIK
ul. B ia ło b rzesk a  53, 02-325 W arszaw a 
te le fo n : 2214661; te le k s : 8131286

D Y ST R Y B U T O R

B iuro Zbytu Sprzętu P om iarow o-K ontrolnego MERAZET
u l. C zerw onej A rm ii 65/72, 60-007 P oznań  
te le fo n : 699151; teleiks: 0412303
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TELEWIZYJNY GENERATOR SERWISOWY
Typ K-950

ZA STO SO W A N IE

P rz e n o śn y  te lew izy jn y  g e n e ra to r  se rw iso w y  je s t p rzeznaczony  do re g u la c ji i k o n 
tro li  odb io rn ików  te lew izy jn y ch , te le w iz ji m o n o ch ro m aty czn e j d k o lo ro w ej. D zięki 
m a ły m  w y m ia ro m  i n ie w ie lk ie j m asie , p rzy rząd  z n a jd u je  g łów nie zasto sow an ie  
p rz y  w y k o n y w an iu  n a p ra w  dom ow ych, w  m ie jscu  'uży tkow an ia  o d b io rn ik a  te le 
w izy jnego . P rócz  tego m oże być  s to so w an y  do  szybk ie j k o n tro li jak o śc i o d b io r
n ik ó w  te lew izy jn y ch  w  z a k ła d a c h  p ro d u k c y jn y c h  i  p laców ikach sp rzedaży  d e ta lic z 
n e j tego sp rzę tu . W y tw arzan e  przez  g e n e ra to r  sy g n a ły  p o zw ala ją  n a  b ad a n ie  o d 
b io rn ik ó w  n ieza leżn ie  od em isji p ro g ra m u  te lew izy jn eg o  i  u m o ż liw ia ją  u zy sk iw an ie  
o b razó w  k o n tro ln y c h  n a  e k ra n ie  o d b io rn ik a , p rzy  s te ro w a n iu  z gn iazd  an ten o w y ch  
lu b  w e jśc ia  w zm acn iacza  w izy jnego . P rz y  k o n tro li  o d b io rn ik ó w  te lew izy jn y ch , gene
r a t o r  m ożna w y k o rzy sty w ać  do sp raw d zan ia :
—  u k ła d ó w  odchy lan ia ,
—  u k ła d ó w  zibieżności,
—  obw odów  synchronizacji,,
—- ‘u k ład ó w  s tab iliz ac ji w ysok iego  nap ięc ia ,
•—- czysto śc i ko lo ró w ,
—  w zm acn iaczy  w izji,
—  w zm acn iaczy  p o śre d n ie j często tliw o śc i i  p rze łączn ik ó w  k ana łów .

BU D O W A

U k ła d  g e n e ra to ra  z aw ie ra :
—  g e n e ra to r  s te ru ją c y  312,5 kH z,
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— zespó ł dz ie ln ików  często tliw ości,
— u k ła d y  logiczne fo rm o w a n ia  im pulsów ,
—  su m a to ry  im pu lsów ,
—  g e n e ra to r  w ie lk ie j często tliw ości p ra c u ją c y  w  I I I  p aśm ie  TV,
— m o d u la to r .
F u n k c je  p rz y rz ą d u  s ą  w y b ie ra n e  p rze łączn ik am i um ieszczonym i n a  p łyc ie  p rzed n ie j 
g e n e ra to ra . P rze łączn ik i te  um o ż liw ia ją :
— w y bór o b razu  k o n tro ln eg o ,
—  w y b ó r często tliw ość! n o śn e j w izji,
—  dop ro w ad zen ie  do w y jśc ia  g e n e ra to ra  ca łkow itego  sy g n a łu  w iz ji lu b  zm odu lo 

w a n y c h  p rzeb iegów  w ie lk ie j częstotłilwośei.
E le m e n ty  u k ła d u  e lek tro n iczn eg o  g e n e ra to ra  są  zm o n to w an e  n a  p ły tce  d ru k o w a 
n e j, z a m k n ię te j w  e s te ty c z n e j o b udow ie  w y k o n an e j z tw o rzy w a  sz tucznego . G n iaz 
do za s ila ją ce , um ieszczone w  ob u d o w ie  g e n e ra to ra , ugnożliw ia do łączen ie  z e w n ę trz 
nego  zasilacza  w chodzącego  w  sk ład  w yp o sażen ia  p rzy rząd u .

ZASA DA  D ZIA Ł A N IA

G e n e ra to r  p ra c u je  n a  zasad z ie  s ta łego  ¡podziału często tliw ości s te ru ją c e j i w y k o 
rz y s ta n iu  o trzy m an y ch  tą  d ro g ą  im pu lsów , do  fo rm o w a n ia  w  u k ła d a c h  log icznych  
ca łk o w iteg o  sy g n a łu  w izy jn eg o  te lew iz ji m o n o ch ro m a ty czn e j.
Im p u lsy  sy n c h ro n iz a c ji i w y g aszan ia  lin ii  i p o la  o raz  im p u lsy  w iz ji są  w y tw a rz a 
ne w  u k ła d a c h  ¡bram ek log icznych , s te ro w a n y c h  p rzeb ieg am i o trz y m a n y m i w  ła ń 
cu ch u  p o d z ia łu  często tliw ości 312,5 kH z. D zięk i te m u , często tliw ości im p u lsó w  są 
sy n ch ro n iczn e  z często tliw o śc iam i lin ii  i po la . M ieszan ie  im p u lsó w  sy n ch ro n izac ji 
w y g aszan ia  i  w iz ji o d b y w a  s ię  w  su m a to rze  ca łk o w iteg o  sy g n a łu  w izy jnego , za 
w ie ra jąceg o  d z ie ln ik i n ap ięc ia , u s ta la ją c e  poziom y poszczególnych  im pu lsów  w  syg
n a le  ca łk o w ity m . O trzy m an y  ty m  sposobem  ca łk o w ity  sy g n a ł w izy jn y  m o d u lu je  
am p litu d o w o  sy g n a ły  w ie lk ie j często tliw ości g e n e ra to ra  V H F, p racu jąceg o  n a  czę
sto tliw o śc i n o śn e j w iz ji 6 lu b  9 k a n a łu  te lew izy jnego .

DANE TEC H N IC Z N E

S y g n a ł sy n ch ro n izac ji 
i w y g aszan ia  lin ii i  ¡pola

C zęsto tliw ość  lin ii  
C zęsto tliw ość  po ła  
N ap ięc ie  w y jśc iow e p o la  
W y tw arzan e  o b ra z y  k o n tro ln e

C zęsto tliw ość  n o śn a  w izji

N ąp ięc ie  w y jśc io w e w ie lk ie j częs to tliw o 
ści zm o d u lo w an e j sy g n a łem  .w izji ' m in im u m  5 m V  n a  75 £2
Z asilan ie  220 V ±10®/o z z ew n ę trzn y m  zasilaczem

ty p u  ZS 0,2/6/1 lu b  5,1...6 V z  zew n ę
trz n e g o  ź ró d ła  n a p ię c ia  sta łego

uproszczony , ¡bez m iędzy lin iow ości 
i  im p u lsó w  w y ró w n aw czy ch  
15625 Hz ±l»/o 
50 H z +l®/o
m in im u m  1 V pp n a  1 k£2 
p o le  b ia łe , b ia ła  w ą sk a  k ra ta  n a  c z a r
n y m  tle , 12X16 lin ii, p o le  cza rn e  
175,25 M Hz ±1°/» lu b  199,25 M Hz ± 1%  
¡(6 łu b  9 k a n a ł TV, w g  O IR T )
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P o b ó r p rą d u

W y m ia ry  zew n ę trzn e  
g e n e ra to ra  K-950 
zasilacza  ZS 0.2/6/1 

M asa
g e n e ra to ra  K h950 bez w yposażen ia  
zasilacza  ZS 0,2/6/1

15 m A  p rz y  z a s ila n iu  z siec i 220 V, 
200 m A  p rzy  za s ilan iu  z zew nętrznego  
ź ró d ła  n a p ię c ia  sta łego

134X84,5X27,5 m m
66 X 46 X41 m m

0,25 tog 
0,3 tog

W Y PO SA ŻE N IE  STA N D A R D O W E

—  zasilacz  ty p u  ZS 0¿2/6/1 z  p rzew o d em  
zakończonym  naisadką ty p u  N ZZ-1, 1 szł.,

—  isym eitryzator 75/300 £2 C-30-4327-2, 1 szt.,
—  tłu m ik  20 dB C-30-3182, 1 szt.,
—  łącz n ik  D-®0-d792-i3, 1 szit.,
—  łą cz n ik  D-30-179:2-4, 1 s z t.,
—  łącz n ik  D-30-1801, 1 szt.,
—  łączndlk D-30-4452, 1. sz t.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

W y rób  od p o w iad a  w y m ag an io m  n o rm y  z ak ła d o w e j ZN -77/M ER A -008/0068 z dn.
1.11.1077 r .

SPO SÓ B ZAMAW IANIA

Z am ó w ien ia  n a  o b o w iązu jący ch  fo rm u la rz a c h  z  p a d a n ie m  n azw y , ty p u  w y ro b u  o raz  
k o d u  tow aro w o -m ate ria ło w eg o  K T M  należy  sk ład ać  pod  ad re sem  d y s try b u to ra .

PR O D U C E N T

Zakład E lektronicznej A paratury P om iarow ej MERATRONIK  
ul. B iałobrzeska 53, 02-325 W arszawa
te le fo n : 224661; ,te lek s : 813286

D Y ST R Y B U T O R

B iuro Zbytu Sprzętu P om iarow o-K ontrolnego MERAZET
u l. C zerw onej A rm ii 66/72, 60-807 P oznań  
te le fo n : 6901(51; te lek s: 041.2303
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■ ■ ■ ■ M M I

STEREOKODER 
Typ K-943

ZASTOSOW ANIE

S te re o k o d e r  je s t p rzezn aczo n y  do b a d a n ia  i  s t ro je n ia  o d b io rn ik ó w  s te reo fo n icz 
nych , a  zw łaszcza ich  d ekoderów , w  sy s tem ie  z często tliw ośc ią  p ilo tu ją c ą . P rz y 
rz ą d  u m o żliw ia  ze s tro je n ie  obw odów  p ilo ta  i pod n o śn e j, reg u lac ję  tłu m ie n ia  p rz e 
słuchów  i  sy m e try za e ję  to ró w  k an a ło w y ch . Może być uży ty  tak że  do p o m ia ru  
z n iek sz ta łceń  n ie lin io w y ch  dek o d era . Pirzy w sp ó łp racy  z zew n ę trzn y m  g e n e ra to 
re m  m o żn a  p rzep ro w ad zać  n im  k o n tro lę  tłu m ie n ia  p rzes łu ch ó w  w ca łym  paśm ie  
często tliw ośc i ak u sty czn y ch .

BUDOW A i ZASADA DZIAŁANIA

S te reo k o d e r służy  do w y tw a rz a n ia  złożonego sy g n a łu  stereo fon icznego  (M PX), 
w  sy s tem ie  z sy g n a łem  p ilo tu ją c y m  1(9 kiHz i w y tłu m io n ą  podm ośną 38 kH z. Czę
s to tliw o ść  sy g n a łu  p ilo tu ją c e g o  je s t s tab ilizo w an a  k w arcem . P rzez  do łączan ie  ze
w n ę trz n y c h  ź ró d e ł sy g n a łu  do  gn iazd  w e jśc io w y ch  p rz y rz ą d u  m ożna uzyskać  w y
s te ro w a n ie  lew ego i p raw eg o  k a n a łu  ró żn y m i sy g n a łam i. Z espół p rze łączn ików  
u m o ż liw ia  s te ro w an ie  z g e n e ra to ró w  z ew n ę trzn y ch  lu b  g e n e ra to ra  w ew nętrznego  
1 kH z:
— jednego  k a n a łu  — lew ego lub  praw ego ,
—  o b u  k an a łó w  ró żn y m i sygna łam i,
— o b u  k an a łó w  ty m  sam ym  sygna łem , w  zgodnej fazie ,
—  o b u  k an a łó w  ty m  sam y p i sy g n a łem , w  p rz e c iw n e j faz ie  (190°).
S y g n a ł s te ru ją c y  p o jaw ia  się w te d y  n a  w y jśc iu  „sy n ch ro ” . S ygna ł p ilo ta  m oże
być  w łączan y  lub  w y łączan y  z sy g n a łu  s te reo fon icznego  (M PX). Z łożony sygnał
s te reo fo n iczn y  je s t p o d aw an y  n a  g e n e ra to r  FM  z m ożliw ością  re g u la c ji dew iacji. 
W  sygna le  w ie lk ie j często tliw ości je s t u trz y m a n y  s ta ły  poziom  d ew iac ji 5 kH z 
(10%) od sy g n a łu  p ilo tu ją c e g o  19 kH z. D ew iac ja  od sy g n a łu  s te ru jąc eg o  je s t r e 
g u lo w an a  p o k rę tłe m  „d ew iac ja”. R eg u lac ja  często tliw ości sygna łu  w ie lk ie j często
tliw ośc i u m o żliw ia  o d stro jen ie  się  ód s ta c ji rad io fon iczne j, p ra c u ją c e j n a  w y b ran e j 
często tliw ości n o śn e j p rzy rząd u .

DANE TECHNICZNE

W ejścia

N ap ięc ia  w ejśc io w e d la  p e łn e g o  w y s te ro 
w a n ia  k a n a łó w  ste reo fo n iczn y ch  775 m V
R ezy s tan c ja  W ejściow a k a n a łó w  10 kQ

G enerator w ew nętrzn y

C zęsto tliw ość  1 kH z
Z n iek sz ta łcen ia  n ie lin io w e 1%

1
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W yjście sygnału  M PX

A m p litu d a  sy g n a łu  w yjśc iow ego , re g u lo 
w a n a
T łu m ie n ie  pcdnośne j
T łu m ie n ie  p rze s łu ch u  m ięd zy  k a n a ła m i w 
z a k re s ie  często tliw ości

30...1'0'0i0i0 H;z
lOOOO... 15000 H z 

C zęsto tliw ość  sy g n a łu  p ilo tu jącego  
Z aw arto ść  p ilo ta  w  sygna le  M P X

W yjście sygnału  w ie lk ie j częstotliw ości

C zęsto tliw ość  re g u lo w a n a  p ły n n ie , 
w  g ran icach

D e w ia c ja  m a k sy m a ln a  
N ap ięc ie  w yjściow e 
R e z y s ta n c ja  w y jśc io w a

W yjścia sygnałów  synchronizujących

N ap ięc ie  n a  w y jśc iu  „sy n cb ro ”
N ap ięc ie  n a  w y jśc iu  „19 kH z”
Z as ilan ie  
P o b ó r m ocy 
W y m ia ry  
M asa

0...4,36 Vpp 
«  d'B

40 dB  
36 dB
19 kH z ±2 Hz 
10% lu b  0%

69... 7il MHz (OIRT)
99...101 MHz (CCIR) 
50 Hz
10 m V  
75 Q

775 m V  
775 m V
2120 V ±10% , 50 Hz 
8 V -A
200X8)8X24)0 m m  
2 k g

S P O S Ó B  ZAMAW IANIA

Z am ó w ien ia  n a  ob o w iązu jący ch  fo rm u la rz a c h  z  p o d an iem  n azw y , ty p u  w y ro b u  o raz  
k o d u  tow aro w o -m ate ria ło w eg o  K TM  na leży  sk ład ać  pod ad resem  d y stry b u to ra .

PR O D U C E N T

Z akład Elektronicznej A paratury P om iarow ej MERATRONIK
u l. B ia ło b rzesk a  53, 0:2-305 W arszaw a 
te le fo n : 2:24661; te le k s : 813286

D Y ST R Y B U T O R

B iuro Zbytu Sprzętu Pom iarow o-K ontrolnego MERAZET
Uil. C zerw onej A rm ii 6:6/72, 60-807 P oznań  
te le fo n : 6®9iJj51; te lek s: 0412303
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ZESPÓŁ POMIAROWY DO BADANIA RADIOTELEFONÓW 
f Typ ZPFM-3

Z A STO SO W A N IE

Z espól p o m ia ro w y  je s t  p rzeznaczony  do p o m ia ró w  k o n tro ln y c h  sp raw nośc i ek sp lo a 
ta c y jn e j u ltra k ró tk o fa lo w y c h  rad io te le fo n ó w  FM . Z espół um ożliw ia  w y k onyw an ie  
n a s tę p u ją c y c h  p o m ia ró w :
— w  o d b io rn ik u  — często tliw o ść  o d b io ru , cauiość, se lek ty w n o ść , zak res  b lo k ad y

szum ów , m oc w y jśc io w a , szum y, zn iek sz ta łcen ia ;
— w  n a d a jn ik u  — często tliw ość  n a d a w a n ia , m oc w yjśc iow a, dew iac ja , zn iek sz ta ł

c e n ia  m o d u lac ji, o d s tęp  szum ów , d z ia łan ie  m o d u la to ra .

B UDOW A

Z espół p o m ia ro w y  do  b a d a n ia  ra d io te le fo n ó w  sk ła d a  się z:
—  p rz y rz ą d u  pod staw o w eg o , k tó ry  w  .jed n e j obudow ie  z aw ie ra  9 p rzy rząd ó w  fu n k 

c jo n a ln y c h : g e n e ra to r  m a łe j często tliw ośc i, m ie rn ik  dew iac ji, m ie rn ik  zn ie 
k sz ta łc e ń , m ie rn ik  szum ów , w o lto m ie rz  m a łe j często tliw ości, m ie rn ik  m o cy  m a 
łe j często tliw ości, m ie rn ik  m ocy w ie lk ie j często tliw ości, m ie rn ik  często tliw ości 
o raz  zasilacz ;

— w y m ien n y ch  w k ła d e k  pasm ow ych , z k tó ry c h  k ażd a  zaw ie ra  g e n e ra to r  W ielkiej
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często tliw ości n a  jed n o  z p a sm  często tliw ości, w  k tó ry ch  p ra c u ją  rad io te le fony . 
W k ład k i pasm ow e są  m o n to w an e  w  k a se ta c h , p rzy s to so w an y ch  do um ieszczan ia  
w  p rzy rząd z ie  podstaw ow ym .

DANE TECHNICZNE  

G enerator (w ielkiej częstotliw ości

Z a k re sy  często tliw ości w  poszczególnych  
w k ła d k a c h  

1 
2
3
4 1
5
6 
7

C zęsto tliw ość  g e n e ra to ra  

G enerate:-

G en e ra to r p racu je

Im pedam cja  w y jśc iow a 
N ap ięc ie  w yjściow e

M o d u lac ja  FM  o dew iac ji

W ew n ę trzn e  często tliw ośc i_ m o d u lu jące

Zaikres często tliw ośc i m o d u lu ją c y c h  ze 
ź ró d ła  zew n ę trzn eg o  
Z n iek sz ta łcen ia  m o d u lac ji 
S z k o d liw a  m o d u lac ja  FM

G e n e ra to r  m a łe j często tliw ości

C zęsto tliw o śc i

R e z y s ta n c ja  w y jśc io w a  
N ap ięc ie  w y jśc iow e SEM  
Z n iek sz ta łcen ia  n ie lin io w e

0,4... ¡20 MHiz
30... 60 M Hz
60... 90 M H z

140...180 M H z
230...-250 ¡MHz
3010...344 MHz
440...470 ¡MHz
je s t m ie rzo n a  w b u d o w an y m  częst-o- 
¡ściom ierzem  cy fro w y m  z ¡rozdzielczo
śc ią  ±>100 Hz
m a  uikład sy n ch ro n izac ji, s tab ilizu jący  
często tliw ość  za  pom ocą w ysokostatb il- 
nego  g e n e ra to ra  kw arcow ego  
¡na często tliw ośc i p o d staw o w ej, bez 
p rz e m ia n y  często tliw ośc i, z w y ją tk iem  
zak re su  0,4..,20 M H z 
50 fi
1 uV...30 m V  ±2 dB ; p rzy  użyciu  ze- 
iw nętrznego tłu m ik a  m ożna obn iżyć  n a 
p ięcie  w y jśc io w e  d z ies ięc iok ro tn ie  
0... 5 kH z 
0...10 kH z 
0...20 ikHz
300 H z; 400 H z; 1 kH z; 2,7 kH z; 3 k H z ; 
6 kH z o ra z  p ły n n ie  w zak re s ie  300 Hz... 
...6 kHiz

100 H z...10 -kHz 
p o n iże j 2%
pon iżej 20 Hz, o cen ia n a  w  p aśm ie  
300 H z...3 kH z

300 H z; 400 H z; 1 kH z; 2,7 kH z; 3 kH z; 
6 k H z o ra z  p ły n n ie  w  zak re s ie  
300 Hz.,.6 kH z, z odczy tem  n a  często - 
ściom derzu cy frow ym  
¡200 fi liub 600 fi 
1 m V ...I V 
p o n iże j 2°/o

75 2



I 22/82 SWW 0942- 830
KTM 0942-830-020-004

M iernik dew iacji

Z a k re s  w ie lk ie j często tliw ości

C zułość
Z ak re sy  p o m ia ru  d ew iac ji 

D ok ładność  p o m ia ru
Z n iek sz ta łcen ia  w ła sn e  p rz y  deraodulaicji 
D eem faea

M iernik zniekształceń
C zęsto tliw ość  p o m ia ru  
Z ak re sy  p o m iarow e

i ,

D okładność  p o m ia ru  
Z ak re s  n ap ięć  w ejśc iow ych  
R ezy stan c ja  w e jśc io w a

M iernik szum ów
Z ak re s  często tliw ośc i 
Z a k re s  po m ia ro w y  
Z ak res  n ap ięć  w e jśc io w y ch  
do poz iom u  od n ies ien ia

W oltom ierz m ałej częstotliw ości
Z ak res  często tliw ości 
Z ak re sy  p o m iarow e

D ok ładność  p o m ia ru  
R ezy s tan c ja  w ejśc iow a

M iernik m ocy m ałej częstotliw ości

Z ak re sy  p o m ia ro w e

D ok ładność  p o m ia ru  
R ezy s tan c ja  w ejśc iow a

M iernik m ocy w ie lk ie j częstotliw ości
Z ak re sy  p o m ia ro w e

z tłu m ik ie m  zew n ę trzn y m  

D ok ładność  p o m ia ru

ja k  w g e n e ra to rze  w ie lk ie j często tlr 
w ości
100 m  V/5iO ß
0... 5 kH z \
0...1O kH z 
0...20 kH z 
± 10%
p o n iże j 1%
7'50 ¡os lub  6 dB /ofctaw a

1 k H z 
0... 1%
0... 3%
0...10%
0 . . . 3 0 #/o

O...10fl°/o \
± 10%
0,3...10 V 
100 k fi

50 Hz... 10 kH z 
—55...0 dB

0,3...10 V

50 Hz... 10 kH z 
0...0,! V 
0...0,3 V 
0...1 V 
0...3 V 
0...1O V 
±liO%
100 k fi

0...1O m W  
0...100 m V  
0...1 W
±10%
5—8*—25— 27—50 ß

0...0,4 W 
0...2 W 
0...4 W 
0...10 w 
O..J20 W 
±100/»
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M iernik częstotliw ości *

50 Hz...25 MHz 
7-cy fro w y  ty p u  LED  
100 kQ  
50 mV...50 V 
220 V ±10% , 50 Hz
lu'b 12 V z -zew nętrznego ź ród ła  n a 
p ięc ia  sta łeg o

W y m ia ry  zew n ę trzn e  300 X448X050 m m
Maisa 25 kg

SPO SO B  z a m a w i a n i a

Z am ó w ien ia  n a  o b o w iązu ją cy ch  fo rm u la rz a c h  z  p odan iem .inaaw y , ty p u  w y ro b u  o raz  
k o d u  tow aro w o -m ate ria ło w eg o  K TM  na leży  sk ład ać  pod  ad resem  d y s try b u to ra .

/  * M iernik częstotliwości umożliwia ponadto pom iar częstotliwości nadajn ika przy użyciu
generatora  w ielkiej częstotliwości (w stanie synchronizm u) jako  heterodyny. Pom iar na
stęp u je  w tedy na częstotliwości pośredniej 1 MHz z rozdzielczością 1 Hz.

PR O D U C E N T

Z akład E lektronicznej A paratury P om iarow ej M ERATRONIK
u l. B ia ło b rzesk a  53, 02-3/25 W arszaw a  
te le fo n : 22/4661; te le k s : 813/286

D Y ST R Y B U T O R

B iuro Zbytu Sprzętu P om iarow o-K ontrolnego MERAZET
u l. C zerw onej A rm ii 66/72, 60-807 P o zn ań  
te le fo n : 699151;. te lek s : 041.2303

Z a k re s  .pom iarow y 
W sk aźn ik  p o m ia ru  
R e z y s ta n c ja  w e jśc io w a  
N ap ięc ie  w ejściow e 
Z asilan ie
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KALIBRATOR RADIOTELEFONÓW 
TYP E-610

ZASTOSOW ANIE

K a lib ra to r  jesit p rzen o śn y m , zas ilan y m  z baierd i kub siec i p r ą d u  p rzem iennego  p rz y 
rząd em , k tó ry  um ożliw ia  szy b k ą  k o n tro lę  często tliw ośc i n a d a w a n ia  i o d b io ru  r a 
d io te le fo n ó w . K a lib ra to r  z a w ie ra  ró w n ież  m ie rn ik  d ew iac ji do b a d a n ia  m o d u lac ji 
F M  n a d a jn ik ó w  rad io te le fo n ó w .

U k ład y  e lek tro n iczn e  k a lib ra to ra  są  m o n to w a n e  n a  p ły tk a c h  d w u stro n n ie  d ru k o 
w an y ch  z m e ta lizo w an y m i o tw o ram i. C ałość je s t  um ieszczona w  obudow ie  ty p u  
OB. W  p rzy rząd z ie  zasto sow ano  u n iw e rs a ln e  zasilan ie , z sieci 50 Hz lu b  w b u d o 
w a n e j b a te r i i  n a p ię c ia  s ta łeg o  N i-C d , k tó r a  p rzy  za s ila n iu  p rz y rz ą d u  z sieci ła d u je  
się sam oczynn ie .

ZASADA DZIAŁANIA

K aiłubrator w y k o rz y s tu je  u zy sk an e  z pom ocą  g e n e ra to ra  k w arcow ego  w idm o często
tliw ośc i, k tó reg o  h a rm o n iczn e  tw o rz ą  25 kH z lu b  50 k,Hz r a s te r  odn ies ien ia . P rzez  
p o ró w n a n ie  z ty m  ra s tr e m  m ożna o k re ś lić  o d ch y len ia  często tliw ości n a d a w a n ia  
i  odb ioru .

DANE TECHNICZNE  

K ontrola częstotliw ości nadajnika

Z ak res  często tliw ości 100 kHz...520 M Hz
Im p e d a n c ja  50 Q

BUDOW A

C zułość
d o  10)0 M Hz 
d o  200 MHz 
d o  520 MHz

100 m V  
200 m V  
400 m V

R a s te r  k a n a ło w y 25 kH z i 5 0 kH z

K ontrola częstotliw ości odbiornika

Z ak re s  często tliw ośc i 
N ap ięc ia  w y jśc iow e

400 k H z ...520 M Hz

do 100 MHz 
do  200 MHz 
d o  5210 MHz

25 ąV  
5 ąV  
2 (iV

R a s te r  k an a ło w y
p rz y  o b c iążen iu  50 ß  
25 kH z i  50 k H z
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P o m ia r  d ew iac ji
Z a k re s  często tliw ości
Im p e d a n c ja
C zułość

do 100 MHz 
do 200 MHz 
ido 520 MHz 

Z a k re sy  p o m iaro w e

Z a k re s  często tliw ości m o d u lu jący ch  
D o k ład n o ść  p o m ia ru  
W sk aźn ik i p o m ia ru

W ew n ę trzn y  w zorzec często tliw ości
C zęsto tliw ość
D ok ład n o ść
Z a k re s  te m p e ra tu ry  p ra c y  
Z as ilan ie

G n iazd a
W ypoisażeinie -s tandardow e

W y m ia ry
M asa

25...'520 MHz
5)0 Q * «

100 m V  
20(0 m V  
400 m V  
0...5 ikHz 
0...20 k H z 
300 H z...3 kH z 
±;10°/o
p o m ia r  d ew iac ji n a  w sk a ź n ik u  w y - 
chyłoiwym , k o n tro la  ak u s ty c z n a  za p o 
m ocą  g ło śn ik a

5 MHz 
±5 • 1.0—7
0...+55°C  (273...328 K)
220 V żlOP/o, 50 H z lu b  z w b u d o w an e j 
b a te r i i  N i—‘Cd 
BNC 5.0 £2
a n te n a , p rzew ó d  p o m ia ro w y , tr ó jn ik  T 
do sp rzęgn ięc ia  z w y jśc iem  n a d a jn ik a  
215X135X230 m m
4,5 k g

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI \

W y ró b  odpotw iada w y m ag an io m  n o rm y  z a k ła d o w e j ZN-80/MERA-008/008.1 z dn.
15.08.1980 r.

SPO SÓ B  ZAMAW IANIA

Z am ó w ien ia  n a  o b o w iązu jący ch  fo rm u la rz a c h  z  p a d a n ie m  n azw y , ty p u  w y ro b u  o raz  
k o d u  tow aro w o -m ate ria ło w eg o  K TM  należy  sk ład ać  pod ad re sem  d y s try b u to ra . .

PR O D U C E N T

Z akład E lektronicznej A paratury P om iarow ej M ERATRONIK
u l. R iałobrzesfca 53, 02-325 W arszaw a  
te le fo n : 224661; te le k s : 813286

_ y
D Y ST R Y B U T O R

B iuro Zbytu Sprzętu Pom iarow o-K ontrolnego MERAZET
u l. C zerw onej A rm ii 66/72, 60-807 P oznań  
te le fo n : 699151; te lek s : 041230.3
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ZA STO SO W A N IE

G e n e ra to r  je s t ź ród łem  sy g n a łu  sinuso idalnego  i p ro s to k ą tn eg o  w  zak res ie  często
tliw o śc i 1 H z...l M H z, w  sześc iu  p rze łączan y ch  podzaikresach.
P rzezn aczo n y  je s t do b a d a ń  sp rz ę tu  te lekom unifcacy  jnego , e lek tro ak u s ty czn eg o , 
e lek tro m ed y czn eg o , u rząd zeń  se rw iso w y ch  itp .

i
BODOW A

U k ład y  e lek tro n iczn e  g e n e ra to ra  są  zm o n to w an e  n a  p ły tk a c h  d ru k o w an y ch  z zas to 
so w an iem  e lem en tó w  d y sk re tn y ch . C ałość je s t zm o n to w an a  w  obudow ie  zu n if ik o 
w a n e j ty p u  OB.

ZA SA D A  D ZIA Ł A N IA

W p rzy rząd z ie  m ożna  w yróżn ić  n a s tę p u ją c e  ulkłady: w zm acn iacz  z częścią m o s tk o 
w ą, u k ład  fo rm o w a n ia  p ro s to k ą ta , tłu m ik  w y jśc ia  i zasilacz.
G e n e ra to r  p ra c u je  w- u k ład z ie  s ta ło p rąd o w eg o  w zm acn iacza  z m ostk iem  W iena 
i te rm is to re m  s tab ilizu jący m  (po k ró tk o trw a ły m  p rzeb ieg u  p rzejściow ym ) a m p litu 
dę n ap ię c ia  w y jśc iow ego . M o stek  W ien a  o k re ś la ją c y  często tliw ość  g e n e ra to ra  m a 
jak o  e le m e n t re g u la c y jn y  podlw ójny p o te n c jo m e tr  o lo g a ry tm iczn e j c h a ra k te ry s ty 
ce. S ko k o w ą re g u la c ję  często tliw ości p rzep ro w ad za  się p rzez  p rze łączan ie  k o n d en 
sa to ró w  w chodzących  w  iSkłald gałęz i m o s tk a .
U kład  fo rm o w an ia  p ro s to k ą ta  p ra c u je  n a  tra n z y s to ra c h  z d o d a tn im  sp rzężen iem  
s ta ło p rąd o w y m , s tan o w iący m  u k ła d  przerzu tn ifca . S y g n a ły  z g e n e ra to ra  sinuso idy  
i  u k ła d u  fo rm o w an ia  p ro s to k ą ta  są  d o p ro w ad zan e  s ta ło p rąd o w o  do  g n iazda  w y j
ściow ego p rzez  p o te n c jo m e tr  re g u la c y jn y  i dw uogn iw ow y  tłu m ik  re z y s ta n c y jn y  
o su m o w an y ch  tłu m ien iach .
T łu m ie n ia  t łu m ik a  w ynoszą  20 o raz  40 dB i u m o ż liw ia ją  p o d z ia ł n ap ięc ia  g e n e ra 
to ra  w  s to su n k u  1:1, 1:10, 1:100, 1:1000. >

DANE T E C H N IC Z N E

Z a k re s  często tliw ości 1 H z...l MHz
p o d z a k re sy  1...10 Hz

. 10..j100 H z 
100 H z...l ikHz
1...10 kH z
10...100 kH z
100 kHz...,l MHz

1



SWW 0942-477
KTM 0942-477-010-004

1-24/82

U chyb roboczy ± 5%
N ap ięc ie  w yjściow e

sy g n a łu  s in u so id a ln eg o  
sy g n a łu  p ro s to k ą tn eg o  
reg u lo w an e  skokow o

reg u lo w an e  p ły n n ie  0...10 V Sk 
r e g u lo w a n e  p ły n n ie  0...20 Vpp 
0 diB, 20 dB, 40 diB, 60 dB 
±0,5 dB  d la  sy g n a łu  sinuso ida lnego  
± 5%  d la  sy g n a łu  prostokąltnego

U ch y b  p odstaw ow y  w  s tan ie  u s ta lo n y m

Z n iek sz ta łcen ia  n ie lin iow e 
sy g n a łu  s inuso idalnego 0,>03°/o w  zak res ie  100 H z ..j2i0 kH z 

0„l°/o w  z a k re s ie  20 Hz...100 kH z 
2% w  zak res ie  100 kH z...l H H z

O zas n a ra s ta n ia  i o tpadania 
zbocza im p u lsu  p ro s to k ą tn eg o  
R ezy s tan c ja  w y jśc iow a 
N ap ięc ie  zasilan ia

50 ras
6)00 £1
220 V ±10% , 48...440 Hz 
1,15 V + 10% , —16%
230 V + 10% , —(15%
10 V -A
8)8 X0OI2X 237 m m  
+8 k g

lu b  n a  życzenie o d b io rcy

M ak sy m aln y  pobó r m ocy 
W y m ia ry  zew n ętrzn e
M.aisa

ZGO D N O ŚĆ Z N ORM A M I

W yrób  odpow iada w y m ag an io m  n o rm y  zak ładow ej ZN-77/M ERA-8/0057 
z dn. 31.01.1977 r.

SPO SÓ B  ZAM AW IA NIA

Z am ó w ien ia  n a  obow iąziujących fo rm u la rz a c h  z p o d an iem  n aaw y , ty p u  w y ro b u  o raz  
k o d u  to w aro w o -m ateria ło w eg o  K TM  należy  sk ład ać  pod  ad resem  d y stry b u to ra .

PR O D U C EN T

Z a k ła d  E lek tro n iczn e j A p a ra tu ry  P o m ia ro w e j M ER A TR O N IK
ul. B ia ło b rzesk a  53, 02-325 W arszaw a
te le fo n : 224661; te le k s : 818286

D Y STR Y B U TO R

B iu ro  Z b y tu  S p rzę tu  P o m ia ro w o -K o n tro ln eg o  M ERAZET
u l. C zerw onej A rm ii 66/72, 60-®07 P oznań  
te le fo n : 699151; te lek s: 0412303
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1-25/82 SWW 0942-581 
KTM 0942-581-000-051

GENERATOR FUNKCJI 
Typ G-432

Z A STO SO W A N IE

G e n e ra to r  je s t p recy zy jn y m  źród łem  nap ięć : fa li p ro s to k ą tn e j, fa l i  tr ó jk ą tn e j i fa li 
s in u so id a ln e j, p rz y s tra ja n y c h  w szerok im  zak re s ie  często tliw ości.
P rz y rz ą d  p rzeznaczony  je s t d la  szerok iego  k rę g u  u ży tkow n ików , od p raco w n i n a u 
kow ych  i k o n stru k cy jn y ch , do la b o ra to rió w  szko lnych  i w a rsz ta tó w  serw isow ych, 
ja k o  u n iw e rsa ln e  ź ród ło  sygnałów .

BUDOW A

U k ład y  e lek tro n iczn e  g e n e ra to ra  są  zm o n to w an e  n a  p ły tk a c h  d ru k o w a n y c h  z z a 
sto so w an iem  elem enitów  d y sk re tn y ch . C ałość je s t zm o n to w an a  w  obudow ie  zu n if i
k o w an e j ty p u  OB.

ZA SA D A  D ZIA ŁA N IA

Część g en eracy jn a  p rzy rząd u  zbudow ana  je s t w  oparc iu  o p rz e rz u tn ik  S ch m itta  
i in teg tra ta r. F a la  p ro s to k ą tn a  z w y jśc ia  przerziutnilka ca łk o w an a  je s t przez in te 
g ra to r  d a jąc  fa lę  tró jk ą tn ą .

1



SWW 0942-581
KTM 0942-581-000-051 1-25/82

R eg u la c ja  często tliw ości odbyw a się skokow e p rze łączn ik iem  przecz zm ianę  czasu 
c a łk o w a n ia  oraiz w  sposób c iąg ły  p o ten c jo m e trem . N as tęp u je  w te d y  p o d z ia ł n a 
p ię c ia  fa li p ro s to k ą tn e j dop ro w ad zo n e j do in te g ra to ra . N ap ięcie  S inuso idalne  je s t 
o trzym yiw ane n a  drodze n ie lin iow ego  o d k sz ta łcen ia  n ap ięc ia  tró jk ą tn e g o .
K ażd e  z trzech  g en e ro w an y ch  n a p ię ć  dop row adzone  je s t do oddzie lnego  w y jśc ia  
6O1O Q oraz  do p rze łączn ik a  w y b o ru  fu n k c ji .na w y jśc iu  50 £2.
Do sk ład o w ej zm ien n e j n a p ię c ia  n a  ty m  w y jśc iu  m oże być d o d aw an a  Składow a s ta 
ła  o  p o la ry zac ji d o d a tn ie j lub  uijem nej i w a rto śc i re g u lo w a n e j p ły n n ie  aż do 
w a rto śc i ró w n e j am p litu d z ie  sk ład o w e j zm iennej.
P oziom  nap ięc ia  n a  w y jśc iu  50 £2 m oże być reg u lo w an y  skokow o i p łynnie .

D A N E  TEC H N IC ZN E

Z a k re sy  często tliw ości 
B o d zak resy  

X 1 Hz 
X 1.0 Hz 
Xili0i0 Hz 
X 1 kH z 
X 10 kH z 
X 10 0 kH z

W y jśc ia  sygnałów

F a le : p ro s to k ą tn a , tr ó jk ą tn a  d sdoosoddal-
n a

re z y s ta n c ja  w yjśc iow a 
re g u la c ja  n ap ięc ia  w y jśc iow ego

S k ładow a .sitała n ap ięc ia  w yjśc iow ego

m a k s y m a ln a  w arto ść  sk ład o w ej zm ienne j 
n a p ię c ia  w y jściow ego

p rz y  o tw a r ty m  w y jśc iu  
n a  obciążen iu  50 £2 

D ok ładność  często tliw ości

S ta ło ść  nap ięc ia  w y jśc iow ego  w  fu n k c ji 
często tliw ośc i

f a ta  p ro s to k ą tn a  
fa la  .tró jk ą tn a  i s in u so id a ln a  

N ie sy m ę tria  pó ło k resó w  
Z aw arto ść  h a rm o n iczn y ch  w  fa li s in u so i
d a ln e j n a  często tliw ości 

20 Hz...,20 kHz.
1 MHz

Czas n a ra s ta n ia  i  o p a d a n ia  fa li p ro s to 
k ą tn e j

1 H z...1,1 MHz

1...11  H z
10...110 Hz
100 Hz 1,1 kH z
1..J1 kH z
10...110 kH z
100 kHz...,1,1 M Hz

p rze łączane  
50 £2
skokowo, X I , X 0,1, X0,01; 
p ły n n ie  26 dB
reg u lo w an a  w  z a k re s ie  „ + ” do  „—” 
po łow y  w arto śc i m dędzyszezytow ej 
sk ład o w ej zm ien n e j

5 Vpp
2,5 V pp
±¡3% m a k sy m a ln e j często tliw ości p o d - 
zak re su

31%
5®/o
2°/o

2%  p rzy  tamD + 3 ...+ 4 0 °C  (378...313 K) 
l'0“/o p rzy  tamb +5 ...+4 i0oiC (,278...313 K)

50 ns
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SWW 0942-581

KTM 0942-581-000-051

N ap ięc ie  z a s ilan ia

M ak sy m aln y  pobór m ocy  
W y m iary  zew n ętrzn e  
M asa

110 V ±10% , 48...440 Hz,
2310 V  ±110%, 48...440 Hz, n a  życzenie 
odb io rcy  115 V ±15%  liub 230 V ±15%  
15 V -A
88X202X237 m m  
otk. 2 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

W yrób o d p o w iad a  w y m ag an io m  n o rm y  zak ła d o w ej ZN-77/M E R A h8/0058 z dn. 
3001.1977 r.

SPOSÓB ZAM AW IANIA

Z am ów ien ia  n a  o b o w iązu ją cy ch  fo rm u la rz a c h  z  p o d an iem  inaawy, itypu w yro ibuo raz  
kodu  to w aro w o -m ate ria ło w eg o  K TM  na leży  sk ład ać  pod  ad re sem  d y stry b u to ra .

PR O D U C EN T

Zakład E lektronicznej A paratury P om iarow ej MERATRONIK
ul. B iałobrzesika 53, 02-325 W arszaw a 
te le fo n : 224651; te le k s : 813:286

D Y STR Y B U TO R

Biuro Zbytu Sprzętu P om iarow o-K ontrolnego MERAZET
ul. C zerw onej A rm ii 66/72, 60-807 P oznań  
te lefon : 689151; te lek s: 0412303
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