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Zakgcznik nr 1.

WPLYW PARAMETROW STRUMIENIA ZRASZAJACEGO
NA REDUKCJE ZAPYLENIA GENEROWANEGO
PRZEZ KOMBAJN SCIANOWY

Celem poznawczym pracy, byto ustalenie wpltywu parametréw strumienia zraszajgcego na
skuteczno$¢ redukcji zapylenia powstatego w trakcie urabiania calizny weglowej przez kombajn
Scianowy.

Merytoryczny zakres pracy obejmowat:

. identyfikacje zapylenia w otoczeniu kombajnu $cianowego,

. analize spektrum wielkosci kropel strumienia zraszajacego,

. przeprowadzenie badan laboratoryjnych, symulujacych przeptyw zapylonego powietrza

w rejonie ramienia kombajnu i stanowiska operatora,

. ustalenie wptywu uwzglednionych czynnikéw wpltywu na skuteczno$¢ redukcji zapylenia

na podstawie analizy pordwnawczej obejmujacej w szczegolnosci:
wptyw wyodrebnionych frakcji kropel strumieni zraszajgcych na skutecznos$¢ redukcji
zapylenia w odniesieniu do poszczegdlnych frakcji wielkosci czastek, przy dwu
réznych predkosciach strumienia powietrza,
wplyw intensywnosci zraszania na skuteczno$¢ redukcji zapylenia z uwzglednieniem
frakcji kropel, frakcji wielkosci czastek pytu i dwu predkosci strumienia powietrza,
skutecznosci redukcji zapylenia z uwzglednieniem przyjetych czynnikow wptywu
w odniesieniu do dwoch réznych typow pytu (o réznej zawartosci czesci niepalnych).

Skuteczno$¢ redukcji zapylenia wyznaczono na podstawie odniesienia réznicy stezenia pytu
bez zastosowania zraszania i przy zastosowaniu strumienia zraszajagcego o okre$lonych parametrach,
do stezenia pytu wystepujgcego bez stosowania zraszania. Poréwnanie wynikéw badan obejmujacych
wszystkie kombinacje ustawieri parametréw, umozliwito dokonanie oceny wpltywu poszczegdlnych
czynnikow wplywu na wyniki skutecznosci redukcji zapylenia, z uwzglednieniem analizy
statystycznej.



