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Staliwo odporne na zużycie ścierne

Przedmiotem wynalazkujest staliwo o wysokiej odporności na zużycie ścierne, mające zasto¬
sowanie zwłaszcza na mielniki o średnicy 530-1000 mm w młynach do miażdżenia węgla do celów
energetycznych.

Znane są mielniki ze staliwa typu L70H2GNM, które wykazują względnie dobrą odporność
na zużycie przez ścieranie, jednak posiadają skłonność do pękania lub łuszczenia się. Ujemną
stroną tego tworzywa jest także zawartość kosztownego i deficytowego molibdenu. Znane jest
również z polskiego opisu patentowego nr 130172 staliwo typu L70G2H2NF odporne na zużycie
ścierne o składzie chemicznym: 0,6-0,8% węgla, 0,4-0,6% krzemu, 1,8-2,2% manganu, 1,4-1,9%
chromu, 0,6-0,8% niklu oraz 0,2-0,3% wanadu (w procentach ciężarowych). Staliwo to, niezale¬
żnie od eliminacji molibdenu wykazuje co najmniej równorzędną odporność na zużycie ścierne,
jednak są przypadki pękania kul.

Staliwo typu L40H2G2NF według wynalazku zawiera w procentach wagowych: 0,35-0,5%
węgla, 0,4-0,6% krzemu, 1,4-1,7% manganu, 1,4-1,8% chromu, 0,5-0,8% niklu, 0,2-0,3%
wanadu, nie więcej niż 0,04% siarki, nie więcej niż 0,04% fosforu, reszta żelazo. Staliwo to posiada
obniżoną zawartość węgla i manganu. Dla osiągnięcia wysokich własności mechanicznych i
technologicznych odlewy mielników należy obrabiać cieplnie przez wyżarzanie zupełne, a następ¬
nie przez wyżarzanie normalizujące. Kontrolągotowych odlewówjest badanie twardości, która nie
może przekraczać 300 HB (optymalnie 240-290 HB)

Przykład I. Staliwo o składzie chemicznym: 0,49% węgla, 0,61% krzemu, 1,51% manganu,
1,53% chromu, 0,60% niklu, 0,28% wanadu, reszta żelazo. Twardośćpo obróbce cieplnej: próbki
46HRC, kuli 280 HB.

Przykładu. Staliwo o składzie chemicznym: 0,50% węgla, 0,59% krzemu, 1,69% manganu,
1,41% chromu, 0,65% niklu, 0,30% wanadu, reszta żelazo. Twardośćpo obróbce cieplnej: próbki
52HRC, kuli 290 HB.
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Zastrzeżenie patentowe

Staliwo stopowe odporne na zużycie ścierne, przeznaczone zwłaszcza na mielniki węgla w
młynach energetycznych, zawierające w procentach wagowych: 0,4-0,6% krzemu, 1,4-1,8%
chromu, 0,5-0,8% niklu, 0,2-0,3% wanadu, mangan i węgiel oraz nie więcej niż 0,04% siarki i nie
więcej niż 0,04% fosforu, reszta żelazo, znamienne tym, że zawiera 0,35-0,5% wagowych węgla,
1,4-1,7% wagowych manganu.
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