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Stal chromowo-manganowa do pracy w złożonych środowiskach agresywnych,
zwłaszcza w górnictwie

Przedmiotem wynalazku jest stal chromowo-manganowa do pracy w złożonych środowiskach agresywnych,
zwłaszcza w górnictwie. Dotychczas w środowiskach agresywnych stosuje się stale chromowo-niklowe oraz bar¬
dzo drogie żaroodporne stopy niklu i kobaltu. Typową stalą chromowo-niklową jest stal zawierająca w procen¬
tach wagowych: węgiel max 0,18%, mangan max 2%, krzem 0,8—1,5%, fosfor max 0,035%, siarkę max 0,030%,
chrom 17-20%, nikiel 8-11%, reszta żelazo.

Znana jest również z opisu patentowego polskiego nr 29 511 stal chromowo-manganowa zawierająca
0,01—1,5% węgla, 5—25% chromu, 10—35% manganu, która oprócz tego ewentualnie zawiera do 4% niklu, do 6%
kobaltu lub miedzi, do 1,5% molibdenu oraz wanad, niob, tantal i tytan, pojedynczo lub łącznie i 0,07-0,7%
azotu. Stal zawiera duże ilości deficytowego niklu i szybko koroduje w wysokich temperaturach w środkach
zawierających siarkę i jej związki, chlorki lub wrzący kwas siarkowy.

Stal według wynalazku zawiera w procentach wagowych: węgiel max 0,15%, mangan 13,0—17,0%jchrom
13,0-17,0%, krzem 0,1-1 ,0%,aluminium max 0,2%, fosfor max 0,035%, siarkę max 0,035%, azot 0,10-0,25%,
molibden 2,0-3,0%, miedź 0,3—1,5%, reszta żelazo. Stal według wynalazku można stosować bez obróbki ciepl¬
nej, to jest w stanie goraco-walcowanym. Stal według wynalazku może być stosowana na elementy konstrukcyj¬
ne pracujące w złożonych środowiskach agresywnych, zwłaszcza w górnictwie, w temperaturach pokojowych
i podwyższonych.

Przy k ład. Stal zawiera w procentach wagowych: C-0,05%; Mn-14,0%; Cr-15,9%; P-0,014%;
S-0,012%; N-0,16%; Si-0,35%; Mo-2,4%; Cu-0,99%; Fe-reszta.

Zastrzeżenie patentowe

Stal chromowo-manganowa do pracy w złożonych środowiskach agresywnych, zwłaszcza w górnictwie
składająca się w procentach wagowych z węgla max 0,15%, manganu 13,0-17,0%, chromu 13,0-17,0%, krzemu
0,1-1,0%, fosforu max 0,035%, siarki max 0,035%, azotu 0,10-0,25%, miedzi 0,3-1,5% oraz molibdenu i alumi¬
nium, reszta żelazo, znamienna tym, że zawiera 2,0-3,0% molibdenu i max 0,2% aluminium.
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