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Stal żaroodporna do pracy w środowiskach specjalnych

Przedmiotem wynalazku jest stal żaroodporna do pracy w środowiskach specjalnych, o
wysokiej żaroodporności i dobrych własnościach wytrzymałościowych w środowiskach siarki i jej
związków oraz w atmosferach wodorowych występujących w procesach upłynniania węgla.

Znanajest stal typu 23-13, która zawiera wagowo: do 0,2% węgla, do 2,0% manganu, do 1,0%
krzemu, do 0,03% siarki, do 0,035% fosforu, 22,0-25,0% chromu, 12,0-15,0% niklu, reszta żelazo.
(PN-64/H-86022). Stal ta wykazuje słabą odporność na działanie atmosfer zawierających siarkę i
jej związki oraz posiada niskie własności wytrzymałościowe, a zwłaszcza stosunek Ro^/Rm poniżej
0,5.

Znana jest również z opisu patentowego USA nr 3 936 297 stal zawierająca wagowo: do 1,0%
węgla, 15,0-45,0% manganu, 10,0-30,0% chromu, do 2% krzemu, 0,85-3,0% azotu, reszta żelazo.
Stal ta przy zawartości węgla do 1,0% jest podatna na korozję wżerową z uwagi na wiązanie dużej
ilości chromu w węgliki Cr23C6.

Stal według wynalazku zawiera wagowo: 0,05-0,25% węgla, 18,0-22,0% manganu, 12,0-22,0%
chromu, 2,0-4,0% krzemu, 0,02-0,2% fosforu, 0,01-0,1% siarki, do 0,3% azotu, reszta żelazo.

Żaroodporność stali w środowisku siarki i jej związków zapewniona jest przez utworzenie się
na powierzchni stopu ochronnej zgorzeliny zawierającej związki CrS i FeCr2S4. Żaroodporność
stali w środowisku wodoru zapewnionajest wskutek znacznego zahamowania przez chrom i krzem
dyfuzji wodoru w głąb stali.

Stal może być stosowana na elementy konstrukcyjne pracujące w wymienionych środowi¬
skach, w zależności od wymagań, w stanie gorąco walcowanym bądź przesyconym w temperaturze
1100-1150°C lub po starzeniu w 500-600°C w czasie do 20 godzin. Szczególną zaletą stali jest
wysoka jej żaroodporność w warunkach ścierania przepływającego medium, co występuje w
instalacjach do upłynnienia węgla.

Przykładowo stal zawierająca wagowo: C - 0,2%; Mn - 20,0%;"Cr -14,0%; Si - 2,0%; P - 0,03%;
S - 0,03%; N - 0,15%; Fe - reszta, posiada następujące własności mechaniczne: Rm= 1000-1100
MPa, Ro,2 = 600-650 MPa, wydłużenie A5 = 30-40%, przewężenie Z = 30-30%, R0ł2 = 0,6.
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Zastrzeżenie patentowe

Stal żaroodporna do pracy w środowiskach specjalnych zawierająca wagowo: 0,05-0,25%
węgla, 18,0-22,0% manganu, 12,0-22,0% chromu, 0,02-0,2% fosforu, 0,01-0,1% siarki, do 0,3%
azotu oraz krzem, reszta żelazo, znamienna tym, że zawiera wagowo 2,0-4,0% krzemu.
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