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URZĄDZENIE DO UNIESZKODLIWIANIA CIEKŁYCH I/LUB STAŁYCH
ODPADÓW POPRODUKCYJNYCH PRZEZ SPALANIE

Przedmiotem wynalazku Jest urządzenie do unieszkodliwiania odpadów ciekłych i lub
stałych przez spalanie, zwłaszcza odpadów palnych ciekłych, stałych i pastowatych z
przemysłu chemicznego, farmaceutycznego czy spożywczego, jak również zużytych olejów, smarów
i ciał stałych nasyconych nimi.

Znane jest urzędzenie do spalania odpadów ciekłych w komorze cyklonowej, do której
doprowadza się do spalania gazy powstałe na skutek zgazowania odpadów stałych w niezależnej
kolumnie do zgazowania tych odpadów, przy czym nad komorę cyklonowe zainstalowana została
komora fluidalna, która pełni rolę stabilizatora procesu spalania, który prowadzony jest w
komorze cyklonowej.

Wadę znanego rozwięzania sę trudności w zupełnym i całkowitym spalaniu odpadów, a
także w utrudnionej redukcji substancji toksycznych, np. dioksyn wymagających spełniania okreś¬
lonych warunków termicznych jak i czasowych, jak również w odpyleniu gazów spalinowych, przed
wprowadzeniem ich do wymienników ciepła, co powoduje ich zanieczyszczenie.

Urzędzenie według wynalazku, składajęce się z pieca fluidalnego, pieca szybowego i
komory, charakteryzuje się tym, że kanały gazów wylotowych pieca fluidalnego i pieca szybowego
sę poleczone z dwoma kanałami wlotowymi pionowej komory cyklonowej, wyposażonej w palnik, przy
czym wylot spalin z tejże komory stanowi rura pionowa wprowadzona w głęb komory, a płaszczyzna
osi kanałów wlotowych jest umieszczona powyżej płaszczyzny dolnej krawędzi rury wylotowej. Piec
szybowy korzystnie jest wyposażony w kolektor wlotowy do doprowadzania powietrza wprost do
strefy spalania, przy czym kolektor ten jest usytuowany na obwodzie bocznej ściany pieca.

Przedmiot wynalazku jest pokazany w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig.l
przedstawia schemat urzędzenia do unieszkodliwiania odpadów przez spalanie, a fig.2 rzut prze¬
kroju A-A zaznaczonego na fig.l.

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

URZĄD
PATENTOWY

RP

151 965



2 151 965

Urządzenie składa się z pieca szybowego 1, pieca fluidalnego 2 i komory 3, która
została wykonana w postaci komory cyklonowej, wyposażonej w palnik 6* Kanał gazów wylotowych
5 z pieca szybowego 1 i kanał gazów wylotowych 4 z pieca fluidalnego 2 połączone są z kana¬
łami wlotowymi komory cyklonowej 3* Wylot spalin z komory 3 stanowi rura pionowa 7 wprowa¬

dzona w głąb komory 3* Płaszczyzna osi kanałów wlotowych komory 3 jest umieszczona powyżej
płaszczyzny dolnej krawędzi rury wylotowej 7*

Piec szybowy 1 posiada wsyp odpadów stałych umieszczony w górnej jego części i
wyposażony jest w palnik oraz w wewnętrzny kolektor wlotowy 89 wykonany w wymurówce pieca, a
służący do doprowadzania powietrza do strefy spalania. Kolektor 8 usytuowany jest na obwodzie
przestrzeni roboczej pieca szybowego 1* Odpady stałe 1 pasowate spala się w piecu szybowym 1
w taki sposób, że wprowadza się je do pieca szybowego 1 od góry, po czym tworzę one słup
wsadu wsparty o rusztowiny, a w strefie spalania umieszczony jest palnik. Do strefy spalania

odpadów stałych i pastowatych w piecu szybowym 1 doprowadza się powietrze^za pośrednictwem
kolektora wlotowego 5* Gazy odlotowe powstałe na skutek procesu spalania odpadów w piecu i
przepływają przez kanał wylotowy 5 do komory cyklonowej 3* Odpady ciekłe spala się w piecu
fluidalnym 2 wyposażonym w palnik, po czym gazy odlotowe przepływaję przez kanał 4 do komory
cyklonowej 3* Poleczenie kanałów 4 i 5 z komorę cyklonowe 3 wykonane zostało w taki sposób, że
gazy odlotowe wypływające z pieca szybowego 1 i pieca fluidalnego 2 wpływają do komory 3, po
stycznej do zewnętrznego obwodu roboczej przestrzeni wewnętrznej komory 3. Ponadto płomień
i gazy spalinowe palnika 6 wpływają również po stycznej do zewnętrznego obwodu roboczej
przestrzeni wewnętrznej komory 3, skutkiem czego następuje intensywne mieszanie wszystkich tych
trzech strumieni gazów, z wykorzystaniem ich ruchu okrężnego. Wymiary geometryczne komory 3
sę tak dobrane, aby zapewniły równoczesne odpylenie przepływających przez komorę 3 gazów, z

wykorzystaniem znanego efektu cyklonu* Wylot wymieszanych, dopalonych i odpylonych gazów spali¬
nowych z komory 3 odbywa się poprzez rurę pionowe 7, po czym spaliny kieruje się do dalszych
części instalacji*

Zastrzeżenia patentowe

1* Urządzenie do unieszkodliwiania ciekłych i/lub stałych odpadów poprodukcyjnych
poprzez spalanie, składające się z pieca szybowego, pieca fluidalnego i komory, znamienne
t y m, że kanał gazów wylotowych /5/ z pieca szybowego /l/ i kanał gazów wylotowych /A/ z pieca
fluidalnego /2/ są połączone z kanałami wlotowymi pionowej komory cyklonowej /3/, wyposażonej

w palnik /6/, przy czym wylot spalin z komory ./3/ stanowi rura pionowa /7/ wprowadzona w głąb
komory /3/, a płaszczyzna osi kanałów wlotowych komory jest umieszczona powyżej płaszczyzny
dolnej krawędzi rury wylotowej /7/*

2* Urządzenie według zastrz.l, znamienne tym, że piec szybowy /l/ Jest
wyposażony w kolektor wlotowy /8/ do doprowadzenia powietrza wprost do strefy spalania, przy
czym kolektor /8/ jest usytuowany na obwodzie bocznej ściany pieca /l/, w wewnętrznej przestrze¬
ni roboczej•
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