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Przedmiotem wynalazku jest zacisk mający zastosowanie przy blokowaniu prętów, szczegól­

nie przy unieruchamianiu ich na nośnikach stabilizatorów zewnętrznych stosowanych w ortopedii i 

traumatologii przy leczeniu złamań kości długich.

Znane są zaciski składające się z dwu przesuwnych tulejek lub kostki metalowej z wkrętem 

blokującym albo dwu płytek skręconych śrubą.

Znane rozwiązania zacisków pozwalają na połączenie i unieruchomienie na nośniku tylko 

jednego lub dwu prętów okrągłych.

Celem wynalazku jest konstrukcja zacisku umożliwiającego unieruchomienie na nośniku kil­

ku prętów okrągłych, korzystnie więcej niż dwu.

Zacisk według wynalazku zwany w dalszej części opisu zaciskiem tarczowym składa się z 

co najmniej trzech tarcz, na powierzchniach których usytuowane są otwory dla prętów, oraz z 

tulei stożkowej rozciętej w części przedniej przechodzącej przez otwory w osi tarcz i zakoń­

czonej gwintem z nakrętką.

Przedmiot wynalazku jest pokazany w przykładzie wykonania na rysunku, na którym pokazano 

zacisk tarczowy w przekroju osiowym.

Pomiędzy tarcze 2, 3 i 4 posiadające na swych powierzchniach odpowiednio usytuowane o t ­

wory 11 są włożone pręty okrągłe wraz z tulejkami sprężystymi 8 oraz sprężysty element 7. 

Przez osiowy otwór w tarczach 2, 3 i 4 prostopadle do ich powierzchni prz eł ożono nagwintowaną 

tuleję stożkową 1 posiadającą w przedniej części nacięcia podłużne w celu zwiększenia jej 

sprężystości. Kołek 9 zabezpiecza tuleję 1 przed obrotem względem tarczy 2. Wzajemne unieru­

chomienie prętów okrągłych względem nośnika 10 uzyskuje się poprzez obrót nakrętki 6 na tu-
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Z a s t r z e ż e n i e  p a t e n t o w e

Zacisk do blokowania prętów, z n a m i e n n y  t y m ,  że składa się z 

trzech tarcz (2, 3, 4), na powierzchniach których usytuowane są otwory (11) dla 

z tulei stożkowej (1) rozciętej w części przedniej, przechodzącej przez otwory 

(2, 3, 4) i zakończonej gwintem z nakrętką (6).
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