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SPOSÓB ZABEZPIECZENIA RUROCIĄGÓW PODZIEMNYCH 

PRZED UJ EMNYMI SKUTKAMI SZKÓD GÓRNICZYCH

Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpieczenia podziemnych rurociągów przed ujemny­

mi skutkami szkód górniczych.

Znany sposób zabezpieczania rurociągów przed szkodami górniczymi polega na zakłada­

niu na rurociągi kompensatorów dławikowych w ustalonych odstępach wynikających z prognozy 

deformacji terenu.

Wadę zakładania kompensatorów jest brak ich odporności przed naprężeniami działający­

mi we wszystkich płaszczyznach.

Sposób zabezpieczenia rurociągów przed ujemnymi skutkami szkód górniczych według 

wynalazku polega na tym, że rurociągi ułożone w wykopie wraz ze złączkami obsypuje się materia­

łem ściśliwym o dużej porowatości korzystnie elporytem na całej jego długości, w tym również 

w miejscach łączenia się jednego rurociągu z drugim. J ako materiał ściśliwy można również 

stosować żużle lub trociny. Obsypanie rurociągu materiałem o dużej ściśliwości uelastycznia 

rurociąg na szkody górnicze. Złączki rurociągu mają przez to mniejszą możliwość zerwania się, 

a rurociąg staje się bardziej odporny na występowanie tzw. progów.

Z a s t r z e ż e n i e  p a t e n t o w e

Sposób zabezpieczenia podziemnych rurociągów przed ujemnymi skutkami szkód górniczych, 

z n a m i e n n y  t y m ,  że rurociągi ułożone w wykopie wraz ze złączkami obsypuje się 

materiałem ściśliwym o dużej porowatości, korzystnie elporytem na całej jego długości.
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