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ŻELIWO STOPOWE ODPORNE NA ZUŻYCIE EROZYJNE

Przedmiotem w ynalazku  j e s t że liw o  odporne na z u ż yc ie  e ro z y jn e, przeznaczone na 
elem enty maszyn i  urządzeń p ra c u ją ce w warunkach in tensyw nego ś c ie r a n ia  z ia rn am i m in e ra l­
nymi.

Obecnie c z ę ś c i maszyn narażone na ś c ie rn e  d z ia ła n ie  z ia r n  m in e ra ln ych  wykonuje s ię  
z ż e liw a  stopowego, znanego z p o lsk ieg o  opisu patentowego n r 130 325, o s k ła d z ie :  2 ,0-3,5% 
w ęg la , 0 ,5  - 1,5% krzem u, 0 ,5  - 1,5% manganu, 15,0 - 24 ,0%  chrom u, 1 ,0  - 4 ,0%  w olfram u,
1 ,0  - 2,5% n ik lu ,  max 0 ,1 %  fo s fo ru , max 0,1% s i a r k i ,  re s z ta  ż e la z o .  Odporność na ś c ie r a ­
n ie  wymienionego ż e liw a  J e s t  wysoka, a le  jeszcze  n ie  z a d a w a la ją c a .

W ce lu  podwyższenia odporności na ś c ie ra n ie  elem entów maszyn p ra c u ją cych w warunkach 
zu życ ia  e rozyjnego  opracowano nowe że liw o  stopowe. Ż e liw o  według w ynalazku  z aw ie ra  w pro ­
centach  wagowych: 2 ,5  - 3 ,5%  w ęg la , 0 ,8  - 1,5% krzemu, 0 ,8  - 1 ,5%  manganu, 20 ,0  - 26,0% 
chromu, 1,0 - 2 ,0%  w o lfram u , 1 ,0  - 2,0% boru, max 0,1% fo s fo ru ,  max 0 ,1%  s i a r k i ,  re sz ta  
ż e la z o .

Ż e liw o  według w ynalazku ch a ra k te ryz u je  s ię  wysoką tw a rd o ś c ią powyżej 60 HRC, le cz  
Jed n o cześn ie  po siada  obniżone w ła sn o śc i w ytrzym ałościow e, s z c z e g ó ln ie  c h a ra k te ry z u je  s ię  
wysoką k ru ch o śc i ą . Mimo to z powodzeniem może być stosowane na od lew y w sze lk iego  rodzaju  
w yk ładz in  ko lan  i  łuków r u r o c ią gów tran sp o rtu jących  p y ły  i  c ie c z e  z an ie cz ysz cz o n e , w yk ła ­
dz in  cyk lonów , zwężek apara tów  inżekcy jnych  i  podobne e lem en ty . S k ła d  ż e liw a  w p rocentach  
wagowych w p rz yk ład ach  w ykonania wynalazku je s t  n a s tę p u jąc y :

P r z y k ł a d  I  P r z y k ł a d  I I

C - 2,5% C - 3 ,0%
S i  - 1,0% S i  - 0 .8%
Mn - 1,2% Mn - 0 , 8%
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2 1 5 4  7 7 5

C r 25,0% Cr 21 ,0%

W 1,5% W 2 , 0%

B 1 , 8% B 1 , 2%

P 0 , 1% P 0 , 1%

s 0 , 1% s 0 , 1%

Fe reszta Fe resz ta

Ż e liw o  odporne na z u ż yc ie  e ro z y jn e  z a w ie r a jące w p rocen tach  wagowych 2 , 5 - 3 ,5%  
w ęg la , 0 ,8  - 1,5% manganu, 0 ,8  - 1,5% krzemu, 20,0 - 26,0% ch romu, 1 ,0  - 2 ,0%  w o lfram u , 

po n iż e j 0 ,1%  s i a r k i ,  p o n iż e j 0 ,1 %  fo s fo ru , re sz ta  ż e la z o , z n a m i e n n e  t y m, że 
z aw ie ra  1 ,0  - 2,0% boru .

Z a s t r z e ż e n i e  p a t e n t o w e
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