
MONITOR WESTA TC 401
ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO INSTRUKCJI SERWISOWEJ ODBIORNIKA TELEWIZYJNEGO 
MONITOR WESTA TC 201

WSTĘP
Petną dokum entac ję  ( ins trukc ję  serw isow ą) odb io rn ika  M on ito r W esta TC 401 stanow i ins trukc ja  se rw isow a  o d b io rn ika  M on ito r Westa 
TC 201 o raz n in ie jszy  za łączn ik  nr 1.

1. PRZEZNACZENIE ODBIORNIKA

O db io rn ik  te lew izy jny  M on ito r Westa TC 401 je s t p rzeznaczony 
do:
© odb io ru  sygna łów  te lew izy jnych  ko lo row ych  i czarno-b ia łych  
w  standardach  OIRT (D, K) lub CCIR (G, B) o raz w system ach 
SECAM i PAL nadaw anych na w szystkich  kanałach zakresów  VHF 
i UHF, podaw anych na gn iazdo  antenowe. Po dostro jen iu  o d b io r­
nika do nadaw anego sygna łu  na dow o lnym  kanale  odb io rn ik  
sam oczynn ie  od tw arza  sygna ł w  danym  system ie  i s tandardzie ; 
s w spó łp racy  z m agnetow idem , kom puterem  itp., pod łączonym  
do gn iazda  antenowego;

# w spó łp racy z u rządzen iam i m ającym i w y jśc iow e  sygna ły  w i­
zy jne  RGB, pod łączonym i do gn iazda euroz łącza ;
•  nagryw an ia  fon ii na m agnetofon z gn iazda m agneto fonow ego 
um ieszczonego w  obszarze śc ianki ty lne j;
O db io rn ik  je s t w ykonany zgodnie  z ZN-90/MP/W ZT-047, ark. 09. 
W idok odb io rn ika  od s trony p rzedn ie j i ty lne j w raz z rozm iesz­
czen iem  gniazd p rzy łączen iow ych  i e lem en tów  regu lacy jnych  
pokazano na rys. 1.
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Rys. 1. Widok odbiornika MONITOR WESTA TC 401
a) widok z przodu
b) widok z tyłu



2. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA

O db io rn ik  M on ito r W esta TC 401 bazuje na uk ładach e lek tro ­
n icznych odb io rn ika  M on ito r W esta TC 201.
N atom iast różn i s ię  od M on ito ra  W esta TC 201 tak im i e lem entam i 
e lek tron icznym i, jak: kineskop, pow ie lacz, cew ki rozm agneso- 
w u jące  i gn iazdo  słuchaw kow e (nie je s t stosow ane w  M onitorze 
Westa TC 401).
W konstrukc ji o d b io rn ika  M on ito r W esta TC 401 w  stosunku do 
odb io rn ika  M on ito r Westa TC 201 zm ieniono:
—  zespó ł gotow ości ZG 2031 na ZPG 2030/3 m ocow any do 
śc iank i bocznej skrzynki;
—  m oduł w zm acniaczy w iz ji MW 2040/2 na m oduł MW 2041. 
Schem aty ideow e układów  zda lne j regu lac ji, zespo łu  gotow ości 
i w zm acniaczy w izy jnych  obu o d b io rn ików  są tak ie  same. O db io r­
n ik zda lne j regu lac ji OZS 2030/6 w  M on ito rze  W esta TC 401 różni 
s ię  od OZS 2030/3 w  M on ito rze  W esta TC 201 w iązkam i. E lem enty 
zespo łu  gotow ości i w zm acniaczy w izy jnych  w  odb io rn iku  M on i­
to r  W esta TC 401 zm ontow ane są na innych płytkach d rukow a­
nych w porów nan iu  do M on ito ra  W esta TC 201.
W spólne konstrukc je  o db io rn ików  M on ito r W esta TC 201 i TC 401 
to: odb io rn ik  zda lne j regu lac ji OZS 2030/6 bez w iązek, nadajn ik 
zda lne j regu lac ji NZS 2030 p ły ta  g łów na z łożona PG 2041/2,

g łow ica  ZGM 201, m oduły: dekodera  MD 2041/4, eu roz łącza  ME 
2041/2, p.cz. w iz ji MP 2011/2, fon ii MF 2006, ram ki MV 2031/2, 
synch ron izac ji MH 2031, zas ilacza  MZ 2001. W odb io rn iku  M on ito r 
W esta TC 401 stosow any je s t k ineskop A 48 PCR 0 2 x 0 2  lub 
odpow iedn ik  z im portu.
Param etry techniczne  M on ito ra  W esta TC 401 są identyczne jak  
M on ito ra  W esta TC 201 (pkt. 2.2 „ In s tru k c ji se rw isow e j M on ito r 
Westa TC 201” ), z w yją tk iem  poboru mocy, g łów nych w ym ia rów  
i masy.
Moc pob ie rana  z s iec i ś redn io  75 W
G łów ne w ym ia ry  odb io rn ika : 

szerokość 505 mm
wysokość 480 mm
głębokość 495 mm

Masa odb io rn ika : 
bez opakow an ia  24 kg
w opakow aniu  27,5 kg

Obudowa odb io rn ika  sk łada  s ię  ze śc ianek: p rzedn ie j i ty lne j (z 
tw orzyw a) oraz ze skrzynki d rew n iane j.
Płyta g łów na PG 2041 je s t w suw ana pod k ineskop w  m eta low ych 
prow adnicach.

3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 
W CZASIE POMIARÓW, STROJENIA 

! REGULACJI

O db io rn ik  je s t ca łkow ic ie  bezp ieczny w  użytkow aniu. 
Bezp ieczeństw o użytkow ania  o d b io rn ika  je s t kon tro low ane 
w  czasie  procesu p rodukcy jnego zgodnie  z PN-88/T-06250. 
N ależy w ięc  dbać o to, aby w  czasie  regu lac ji, s tro jen ia , pom ia­
rów  napraw  oraz dem ontażu i m ontażu odb io rn ika  is tn ie jący  stan 
n ie  zosta ł naruszony p rzez w prow adzen ie  zm ian n iezgodnych 
z dokum entacją  techniczną.
P om iary przeprow adzone w  części odb io rn ika  przew odząco 
po łączone j~z s iec ią  należy w ykonyw ać w  stosunku do m asy 
„g o rą c e j” .
Prace przy odb io rn iku  m oże w ykonyw ać je d yn ie  osoba przeszko­
lona, zachow u jąc szczegó lną  ostrożność i p rzestrzega jąc p rze­
p isy bhp.
Ponadto przy w ykonyw an iu  w szyskich  czynności w  odb io rn iku  ze 
zd ję tą  ścianką  ty lną  na leży pam iętać, że:
; szczegó lną  ostrożność na leży zachow ać w  obszarze zazna­
czonym  na p łyc ie  g łów ne j lin ią  c ią g łą  —  zakreskow aną, tj. 
w  obszarze  obe jm u jącym  zas ilacz , f ilt r  p rzeciw zakłócen iow y, 
pę tlę  rozm agnesow ującą  o raz w  obszarze  zespo łu  gotow ości, ze 
w zg lędu  na ga lw an iczne  po łączen ie  tych układów  z s iec ią  
energetyczną;

w uk ładz ie  odchylan ia , na p ły tce w zm acniaczy w izy jnych  
i gn ieżdz ie  anodow ym  kineskopu w ystępu ją  w ysokie  nap ięc ia  
oko ło  6,5 kV i 25 kV;
liii linka  um asia jąca  k ineskop (pow łokę  g ra fitow ą) pow inna  być 
po łączona z m asą p ły tk i w zm acniaczy w izy jnych  o raz z masą 
p ły ty  g łów ne j;
© w  uk ładz ie  końcow ym  odchy lan ia  poziom ego w ystępu ją  na­
p ięc ia  rzędu 1100 V;
lim w kładk i bezp ieczn ikow e pow inny być w ym ien iane  ty lko  na 
w kładk i o tym  sam ym  p rądz ie  nom ina lnym  oraz tego  sam ego 
typu;
g rezysto ry  oznaczone znakiem  A  na leży dystansow ać, aby 
w  raz ie  uszkodzen ia  nie p rzegrzew a ły  lam inatu ; 
a e lem en ty  m ające  is to tny  w p ływ  na bezp ieczeństw o użytkow a­
n ia  odb io rn ika  zosta ły  oznaczone na schem acie  znakiem  A

Podczas napraw  e lem enty tak ie  nie m ogą być w ym ien iane  na 
e lem enty innego typu niż p rzew idu je  kata log części zam iennych. 
Z punktu w idzen ia  bezp ieczeństw a użytkow ania  istotne jes t 
w łaśc iw e  u łożen ie  i um ocow an ie  w iązek i p rzew odów . Zgodn ie  
z dokum entacją  konstrukcy jną  w iązk i i p rzew ody pow inny być 
m ocow ane w następu jący sposób:
es w szystk ie  w iązk i odb io rn ika  zda lnego  s te row an ia  o raz w iązkę 
s iec iow ą  m ocow ać w opasce zna jdu jące j s ię  na dn ie  skrzynki pod 
odb io rn ik iem  zda lnego ste row an ia ;
: w iązkę  N 802 m ocować w  opasce zna jdu jące j s ię  na dnie 

skrzynk i, po p raw e j s tron ie . Wąż z PCW na w iązce  pow in ien 
p rzy legać do nasadki N 802;
su w iązkę  N 802 m ocować zap inką  do cewki rozm agnesow ujące j 
w punkcie w y jśc ia  przew odu cew ki, łączącego tę cew kę z p łytą  
g łówną;
i w iązkę  ZPG m ocow ać w  opasce zna jdu jące j s ię  na boku 

skrzynki, w pob liżu  zespo łu  ZPG;
•  w iązkę  ZPG o raz przew ód cew ki rozm agnesow ujące j m oco­
wać w opasce zna jdu jące j s ię  na do le  boku skrzynki;
•  w iązkę ZPG m ocować zap inką do p rostoką tnego o tw oru  rad ia ­
to ra  w  pob liżu  ram ki chassis;
ii w iązkę cew ek odchyla jących, w iązkę  MW 2041 odchy lan ia  oraz 
przew ód um asia jący MW 2041, łączący MW 2041 z linką  um asia- 
ją cą  kineskop, sp iąć  razem  zap inką. Z ap inka  pow inna  zna jdow ać 
s ię  w po łow ie  d ługości przew odu um asien ia  MW 2041;
iii w iązkę  s ie c io w ą  o raz przew ód um asien ia  MW 2041 sp inać 

razem  zap inką  w pob liżu  nasadki przew odu um asien ia  MW 2041;
w iązkę s iec iow ą , w iązkę  g łośn ikow ą  o raz dw a przew ody 

um asien ia  wychodzące z p ły ty  g łów ne j sp inać razem  zapinką. 
Zap inka  pow inna zna jdow ać s ię  w  po łow ie  d ługośc i p rzew o­
du um asien ia , łączącego p ły tę  g łów ną z linką  um asia jącą  k ines­
kop;
i: w iązkę  g łośn ikow ą  o raz przew ód um asien ia  zespo łu  OZS 
m ocować w  opasce zna jdu jące j s ię  na środku dna skrzynki;
© przew ód WN w  pob liżu  kap turka  m ocow ać w  opasce zn a jdu ją ­
cej s ię  na górze skrzynki.
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Wykaz elementów i podzespołów oznaczonych na schemacie 
znakiem ¿Jy

1. K ineskop A 48 PCR 02 x 02.
2. P rzy łączacz s iec iow y (sznur s iec iow y).
3. W yłączn ik s iec iow y.
4. Cewki rozm agnesow ujące .
5. P ow ie lacz D 517.
6. Isk ie rn ik  I 400.
7. B ezp ieczn ik i B501, B502, B503, B802, B601.
8. R ezystory: R 525, 536, 538, 541, 553, 919, 938, 945, 302, 315,

611, 612, 254, 30, 132, 152.
9. K ondensatory: C 513, 514, 515, 521, 601, 542, 547, 546.

10. T ransfo rm a tory : TR 501, TR 503, TR 801.
11. P rzekaźn ik PK 801.

Rodzaje bezpieczników:

B 501 —  WTA-T 250/2,5 A 
B 502 —  WTA-T 250/1,25 A 

B 503 —  WTA-T 250/500 mA 
B 601 —  WTA-T 250/800 mA 

B 802 —  WTA-T 250/250 mA

Przed p rzystąp ien iem  do czynności napraw czych na leży, jeże li
je s t to konieczne, usunąć ww. m ocow an ie  w iązek  i przew odów .

Po napraw ie  na leży p rzyw róc ić  m ocow an ie  w iązek, ja k  op isano 
pow yżej. Końce przew odów  w y łączn ika  s iec iow ego  po p rze łoże ­
niu ich przez oczka lu tow n icze  pow inny być przed p rzy lu tow a- 
niem  zag inane.

4. PODSTAWOWE BLOKI, MODUŁY I PODZESPOŁY
Tab lica  1

Lp. Bloki Moduły i podzespoły

nazwa symbol nazwa symbol

1 P łyta g łów na PG 2041/2 G łow ica ZGM 201
M odu ł często tliw ośc i pośredn ie j MP 2011/2
M oduł fon ii MF 2006
M odu ł dekodera MD 2041/4
M odu ł ram ki MV 2031/2
M odu ł synchron. MH 2031
M oduł euroz łącza ME 2041/2
M oduł zasilacza MZ 2001

2 Pozosta łe Z espó ł gotow ości ZPG 2030/3
M oduł w zm acniaczy w izy jnych MW 2041
Lam pa k ineskopow a A 48 PCR 02 x 02
Z espó ł cew ek rozm agnesow ujących L-050/2

3 Z espó ł regu lac ji O db io rn ik  zda lnego  ste row an ia OZS 2030/6

4 W yposażenie  dodatkowe N adajn ik zda lnego  s te row an ia NZS 2030

5. DEMONTAŻ ODBIORNIKA

Uwaga! Przed demontażem odbiornika należy wyjąć wtyczką 
sznura sieciowego, natomiast po zdjęciu ścianki tylnej rozłado­
wać kineskop.

O db io rn ik  na leży dem ontow ać w następu jący sposób:
a) zd jąć  śc iankę  ty lną  odb io rn ika , odkręca jąc cz te ry  w krę ty  

m ocujące;
b) w ysunąć chasis  z p row adn ic  po uprzedn im  odkręcen iu  śrub 

m ocujących;
zw o ln ić  m ocow an ie  w iązek, roz łączyć w szystk ie  w iązk i i p rze­
w ody i w yjąć chass is  z p row adnic; 
w y jąć  g łośn ik , odkręca jąc  cz te ry  w krę ty  m ocujące; 
w y jąć  odb io rn ik  zdał nego ste row an ia , śc iska jąc  bardzo ostroż­
n ie  dw ie  pary zaczepów  z gó ry  i z do łu  OZS, następn ie  
w ysunąć go do przodu m askownicy;

w y jąć  w spo rn ik  z w y łączn ik iem  s iec iow ym , odkręca jąc  dwa 
tw orzyw ow e ko łk i m ocujące, następn ie  odp iąć sznur s iec iow y 
z trzym acza;

g) w y jąć  zespó ł gotow ości, odg ina jąc  os trożn ie  dw a za trzaski 
w  ram ce zespo łu  gotow ości;

h) zd jąć  zespó ł w zm acniacza  w iz ji po w y jęc iu  nasadki s ia tk i 
trzec ie j z coko łu  kineskopu;

f)

i) zd jąć szybę w  następu jący sposób:
—  górne zaczepy szyby p rzesunąć pa lcam i w  lew o aż do 
oporu, następn ie  w  p łaszczyźn ie  poz iom e j odchy lić  je  o kąt 
oko ło  90" i w yciągnąć;
—  szybkę odchy lić  od pionu, chw yta jąc  za je j gó rną  kraw ędź 
i unosząc w y jąć z m askow nicy;

j) w yjąć kineskop, odkręca jąc cz te ry  ś ruby  spec ja lne  m ocujące 
go do m askow nicy; 

k) zd jąć  cew kę rozm agnesow ującą  i linkę  um asia jącą ;
I) zd jąć  z m odułu  p.cz. w iz ji, g łow icy , m odu łu  fon ii trzym acz po 

odkręcen iu  dwóch śrub  m ocujących go do g łow icy ; 
m) w y jąć m oduł p.cz. w iz ji, odkręca jąc  dw ie  ś ruby  m ocu jące  go 

do p ły ty  g łów ne j; 
n) w y jąć  g łow icę  z podstaw ki, odkręca jąc dw ie  ś ruby m ocujące 

ją  do p ły ty  g łów ne j; 
o) w y jąć  m oduł synch ron izac ji, o d chy la jąc  w górę , a następn ie  

odkręca jąc w bok trzym acz m odułu; 

p) zd jąć  os łonę  zas ilacza  po uprzedn im  odkręcen iu  dwóch 
w krę tó w  m ocujących ją  do ram ki chass is  i po p rzesun ięc iu  
w praw o zgodnie  ze s trza łką  um ieszczoną na os łon ie ; 

r) w y jąć  pozosta łe  m oduły, odg ina jąc  za trzask i p row adn ic.
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6. STROJENIE I REGULACJA

S tro jen ie  i regu lac ję  odb io rn ika  w ykonyw ać wg p. 10 „In s tru k c ji 
se rw isow e j M on ito ra  W esta TC 201” , uw zg lędn ia jąc  następu jące  
różnice:

6.1. Ustawienie napięcia video

W ykonywać zgodnie  z p. 10.2.13. „ In s tru k c ji se rw isow e j 
M on ito ra  W esta TC 201” , z tym  że po tencjom etrem  R 580 
ustaw ić nap ięc ie  v ideo  cze rń -b ie l na w artość 70 Vss.

6.2. Kontrola prądu kineskopu

P rzeprow adz ić  zgodnie  z p. 10.2.17 „In s tru k c ji se rw isow e j 
M on ito ra  Westa TC 201" z tym , że po tenc jom etrem  R 548 
ustaw ić prąd kineskopu 0,8 ± 0 ,05  mA.

6.3. Ustawienie napięcia żarzenia kineskopu

W ykonywać zgodnie  z p. 10.2.18. „In s tru k c ji se rw isow e j 
M on ito ra  Westa TC 201", z tym , że cew ką L 508 ustaw ić 
nap ięc ie  żarzen ia  6,3 V przy p rądz ie  k ineskopu 0,4 mA.

7. INFORMACJE DODATKOWE

O pis w  n in ie jszym  za łączn iku  odb io rn ika  M on ito r W esta TC 401, 
łączn ie  z n iże j w ym ien ionym i punktam i „ In s tru k c ji se rw isow e j 
M on ito ra  Westa TC 201" s tanow ią  całość.
Punkty „In s tru k c ji se rw isow e j M on ito r W esta TC 201" obow iązu ją  
rów nież d la  odb io rn ika  M on ito r W esta TC 401: 
p.5. W yposażenie odb io rn ika  w w ażn ie jsze  e lem en ty  pó łp rze ­

w odn ikow e oraz ich przeznaczen ie . 
p.6. Dane zastosow anych w  odb io rn iku  e lem en tów  indukcy j­

nych

p.7. O pis układów  odb io rn ika

p.8.1. W skazówki dotyczące postępow an ia  przy napraw ach 

p.9. W ykaz p rzyrządów  i układów  pom ocniczych potrzebnych 
do s tro je n ia  i regu lac ji odb io rn ika  

p.10. S tro jen ie  i regu lac ja

Uwaga: Dla odb io rn ika  M on ito r W esta TC 401 podano 
zm iany dotyczące punktów  10.2.13; 10.2.17 i 10.2.18. 

p.12. S tro jen ie  i regu lac ja  m odułów

A48 PCR 02X02

Rys. 2. Schemat montażowy odbiornika kompletnego

SPIS TREŚCI
1. P rzeznaczen ie  odb io rn ika  ...........................................................  1
2. C harakte rystyka  odb io rn ika  ........................................................  2
3. B ezp ieczeństw o użytkow ania  w czasie  pom iarów ,

s tro je n ia  i regu lac ji ........................................................................  2
4. Podstaw ow e b loki, m odu ły i podzespo ły ................................ 3
5. Dem ontaż odb io rn ika  ......................................................................  3
6. S tro jen ie  i regu lac ja  ........................................................................ 4
6.1. U staw ien ie  nap ięcia  v ideo  ...........................................................  4
6.2. K ontro la  prądu kineskopu ...........................................................  4
6.3. U staw ien ie  nap ięc ia  ża rzen ia  k ineskopu ...............................  4
7. In fo rm acje  dodatkow e ...................................................................  4

Schem at ideow y MONITOR WESTA TC4Q1 —  w kładka

WEMA — 175 90 F — 212 90 (5)
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WYDAWNICTWA PRZEMYSŁOWE w e m a

opracowują i wydają na zlecenie przedsiębiorstw przemysłowych 
publikacje z zakresu informacji techniczno-handlowej, 
w szczególności:

• katalogi wyrobów, katalogi części 
wymiennych, karty katalogowe,

0 informatory,
0  dokumentacje techniczno-ruchowe,
0  instrukcje obsługi, naprawy, bhp,
0 taryfikatory, normatywy, indeksy 

wyrobów, indeksy materiałowe,
« książki i karty gwarancyjne,
0 druki reklamowe, ulotki, 

prospekty, foldery.

w e  i w a  oferuje również obsługę Wydawniczą:

0  targów,
0 konferencji, ,
0 sympozjów.

WYDAWNICTWA PRZEMYSŁOWE w e m a  

ul. Daniłówlczowska 18, 00-950 Warszawa

Telefony:
Centrala
Dyrektor i Naczelny Redaktor 
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

27-54-56 do 59
27-21-17
27-56-13

Zlecenia przyjmują:
Redakcja Katalogów i Publikacji Ciągłych 27-49-47 lub 

27-54-56, wewn. 41 

635-62-78 lub 
27-54-56, wewn. 44

Redakcja Wydawnictw Firmowych

j

WEMA 175/90/F



W E  M A  Wydawnictwa Przemysłowe W E  M A

U prze jm ie  in fo rm u jem y, że w sp rze da ży  zn a jd u ją  s ię  następu jące  p ub likac je :

kata log i branżowe i inne

•  Łożyska toczne
•  Łożyska ślizgowe
•  Pompy przem ysłowe
•  Kable te lekom unikacyjne
•  Przewody te lekom unikacyjne
•  Przewody gołe
•  Oprawy ośw ietlen iowe
•  Narzędzia i pomoce rzem ieśln icze oraz narzędzia do obróbki drewna
•  Narzędzia pom iarowe do długości i kąta
O Urządzenia i osprzęt do spawania, zgrzewania, lu towania i c ięcia  term icznego metali 
9 E lementy i podzespoły e lektroniczne
•  Półprzewodnikowe przyrządy mocy i urządzenia energoe lektron iczne
•  S iln ik i e lektryczne m ałej mocy
•  Kszta łtowniki —  półw yroby i wyroby z metali nieżelaznych
•  Gąski, w lewki, proszki i wyroby z proszków —  półw yroby i wyroby z m etali nieżelaznych 
O Blachy, taśmy, pasy i fo lie  —  pó łw yroby i wyroby z m etali n ieżelaznych
•  Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych
9 Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
•  Ochrony osobiste. Kata log-in form ator

wydawnictwa o tematyce m otoryzacyjnej

•  Autoryzowana instrukcja napraw —  POLSKI FIAT 126p
9 Autoryzowana instrukcja  napraw —  POLSKI FIAT 126BIS
•  Autoryzowany katalog części zam iennych —  POLSKI FIAT 126p
•  Katalog —  Zespoły ham ulcowe, pompy wody i o le ju oraz przekładnie liczn ika k ilom etrów  do 

sam ochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i sam ochodów osobowych
9 Katalog części zam iennych samochodu ŻUK
•  Budowa i naprawa sam ochodów STAR 200 i pochodnych
•  Budowa i naprawa sam ochodów STAR 266 i pochodnych
•  opracowania z zakresu maszyn rolniczych:

Katalog-in form ator. C iągniki, maszyny, narzędzia i urządzenia ro ln icze 
oraz
instrukcje  napraw i kata logi części zam iennych kołowych c iągn ików  ro ln iczych URSUS 
i kom bajnów zbożowych typu BIZON

instrukcje  serw isow e sprzętu e lektron icznego

•  Instrukcja serw isow a radiom agnetofonu CONDOR
9 Instrukcja serw isow a odb iorn ika  te lew izyjnego MONITOR WESTA TC201
•  Technologia napraw odbiorn ików  te lew izyjnych HERMES

Sprzedaż publikacji w księgarniach naukowo-technicznych na terenie całego kraju oraz 
bezpośrednio w Wydawnictwach Przemysłowych W EM A w Warszawie, ul. Daniłowiczowska 18

Z a p raszam y

CENTRALA 27-54-56 do 59 •  DYREKTOR —  REDAKTOR NACZELNY 27-21-17 »  ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO 27-49-47 •  ZASTĘPCA DYREKTORA 
DS. TECHNICZNYCH 27-56-13 •  REDAKCJE. Wydawnictw Firmowych 635-62-78 o Katalogów i Pubtikacj. Ciągłych 27-49-47 o Dział Programowania Wydawniczego 635-62-77 

•  Dział Kadr 635 57-79 •  Zakład Poligrałiczny 15-J5-12 •  Wydział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 57. teł, 51-38-59 wew. 16 17

■ W E  M A Wydawnictwa Przemysłowe
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