
RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 154 791
POLSKA

Patent dodatkowy 

do patentu n r ----- Int. C l.5 B66D 1/36

i i t

Zgłoszono: 88 06 10 (P . 273020) 

Pierwszeństwo -----

URZĄD
PATENTOWY

RP
Zgłoszenie ogłoszono: 89 12 11 

Opis patentowy opublikowano: 1992 02 28

Twórcy wynalazku: Aleksander Kowal, Jerzy Pająk

Uprawniony z patentu: Po litechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
G liw ice (Polska)

PROWADNIK LINOWY

Przedmiotem wynalazku je s t prowadnik linowy służący do utrzymania obracającej się i  

przesuwającej s ię  wzdłużnie lin y  np. podczas wierceń zwłaszcza pod kątem.

Znane prowadniki linowe stanowią koła linowe zazwyczaj o dużych rozmiarach lub sztyw

ne tu le je  o otworze większym od średnicy prowadzącej l in y .

Powstające w ta k ie j t u le i  ta rc ie  ślizgowe przy ruchu wzdłużnym lin y  wywołuje jednak 

moment skrętny t u le i  lub  zakleszczanie się lin y  w otworze t u le i .

W rozw iązaniu według wynalazku wewnątrz obudowy w k s z ta łc ie  cylindrycznej tu le i  ko

rzystn ie  ograniczonej obustronnie pokrywami znajduje s ię  co najmniej jedna ułożyskowana 

tocznie i  wahliwie tu le jk a  do prowadzenia l in y .  Pomiędzy l in ą  a tu le jk ą  umieszczone są 

obwodowo co najm niej trzy  elementy toczne w co najmniej jednym rzędz ie . Ponadto tu le jk a  

ma wewnętrzne rowki zgodne z kierunkiem sp lotu liny  do umieszczania elementów tocznych.

Rozwiązanie według wynalazku elim inuje powstawanie niekorzystnego momentu skrętnego 

prowadnika podczas obrotów liny  a zwłaszcza zakleszczanie s ię  l in y ,a  ponadto pozwala na 

zginanie s ię  lin y  co umożliwia pracę liny  pod kątem.

Prowadnik według wynalazku je s t przedstawiony w przyk ładzie  wykonania na rysunku, na 

którym f ig .  1 przedstaw ia półprzekrój osiowy prowadnika, a f ig .  2 przekrój poprzeczny.

Prowadnik ma obudowę 1 w kszta łc ie  cylindrycznej t u le i  ograniczonej obustronnie po

krywami 2 posiadającym i otwory do wyprowadzenia liny  3 . Wewnątrz obudowy 1 zna jdu ją  się 

dwie tu le jk i  4 do prowadzenia liny  3 oparte na dwóch wahliwych łożyskach kulkowych 5 . 

Łożyska kulkowe 5 zapewniają prostopadłe położenie tu le je k  4 w stosunku do os i l in y  3 
oraz um ożliw iają swobodne zginanie liny  3. Pomiędzy każdą tu le jk ą  4 a l in ą  3 znajdują się 

elementy toczne 7 w kszta łc ie  kulek po trzy w dwóch rzędach. Elementy toczne 7 są obwodowo 

umieszczone w rowkach 6 wykonanych wewnątrz tu le jek  4 w kierunku zgodnym z kierunkiem 

sp lo tu lin y  3 , przy czym promień rowków 6 odpowiada promieniowi elementów tocznych 7 .
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Elementy toczne 7 umieszczone w rowkach 6 pozwalają utrzymywać prowadnik w określonym po

przecznym położeniu na l i n ie  3 oraz um ożliw ia ją przesuw liny  3 w prowadniku bez ta rc ia  

suwliwego. Przed wypadnięciem elementów tocznych 7 z tu le jek  4 zabezpieczają podkładki 8 

z p ierśc ieniam i rozprężnymi 9.

Z a s t r z e ż e n i a  p a t e n t o w e

1. Prowadnik linowy posiadający obudowę w kszta łc ie  cylindrycznej t u le i ,  z n a 

m i e n n y  t y m ,  że wewnątrz obudowy (1) korzystnie obustronnie ograniczonej pokry

wami (2) znajduje s ię  co najm nie j jedna ułożyskowana tocznie i  wahliwie tu le jk a  (4) do 

prowadzenia liny  (3 ) , przy czym pomiędzy l in ą  (3) a tu le jk ą  (4) umieszczone są obwodowo 

co najmniej trzy elementy toczne (7) w co najmniej jednym rzędz ie .

2. Prowadnik według z a s trz . 1, z n a m i e n n y  t y m ,  że tu le jk a  (4) ma wewnę

trzne rowki (6) zgodne z kierunkiem sp lo tu  lin y  (3) do umieszczania elementów tocznych (7 ) .
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