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NISKOCISNIEMIOWY PALNIK DO SPALANIA CIEZKICH PALIW CIEKLYCH

Przedmiotem wynalazku Jjest niskocidnieniowy palnik do spalania cigzkich paliw ciektych
w procesach rozpalania i stabilizacji spalania w kottach energetycznych.

Inane s3a palniki, w ktdrych paliwoc ciekle zawirowuje sie w rozpylaczach wirowych z na-
wierconymi stycznie do komory wirowej otworami wlotowymi paliwa przykladowo z polskiego opisu
patentowego nr 120 572. Wadg takich palnikdw Jest klopotliwy eksploatacyjnie 1 niepotrzebnie
skomplikowany wykonawczo rozpylacz do paliwa cieklego, szczegdlnie w palnikach ze wspomaganiem
rozpylania za pomoca gazowego czynnika, ktdry ostatecznie decyduje o dobrym rozpylaniu i spa-
laniu paliwa.

Celem wynalazku jest znaczne uproszczenie budowy palnika przez wyeliminowanie skompliko-
wanego wykonawczo 1 eksploatacyjnie wieloelementowego rozpylacza do paliwa cieklego.

W niskocisnieniowym palniku do spalania cigzkich paliw ciektych wedlug wynalazku cylin-
dryczne doprowadzenie paliwa cieklego zakoriczone jest zawirowywaczem paliwa w postaci cylin-
drycznego plasterka z nacigtymi od zewngatrz drubowymi kanatami, ktdrych zewnetrzng <$cianke
tworzy wewnegtrzna powierzchnia nakretki wewnetrznej zwezajacej sig za zawirowywaczem paliwa
w stozek prze)sciowy zakorczony otworem wylotowym, a na swej zewnegtrznej stronie posiadajaca
Zawirowywacz do czynnika wspomagajacego rozpylenie.

Palnik wedtug wynalazku ma znacznie uproszczong budowg, w pordwnaniu z istniejgcymi pal-
nikami ze wspomaganiem rozpylenia za pomocg gazaqwego czynnika, przez wyeliminowanie skompliko-
wanego wykonawczo i eksploatacyjnie wieloelementowego rozpylacza do paliwa ciektego. Zawirowy-
wacz paliwa w palniku wediug wynalazku nie wymaga indywidualnej, wielooperacyjnej obrdbki i
moze byc¢ tatwo wykonywany w seryjne) produkc]Ji, w ktdrej w jednej operac)i obrabia sie dtugi
Zawirowywacz, a pdZniej sie go tylko tnie na wiele krdtkich plasterkdw.

Przedmiot wynalazku pokazany jest w przyktadzie wykonania na rysunku przedstawiajacym
przekrdj niskocidnieniowego palnika do spalania ciezkich paliw ciektych.
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Palnik sklada sie z cylindrycznego doprowadzenia paliwa ciektego 1 zakoriczonego zawirowy-
waczem paliwa 2 w postaci cylindrycznego plasterka z naciegetymi od zewngtrz Srubowymi kanalami
3. Na zawirowywaczu paliwa 2 jest nakretka wewngtrzna 4 zwezajgca sie za nim w stozek przej$-
ciowy 5. Na zewngtrz nakretki 4 jest dowolny zawirowywacz czynnika rozpylajgcego 6 ograniczony
nakretka zewnetrzna 7.

Zastrzezenie patentowe

Niskocisnieniowy palnik do spalania ciezkich paliw cieklych z rozpylaczem paliwa, z n a -
mienny t y m, 2ze cylindryczne doprowadzenie pali@a ciektego (1) zakoficzone jest zawiro-
wywaczem paliwa (2) w postaci cylindrycznego plasterka z nacigtymi od zewngtrz Srubowymi kana-
rami (3), ktérych zewnetrznag $ciankeg tworzy wewnetrzna powierzchnia nakretki wewnegtrznej (&)
zwezajace)j sie za zawirowywaczem (2) w stozek przejsdciowy (5) zakoriczony otworem wylotowym, a
na swej zewnetrznej stronie posiadajaca dowolny zawirowywacz czynnika rozpylajgcego (6).
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