
RZECZPOSPOLITA
POLSKA

OPIS PATENTOWY 155 680

URZĄD
PATENTOWY

RP

Patent dodatkowy 
do patentu n r ------

Zgłoszono: 88 08 03 / P .  274079/

Pierwszeństwo —

Zgłoszenie ogłoszono: 90 02 19

Opis patentowy opublikowano: 1992 08 31

I n t .  C l . 5 B 2 8 B  3/0 2

Twór c a  wyna l a zku: J a n  Mikos

Uprewniony z p a t e n t u :  P o l i t e c h n i k a  Ś l ą s k a  im. Wincen tego  P s t r o w s k i e g o ,
G l i w i c e  / P o l s k a /

SPOSÓB WYTWARZANIA PREFABRYKATÓW BETONOWYCH 
PRZY UŻYCIU MECHANICZNEGO PRASOWANIA GORĄCYCH 
MIESZANEK BETONOWYCH Z JEDNOCZESNYM PRÓŻNIOWANIEM

Przedmiotem wyna lazku  j e s t  s p o s ó b  w y tw a r z a n ia  p r e f a b r y k a t ó w  be t on o wy ch  p r z y  u ż y c i u  
mechan icznego  p r a s o w a n i a  g o r ą c y c h  mie sz an ek  be tonowych z j e d n o c z e s n y m  p r ó ż n i o w a n i e m .

Znany j e s t  z p o l s k i e g o  o p i s u  p a t e n to w e g o  n r  1O69O9 sposób  w y t w a r z a n i a  p r e f a b r y k a t ó w  
betonowych p r z y  u ż y c i u  me chan ioznego  p r a s o w a n i a  p o l e g a j ą c y  na tym,  że na d n i e  fo rm y 
u k ł a d a  s i ę  w ar s t w ę  p r z e c i w p r z y c z e p n o ś c i o w ą ,  na k t ó r ą  wlewa s i ę  g o r ą c ą  masę b e t o n o w ą  
i  na n i e j  u k ła d a  s i ę  gó rn ą  w a r s t w ę  f i l t r a c y j n ą .  Nas tęp n ie  fo rm ę  wprowadza s i ę  do p r a -
s y  i  poddaje  s i ę  p r o c e s o w i  p r a s o w a n i a  pod c i ś n i e n i e m  od 35 do 150 KG/cm2 w w a r u n k a c h  
p r ó ż n i  od 100-10 to rów i  w t e m p e r a t u r z e  60- 1 2 0 °C.

Znany j e s t  r ów ni eż  z p o l s k i e g o  o p i s u  pa te n to w e g o  n r  112 636 s p o s ó b  w y t w a r z a n i a  p r e -
f a b r y k a tó w  betonowych  p r z y  u ż y c i u  mechan iczn ego  p rasow ania  w k tó r y m  m i e s z a n k ę  be tonową  
po d d a j e  s i ę  dwust ronnemu p r ó ż n i o w a n i u  p r zed  p rasowaniem,  p r z y  czym c z a s  d w u s t r o n n e g o  
p r ó ż n io w a n ia  p r zed  p rasowaniem w s t o s u n k u  do c z a s u  dw us t ronnego  p r ó ż n i o w a n i a  p o d c z a s  
p r as o w an i a  n ie  może p r z e k r o c z y ć  w a r t o ś c i  0 , 2  -  0 , 3 .

Znane d o t y c h c z a s  sposoby  w yt w a r z a n ia  p r e f a b r y k a t ó w  z z i m n e j ,  c i e p ł e j  l u b  g o r ą c e j  
m i e s z a nki  be t o n o w e j  p rzy  u ż y c i u  m e ch an icz neg o  p rasow ania  n ie  u m o ż l i w i a j ą  p r z y  u ż y c i u  
nawet  wysok ich  marek cementów p o r t l a n d z k i c h  i  cementów sz y b k o sp ra w n y c h  na u z y s k a n i e  
d uż y c h  n a t yc hm ia s t o w y c h  i  w cz es n yc h  w y t r z y m a ł o ś c i  b a t on u  n i e z b ę d n y c h  do p r z e n i e s i e n i a  
e l ementów na s k ł a d  i  znacznego z w i ę k s z e n i a  o b r o t u  ma tryc f o r m u j ą c y c h .

W c e l u  u n i k n i ę c i a  d o ty c h cz as o w y ch  t r u d n o ś c i  pos tawiono  s o b i e  za z a d a n i e  o p r a c o w a n ie  
sp oso bu  według w y n a l a zk u ,  k t ó r e g o  ce le m j e s t  u z y s k a n ie  dużych  w c z e s n y c h  w y t r z y m a ł o ś c i  
wyrobów pr as ow an yc h .

Cel  t e n  z o s t a ł  o s i ą g n i ę t y  p r z e z  odmienny sposób  p r z yg o to w a ni a  m i e s z a n e k  b e t o n o w y c h  
poddanych  p r a s o w a n i u  z p r ó żn io w a n ie m .  Na j p i e rw  p r zyg o to wu je  s i ę  z a c z y n  cementowy na 
g o r ą c e j  wodzie o t e m p e r a t u r z e  60 - 9 0 °C z d o d a t k ie m  c h l o r k u  wapnia  w i l o ś c i  1 -4 % z a w a r -
t o ś c i  cementu o r a z  d o da tk ie m  p o p i o ł u  h u t n i c z e g o  w i l o ś c i  5-50% z a w a r t o ś c i  cem en tu
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m i e s z a j ą c  go w m i e s z a r k a c h  sz yb koo bro tow yc h  od 25 00 -6 00 0  obro tów  na m in u t ę  w c z a s i e  
1-4 m in u t ,  a n a s t ę p n i e  t a k  p rzygo to wan y  z a c z y n  p o z o s t a w i a  s i ę  na 10-30 minu t  i  m ie sz a  
s i ę  z kruszywem podgrzanym do t e m p e r a t u r y  60- 9 0 °C w c z a s i e 1 do 3 minu t  i  p o d d a j e  s i ę  
t ą  g o r ą c ą  m i e s z a n k ę  p r a s o w a n i u  pod n a c i s k i e m  4 - 4 0  MPa z j ed no cz esn ym  pró żn io w a n ie m  w 
p o d c i ś n i e n i u  od 600- 2 00 hPa.

W wyniku p r ze p ro w a d z o n y c h  badań  s t w i e r d z o n o ,  że  s p o só b  wed łu g  wyna lazku  p ozw al a  na 
znaczne p r z y s p i e s z e n i e  p r z e b i e g u  p r o c e s u  t w a r d n i e n i a  b e t on u  d z i ę k i  znacznemu u a k t y w n i e -
n i u  spoiwa i  z b l i ż e n i u  do s i e b i e  s t a ł y c h  c z ą s t e c z e k  b e t o n u .  N ie o c z e k iw a n i e  uzy s ka n o  
b e t o n y  b ł y s k a w i c z n i e  t w a r d n i e j ą c e  nie ma jące o d p ow ie d n i ka  w f ac h o w e j  l i t e r a t u r z e  k r a j o -
wej a n i  t e ż  z a g r a n i c z n e j .

Wzrost  w y t r z y m a ł o ś c i  b e t o n u  według  wyna la zku  w yn o s i  p r z y  s t o s o w a n i u  cementu p o r t l a n -
d z k i e g o  "35" po 5 m i n u t a c h  12 MPa, a po 4 g o d z i n a c h  20 MPa, p r z y  n a c i s k u  p r a s o w a n i a  10 
MPa.

Wzrost  w y t r z y m a ł o ś c i  cementu p o r t l a n d z k i e g o  s z y b k o t w a r d n i e j ą c e g o  / u z y s k a n e g o  p r z e z  
p r z e m i a ł  cementu  p o r t l a n d z k i e g o  z c h l o r k i e m  w a p n i a /  wynos i  7 MPa po 24 g o d z i n a c h .
Wzrost  w y t r z y m a ł o ś c i  u l t r a s z y b ko t w a r d n i e j ą c e g o  ceme ntu  / " J e t  c e m e n t " /  z d o d a t k i e m  f l u o -  
r o g l i n i a n u  w a p n i a /  w yn os i  10 MPa po 6 g o d z i n a c h .  Cement t e n  j e s t  uważany za n a j s z y b c i e j  
t w a r d n i e j ą c y  cement  na s w i e c i e .  Na leży  z a z n a c z y ć ,  że p r z y r o s t  w y t r z y m a ł o ś c i  w cz es n y c h  
betonów j e s t  n i ż s z y  n i ż  p r z y r o s t  w y t r z y m a ł o ś c i  p o d an yc h  p r zyk ła dow o cementów.

Wzrost  w y t r z y m a ł o ś c i  b e t o n u  p rasowanego  na g o r ą c o  z j ed no cz esn ym  p r óżn iow an iem  
/ p a t e n t  nr  106 9 0 9 /  wynos i  p r z y  u ż y c i u  cementu "3 5 "  8 MPa po 6 g o d z i n a c h .

Sposób w ed ł ug  wy na la zk u  może być s to so wa ny  do p r o d u k c j i  e l ementów be tonowych r ó ż n e g o  
p r z e z n a c z e n i a  i  r ó ż n y c h  wymiarów o programowanych w ł a ś c i w o ś c i a c h  i  dużych  d o k ł a d n o ś c i a c h  
o r a z  c h a r a k t e r y z u j e  s i ę  k o r z y s t n y m i  e f e k t a m i  t e c h n i c z n o - e k o n o m i c z n y m i .

Z a s t r z e ż e n i e  p a t e n t o w e

Sposób w y t w a r z a n i a  p r e f a b r y k a t ó w  betonowych  p r z y  u ż y c i u  mechan icznego  p r a s o w a n i a  g o -
r ą c y c h  m ie sz a n e k  be tono wyc h  z j ednocz esny m p r ó ż n io w a n ie m ,  z n a m i e n n y  t y m ,  
że n a j p i e r w  p r z y g o t o w u j e  s i ę  z a cz yn  cementowy na g o r ą c e j  wodzie  o t e m p e r a t u r z e  60 - 9 0 °C 
z do d a t k ie m  c h l o r k u  wapnia  w i l o ś c i  1 -4% z a w a r t o ś c i  cementu o r a z  d o da tk ie m  p o p i o ł u  
h u t n i c z e g o  w i l o ś c i  5-30%  z a w a r t o ś c i  cementu i  m ie s z a  go w m i e s z a r k a c h  s z y b ko o b ro to w yc h  
od 2500- 6 000 obro tów na m in u t ę  w c z a s i e  1-4 m i n u t ,  a n a s t ę p n i e  t a k  p rzygo to wan y  z a cz yn  
p o zo s ta w ia  s i ę  na 10-30 m in u t ,  miesza  s i ę  z kruszywem podgrzanym do t e m p e r a t u r y  60- 9 0 °C 
w c z a s i e  1-3 minu t  i  p od da j e  s i ę  t ę  g o r ą c ą  m i e s z a n k ę  p r a so w a n i u  pod n a c i s k i e m  4 - 4 0  MPa 
z j ed noc zes nym  p r óż n i ow a n ie m  w p o d c i ś n i e n i u  od 60 0 - 2 00 h P a .

Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz. 
Cena 3000 zł
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