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PALNIK DO SPALANIA PALIW CIEKŁYCH

Przedmiotem wynalazku jest palnik do spalania paliw  ciekłych z wewnętrz nym miesza­

niem paliwa i cz ynnika rozpylającego, którym może być sucha p a ra wodna lub powietrze .

Z polskiego zgłoszenia  patentowego nr P-267732 /opublikowanego w BUP 6 /8 9 /  znany 

jest  sposób i  u r ządzenie do rozpylania ciekłych paliw  składające s ię  z głowicy rozpy- 

l a j ącej posiadającej cylindryczne kanalik i  dla przepływu c zynnika ro zpylającego, 

których osie są zbieżne i odsunięte od osi kanału roz pylanego p a liw a .  Palnik ten daje 

jeden  wąski wydłużony płomień, natomiast w niektórych kotłach wymagany jest krótki i 

r o zwarty płomień.

Znany jest również palnik konstrukcji Babcocka typu Y stosowany w praktyce w róż­

nych wersjach, p r zykładowo z opisu prawa ochronnego nr Ru- 43115 oraz opisu patentu nr 

150725 posiadający  kilka kanałów wylotowych m ieszanki paliwa i czynnika rozpylającego, 

z  którego otrz ymuje się  krótki i rozwarty płomień. Wadą tego typu r o związania jest 

skomplikowana budowa o r a z  małe przekroje ka nałów paliwa i c zynnika r o zpylającego co 

s przyja ich  zatykaniu . Ponadto, jak wykazały s z c z egółowe badania porównawcze różnych 

konstru kcji ,  w tym również przywołanych w n in i e j s zym zgłoszeniu ,  znane palniki  cechuje 

praktycz nie względnie duże zużycie czynnika rozpylającego, średnio około 0 ,2  kg/kg 

paliwa.

Celem wynalazku było zbudowanie palnika, który dawałby płomień rozwarty, p r zy z na- 

cz nym uproszc ze m u  budowy, z wzg l ę d n i e  dużymi p r zekrojami kanałów p a l iw a  .  i  czynnika 

r o zpylającego, przy zachowaniu bardz o dobrej jakości  i s tab iln o śc i  spalania .

W palniku według wynalazku za głowicą rozpylającą jest umieszc z ona wielokanałowa 

nakładka rozd z ielająca  posiadająca kanały o odpowiednim p r zekroju  i długości.  Osie ka­

nałów są nachylone pod kątem do osi  palnika . Zewnętrzna nakrętka dociska wielokanałową 

nakładkę ro zd z ielającą do głowicy rozpylającej i zamyka pierścieniowy  kanał czy nnika 

rozpylającego. Osie cylindrycznych kanalików głowicy ro zp ylają cej  są korzystnie prosto­

padłe do osi kanału wylotu paliwa i  są korzystnie odsunięte od tej osi tak, że prze-
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dłużenia kanalików przecinają się  z przedłużeniem kanału wylotu paliwa i nie zachodzą 

na siebie.

Palnik według wynalazku charakteryzuje się prostą  budową, a p rzez to wysoką n ie za - 

wodnością, zapewnia bardzo dobrą jakość i  stabilność spalan ia ,  dając krótki i r o zwarty 

płomień. Dzięki z astosowaniu w palniku głowicy rozpylającej z kanalikami czynnika roz­

pylającego , których osie są prostopadłe i odsunięte od osi kanału rozpylanego paliwa, 

za głowicą w komorze mieszania tworzy się bardzo intensywny wir doskonale rozdrabnia­

jący wpływające paliwo, które następnie po wypływie z wielokanałowej nakładki rozdzie­

lającej jest jeszcze dodatkowo rozpylane. Uzyskano przez to bardzo dobre rozpylanie 

i spalanie paliwa przy bardzo małym wskaźniku zużycia czynnika rozpylającego, na pozio­

mie około dwa razy  niższym od zużycia w dotychczas znanych palnikach.

Wynalazek pokazany jest w przykładzie wykonania na rysunku, na którym uwidoczniono 

palnik w przekroju podłużnym.

Na końcu przewodu 1 paliwa znajduje się głowica rozpylająca 2 z centralnym kanałem 

3 paliwa oraz kanalikami 4 czynnika rozpylającego, których osie są zbieżna i  odsunięte 

od osi kanału 3 paliwa. Na głowicę 2 nałożona jest wielokanałowa nakładka rozdzielająca 

5, posiadająca kilka kanałów 6 nachylonych pod pewnym kątem do osi palnika. Zewnętrzna 

nakrętka 7 dociska wielokanałową nakładkę rozdzielającą 5 do głowicy 2 i tworzy wraz z 

przewodem 9 pierścieniowy kanał 8 czynnika rozpylającego.

Czynnik rozpylający przepływa pierścieniowym kanałem 8 i kanalikami 4 do wewnętrznej 

komory mieszania 10, gdzie atakuje paliwo ciekłe wypływające kanałem 3 . Mieszanina pali­

wa i  czynnika rozpylającego wypływa na zewnątrz palnika przez kanały 6 w wielokanałowej 

nakładce 5.

Z a s t r z e ż e n i e  p a t e n t o w e

Palnik do spalania paliw ciekłych wyposażony w urządzenie do rozpylania, składające 

się z głowicy rozpylającej posiadającej cylindryczne kanaliki dla przepływu czynnika 

rozpylającego, których osie są zbieżne i odsunięte od osi kanału rozpylanego pa liwa, 

z n a m i e n n y  t y m ,  ż e  za głowicą rozpylającą / 2 /  jest u m i e s z c z ona wielokanało­

wa nakładka rozdzielająca / 5 /  posiadająca kanały / 6 / ,  których osie są nachylone pod ką­

tem do osi palnika, a zewnętrzna nakrętka / 7 / dociska wielokanałową nakładkę rozdziela­

jącą / 5 /  do głowicy / 2 /  i zamyka pierścieniowy kanał / 8 /  czynnika rozpylającego, przy 

czym osie cylindrycznych kanalików / 4 /  głowicy rozpylającej / 2 /  są korzystnie prosto­

padłe do osi kanału / 3/  wylotu paliwa i są korzystnie odsunięte od tej osi ta k ,  że 

przedłużenia kanalików / 4 /  przecinają się z przedłużeniem kanału / 3 /  wylotu paliwa i 

nie zachodzą na siebie .
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