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URZĄDZENIE DO OBCIĄŻANIA ZMIENNYM MOMENTEM
OBROTOWYM PRZY TRWAŁOŚCIOWYCH BADANIACH MASZYN, 

ZWŁASZCZA GÓRNICZYCH

Z a s t r z e ż e n i e  p a t e n t o w e

Urządzenie do obciążania zmiennym momentem obrotowym przy trwałościowych badaniach ma-

szyn, zwłaszcza górniczych wyposażone w hamulec, którego obudowa ułożyskowana jest w łożys-
kach poprzecznych, z n a m i e n n e  t y m ,  że do obudowy hamulca przyłączony jest wał wzbud-
nika zmiennego momentu ustalonego względem podstawy (4).

* * *

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do obciążania zmiennym momentem obrotowym przy 
trwałościowych badaniach maszyn, zwłaszcza górniczych, tj. dla układów mechanicznych, których 

obciążenie cechuje się dużą zmiennością momentu oporu.
Znane układy obciążania maszyn podczas badań trwałościowych wykorzystują hamulce hydrau-

liczne, proszkowe lub magnetyczne. Znane są z opisu wzoru użytkowego Ru 23989 i publikacji 

WKŁ 1977, J.Lanzendoerfa pt. "Badania pojazdów samochodowych" stanowiska do prób silników

elektrycznych, które posiadają hamulce elektryczne z ułożyskowaną obudową. Przy użyciu w/w 

urządzeń utrudniona jest realizacja obciążenia o dużej zmienności momentu oporu. Powoduje to 

konieczność stosowania uproszczonej symulacji obciążeń, co nie pozwala na pełne i dokładne 

określenie charakterystyk dynamicznych i trwałościowych badanych obiektów. Znane są również 

układy elektro-hydrauliczne do realizacji zmiennego momentu obciążenia, co wymaga stosowania 

bardzo złożonego układu kontroli obciążenia. Ograniczony jest również zakres częstotliwości 
zmian obciążenia w tego rodzaju układach. Badania maszyn w warunkach naturalnych w przypadku 

dużych obiektów jakimi są maszyny górnicze są bardzo kosztowne i czasochłonne.

Urządzenie według wynalazku wyposażone w hamulec, którego obudowa ułożyskowana jest w ło-

żyskach charakteryzuje się tym, że do obudowy hamulca przyłączony jest wał wzbudnika zmienne-

go momentu ustalonego względem podstawy.

Badanie maszyn przy zmiennym momencie obciążenia przy użyciu urządzenia według wynalazku 

opiera się na założeniu momentu obciążenia ze stałego, nastawnego momentu realizowanego przez 
typowy hamulec (np. wodny, proszkowy) oraz zmiennego momentu dopełniającego realizowanego 

przez wzbudnik momentu.

Urządzenie według wynalazku pozwala na prowadzenie badań trwałościowych umożliwiających 
pełne symulowanie występujących w warunkach naturalnych przebiegów losowych obciążeń bada-

nych maszyn.

Przy wykorzystaniu urządzenia według wynalazku ułatwione jest doprowadzenie sygnałów 
sterujących do wzbudnika, gdyż jego obudowa jest nieruchoma oraz doprowadzenie np. medium 
chłodzącego do hamulca, gdyż jego obudowa wykonuje jedynie ruchy wahadłowe wokół osi.

Urządzenia do obciążenia zmiennym momentem obrotowym według wynalazku są przydatne szcze-

gólnie dla badania większych obiektów np. maszyn roboczych ciężkich, górniczych itp. Pozwa-

lają na uzyskanie w warunkach laboratoryjnych charakterystyk dynamicznych i trwałościowych 

badanych układów mechanicznych w szerokim zakresie zmienności obciążenia.

Wynalazek przedstawiono na rysunku, który przedstawia przekrój osiowy urządzenia.
Badana maszyna (względnie jej układ napędowy) przyłączona jest do wału wejściowego 3 ha-

mulca 1, którego obudowa ukształtowana jest w taki sposób, że istnieje możliwość podparcia
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jej w łożyskach poprzecznych 2. Ułożyskowaną wahliwie obudowę hamulca łączy się z wałem 
wzbudnika momentu 5, którego obudowa ustalona jest względem podstawy 4 urządzenia hamowni- 
czego.

Sterowanie wzbudnikiem momentu 5 odbywa się w sposób programowany w oparciu o uzyska-
ną z badań eksploatacyjnych lub założoną w projekcie charakterystykę obciążenia maszyny.
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