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WENTYLATOR ZASŁONOWY

Z a s t r z e ż e n i e  p a t e n t o w e

Wentylator zasłonowy, z n a m i e n n y  t y m, ż e  m a  do korpusu przytwierdzoną 

komorę (2) korzystnie w kształcie pierścienia, na obwodzie której znajduje się szczelina 

(7), tworząca zasłonę powietrzną (3).

*  *  *

Przedmiotem wynalazku jest wentylator zasłonowy zwiększający ilości powietrza w 

wyrobisku górniczym stosowany w wyrobiskach podziemnych kopalń węgla i miedzi, w prądach 

rejonowych i grupowych powietrza świeżego i zużytego.

Dla poprawy wentylacji w oddziałach eksploatacyjnych i przygotowawczych kopalń 

węgla i miedzi stosowane są obecnie wentylatory pomocnicze i wentylatory swobodne. Obydwa 

te rodzaje dodatkowych źródeł ruchu powietrza usytuowane są na dole kopalni w wyrobiskach 

górniczych.

Wentylatory pomocnicze są to wentylatory usytuowane w tamie. Stosuje się jeden 

wentylator w tamie lub baterię składającą się z kilku wentylatorów (np. wentylatorów 

lutniowych) w tamie. Wentylatory pomocnicze umieszcza się w prądach grupowych powietrza 

świeżego lub zużytego.

Wentylatory swobodne są to wentylatory bez tamy, wolnostojące w wyrobisku. Wytwarzają 

one swobodny strumień powietrza, dzięki którego inżekcyjnym właściwościom następuje 

zwiększenie ilości przepływającego powietrza w wyrobisku. Wentylatory swobodne instaluje 

się w prądach rejonowych, a więc na wlotach i wylotach z oddziałów eksploatacyjnych, 

a również w prądach grupowych świeżego i zużytego powietrza.

Obecnie w kopalniach miedzi stosuje się wentylatory usytuowane w wyrobiskach na 

spągu, w przeważającej większości na skraju wnęk lub przecinek, w chodnikach lub 

pochylniach. Usytuowanie wentylatorów swobodnych w ten sposób podyktowane jest potrzebą 

zapewnienia ruchu wozów kopalnianych w wyrobisku obok pracującego wentylatora.

Stosowanie wentylatorów swobodnych jest ograniczone właściwościami podsieci (rejonu 

wentylacyjnego), w której one pracują. Wentylatory swobodne ze względu na małe 

spiętrzenia jakie wytwarzają (rzędu 2-4 mm H2O) dają dobre efekty tylko w podsieciach 

wentylacyjnych o małych oporach wewnętrznych. W przypadku większych oporów rejonów 

występuje zjawisko recyrkulacji powietrza wokół wentylatora swobodnego od dyfuzora do 

kanału wlotowego (konfuzora), co nie przynosi pożądanego efektu w postaci zwiększenia 

ilości powietrza na wlocie lub wylocie z rejonu wentylacyjnego. Dla podsieci 

wentylacyjnych o dużych oporach wewnętrznych lepsze efekty można by uzyskać stosując 

wentylatory o większym spiętrzeniu np.: wentylatory pomocnicze, które wytwarzają

spiętrzenie rzędu kilkunastu mm H2O. Wentylatorów pomocniczych w rejonach nie stosuje 

się z powodu bezpieczeństwa pożarowego oraz zakłóceń, które by powodowały w ruchu wozów 

kopalnianych.

Wentylator według wynalazku ma do korpusu przytwierdzoną komorę korzystnie w 

kształcie pierścienia, na obwodzie której znajduje się szczelina tworząca zasłonę 

powietrzną.

Wynalazek umożliwia uzyskanie większych spiętrzeń dla tego typu źródła ruchu 

powietrza, a tym samym lepszych efektów przepływowych w podsieciach o większych oporach 

aerodynamicznych. Zastosowanie wentylatora zasłonowego gwarantuje również swobodną 

przepustowość wyrobisk dla wszelkiego rodzaju wozów kopalnianych oraz w przypadku awarii 

lub przerwy w ruchu wentylatora zasłonowego nie powoduje blokady przepływu
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powietrza w wyrobisku.

Wynalazek przedstawiono w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 

przedstawia widok z góry wentylatora usytuowanego w wyrobisku z zasłoną powietrzną 

obejmującą cały przekrój poprzeczny wyrobisk, a fig. 2 z częściową zasłoną powietrzną 

i przegrodą. Do korpusu wentylatora wolnostojącego usytuowanego przy ociosie lub na 

skraju wnęki lub przecinki, przytwierdza się komorę w formie pierścienia 2 ze szczeliną 

7 na obwodzie, z której wypływa strumień powietrza tworząc zasłonę powietrzną 3. Zasłonę 

powietrzną wytwarza dodatkowy wentylator 4 zainstalowany w tym wyrobisku, korzystnie 

wentylator lutniowy 4 z lutniociągiem 6. Zasłona powietrzna 3 może obejmować swym 

zasięgiem całe pole przekroju poprzecznego wyrobiska lub jego większą część. W przypadku 

częściowej zasłony powietrznej 3 pole przekroju wyrobiska nie objęte jej wpływem powinno 

być uszczelniane przegrodą wentylacyjną 5. Zasłona powietrzna może być usytuowana 

prostopadle do osi wyrobiska, gdy po przeciwnej stronie wnęki lub przecinki, w której 

pracuje wentylator 1, jest pełny ocios lub pod pewnym kątem tak, aby osiągnęła krawędź 

przeciwległego ociosu wyrobiska.

Pod względem wentylacyjnym wytworzona zasłona powietrzna stanowi specyficzną tamę 

powietrzną w wyrobisku, w której pracuje wentylator. Zasłona powietrzna powoduje 

zwiększenie spiętrzenia wentylatora, a przede wszystkim uniemożliwia przepływ boczny, 

czyli recyrkulację powietrza pomiędzy dyfuzorem i konfuzorem wentylatora.

Wentylator zasłonowy według wynalazku może zastąpić wentylatory pomocnicze w 

kopalniach zapewniając wymogi bezpieczeństwa pod względem drożności wyrobisk górniczych 

zarówno dla przepływu powietrza jak i ruchu środków transportowych.

Wentylator zasłonowy może być stosowany zarówno w kopalniach miedzi jak i w 

kopalniach węgla, w których rejony wentylacyjne posiadają z reguły duże opory wewnętrzne, 

umożliwiając zwiększenie ilości powietrza w oddziałach eksploatacyjnych.
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Fig. 2
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