
PL
 

15
82

57
 

B
1

R Z E C Z P O S P O L I T A  (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 158257
P O L S K A

(13) B1

(21) Numer zgłoszenia: 269720

U rząd P a te n to w y   ( 2 2 )  D a ta  zgłoszenia: 23.12.1987
R zeczypospolitej Polskiej

(51) Int.C l.5:

G01N 33/20

Próbnik do analizy termicznej procesu krzepnięcia metali i stopów

(43) Z g ło szen ie  o g ło szo n o : 
26.06.1989 BUP 13/89

(45) O  u d z ie le n iu  p a te n t u  o g ło szo n o : 
31.08.1992 WUP 08/92

(73) U p ra w n io n y  z p a te n t u :
Politechnika Śląska im. W incentego 

Pstrowskiego, Gliwice, PL  

Zakłady Urządzeń Autom atyki Przemysłowej 

"M era-Zuap” , Sosnowiec, PL

(72) T w ó rc y  w y n a la z k u :
Wacław Sakwa, Gliwice, P L  
Stanisław Jura, Gliwice, PL  

Jerzy Mendakiewicz, Gliwice, PL 
Janusz Gewald, Katowice, PL  
Grzegorz Sonik, Sosnowiec, PL

( 5 7 ) Próbnik d o  analizy term icznej procesu  
krzepnięcia m etali i stop ów  z term oparą o sa -
d zon ą  w kw arcow ej kapilarze p on ad  dnem  
tygla , zalaną ceram iczną m asą żaroodporną, 
znam ienny tym , że ceram iczna m asa żarood -
porna (5) jest przykryta w arstw ą izolacyjną z 
m asy kw arcow ej (7).



PRÓBNIK DO ANALIZY TERMICZNEJ PROCESU KRZEPNIĘCIA 

METALI I STOPÓW

Z a s t r z e ż e n i e  p a t e n t o w e

Próbnik do analizy termicznej procesu krzepnięcia metali i stopów z termoparą 

osadzoną w kwarcowej kapilarze ponad dnem tygla, zalaną ceramiczną masą żaroodporną, 

z n a m i e n n y  t y m ,  że ceramiczna masa żaroodporna (5) jest przykryta warstwą 

izolacyjną z masy kwarcowej (7).

*  *  *

Przedmiotem wynalazku jest próbnik do analizy termicznej procesu krzepnięcia metali 

i stopów.

Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 106652 próbnik z termoparą osadzoną 

w środku geometrycznym zbiornika na ciekły metal, który pokazuje zmiany temperatury 

stygnącego metalu. Termoelement osadzony jest w cokole próbnika, ponad dnem tygla, a 

przestrzeń, w której włożony jest zespół termoelementowy zalana jest ceramiczną masą 

żaroodporną.

Wadą  znanego  próbnika jest powstawanie jamy skurczowej, która w sposób istotny

deformuje pomiar.  Niekorzystnym jest również zastosowanie masy cementowej, która

w kontekście z ciekłym metalem rozkłada się w wysokiej temperaturze i wydziela znaczne 

ilości pary wodnej, co również w istotny sposób pogarsza pomiar temperatury.

Próbnik według wynalazku charakteryzuje się tym, że ceramiczna masa żaroodporna, 

którą zalana jest termopara jest przykryta warstwą izolacyjną z masy kwarcowej, która 

oddziela ceramiczną masę żaroodporną od zalewanego ciekłego metalu. Stwierdzono, że 

warstwa oddzielająca z masy kwarcowej zabezpiecza ciekły metal przed wydzielaniem gazów, 

powstawaniem pęcherzy i deformacją pomiaru.

Przedmiot wynalazku jest pokazany w przykładzie wykonania na rysunku 

przedstawiającym przekrój próbnika do analizy termicznej procesu krzepnięcia metalu. 

Próbnik składa się  z pojemnika 1 na ciekły metal. W dnie pojemnika  1 znajduje się ołów,

w którym  jest umieszczony cokół  2 ze zmontowanym termoelementem  3 w rurce kwarcowej

4. Tak złożony pojemnik 1 z termoelementem 3 zalany jest masą cementową 5 do wysokości 

około 5 mm poniżej dna pojemnika 1. Po utwardzeniu masy cementowej 5 zalewa się ją ciekłą 

masą kwarcową 7, która po wyschnięciu nie posiada w swojej strukturze wody krystalicznej. 

Po zalaniu próbnika ciekłym metalem z warstwy tej nie wydziela się para wodna. Gorąca 

spoina 6 termoelementu 3 winna znajdować się na wysokości 0,2 - 0,4 słupa zalanego 

ciekłego metalu. Jest to korzystne dla uniknięcia pomiaru temperatury w jamie skurczowej 

ciekłego metalu.
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