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Sposób intensyfikacji dostarczania ciepła 
do fluidalnego reaktora odgazowania węgla 
współpracującego z kotłem parowym, znamien-
ny tym, że przez wymiennik przepuszcza się 
sprężone wysokotemperaturowe powietrze o 
ciśnieniu do 1,0 M Pa, które ogrzewa się w 
pyłowym lub fluidalnym palenisku kotłowym, 
a następnie rozpręża się w turbinie i wykorzy-
stuje jako całość lub część powietrza do spala-
nia w kotle.



Sposób intensyfikacji dostarczania ciepła do fluidalnego reaktora odgazowania 
węgla współpracującego z kotłem parowym

Z a s t r z e ż e n i e  p a t e n t o w e

Sposób intensyfikacji dostarczania ciepła do fluidalnego reaktora odgazowania węgla współ-
pracującego z kotłem parowym, znamienny tym, że przez wymiennik przepuszcza się sprężone 
wysokotem peraturow e powietrze o ciśnieniu do 1,0 M Pa, które ogrzewa się w pyłowym lub 
fluidalnym palenisku kotłowym, a następnie rozpręża się w turbinie i wykorzystuje jako  całość lub 
część powietrza do spalania w kotle.

*  *  *

Przedmiotem wynalazku jest sposób intensyfikacji dostarczania ciepła do fluidalnego reak-
tora odgazowania węgla współpracującego z kotłem parowym.

Znane jest z polskiego opisu patentowego nr 138 528 odgazowanie węgla w odgazowującym 
łożu fluidalnym. Ciepło niezbędne do odgazowania węgla dostarczane jest przez medium wysoko-
tem peraturow e. Zastosowanie spalin wysokotemperaturowych o ciśnieniu atmosferycznym poz-
wala uzyskać obciążenia objętości łoża reaktora odgazowania do około 1 t /h  m3 (łoża). Ogranicze-
nie obciążenia łoża sprawia, że budowanie reaktorów  odgazowania węgla o wydajnościach ponad 
15 t /h  węgla jest problematyczne.

Dalsze zwiększenie wydajności przy niezmienionej objętości reak t o r a  jest możliwe tylko w 
przypadku zwiększenia współczynnika wnikania ciepła w rurach grzejących wymiennika ciepła 
zanurzonego w łożu odgazowującym do wartości współczynnika wnikania ciepła od zewnętrznej 
strony rur wymiennika, po stronie łoża fluidalnego, który posiada wartość ponad 200 W /m 2 K. 
Zwiększenie współczynnika wnikania ciepła wewnątrz ru r do wartości około 200 W /m 2 K jest 
możliwe między innymi poprzez wzrost ciśnienia gazowego medium grzewczego lub przez zasto-
sowanie ciekłych metali (J. Tomeczek i inni: „Koncepcja eksperymentalnego recyrkulacyjnego 
fluidalnego reaktora odgazowania węgla o wydajności 1 t / h “: Koks, Smoła, Gaz- w przygotow a-
niu). W zrost współczynnika w nikania ciepła wewnątrz ru r do około 200 W /m 2 K pozwala uzyskać 
obciążenia objętościowe łoża reaktora odgazowania około 3 t /h  m3 węgla przy stosowaniu medium 
grzewczego o tem peraturze około 900-950°C. W takim  przypadku powstaje jednak problem  
znalezienia źródła takiego wysokociśnieniowego (0,5-1,0 M Pa) gazowego medium grzewczego lub 
ciekłego metalu.

Sposób według wynalazku polega na tym, że przez wymiennik ciepła zanurzony w łożu 
fluidalnym , przepuszcza się sprężone wysokotem peraturowe powietrze o ciśnieniu do 1,0 M Pa, 
które ogrzewa się w palenisku kotłowym, a następnie rozpręża się w turbinie i wykorzystuje się w 
całości lub do części spalania w kotle.

Sposób według wynalazku objaśniono na rysunku, który przedstawia schemat dostarczania 
ciepła do fluidalnego reaktora odgazowania za pom ocą sprężonego powietrza. Powietrze lub część 
powietrza spalania spręża się w sprężarce 3. Sprężone powietrze przepływa przez wymiennik ciepła 
umieszczony w kotle 2 spalający karbonizat, wychodzący z reaktora  odgazowania. Powietrze 
ogrzewa się do tem peratury 900-950°C i następnie przepływa przez wymiennik ciepła reaktora 
odgazowania węgla 1, oddając ciepło do łoża węglowego w reaktorze odgazowania. Powietrze po 
wyjściu z reaktora odgazowania węgla przepływa przez turbinę rozprężną 4, gdzie rozpręża się do 
ciśnienia odpowiedniego dla doprow adzania do kotła 2.
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