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PALIWO KOMPONENTOWE DO SILNIKÓW Z ZAPŁONEM ISKROWYM

Z a s t r z e ż e n i a  p a t e n t o w a

1.  P aliw o  komponentowe do s iln ik ó w  z zapłonem  i s k r o w y ,  z n a m i e n n e  t y m ,  że 
w je g o  sk ła d  w chodzi benzyna o raz  do 50% c ie k ły  p ro d u k t pochodzący z d e s t y l a c j i  w te m p e ra tu -
r z e  do 473 K z j ed n o sto p n i owego, ś re d n io c iśn ie n io w e g o  n ie k a ta l ic z n e g o  i  bezpośredn iego  uwo-
d o rn ie n ia  w ęgla .

2 .  Paliw o w edług z a s t r z .  1, z n a m i e n n e  t y m ,  ż e  zaw iera  c z te r o e ty le k  o ło -
w iu  w i l o ś c i  do 1 ,5  g /k g  m ieszan iny  paliw ow ej.

3 . Paliw o w edług z a s t r z .  1,  z n a m i e n n e  t y m ,  ż e  paliw o węglowe wchodzące
w sk ła d  m ieszaniny  poddaje  s ię  w s tę p n e j h y d r o r a f in a c j i .

* * *

Przedm iotem  w ynalazku j e s t  paliw o komponentowe p rzezn aczo n e  zw łaszcza  do s p a la n ia  w t ł o -
kowych s i ln ik a c h  spalinow ych z zapłonem  iskrowym.

Obecnie znane paliw a do ty c h  s iln ik ó w  są  to  p aliw a g łów nie pochodzące z j ednego ź ró d ła  
/n p .  z p rz e ró b k i ropy n a f to w e j, a lk o h o le /  la b  t e ż paliw a  komponentowe /n p . benzyna + a lk o -
h o l  +  b e n z o l, benzyna +  a lk o h o l, b en zo l + a lk o h o l + a c e to n  +  n itro b e n z e n  i  i n . / .  Znane s ą
ta k ż e  paliw a c ie k łe  wytworzone z w ęgla kamiennego i  b ru n a tn e g o , k tó re  mogą być stosow ane
bądź j ako paliw o sam oistne  bądź t e ż w p o s ta c i  m ie s z a n in .

O becnie znanych j e s t  k i l k a d z i e s i ą t  metod u p ły n n ia n ia  w ęgla pozw ala jących  na otrzymywa-
n ie  paliw a c ie k łe g o  o w łaśc iw o śc iach  z b l i żonych do benzyny. Metody t e  p o le g a ją  głów nie na 
uw odorn ien iu  węgla w o b ecn o śc i k a t a l i z a t o r a .  W w yniku te g o  o trzy m u je  s ię  tzw . ropę węglową 
będącą  przedm iotem  d a lsz y c h  procesów podobnych do p rze tw ó rstw a  ropy  n a f to w e j. Otrzymywanie 
paliw a c ie k łe g o  z w ęgla ma w ięc  c h a r a k te r  dw ustopniow y. Ta dw ustopniow ość powoduje znaczny 
w z ro s t kosztów u zy sk an ia  p a liw a .

Przedmiotem w ynalazku j e s t  kompozycja paliwowa s k ła d a ją c a  s ię  z benzyny u zyskane j z 
ropy  n a ftow ej o raz  f r a k c j i  węglowodorów c ie k ły c h  pochodzących z p ro cesu  b ezp o śred n ieg o , 
ś re d n io c iśn ie n io w e g o  i  j ednostopniow ego uw odorn ien ia w ęgla prowadzonego bez k a ta l i z a to r a  
obcego . Z akres te m p e ra tu ry  w rzen ia  ty c h  węglowodorów w ynosi do 473 K. Otrzymany t ą  d ro g ą  
p ro d u k t posiada l ic z b ę  oktanową badawczą 60 -  66 i  motorową 58 -  63 j e d n o s te k , odznacza 
s i ę  dużą s ta b i ln o ś c ią ,  m ałą z a w a r to śc ią  s i a r k i  i  może być stosow any j ako dodatek  do benzyn 
pochodzących z ropy n a fto w e j w i lo ś c ia c h  do 50%. P ro d u k t węglowy może być t a k że poddany 
procesow i h y d r o r a f in a c j i  w s tę p n e j. Paliw o może zaw ierać  c z te r o e ty le k  ołow iu  w i l o ś c i  
1 ,5  g /k g  m ieszaniny p a liw ow e j .

P r z y k ł a d  I .  Paliw o komponentowe sk ła d a  s i ę  w 20% p a liw a  węglowego o raz  w 
80% benzyny o l i c z b i e  oktanow ej m otorowej 94 i  badaw czej 98. W w yniku o trzym uje s ię  p a l i -
wo o l i c z b ie  oktanow ej motorowej 86 i  l i c z b i e  badaw czej o k . 9 2 . J e ś l i  benzyna n ie  zaw iera 
c z te r o e ty lk u  ołow iu m ieszan ina  stan o w i rów nież p rod u k t bezołow iow y.

P r z y k ł a d  I I .  Paliwo komponentowe sk ła d a  s ię  w 80% z benzyny o l i c z b ie  o k ta -
nowej motorowej 94 i  badaw czej 98 o ra z  w 20% z paliw a w ęglowego. Ja k o  dodatek  s to s u je  
s i ę  c z te ro e ty le k  o łow iu  w i l o ś c i  0 , 6  g /k g . W wyniku o trzy m u je  s ię  paliw o o l i c z b i e  o k ta -
nowej motorowej 92 i  badaw czej 96 .
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P r z y k ł a d  I I I .  Paliw o komponentowe sk ła d a  s ię  z 50% z benzyny o l i c z b i e  o k tan o -
w ej badaw czej 98 i  motorowej 94 o raz  w 50% z paliw a węglowego. Jako d o d a tek  s to s u je  s ię  
c z te r o e ty le k  o łow iu  w i l o ś c i  1 ,5  g /k g . W wyniku o trzym uje  s ię  paliw o o l i c z b i e  oktanow ej 
badaw czej 89 i  motorowej 85 .

P rzed staw io n e  p rzy k ład y  pokazu ją  m ożliwość zasto sow an ia  paliw a węglowego j ako kompo-
n e n tu  paliw a do o becn ie  eksploatow anych s iln ik ó w  benzynowych w tym ta k ż e  z a s i la n y c h  p a l i -
wem b e zo ło w io w y .
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