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S POSÓB I URZĄDZENIE UMOŻLIW AJĄCE DOPROWADZE N IE CZYNNIKA PŁYNNEGO 

DO PALNIKA Z RÓWNOCZESNYM J EGO POOSIOWYM PRZEM IESZCZANIEM

Z a s t r z e ż e n i a  p a t e n t o w e

1.  Sposób umożliwiający doprowadzenie czynnika płynnego do p aln ika  z równoczesnym jego 

poosiowym przemieszczaniem , polegający na wymuszeniu przepływu czynnika  płynnego poprzez 

elastyczne połączenie i przesuwaniu palnika w jego o s i ,  z n a m i e n n y  t y m ,  ze wymu­

ska się  współosiowy przepływ czynnika poprzez co najmniej trzy przeguby i poprzez łączące 

te przeguby sztywne połączenia.

2 .  Urządzenie umożliwiające doprowadzenie czynnika płynnego do palnika  z równoczesnym 

jego poosiowym przemieszczaniem , zawierające sztywne połączenia , z n a m i e n n e  t y m ,  

że zawiera co najmniej trzy przeguby / 1 / ,  z których jeden  j est utwierdzony , przy czym każ­

dy przegub / 1 /  łączy dwa sztywne połączenia / 2 / ,  z których jedno przymocowane j est korzys­

tnie na stałe do t u le jk i  / 3 / ,  która jest  na jednym końcu nagwintowana a na drugim końcu 

posiada wewnętrzne prowadzenie / 4 / ,  z którym jest połączone obrotowo drugie sztywne połą­

czenie / 2 / ,  zakończone pierścieniem  ograniczającym / 5 /  dla u s z c z e ln ie n ia  / 6 / ,  zaś tule jka  

/ 3 /  jest  zamknięta nakrętką / 7 /  posiadającą na swym końcu r o z bieżny  stożek / 8 / .

3. Urządzenie umożliwiające doprowadzenie czynnika płynnego do palnika z równoczesnym 

jego poosiowym przemieszczaniem, zawierające sztywne połączenia ,  z n a m i e n n e  t y m ,  

że zawiera co najmniej trzy przeguby / 1 / ,  z których jeden jest  utwierdzony , przy czym każdy 

przegub / 2 /  łączy dwa sztywne połączenia / 2 / , z których jedno przymocowane jest  korzystnie na 

stałe do tule jk i  / 3 / ,  która jest na jednym końcu nagwintowana a  na drugim końcu posiada 

wewnętrzne prowadzenie / 4 / ,  z którym jest  połączone obrotowo drugie  sztywne połączenie / 2 / ,  

zakończone pierścieniem ograniczającym / 5 /  dla uszczeln ienia  / 6 /  zaś tu le jka  / 3 /  jest  zam­

knięta nakrętką / 7 / ,  pod którą j est podłożony stożkowo ścięty  p ie r ś c ie ń  / 8 / .

4 .  Urządzenie według zas trz .  2 albo 3 , z n a m i e n n e  t y m ,  że sztywne połącze­

nia  / 2 /  są w obrębie przegubu / 1 /  wyprofilowane pod kątem 9 0 ° .

* * *

Przedmiotem wynalazku j est sposób i urządzenie umożliwiające doprowadzenie czynnika 

płynnego do palnika z równoczesnym jego poosiowym przem ieszczaniem , stosowane w urządze­

niach przemysłowych przy spalaniu  paliw ciekłych. Palniki  te stosuje  s ię  przy rozpalaniu  

i s t a b i l i z a c j i  spa lan ia .  N ajczęściej  stosowanymi czynnikami płynnymi, doprowadzanymi rów­

nolegle do palnika , są olej opałowy i przegrzana para wodna.

Znany jest sposób doprowadzenia czynnika płynnego do palnika  poprzez jego wymuszony 

przepływ w sztywnych przewodach stałych. Znany jest również sposób i  urządzenie do dopro­

wadzania czynnika płynnego oraz poosiowego przemieszczania palnika  przy wykorzystaniu 

zbrojonych przewodów elastyczny ch . Wadą stosowanych sztywnych przewodów stałych jest  n ie ­

możność wycofania palnika  w strefę  niskich  temperatur. Stąd wynika konieczność chłodzenia 

palnika po jego wyłączeniu , co znacznie zwiększa koszty ek sp lo atacy jn e .  Zapewnienie n is ­

kiej temperatury końcówki palnika zapobiega zatykaniu się  dysz wylotowych palnika przez 

skoksowany mazut bądź zu żel oraz przedłuża j ej żywotność. Z kolei  wadą stosowanych prze­

wodów elastycznych j est możliwość korzystania  z nich w temperaturach mniejszych od 150 ° C. 

Stąd nie można nimi doprowadzać przegrzanej pary wodnej. Ponadto przewody te są importo­

wane, ulegają szybkiemu zużyciu i nie podlegają r e g e n e ra c ji .

W sposobie według wynalazku wymusza się  współosiowy przepływ czynnika  poprzez co n a j­

mniej trzy przeguby i łączące te przeguby sztywne połączenie .



158 721 3

Urządzenie według wynalazku zawiera co najmniej trzy przeguby, z których jeden jest  

utwierdzony. Każdy przegub łączy dwa sztywne połączenia ,  z których jedno przymocowane jest 

korzystnie na stałe do t u l e j k i .  Tulejka jest  na jednym końcu nagwintowana, a na drugim 

końcu posiada wewnętrzne prowadzenie, z którym jest  połączone obrotowo drugie sztywne po­

łączenie , zakończone pierścieniem  ograniczającym dla  u s z c z e ln ie n ia .  Tulejka j est zamknię­

ta nakrętką posiadającą na swym końcu rozbieżny stożek .

W alternatywnym wykonaniu nakrętkę z rozbieżnym stożkiem zastępuje się  zwykłą nakrę­

tką, pod którą podkłada się  stożkowo ścięty p ie r śc ie ń .

Sztywne połączenia między przegubami są wyprofilowane w obrębie przegubu pod kątem

9 0 ° .

Sposób i urządzenie według wynalazku, dz ię k i  współosiowemu przepływowi czynnika w 

obrębie przegubu, zm niejszają  do minimum opory przepływu oraz pozwalają na wycofanie pal­

nika w strefę n iskich  temperatur po jego w yłączeniu , elim inując  konieczność chłodzenia  

końcówki palnika .

Urządzenie według wynalazku może być stosowane bez ograniczeń  temperaturowych, posiada 

wysoką żywotność i może być regenerowane.

Wynalazek jest b l iż e j  objaśniony w przykładzie  wykonania na rysunku, na którym f i g .  1 

przedstawia schemat ideowy urządzenia a f i g .  2 przekrój podłużny połączenia przegubowego. 

Przegrzaną parę wodną o c iśn ien iu  1 ,5  MPa doprowadza s ię  wyprofilowanym połączeniem 2 

do utwierdzonego pierwszego przegubu 1 .  Dalej wymusza s ię  je j  przepływ przez sztywne wypro­

filowane połączenia 2 połączone dwoma pozostałymi przegubami 1 do palnika . W obrębie prze- 

gubów 1 przepływ jest  współosiowy.

Urządzenie posiada cztery sztywne wyprofilowane połączenia  2 ,  które są łączone parami 

w trzech przegubach 1 , z których j eden jest  utwierdzony. W przegubie 1 , jedno z połączeń 2 

jest  przymocowane korzystnie  na stałe do tu le jk i  3 .  Tulejka  3 j est na jednym końcu nagwin­

towana a na drugim końcu posiada wewnętrzne prowadzenie 4 ,  z którym jest połączone obroto­

wo drugie połączenie 2 ,  zakończone pierścieniem  ograniczającym 5 dla u szczeln ie nie  6 .  Tu­

le jk a  3 jest zamknięta nakrętką 7 ,  pod którą podłożono stożkowo ścięty p ierścień  8 ,  stano­

wiący drugostronne ograniczenie  dla uszczeln ie nia  6 .  Połączenia  2 są wyprofilowane pod ką­

tem 9 0 ° ,  co zapewnia ich  współosiowe usytuowanie w obrębie przegubu 1 .

Do utwierdzonego pierwszego przegubu 1 doprowadza się  pod ciśnieniem 1 ,5  MPa przegrza­

ną parę wodną. Przegubowe powiązanie połączeń 2 pozwala na poosiowe wsunięcie lub wysunię­

cie palnika z komory spalan ia .
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