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(57)  
Sposób rozpylania paliw  ciekłych za pom ocą 

zaw irow anego czynnika rozpylającego oddziałującego 
na strugę paliwa ciekłego z doprow adzeniem  do  tego 
wiru strugi rozpylanego paliwa, znamienny tym, że czyn-
nik rozpylający dzieli się na wiele pojedynczych i p rosto  
płynących strug i następnie doprow adza się do  ich wza-
jem nego spotkan ia  przez skierow an i e ich prom ieniście 
pod  kątem  do siebie i nieco poza środek rozpylanej strugi 
paliw a, aby osie strug czynnika rozpylającego zostały 
odsunięte zgodnie w jedną stronę od osi strugi rozpyla-
nego paliwa.

2. Urządzenie do rozpylania paliw  ciekłych, zwła-
szcza ciężkich o dużej lepkości, korzystnie m azutu , za 
pom ocą czynnika gazowego, korzystnie pary , zaw iera-
jące pierścieniowy kanał czynnika rozpylającego, zam knię-
ty nakrętką i głowicą rozpylającą posiadającą zbieżnie 
usytuow ane wobec siebie kanaliki, znamienne tym , że osie 
kanalików  są prom ieniście zbieżne i odsunięte od  osi (5) 
rozpylanej cieczy, tak , że osie kanalików  nie przecinają 
się i leżą w różnych płaszczyznach z osią (5) rozpylanej 
cieczy, przy czym kanaliki korzystnie zakończone są 
dyszam i (1).
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Sposób i urządzenie do rozpylania paliw ciekłych

Z a s t r z e ż e n i a  p a t e n t o w e

1. Sposób rozpylania paliw ciekłych za pomocą zawirowanego czynnika rozpylającego oddzia­

łującego na strugę paliwa ciekłego z doprowadzeniem do tego wiru strugi rozpylanego paliwa, 

zn a m ie n n y  tym, że czynnik rozpylający dzieli się na wiele pojedynczych i prosto płynących strug i 

następnie doprowadza się do ich wzajemnego spotkania przez skierowani e ich promieniście pod 

kątem do siebie i nieco poza środek rozpylanej strugi paliwa, aby osie strug czynnika rozpylającego 

zostały odsunięte zgodnie w jedną stronę od osi strugi rozpylanego paliwa.

2. Urządzenie do rozpylania paliw ciekłych, zwłaszcza ciężkich o dużej lepkości, korzystnie 

mazutu, za pomocą czynnika gazowego, korzystnie pary, zawierające pierścieniowy kanał czyn­

nika rozpylającego, zamknięty nakrętką i głowicą rozpylającą posiadającą zbieżnie usytuowane 

wobec siebie kanaliki, znamienne tym, że osie kanalików są promieniście zbieżne i odsunięte od osi 

(5) rozpylanej cieczy, tak, że osie kanalików nie przecinają się i leżą w różnych płaszczyznach z osią 

(5) rozpylanej cieczy, przy czym kanaliki korzystnie zakończone są dyszami (1).

                                                        * * *

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do rozpylania paliw ciekłych, zwłaszcza 

ciężkich o dużej lepkości, korzystnie mazutu, za pomocą czynnika gazowego, zwłaszcza pary.

Znany jest sposób rozpylania paliw ciekłych za pomocą oddziaływania zawirowanego czyn­

nika gazowego. Stosuje się go przy rozpylaniu paliw w celu stabilizacji płomienia i intensyfikacji 

rozpylania.

Znany jest również sposób rozpylania cieczy przy pomocy zderzających się strug czynnika 

rozpylającego, których osie leżą w jednej płaszczyźnie z osią strugi rozpylanej cieczy. Sposób ten 

wykorzystuje się do rozpylania lekkich i szybkopalnych paliw w silnikach rakietowych na paliwo 

ciekłe, jak również do rozpylania wody i farb.

Znane jest urządzenie rozpylania paliw ciekłych składające się ze śrubowego lub łopatkowego 

zawirowywacza gazowego czynnika rozpylającego. Czynnik rozpylający przed zderzeniem się z 

rozpylanym paliwem przepływa przez śrubowy lub łopatkowy zawirowywacz, w którym uzyskuje 

odpowiedni kręt, niezbędny w większości rozwiązań konstrukcyjnych palników, do wytworzenia 

stabilnego płomienia. Znane są tego typu urządzenia zastosowane w palnikach olejowych. 

(Z. Orzechowski, Rozpylanie cieczy, WNT, Warszawa 1976 i polskie opisy patentowe nr 120 572, 

139093,6712).

Wadą tych urządzeń jest obniżona sprawność rozpylania ze względu na straty występujące na 

zawirowywaczach oraz skomplikowana i trudna wykonawczo konstrukcja. Znane są również 

urządzenia do rozpylania cieczy posiadające zbieżnie usytuowane kanaliki czynnika rozpylającego, 

których osie leżą w jednej płaszczyźnie z osią strugi rozpylanej cieczy (Z. Orzechowski, Rozpylanie 

cieczy, WNT, Warszawa 1976), Praca zbiorowa, Rakiety, środki napędowe, PWT Warszawa 1960, 

polskie wzory użytkowe nr nr RU  17992, Ru 35130). W adą tego typu urządzeń jest bardzo mała 

stabilność płomienia w przypadku wykorzystania ich do rozpylania wolnopalnych i ciężkich paliw 

ciekłych. Płomień taki urywa się i gaśnie zwłaszcza gdy znajduje się w strumieniu zimnego 

powietrza o dużej prędkości, na przykład, podczas uruchamiania kotła energetycznego.

Sposób rozpylania paliw ciekłych według wynalazku polega na tym, że czynnik rozpylający 

dzieli się na wiele pojedynczych i prosto płynących strug i następnie doprowadza się do ich 

wzajemnego spotkania przez skierowanie ich promieniście i pod kątem do siebie i nieco poza 

środek rozpylanej strugi paliwa, aby osie strug czynnika rozpylającego zostały odsunięte zgodnie w 

jedną stronę od osi strugi rozpylanego paliwa.
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Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że głowica rozpylająca posiada cylind­

ryczne kanaliki, korzystnie zakończone dyszami, przy czym osie kanalików są promieniście zbieżne 

i odsunięte od osi rozpylanej cieczy, tak, że osie kanalików nie przecinają się i leżą w różnych 

płaszczyznach z osią rozpylanej cieczy.

Gazowy czynnik rozpylający po wylocie z odpowiednio skierowanych kanalików zakończo­

nych dyszami tworzy bardzo intensywny wir przez dynamiczne oddziaływanie na siebie wielu 

wypływających strug. Zogniskowanie tych strug na rozpylanym paliwie powoduje silną turbuliza- 

cję przepływu co przyczynia się do bardzo dobrego rozpylania paliwa i skutecznego wymieszania z 

otaczającym powietrzem. Wytworzony za urządzeniem wir mieszanki powietrza z rozpylonym 

paliwem ma szczególnie duże znaczenie przy spalaniu ciężkich paliw ciekłych. Wymusza bowiem 

powstanie strefy silnej recyrkulacji gorących spalin, która zapewnia skuteczną stabilizację płomie­

nia w różnych warunkach aerodynamicznych.

Zastosowanie urządzenia według wynalazku zapewnia stabilne bezdymne i całkowite spalanie 

ciężkich paliw ciekłych.

Sposób i urządzenie według wynalazku gwarantują wyższą sprawność rozpylania w porówna­

niu z urządzeniem wyposażonym w śrubowy lub łopatkowy zawirowywacz, czego rezultatem jak 

wykazały badania porównawcze, niższe o 20% zużycie drogiego czynnika rozpylającego.

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się bardzo prostą budową, a przez to wysoką 

niezawodnością. Nie zawiera skomplikowanych wykonawczo zawirowywaczy czynnika rozpylają­

cego i rozpylanego paliwa tak jak na przykład w polskim patencie nr 120 572. Przy pomocy 

urządzenia według wynalazku można dobrze rozpylać nawet niezawirowaną strugę, na przykład 

mazutu, wypływającą pod niskim ciśnieniem z otworu.

Wynalazek można również wykorzystać po prostej adaptacji do wspomagania, na przykład 

pracą, rozpylania mazutu w powszechnie stosowanych w energetyce palnikach ciśnieniowych w 

celu poprawienia procesu spalania.

Przedmiot wynalazku jest pokazany w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 

przedstawia przekrój urządzenia do rozpylania cieczy, a fig. 2 - widok z przodu urządzenia do 

rozpylania cieczy z zaznaczonymi płaszczyznami przekroju.

Urządzenie składa się z pierścieniowego kanału czynnika rozpylającego 1, zamkniętego 

nakrętką 2 i głowicą rozpylającą 3, w której znajdują się cylindryczne kanaliki o osiach zbieżnych i 

odsuniętych od osi 5 strugami rozpylanego paliwa. Kanaliki są zakończone dyszami 4. Czynnik 

rozpylający jest doprowadzony do pierścieniowego kanału 1 skąd wypływa cylindrycznymi kanali­

kami zakończonymi dyszami 4 i uderza w strugę rozpylanego paliwa. Odpowiednio skierowane 

pojedyncze strugi czynnika rozpylającego, wypływające z dysz 4 tworzą sumaryczną wirującą 

strugę zapewniającą efektywne rozpylanie cieczy płynącej w osi 5 i jej stabilne spalanie.
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