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Sposob intensyfikacji dostarczania ciepla
do fluidalnego reaktora odgazowania wegla
wspotpracujgcego z kotlem parowym, zna-
mienny tym, ze przez wymiennik ciepla zanu-
rzony w tozu fluidalnym przepuszcza si¢ ciekty
metal, ktory najpierw ogrzewa si¢ w wymien-
niku ciepta umieszczonym w kotle parowym.
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Sposéb intensyfikacji dostarczania ciepta
do fluidalnego reaktora odgazowania wegla
wspolpracujacego z kotlem parowym

Zastrzezenie patentowe

Sposéb intensyfikacji dostarczania ciepta do fluidalnego reaktora odgazowania wegla wspoét-
pracujacego z kotlem parowym, znamienny tym, ze przez wymiennik ciepta zanurzony w tozu
fluidalnym przepuszcza si¢ ciekly metal, ktdry najpierw ogrzewa si¢ w wymienniku ciepta umie-
szczonym w kotle parowym.

Przedmiotem wynalazku jest sposéb intensyfikacji dostarczania ciepta do fluidalnego reak-
tora odgazowania wegla wspotpracujacego z kottem parowym.

Znane jest z polskiego opisu patentowego nr 138 528 odgazowanie wegla w odgazowujacym
tozu fluidalnym. Ciepto niezbgdne do odgazowania wegla dostarczane jest przez medium wysoko-
temperaturowe. Zastosowanie spalin wysoko temperaturowych o ci$nieniu atmosferycznym poz-
wala uzyska¢ obcigzenie objetosci loza reaktora odgazowania na okoto 1t/h X m? (foza). Ograni-
czenie obcigzenia loza sprawia, ze budowanie reaktoréw odgazowania wegla o wydajnosciach
ponad 15 t/h wegla jest problematyczne. Dalsze zwi¢kszenie wydajno$ci przy niezmiennej objetosci
reaktora jest mozliwe tylko w przypadku zwigkszenia wspélczynnika wnikania ciepta w rurach
grzejacych wymiennika ciepfa zanurzonego w tozu odgazowujacym do wartosci wspoéiczynnika
wnikania ciepfa od zewngirznej strony rur wymiennika, po stronie toza fluidalnego, ktéry posiada
warto$¢ ponad 200 W/ m? k. Zwigkszenie wspéiczynnika wnikania ciepta wewnatrz rur do wartosci
okoto 200 W/m?K jest mozliwe migdzy innymi poprzez wzrost ci$nienia gazowego medium
grzewczego lub przez zastosowanie ciektych metali (J. Tomeczek i inni: ,,Koncepcja eksperymen-
talnego recyrkulacyjnego fluidalnego reaktora odgazowania wegla o wydajnosci 1t/h*: Koks,
Smota, Gaz- w przygotowaniu). Wzrost wspotczynnika wnikania ciepta wewnatrz rur do okolo
200 W/m?K pozwala uzyskaé obciazenia objetosciowe toza reaktora odgazowania okoto 3t/h m®
wegla przy stosowaniu medium grzewczego o temperaturze okoto $00-950°C. W takim przypadku
powstaje jednak problem znalezienia Zrodia takiego wysokoci$nieniowego (0,5-1,0 MPa) gazo-
wego medium grzewczego lub cieklego metalu.

Spos6b wedlug wynalazku charakteryzuje si¢ tym, Ze przez wymiennik ciepla zanurzony w
tozu fluidalnym przepuszcza si¢ ciekly metal, ktéry najpierw ogrzewa si¢ w wymienniku ciepta
umieszczonym w kotle parowym.

Sposéb wedtug wynalazku objasniono na rysunku, ktéry przedstawia schemat dostarczania
ciepla do fluidalnego reaktora odgazowania za pomoca cieklego metalu.

Ciekly metal przeptywa w obiegu zamknigtym wymuszonym przez pomp¢ 3 mi¢dzy reaktorem
odgazowania wegla 1 i kottem spalania karbonizatu 2. Wymiennik ciepta w kotle stuzy do
ogrzewania cieklego metalu, za$ wymiennik ciepta w reaktorze odgazowania 2 stuzy do przekazy-
wania ciepta do odgazowujacego wegla.
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