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(57) 1. Urządzenie do wzbogacania kopalin
wyposażone w bęben obrotowy, znamienne 
tym, że na powierzchni zewnętrznej i wew-
nętrznej bębna (14) wykonanego z materiału 
nie magnetycznego, znajdują się segmenty 
pierścieni zewnętrznych (7, 8) i pierścienia 
wewnętrznego (9), przy czym segmenty pier-
ścieni zewnętrznego (8) i wewnętrznego (9) 
połączone są magnetycznymi cylindrycznymi 
kołkami (16).
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URZĄDZENIE DO WZBOGACANIA KOPALIN

Z a s t r z e ż e n i a  p a t e n t o w e

1.  Urządzenie do wzbogacania kopalin  wyposażone w bęben obrotowy, z n a m i e n n e  
t y m ,  że na powierzchni zewnętrznej i  wewnętrznej bębna / 14/  wykonanego z m ateriału nie 
magnetycznego, znajdu ją s ię  segmenty p ie r śc ie n i zewnętrznych /7 , 8 /  i  p ie rśc ie n ia  wewnętrz-
nego / 9 / ,  przy czym segmenty p ie rśc ie n i zewnętrznego / 8 /  i  wewnętrznego /9 /  połączone są  
magnetycznymi cylindrycznymi kołkami / 16/ .

2 . Urządzenie według z a s tr z . 1, z n a m i e n n e  t y m ,  że posiada odpowiednio 
ukształtowaną między p ierśc ien iam i zewnętrznymi /7  i  8 /  przestrzeń  roboczą / 15 / korzyst-
nie w postaci t ró jk ą ta .

*  *  *

Przedmiotem wynalazku j e s t  urządzenie do wzbogacania k opalin , wykorzystującym w łas-
ności magnetyczne kopalin .

Znane są  urządzenia do wzbogacania rud że laza s i ln ie  magnetycznych, wyposażone w mag-
nesy s t a łe i elektromagnesy, o biegunach naprzemianimiennych uporządkowane równolegle 
obok s ie b ie  lub o biegunach naprzemianimiennych uporządkowane h eteropolarn ie  i ogólnie, 
w zależn ości od podawania nadawy zwane z nadawą górną i  do lną. Wzbogacaln ik i te  wyposa-
żone są  w bębny obrotowe o stałych  magnesach lub elektrom agnesach, usytuowane we wnętrzu 
bębna. Bęben, wykonany je s t  z m ateriału  magnetycznego o powierzchni cy lindrycznej. D zia-
łan ie  s i ł  pola magnetycznego przenosi więc cały  bęben, co w e fe k c ie  bardzo ujemnie wpływa 
na wielkość strum ienia magnetycznego. Z tego też  względu do wzbogacania rud słabo magne-
tycznych długość robocza bębna j e s t  m niejsza, natom iast do wzbogacania rud s i ln ie  magne-
tycznych długość bębna może być w iększa.

Celem wynalazku j e s t  urządzenie, w którym j e s t  możliwość tak iego  zwiększenia strum ie-
nia magnetycznego, ażeby uzyskać ro z d z ia ł materiałów paramagnetycznych od diamagnetycz- 
nych, i  w efekcie powiększenie d ługości roboczej bębna, co dodatnio wpłynie na skutecz-
ność i  wydajność wzbogacania.

Cel ten osiągn ię to  przez odpowiednio ukształtowane na powierzchni bębna segmenty p ie r ś -
c ien i zewnętrznych i wewnętrznych z m ateriału  magnetycznego, pomiędzy którymi uzyskuje s ię  
żądaną indukcję magnetyczną. Segmenty p ie rśc ie n ia  zewnęt rznego i  wewnętrznego połączone są  
magnetycznymi cylindrycznymi kołkami. Między p ierśc ien iam i zewnętrznymi znajduje s ię  odpo-
wiednio ukształtowana przestrzeń  robocza, korzystnie w p o stac i t r ó jk ą ta .

Urządzenie według wynalazku ma bęben obrotowy z odpowiednio ukształtowanymi p ie r śc ie -
niami, stanowiącymi sek cje  robocze, w które wprowadzana j e s t  nadawa zsuwnią poprzez 
ukształtowane dzioby. Urządzenie wyposażone je s t  w co najm niej dwie przegrody k ieru jące 
wyseperowany m ateriał do odbieralników.

wynalazek przedstawiono w przykładzie wykonania na rysunkach, na których f i g .  1 przed-
staw ia widok urządzenia z przodu, f i g .  2 - przekrój urządzenia, f i g .  3 - przekrój podłużny 
bębna i  f i g .  4 - przekrój poprzeczny bębna.

Nadawa w postaci odpowiednio u ziarn ion ej rudy podawana j e s t  zsuwnią 2 zawieszoną na 
ramie z wprawioną w drgania wibratorem elektromagnetycznym 3, który zapewnia n ajbard zie j 
optymalną ilo ść  nadawy podawanej na obrotowy bęben roboczy 4 . Wewnątrz bębna 4 znajdują
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s ię  nieobrotowe rdzenie 5 z nawiniętymi cewkami 6 , wytwarzającymi  odpowiednio s iln e  pole 
magnetyczne. Na bębnie usytuowane są  dzielone wycinki p ie rśc ie n i zewnętrznych 7 i  8 i 
p ie rśc ie ń  wewnętrzny 9 , w i lo ś c i  odpow iadającej i lo ś c i  rdzeni. Urządzenie wyposażone j e st  
w co najmniej dwie przegrody 10, które k ie ru ją  m ateriał do od b iera ln ik a . Bęben 4 napędza-
ny j e s t  siln ik iem  11 poprzez reduktor bezstopniowy 12 i  przekładnię pasową 13. Reduktor 
zapewnia optymalną i lo ść  obrotów bębna d la  danego m ateriału, który polegać będzie wzbo-
gacen iu . Segmenty p ie rśc ie n i zewnętrznego 8 i  wewnętrznego 9 połączone są  magnetycznymi 
cylindrycznymi kołkami 16. Między p ie rśc ien iam i wewnętrznymi 7 i  8 znajdu je s ię  odpowied-
nio ukształtowana przestrzeń  robocza 15 w p o stac i t ró jk ą ta .

Urządzenie wyposażone j e s t  również w w entylator 14, który służy do chłodzenia prze-
strz e n i wewnętrznej bębna i  czujnik  tem peratury, usytuowany w środku bębna, pozwalający na 
kontrolę temperatury.

Fig 3.

Fig. 4.
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