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(57) Sekcja przenośnika zgrzebłowego zwła-
szcza ścianowego, znamienna tym, że wypo-
sażona jest w dwie identyczne rynny (2) 
korzystnie wygięte z blachy, które połączone są 
do części zastawkowej (3) i klinowej (13) za 
pośrednictwem odgiętych fragmentów blachy 
rynien (6) i przechodzące przez nie śruby łączą-
ce (5), które wkręcone są w specjalnie ukształ-
towane elementy (4) wypełniające wolną 
przestrzeń w blasze rynny i podtrzymujące jed-
nocześnie rynnę górną oraz uniemożliwiające 
ich obrót wraz ze śrubą (5). Fig. 1



SEKCJA PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO ZWŁASZCZA ŚCIANOWEGO

Z a s t r z e ż e n i e  p a t e n t o w e

Se kc ja  przenośnika zgrzebłowego, zwłaszcza  śc ianowego, z n a m i e n n a  
t y m ,  ż e wyposażona j e s t  w dwie identyczne rynny / 2 /  k o r z y s t n i e  wygięte 
z b lachy ,  które  połączone są  do c z ę ś c i  zastawkowej / 3 /  i  klinowej  / 1 3 /  za 
pośrednictwem odgiętych fragmentów blachy rynien / 6 /  i  przechodzące przez 
nie  śruby ł ą c z ą c e  / 5 / ,  które wkręcone są w s p e c j a l n i e  ukształ towane elementy 
/ 4 /  wypeł n ia j ąc e  wolną p rz e s t rze ń  w b l a s z e  rynny i  podtrzymujące j e dn oc z e ś -
nie rynnę górną oraz uniemożl iwiające ich obrót  wraz ze śr u bą  / 5 / .

* * *

Przedmiotem wynalazku j e s t  sekc ja  przenośnika zgrzebłowego przeznaczo-
nego do pracy w gó rn ic twie .

Znane są  rozwiązania  s e k c j i  przenośników zgrzebłowych / z g ł o s z e n i e  pa ten -
towe P-279 075 /  s k ł a d a j ą c e  s i ę  z k o n s t r u k c j i  nośnej  wyposażonej  po jedn ej  
s t r o n i e  w cz ę ść  klinową,  zaś po drug ie j  w część  zastawkową, po których p r ze -
mieszczać  s i ę  ma maszyna u r a b i a j ą c a .  W k o n s t r u k c j i  nośnej  pomiędzy c z ę ś c i ą  
zastawkową i  klinową zn a jd u ją  s i ę  dwie identyczne rynny wykonane z blachy.  
Połączone s ą  one z k on st rukc ją  nośną przez elementy wchodzące w wycięcia  
w rynnach.

W rozwiązaniach tych wraz z zużywaniem s i ę  rynien n a s t ę p u je  tez  równo-
czesne zużywanie s i ę  elementów mocujących wchodzących w wycięc ia  rynny. J e s t  
to z ja w i sk o  n ie k or zy s tn e ,  ponieważ konieczne s t a j ą  s i ę  z a b i e g i  rege nerac y jne .

Nieoczekiwanie  okazało  s i ę ,  że możliwe j e s t  inne p o łą cze n ie  rynien z kon-
s t r u k c j ą  nośną umożliwia jące wyeliminowanie wymienionej uprzednio wady.

Se kc ja  przenośnika według wynalazku wyposażona j e s t  w dwie rynny, korzy-
s t n i e  wygięte  z b lachy ,  które zamocowane są  do k o n s t r u k c j i  nośnej  za pomocą 
odgię ty ch  fragmentów blachy rynien i  przechodzące przez nie  śruby ł ą c z ą c e ,  
które  wkręcane są w s p e c j a l n i e  ukształtowane elementy wype łn ia ją ce  wolną 
p r z e s t r z e ń  w b l a s z e  rynny i  podtrzymujące j edn ocz eśn ie  rynnę górną oraz 
unie m oż l iw ia jące  ich obrót  wraz ze śrubą .

I s t o t a  wynalazku polega  na tym, że do prowadzenia górnej  i  do ln ej  g a ł ę z i  
c ięgna przewidziano dwie identyczne rynny, w których wykonuje s i ę  n a c i ę c i a  
umożl iw ia j ące  o d g ię c ie  fragmentów blachy rynny w których wykonane otwory 
um ożl iw ia ją  śrubowe po łącze nie  rynien z r e s z t ą  k o n s t r u k c j i  s e k c j i  przenośnika 
Rynny te będą pozbawione głównych obciążeń pochodzących od c i ę ż a r u  kombajnu 
i  s i ł  u r a b i a n i a  węgla.

Jako  t o r  jezdny d la  kombajnu zastosowano gruby płaskownik po s t r o n i e  z a -
stawkowej ,  zaś  po s t r o n i e  k l in a  ładu ją cego  kombajn w s p i e r a ł  s i ę  będz ie  na s i l  
n e j , wysu nięt e j  c z ę ś c i  k o n s t ru k c j i  nośn ej .  Dz ięki  takiemu rozwiązaniu kon-
s t r u k c j a  nośna będzie wielokrotnego użytku.  W przypadku s i l n e g o  zuży c ia  ś c i e -
rnego m i e j s c , p o  których porusza s ię  kombajn przewiduje  s i ę  możliwość dospawa- 
nia  po j e d n e j  lub obu s tronach k o n s t r u k c j i  nośnej  płaskowników co pozwoli na 
przywrócenie t e j  k o n s t r u k c j i  pe łne j  zd o ln o ś c i  do d a l s z e j  p racy .
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Zużyte rynny można wymienić na nowe, zaś przy zu życiu nierównym m oż l i-
we j e s t  t a k i e  i ch  prze s ta w ie n ie  aby mniej zużywające s i ę  rynny lub strony 
rynien zamienić  t a k ,  aby rynna lub j e j  s trona p o d l e g a j ą c a  zwiększonemu zu-
życiu z n a l a z ł a  s i ę  w miejscu o mniejsze j  in tensywnośc i  wycierania  s i ę .

P o łą c ze n ie  c i ą g u  s e k c j i  zapewnić można bardzo s i lnym połączeniem typu 
zatyczkowego lub innego rod za ju ,  przy czym p o łą c z e n i a  te przez p r z y j ę t ą  
p o s t a ć  k on s t ru k cy jn ą  zapewnić powinny przenoszenie  s i ę  s i ł  poprzecznych 
poziomych i  poprzecznych pionowych z j ed n e j  s e k c j i  na drugą.

Rynna dolna może być mocowana w układz ie  normalnym ja k  górna lub odwró-
conym, przy czym końce rynien w celu u s z c z e ln i e n i a  po łącze ń  między sekcjami  
powinny mieć s p e c j a l n e  zawalcowania blachy typu zakładkowego.

Przedmiot  wynalazku j e s t  uwidoczniony w przykładowym wykonaniu jako 
se k c j a  ścianowego przenośnika  zgrzebłowego przeznaczonego do współpracy 
z kombajnem na rysunkach,  na którym f i g .  1 p rzed s taw ia  przekrój  s e k c j i  p r z e -
nośnika z rynnami umocowanymi normalnie,  f i g .  2 - p rzed s t aw ia  widok boczny, 
zaś  f i g .  3 -  p rzekró j  poprzeczny rynien normalnie usytuowanych, f i g .  4 - 
przedstawia  widok boczny, a f i g .  5 - przekrój  poprzeczny rynien, w którym 
rynna dolna za jmuje p o ł ożenie odwrócone.

Se kc ja  przenośnika f i g .  1 składa s i ę  z dwóch identycznych rynien 2 
połączonych z k o n s t ru k c j ą  nośną 1 w p o s t a c i  s i l n e j  p ły ty  spągowej,  na k tó re j  
po j e d n e j  s t r o n i e  przyspawana j e s t  część  zastawkowa 3 wraz z konst ru kcj ą  12 
na sworzeń ł ą c z ą c y  s e k c ję  przenośnika z popychakiem obudowy zmechanizowaną 
oraz si lnym płaskownikiem 8 będącym torem jezdnym d l a  kombajnu, zaś po dru-
g i e j  s t r o n i e  przyspawana j e s t  część  klinowa 13 będąca jedn oc ześnie  w m ie j-
scu 9 drugim torem jezdnym dla  kombajnu.

Rynny 2 mocowane są obustronnie do k o n s t r u k c j i  nośnej  1 za pomocą od-
g i ę tyc h  fragmentów blachy rynien 6 i  przechodzące przez  n ie  śruby łączące  
5, k tóre  wkręcane są  w s p e c j a l n i e  ukształtowane elementy 4 wypełnia jące  
wolną p r z e s t r z e ń  w b l a s z e  rynny i  podtrzymujące j e d n o c z e ś n i e  rynnę górną 
oraz u n ie m oż l iw ia ją ce  ich obrót wraz ze śr ubą .  Dl a  zabe z p ie c z e n ia  śrub 5 
przed samoczynnym luzowaniem s i ę  zas tosowano podkładki  sp rę ż ys te  7.

K on s t ru kc ja  nośna 1 może mieć przyspawane od do łu  p ły ty  10 i  11 wpły-
wające  na s t an  j e j  obciążeń.

Do p o łą c z e n i a  s e k c j i  rynien na końcach k o n s t r u k c j i  nośnej  powinny być 
przewidziane elementy o g r a n i c z a j ą c e  umożl iwia jące  odchylan ie  s e k c j i  rynien 
zarówno w p ł a s z c z y ź n i e  pionowej i  poziomej oraz  wyposażone w zatyczkowe 
lub innego rod za ju  elementy złączn e.
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Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 2

Fig. 3
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fig. 1
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