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Wielkiego Przemysłu Nieorganicznego

0 WPŁYWIE MATERIAŁÓW CELULOZOWYCH 
NA KOROZJĘ RUROCIĄGÓW ZAKOPANYCH W ZIEMI

Materiały celulozowe stanowią z dawna szeroko stosowa­
ny produkt "wzmacniający” izolacje bitumiczne rurociągói* 
zakopanych w ziemi# Przykładowo wymienić można taśmę rtDen 
so”, papier natronowy i inne podobne materiały Cl, 2]# 

Ponieważ procesy korozyjne w glebie przebiegają w wa­
runkach utrudnionej obserwacji, a przy odpowiedniej gru­
bości zarówno ścianek rur, jak i izolacji asfaltowej ru­
rociąg pracować może bezawaryjnie przez kilkadziesiąt na­
wet lat, przetó i wnioski odnośnie skuteczności i stopnia 
zabezpieczenia antykorozyjnego w zależności od rodzaju 
powłoki mogły być wyciągane po stosunkowo długim okrosie 
prób i obserwacji. Dopiero przyśpieszone' doświadczenia, 
zwłaszcza pochodzące z okresu ostatnich lat kilkunastu, 
wyjaśniły szereg problemów z tej dziedziny. Do nich nale­
ży m.in. zagadnienie stosowania materiałów z.włókna orga­
nicznego, a celulozowego w szczególności, do ”wz:..aęnia- 
nia” izolacji bitumicznych. Stwierdzono mianowicie[3, 4], 
że materiał celulozowy, nawet nasycony asfaltem,ulega ko­
rozji Hłesieznej Powoduje to nie tylko niszczenie same­
go tworzywa wzmacniającego, lecz także sprzyja wzrostowi 
porowatości masy asfaltowej i powoduje jej przedwczesne 
starzenie.
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Cześć doświadczalna
Dane tego rodzaju poparte własnymi obserwacjami ru­

chowymi skłoniły do podjęcia doświadczeń w warunkach u- 
możliwiających stosunkowo szybkie uzyskanie przekonywu­
jących danych odnośnie zachowania się powłok wzmacnia- 
nych owojem celulozowym«. W tym celu odcinki rur stalo­
wych pokrywano warstewką podkładu asfaltowego 3-4-krot- 
nie8 a następnie owijano taśmą papierową lub wyciętą z tkaniny jutowej«, Próbkę taką umieszczano na przeciąg 6 
miesięcy w glebie o średniej korozyjności. Po tym okre­sie próbkę wyjmowano z gleby, oczyszczano z zanieczysz­
czeń mechanicznych i z części rury zdejmowano powłokę przez rozpuszczenie asfaltu w rozpuszczalniku organicẑ  nym i poddawano oględzinom powierzchnię metalu®

Okazuje się, że w miejscach, gdzie izolacja bitumicz­
na była "wzmocniona" taśma z materiału celulozowego - ko rozja przebiega ze szczególnym nasileniem«Także daje się 
zauważyć, że asfalt w tym miejscu staje się bardziej kru chy® Na powierzchni metalu przejawia się to występowa­niem plam korozyjnych będących niejako odbiciem miejsc, 
w których na warstewce asfaltu nawinięto papier lub ju­tę* Szczególnie charakterystyczne jest to zjawisko w przy padku tkaniny jutowej, gdyż na metalu występuje odbicie 
faktury tkaniny® ✓

WniogfeŁ
1® Potwierdzono nieprzydatność materiałów celulozowych 

do wzmacniania izolacji bitumicznych rurociągów układa­
nych w ziemi®

2* Stwierdzono zwiększoną szybkość korozji metalu w miejscach, gdzie na warstwie asfaltu nałożono dodatkowo taśmę celulozową«
3® Proces butwienia materiału celulozowego wpływa u- 

jennie na własności ochronne asfaltu«
LITERATURA

[1] Pajewski K.s Y/alka z korozją żelaza, Warszawa 1939®
[2] Cicin P»Ge; Pot oczny je sposoby izolacji stalnych 

trub, Moskwa 1955®
[3] Pawlikowski S®: Korozja rurociągów zakopanych w zie­

mi, Katowice 1951*
[4] Popielski W*,Wróblewska Z.: Gaz-Woda-Technika Sani- 
. tarna 32, 270 (1958)®


