
PL 
16

04
22

 
B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 160422

Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej

(13)
(21)  Numer zgłoszenia: 280366

(51) IntCl5 : 

A61B 17/60

(22) Data zgłoszenia: 30.06.1989

Rozłączny nośnik z mimośrodem

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

14.01.1991 BUP 01/91

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 

31.03.1993 WUP 03/93

(73) Uprawniony z patentu:

Politechnika Śląska, Gliwice, PL

(72) Twórcy wynalazku:

Zygmunt Rafalski, Katowice, PL 
Jacek Mazurkiewicz, Katowice, PL 
Stanisław Konzal, Racibórz, PL

(57) Rozłączny nośnik z mimośrodem, zna­
mienny tym, że jego dwa pręty (1) i (2) są 
nałożone na ramiona (3) i (4) wystające z 
mimośrodu (5) i blokowane na nich nakręt­
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ROZŁĄCZNY NOŚNIK Z MIMOŚRODEM

Z a s t r z e ż e n i e  p a t e n t o w e

Rozłączny nośnik z mimośrodem, z n a m i e n n y  t y m ,  że jego dwa pręty / 1/  i  

/2 / są nałożone na ramiona /3 / i  /4 / wystające z mimośrodu /5 / i  blokowane na nich nakręt­

kami /6 / i  /7 / , a mimośród /5 / składający s ię  z dwu tarcz /8 / i  /9 / umieszczony w obejmie 

/10/ i  połączony śrubą / 11/  oraz kołkiem /12/, wyposażony jes t w dwa przelotowe otwory /13/, 

przy czym ramię /3 / obejmy /10/  jes t z n ią  połączone na sta łe  zaś ramię /4 / może obracać 

s ię  w n ie j wokół śruby /11/ o kąt korzystnie 270°.

* * *

Przedmiotem wynalazku jes t rozłączny nośnik z mimośrodem mający zastosowanie w orto­

ped ii i  traum atologii, szczególnie przy s ta b il iz a c ji zewnętrznej przystawowych złamań 

kostnych.

Jednym z warunków dobrych rokowań w leczeniu przystawowych złamań kostnych jest roz­

ciągnięcie stawu i  jego ruch, który zapewnia chrząstce odżywianie poprzez odpowiedni masaż. 

Długotrwały bezruch prowadzi nieuchronnie do zmian zwyrodnieniowych.

Znane rozwiązania nośników stabilizatorów  zewnętrznych wykluczają ich stosowanie 

w przypadku złamań przystawowych, bowiem ich sztywne nośniki uniemożliwiają ruch w stawie 

doprowadzając w konsekwencji do jego zwyrodnienia.

Zagadnienie to rozwiązuje rozłączny nośnik z mimośrodem w postaci dwu prętów nałożo­

nych i  blokowanych na ramionach wystających z mimośrodu, składającego się z dwu tarcz 

umieszczonych w obejmie i  połączonych śrubą i  kołkiem, wyposażonych ponadto w dwa przelo­

towe otwory. Jedno z ramion obejmy jes t z n ią połączone na s ta łe , drugie może obracać się 

w n ie j wokół śruby o kąt korzystnie 270°.

Rozłączny nośnik z mimośrodem według wynalazku pokazano w przykładzie wykonania na 

rysunku, na którym f ig .  1 przedstawia pręty nośnika w widoku oraz mimośród w przekroju 

osiowym płaszczyzną A-A zgodnie z oznakowaniem na f ig .  3, f ig .  2 przedstawia mimośród 

w przekroju płaszczyzną B-B prostopadłą do przekroju A-A uwidocznionej na f ig .  3, f ig .  3 

przedstawia mimośród w rzucie poziomym, a f ig .  4 mocowanie prętów na ramionach wystają­

cych z mimośrodu.

Rozłączny nośnik z mimośrodem w postaci dwu prętów 1 i  2 nałożonych na ramiona 3 i  4 

wystające z mimośrodu 5 i  blokowanych nakrętkami 6 i  7, wyposażony jes t w dwie tarcze 

8 i  9 umieszczone w obejmie 10 połączone śrubą 11 oraz kołkiem 12 i  zawierające dwa prze­

lotowe otwory 13. Ramię 3 obejmy 10 jest z n ią połączone na s ta łe , ramię 4 może obracać 

s ię wokół śruby 11 o kąt korzystnie 270°.
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