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MASA OTULINOWA DLA SPAWALNICZYCH ELEKTROD ALUMINIOWYCH 

I ZE STOPÓW ALUMINIOWYCH

Z a s t r z e ż e n i e  p a t e n t o w e

Masa otulinowa dla spawalniczych elektrod aluminiowych i ze stopów aluminiowych zawie­

rająca halogenki potasowców, i ewentualnie halogenki innych metali zwłaszcza wapniowców, 

z n a m i e n n a  t y m ,  że zawiera 2 do 8 % wagowych węglanów wapniowców zwłaszcza węglan 

wapnia, węglan baru, 2 do 10 % wagowych krzemianu zwłaszcza cyrkonu, oddzielnie lub w ich 

mieszaninach.

*  *  *

Przedmiotem wynalazku jest masa otulinowa dla spawalniczych elektrod aluminowych i ze 

stopów aluminiowych.

W masie otulinowej stosowanej do produkcji elektrod aluminiowych znajdują się przeważnie 

halogenki oraz w niewielkiej stosunkowo ilości składniki organiczne, ułatwiające prasowanie 

elektrod, oraz tlenki zwykle metali ciężkich jak cynk, cyna, ołów, chrom, które zwiększają 

wytrzymałość otuliny przy spawaniu dużymi gęstościami prądowymi blach o znacznej grubości.

Prasowanie elektrod aluminiowych jest procesem trudnym ze względu na małe własności 

plastyczne mas otulinowych zarabianych zamiast szkłem wodnym, wodą.

Znana jest z polskiego opisu zgłoszeniowego P. 263 218 opublikowanego w Biuletynie Urzędu 

Patentowego nr 19/1980 masa otulinowa dla elektrod aluminiowych i ze stopów aluminiowych 

zawierająca znane halogenki takie jak chlorek sodowy, chlorek potasowy, kriolit, fluorek 

sodowy, oraz całkowicie rozpływne w powietrzu halogenki jak fluorek potasowy, wodorofluorek 

potasowy, chlorek litowy, chlorek magnezowy, chlorek wapniowy, chlorek cynkowy, chlorek 

glinowy w dowolnym zestawieniu w łącznej ilości 5 do 40 % .

Masa otulinowa według wynalazku zawiera oprócz halogenków, 2 - 8 % wagowych węglanów 

wapniowców, zwłaszcza węglan wapnia i węglan baru, 2 - 10 % wagowych krzemianu zwłaszcza 

cyrkonu, oddzielnie lub w ich mieszaninach. Są to związki pochodzenia mineralnego o dużych 

własnościach smarnych.

Masa według wynalazku nie zawiera dodatków organicznych i posiada dobre własności smarne 

w procesie prasowania.

Stwierdzono, że korzystne właściwości technologiczno-prasowalne uzyskują masy otulinowe 

o następującym składzie: chlorek potasu 15 do 25 % , chlorek sodu 15 do 30 % ,  chlorek litu

5 do 20 % , kriolit 20 do 45 %, fluorek potasu 5 do 25 % oraz węglan  wapnia  2 do 8 % lub

węglan baru 2 do 8 % , krzemian cyrkonu 2 do 10 %.

Przykłady składu masy otulinowej na elektrody aluminiowe lub ze stopów aluminiowych.

T a b e l a

I II III IV V

Skład otuliny w procentach 

wagowych 1 2 3 4

chlorek potasu 25 20 15 15

chlorek sodu 25 20 25 22

chlorek litu 5 10 15 15

kriolit 30 35 30 30

fluorek potasu 10 10 10 10
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c. d. tabeli
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I II III IV V

węglan wapnia 5

węglan baru 5 4

krzemian cyrkonu 5 4
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