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(57) 1.  Sekcja przenośnika zgrzebłowego, zwłasz-
cza ścianowego, znamienna tym, że wyposażona jest 
w dwie wygięte rynny (2) korzystnie z blachy, które 
zamocowane są do konstrukcji nośnej (1) i części 
zastawkowej (3) za pomocą wycięć (10) rynien (2) w 
których osadzone są elementy mocujące (7) po obu 
stronach.

2. Sekcja przenośnika zgrzebłowego, zwłaszcza 
ścianowego, znamienna tym, że wyposażona jest w 
dwie wygięte rynny (2) korzystnie z blachy, które zamo-
cowane są do konstrukcji nośnej (1) i części zastawko-
wej (3) za pomocą wydęć (10) rynien (2) w których 
osadzone są elementy mocujące (7) po jednej stronie zaś 
po drugiej stronie elementy wymienne (18).
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SEKCJA PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO ZWŁASZCZA ŚCIANOWEGO

Z a s t r z e ż e n i a  p a t e n t o w e

1. Sekcja przenośnika zgrzebłowego zwłaszcza ścianowego, z n a m i e n n a  t y m ,  
że wyposażona j e s t  w dwie wygięte rynny /2 /  korzystnie z blachy, które zamocowane są  do 
k on strukcji nośnej / 1/  i  c zę śc i zastawkowej /3 /  za pomocą wycięć /1 0 / rynien /2 /, w których 
osadzone są  elementy mocujące /7 /  po obu stronach.

2 . Sekcja przenośnika zgrzebłowego zwłaszcza ścianowego, z n a m i e n n a  t y m ,  
że wyposażona j e s t  w dwie w ygięte rynny /2 /  korzystnie z blachy, które zamocowane są  do 
k on stru k cji nośnej / 1/  i  c z ę śc i zastawkowej /3 /  za pomocą wycięć /1 0 / rynien /2 /, w k tó-
rych osadzone są  elementy mocujące /7 /  po j ednej stron ie  zaś po d ru g ie j stron ie elementy 
wymienne / 18 / .

3 . Sekcja przenośnika według z a s tr z .  1 albo 2, z n a m i e n n a  t y m ,  że rynny 
/2 /  ułożone są  j edna na d ru g ie j, przy czym rynna dolna zajmuje położenie tak ie  j ak rynna 
górna lub odwrócone.

4. Sekcja przenośnika według z a s t r z .  1 albo 2, z n a m i e n n a  t y m ,  że rynny 
/2 /  są  przesunięte względem s ie b ie .

*  *  *

Przedmiotem wynalazku J e s t  sek c ja  przenośnika zgrzebłowego, zwłaszcza ścianowego przezna-
czonego do pracy w górnictw ie.

Znane są  rynny przenośników zgrzebłowych sk ładające s ię  z blachy ślizgow ej i  przyspa- 
wanych na j e j  końcach dwóch k sz ta łto w n ik i bocznych, do których z k o le i przyspawanych j e s t  
w iele  elementów służących do połączenia rynny z klinem ładującym i  zastawką - przenośniki 
ścianowe - lub dwoma zastawkami - przenośniki podścianowe - ,  tworząc w ten sposób sekcję  
przenośnika.

Znane s ą  też  rozwiązania se k c ji  przenośników zgrzebłowych ścianowych w których dolna 
część  rynny wraz z klinem ładującym i  zastawką tworzą n ierozb iera ln ą  s i ln ą  konstrukcję noś-
ną d la  intensywniej zużywającej s i ę ,  wymiennej górnej c z ę śc i rynny.

W rozwiązaniach tych w chw ili zużycia się  w dolnej p rzestrzen i prowadzeń cięgna łań -
cuchowego lub innych elementów c a ła  kosztowna konstrukcja nośna musi być wymieniona na nową.

Opisane konstrukcje wymagają stosowania s t a l i  spawalnych, które nie mogą z tego powo-
du zawierać w iększej i l o ś c i  węgla i  innych składników stopowych sprzy jających  dobrej har- 
towności s t a l i .  J e s t  to b arie ra  na drodze do uzyskania w ysokiej odporności na śc ie ra n ie  
i  żywotność rynien. Opisane konstrukcje se k c ji przenośnika mają i  tę  wadę, iż  w przypadku 
przenośników ścianowych przenoszone przez rynnę obciążenia od kombajnu wymagają, aby w mo-
mencie wycofywania se k c ji  z e k sp lo a ta c ji ,  zachowane zo sta ły  je szcze  znaczne przekroje noś-
ne zdolne udźwignąć Kombajn.

Sekcje przenośników zgrzeb łowych zbudowanych na bazie dwóch kształtow ników bocznych 
połączonych w połowie wysokości b lachą ślizgow ą nie um ożliw iają także pełnego ich wykorzy-
sta n ia  przy nierównomiernym w ycieraniu s ię  rynien /różn ice w w ycieraniu s ię  pomiędzy dolną 
i  górną oraz prawą i  lewą c z ę śc ią  rynny/ a ponadto wymagają ręcznego wspawywania elementów 
złącznych co j e s t  bardzo uciążliw e i  pracochłonne.



160 529 3

Wad tych udało s ię  uniknąć w se k c ji  przenośnika będącej przedmiotem wynalazku.
Sekcje przenośnika zgrzebłowego według wynalazku wyposażona j e s t  w dwie wygięte rynny, 

korzystnie z blachy, które zamocowane są  do k on strukcji nośnej i  c z ę śc i zastawkowej za po-
mocą wycięć w rynnach w których osadzone są  elementy nocujące po obu stronach.

W innym rozwiązaniu sek cja  przenośnika zgrzebłowego według wynalazku wyposażona j e s t  
w dwie wygięte rynny, korzystnie z blachy, które zamocowane są  do kon stru k cji nośnej i  
c zę śc i zastawkowej za pomocą wycięć w rynnach, w których osadzone s ą  elementy mocujące po 
jednej stron ie  zaś po d ru g ie j stron ie  elementy wymienne.

Rynny mogą być ułożone Jedna na d ru g ie j, przy czym rynna dolna zajmuje położenie t a -
kie jak  rynna górna lub odwrócone. Rynny mogą być przysunięte względem s ie b ie , gdy ich 
końcówki są  bez zakładek.

I s to ta  wynalazku polega na tym, że do prowadzenia górnej i  do ln ej ga łęz i-c ięgn a  prze-
widziano dwie identyczne rynny, wykonane korzystnie z blachy, w których wykonane są  wy-
c ię c ia  służące do ich  mocowania z pozostałymi elementami s e k c ji .  W przenośnikach śc ian o -
wych elementami tymi są : konstrukcja nośna w p o stac i s i ln e j  p łyty  wraz z połączoną z n ią  
na s ta łe  c z ę śc ią  klinową i  po d ru g ie j stron ie  c z ę śc ią  zastawkową, która może być przykrę-
cana lub przyspawana w zależn ości od przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego mocowania 
rynien w s e k c ji .

Rynny te  będą pozbawione obciążeń pochodzących od kombajnu i  podciągania se k c ji  obu-
dowy. Przy dosuwaniu przenośnika do czoła ściany rynny mogą przenosić w zależn ości od 
istn ie jąc y c h  luzów w połączeniach oraz grubości blachy spągowej w kon strukcji n ośn ej, t y l -
ko bardzo niew ielką część  obciążenia pochodzącego od popychaka.

Jako to r  jezdny d la  kombajnu wykorzystane są  dwa grube płaskowniki znajdujące s ię  na 
c z ę śc i klinowej k on stru k cji nośnej oraz czę śc i zastawkowej, d z ię k i czemu konstrukcje te  
będą wielokrotnego użytku.

W przypadku siln ego  zużycia ściernego jednego lub obu płaskowników przewiduje s ię  
możliwość przyspawania następnych co przywróci tym elementom zdolność do d a lsz e j pracy.

Zużyte rynny można wymieniać na nowe, zaś przy zużyciu nierównomiernym możliwe j e s t  
też  tak ie  ich obrócenie, aby mniej zużywające s ię  rynny lub strony rynien zamienić tak  
by rynna lub J e j  strona podlegająca zwiększonemu zużyciu zn alazła  s ię  w m iejscu o mniej-
s z e j  intensywności w ycierania s ię .

Połączenie c iągu  se k c ji  zapewniają bardzo s iln e  połączenia typu zatyczkowego lub 
innego rodzaju , przy czym połączenia te przez p rzy ję tą  postać konstrukcyjną zapewniają 
też  przenoszenie s i ł  poprzecznych poziomych i  pionowych z jedn ej s e k c ji  na drugą.

Rynna dolna może być montowana w układzie normalnym Jak  górna lub odwróconym, przy 
czym końce rynien w ce lu  u szczeln ien ia połączeń między sekcjam i mogą mieć specja ln e  zawal- 
cowania blachy typu zakładkowego albo przy wykonaniu bezzakładkowym obie rynny są  przesu-
n ięte  względem s ie b ie  o około 5 cm.

Przedmiot wynalazku je s t  uwidoczniony w przykładowych wykonaniach Jako sek cja  ś c i a -
nowego przenośnika zgrzebłowego przeznaczonego do współpracy z kombajnem na rysunkach, 
na którym f i g .  1 przedstaw ia widok se k c ji przenośnika z rynnami umocowanymi normalnie i  
przykręcaną c z ę śc ią  zastawkową, f i g .  2 - widok se k c ji  przenośnika z odwróconą c zę śc ią  za-
stawkową, f i g .  3 - widok se k c ji  z c z ę śc ią  zastawkową połączoną na s ta łe  z konstrukcją 
nośną, f i g .  4 - przedstaw ia ułożenie normalne usytuowania rynien z końcówkami zakładkowy-
mi, f i g .  5 - przedstawia ułożenie rynien w którym rynna dolna zajm uje położenie odwróco-
ne z końcówkami zakładkowymi, zaś f i g .  6 - przedstawia ułożenie rynien w którym rynna d o l-
na zajmuje położenie odwrócone i  przesunięte względem s ie b ie ,  przy czym końcówki rynien są  
bez zakładek.

Sekcja przenośnika f i g .  1, 2 składa s ię  z k on stru k cji nośnej 1 , rynien 2, c z ę śc i za-
stawkowej 3 , śrub 4 mocujących część zastawkową z p ły tą  spągową k on stru k cji nośnej 1
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i  sworznia 5 łączącego sekcję  przenośnika z popychakiem obudowy zmechanizowanej.
Rynny 2 mocowane są  obustronnie za pomocą elementów mocujących 7 połączonych z kon-

stru k c ją  nośną i  c z ę śc ią  zastawkową a wchodzących w wycięcia 10 wykonane n a jle p ie j w po-
b liż u  końcówek lub na końcach ryn ien .

Do połączenia se k c ji  rynien s łu ż ą  elementy ograniczające p rzesun ięcia  12, które umoż-
l iw ia ją  wzajemne odchylanie s e k c ji  w płaszczyźnie pionowej i  poziom ej. Elementy ogranicza-
ją c e  12 są  wyposażone w zatyczkowe lub innego rodzaju elementy złączn e .

Kombajn węglowy porusza s ię  po grubych płaskownikach 8 i  9 z których jeden 8 je s t  
przyspawany lub przykręcony do c z ę śc i  klinowej konstrukcji nośnej, zaś drugi 9 j e s t  przy- 
spawany lub przykręcony do s i l n e j  pionowej blachy 13 lub innego elementu należącego do 
c z ę śc i  zastawkowej 3 .

J e ś l i  do kon strukcji nośnej przyspewana je s t  część zastawkowa, jak  to  pokazano na przy-
k ład zie  f i g .  3 to d la  umożliwienia montażu rynien, szczególnie przy m ałej dokładności po-
łożen ia  wycięć montażowych od podstawy, elementy mocujące 7 mogą być Jednostronnie lub 
dwustronnie zastąpione elementami mocującymi 14 oraz elementami 15 połączonymi z czę śc ią  
klinową lub zastawkową albo z obu j ednocześnie. Elementy 15 ma j ą  otwory gwintowane na 
śruby 16, które za pośrednictwem wymiennych elementów mocujących 18 i  podkładek kulistych  
17 mocują rynny 2.

Konstrukcja nośna może mieć przyspawane od dołu płyty 11 i  19 wpływające na stan  j e j  
obciążeń, zaś od góry elementy 6 u łatw iające  montaż czę śc i zastawkowej i  zabezpieczające 
j ą  przed odsunięciem od rynien w przypadku poluzowania s ię  śrub mocujących 4 .
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Fig. 2

Fig. 1
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