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( 5 7 )  1. Sekcja przenośnika zgrzebłowego,
zwłaszcza ścianowego, znamienna tym, że 
wyposażona jest w rynnę (2), która mocowa-
na jest do części klinowej konstrukcji nośnej 
(1) i części zastawkowej (3) za pomocą ele-
mentów mocujących (4 i 5) połączonych z 
tymi częściami, przy czym elementy ograni-
czające (9) przenoszące obciążenia podłużne 
oraz poprzeczne poziome i pionowe między 
sekcjami przenośnika znajdują się w części 
klinowej konstrukcji nośnej (1) oraz w części 
zastawkowej (3). Fig 1



SEKCJA PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO ZWŁASZCZA ŚCIANOWEGO

Z a s t r z e ż e n i a  p a t e n t o w e

1.  S e k c ja  przenośnika zgrzebłowego zwłaszcza ścianowego, z n a m i e n n a  t y m ,  
że wyposażona j e s t  w rynnę / 2 / , która nocowana je s t  do cz ę śc i klinow ej k o n stru k cji nośnej 
/ 1 /  i  c z ę ś c i zestawkowej /3 /  za pomocą elementów mocujących /4  i  5 /  połączonych z tymi 
częściam i, przy czym elementy o gran icza jące / 9 /  przenoszące obciążenia podłużne oraz po-
przeczne poziome i  pionowe między sekcjam i przenośnika znajd u ją s ię  w c z ę śc i klinow ej kon-
s t r u k c ji  nośnej / 1/  oraz w c z ę śc i zastawkowej / 3 / .

2 . Sek c ja  przenośnika według z a s tr z . 1 , z n a m i e n n a  t y m ,  że powierzchnie 
zewnętrzne półek kształtowników bocznych są nachylone względem blachy ś l iz g ow ej rynny / 2 / .

* * *

Przedmiotem wynalazku je s t  sek c ja  przenośnika zgrzeb łowego przeznaczonego do pracy 
w g ó rn ictw ie .

Znane z opisów patentowych rynny przenośników zgrzebłowych sk ład a ją  s ię  z blachy ś l i z -
gowej i  przyspawanych na j e j  końcach dwóch kształtowników bocznych do których z k o le i przy- 
spawanych J e s t  w iele  elementów służących do połączenia rynny z klinem ładującym i  zastawką 
/p rzen ośn ik i ścianowe/ lub dwoma zastawkami /p rzen ośn ik i podścianowe/, tworząc w ten  spo-
sób se k c ję  przenośnika.

Znane są  też  rozwiązania s e k c ji  przenośników zgrzebłowych ścianowych w których dolna 
część rynny wraz z klinem ładującym i  zastawką tworzą n iero zb iera ln ą  s i ln ą  konstrukcję noś-
ną, dla in tensyw niej zużywającej s ię  wymiennej górnej c z ę śc i rynny. W rozwiązaniach tych 
w ch w ili zużycia s ię  d o lne j p rzestrzen i prowadzeń cięgna łańcuchowego lub innych elementów, 
ca ła  kosztowna konstru kcja  nośna musi być wymieniona na nową.

Opisane konstrukcje wymagają wykonania dużej i l o ś c i  połączeń spawanych z którymi ty lk o  
część można wykonywać automatycznie. Dotyczy to  głównie rynien w wykonaniu tradycyjnym, 
gdyż mają one dużą i lo ś ć  elementów złącznych spawanych rę cz n ie . Wadą tych rynien je s t  r ów-  
n ież t o ,  iż  ich  postać konstrukcyjna J e s t  s ta le  wzorowana na starych rozwiązaniach rynien 
przystosowanych do tego by mógł po nich j eździć kombajn. Obecnie, kiedy rynny coraz cz ęś-
c i e j  p rz e s ta ją  p ełn ić  funkcję toru  j ezdnego a przejm uje go k lin  ładu jący oraz zastaw ki, 
celowym j e s t  wprowadzenie zmian konstrukcyjnych umożliwiających obniżenie kosztów produk-
c j i  rynien  oraz poprawę ich  cech użytkowych.

C el ten  udało s ię  osiągnąć w s e k c ji  przenośnika będącej przedmiotem wynalazku.
Sek c ja  przenośnika zgrzebłowego według wynalazku wyposażona j e st  w rynnę, która moco-

wana j e s t  do c z ę śc i klinow ej k o n stru k c ji nośnej i  c z ę ś c i zastawkowej za pomocą elementów 
mocujących połączonych z tymi częściam i, przy czym elementy ogran iczające przenoszące o b cią -
żenia podłużne oraz poprzeczne poziome i  pionowe między sekcjami przenośnika znajdu ją s ię  
w c z ę śc i klinow ej k o n stru k c ji nośnej oraz w c z ę ś c i zastawkowej.

Powierzchnie zewnętrzne półek kształtowników bocznych mogą być nachylone względem b la -
chy ślizg o w ej rynny.

I s to ta  wynalazku polega na tym, że rynna sk ład a jąca  s ię  z blachy ślizgow ej i  dwóch 
przyspawanych do n ie j kształtowników bocznych j e s t  mocowana z konstru kcją  nośną za pomocą 
elementów mocujących u sta la jący ch  położenie rynny względem s e k c ji  a połączonych z rynną 
oraz c z ę ś c ią  klinową i  zastawką k o n stru k c ji n o śn e j.
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W kształtow nikach bocznych górna i  dolna półka mają powierzchnie zewnętrzne nachylone w 
stosunku do blachy ślizgow ej co pozwala na obniżenie ciężaru  rynny. Rynny te  będą pozbawio-
ne obciążeń pochodzących od kombajnu i  podciągania s e k c ji  obudowy. Przy dosuwaniu przenoś-
nika do czoła  ściany rynny mogą p rzeno sić , w zależności od is tn ie ją c y c h  luzów w połącze-
niach oraz grubości blachy spągowej w k o n stru k cji nośnej, ty lko bardzo niew ielką część 
obciążen ia  pochodzącego od popychaka. Jako to r  Jezdny dla kombajnu wykorzystane są dwa 
grube płaskowniki znajdujące s ię  na c z ę śc i klinow ej kon stru kcji nośnej oraz części zastaw-
kowej, d z ięk i czemu konstrukcje te  będą w ielokrotnego użytku.

W przypadku silnego zużycia ściernego j ednego lub obu płaskowników przewiduje s ię  
możliwość przyspawania następnych co przywróci tym elementom zdolność do d a lsze j pracy lub 
wymiany na nowe w przypadku gdy elementy te  byłyby wymienialne.

Połączen ie ciągu s e k c ji  zapewniają bardzo s i ln e  połączenia typu zatyczkowego lub inne-
go rodzaju , przy czym połączenia te  przez p rzy ję tą  postać konstrukcyjną zapewniają też  
przenoszenie s i ł  poprzecznych poziomych i  pionowych z jed n e j se k c ji  na drugą.

Przedmiot wynalazku j e s t  uwidoczniony w przykładowym wykonaniu j ako sekcja ścianowe-
go przenośnika zgrzebłowego przeznaczonego do współpracy z kombajnem na rysunkach, na k tó -
rym f i g .  1 przedstawia widok s e k c ji  przenośnika, f i g .  2 -  przedstawia widok z góry cz ę śc i 
klinow ej k on stru k cji nośnej wraz z elementami mocującymi zaś f ig .  3 -  przedstawia widok 
p r o f ilu  bocznego rynny z j e j  elementami mocującymi.

Sek cja  przenośnika składa s ię  z k o n stru k cji nośnej 1 , rynny 2 , c z ę ś c i zastawkowej 3 , 
śrub 13 mocujących część zastawkową 3 z p ły tą  spągową kon stru kcji nośnej 1 i  sworznia 
14 łączącego sekcję  przenośnika z popychakiem obudowy zmechanizowanej. Rynna 2 mocowana 
j e s t  obustronnie za pomocą elementów mocujących 4 i 5 c z ę śc i klinow ej oraz części 
zastawkowej 3 .

Do połączenia s e k c ji  rynien służą elementy ogran iczające 9 , które umożliwiają wzajem-
ne odchylanie s e k c ji  w płaszczyźnie pionowej i  poziomej. Elementy ograniczające 9 są  wypo-
sażone w zatyczkowe lub innego rodzaju elementy złączn e. Kombajn węglowy porusza s ię  po 
grubych płaskownikach z których płaskownik 7 j e s t  przyspawany do c z ę śc i klinowej konstruk-
c j i  nośnej 1 , zaś drugi płaskownik 8 j e s t  przyspawany do s i ln e j  pionowej blachy 12 n ale-
ż ą c e j do cz ęśc i zastawkowej 3 . Konstrukcja nośna może mieć przyspawane od dołu płyty 6 i  
11 wpływające na stan  obciążeń w s e k c ji ,  zaś od góry elementy 15 w p ostaci klocka z blachy 
u ła tw ia jące  montaż cz ęśc i zastawkowej 3 i  zabezpieczające j ą  przed odsunięciem od rynien 
w przypadku poluzowania s ię  śrub mocujących 13.
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