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(57)  1. Sposób oznaczania tem peratury zapłonu pa-
liwa płynnego stopniowo podgrzewanego z szybkością 
korzystnie nie większą niż 3°C/min  zapalanego od ob-
cego źródła zapłonu, znam ienny  tym , że z rozpylonej 
w powietrzu strugi wycina się jej m ałą część, którą 
poddaje się próbie zapalności od obcego źródła zapłonu 
i określa się najniższą tem peraturę rozpylanego paliwa 
przy której zapala się wycinek rozpylanej strugi

2. Urządzenie do oznaczania  tem peratury zapło-
nu paliwa płynnego zawierające podgrzewany zbiornik 
paliwa, pompę i rozpylacz paliwa oraz zbiornik z we-
w nątrz umieszczonym obcym źródłem zapłonu, zna
mienne tym, że za rozpylaczem paliwa (3) znajduje się 
zbiornik (4) korzystnie od góry otwarty, w którego ścian-
ce od strony rozpylacza (3) znajduje się otwór (5), za 
którym  wewnątrz zbiornika (4) znajduje się obce źródło 
zapłonu (6)



SPOSÓB I URZĄDZENIE DO OZNACZANIA TEMPERATURY ZAPŁONU PALIWA PŁYNNEGO

Z a s t r z e ż e n i a  p a t e n t o w e

1. Sposób oznaczania temperatury zapłonu paliwa płynnego stopniowo podgrzewanego 

z szybkością korzystnie nie większą niż 3°C/min zapalanego od obcego źródła zapłonu, 

z n a m i e n n y  t y m ,  że z rozpylonej w powietrzu strugi wycina się jej małą 

część, którą poddaje się próbie zapalności od obcego źródła zapłonu i określa się naj

niższą temperaturę rozpylanego paliwa przy której zapala się wycinek rozpylanej strugi.

2. Urządzenie do oznaczania temperatury zapłonu paliwa płynnego zawierające podgrze-

wany zbiornik paliwa, pompę i rozpylacz paliwa oraz zbiornik z wewnątrz umieszczonym 

obcym źródłem zapłonu, z n a m i e n n e  t y m ,  ż e  za rozpylaczem paliwa /3/ znajdu-

je się zbiornik /4/ korzystnie od góry otwarty, w którego ściance od strony rozpylacza

/3/ znajduje się otwór /5/, za którym wewnątrz zbiornika /4/ znajduje się obce źródło 

zapłonu /6/. 

3. Urządzenie według zastrz. 2, z n a m i e n n e  t y m ,  że otwór /5/ w ścian-

ce zbiornika /4/ ma średnicę równą lub mniejszą od maksymalnej bezpiecznej szczeliny dla 

rozpylonej strugi danego paliwa płynnego.

* * *

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do oznaczania temperatury zapłonu pa-

liwa płynnego, zwłaszcza stosowanego w energetyce.

Znane są sposoby pomiaru temperatury zapłonu produktów naftowych z PN-82/C-04008 oraz 

PN-65/C-04007. Pomiary temperatury zapłonu według tych sposobów polegają na tym, że ba

daną ciecz umieszcza się w naczyniu zwanym tyglem, który podgrzewa się stopniowo i jedno-

cześnie za pomocą obcego płomienia lub iskry elektrycznej nad powierzchnię badanej cieczy 

próbuje się zapalność par cieczy w mieszance z powietrzem.

Wadę tych sposobów jest to, że pozwalają tylko porównać temperaturę zapłonu jednej 

cieczy w stosunku do temperatury zapłonu innej cieczy. Te sposoby nie pozwalają określić 

temperatury zapłonu jaka może występie w rzeczywistych procesach technologicznych gdzie 

rozpylona ciecz tworząc z powietrzem mieszankę wybuchową może zostać przypadkowo zapalo-

na od otwartego płomienia lub iskry elektrycznej. Ma to bardzo duże znaczenie ze względu 

na bezpieczeństwo wszystkich takich procesów technologicznych, gdzie występuje rozpyla-

nie cieczy palnych.

Nie są znane sposoby pomiaru temperatury zapłonu rozpylonej strugi cieczy. Urządze-

nie do realizacji znanych sposobów składa się z naczynia do stopniowego podgrzewania 

cieczy i obcego źródła zapłonu umieszczonego nad powierzchnię badanej cieczy.

Znane jest z polskiego opisu patentowego nr 102 184 urządzenie do badania palności 

rozpylonej cieczy w którym zastosowano badawczą komorę o bocznych ściankach wyposażonych 

w symetryczne żaluzje nachylone ukośnie w dół do jej wnętrza, w którym znajduje się roz

pylająca dysza oraz palnik. Palnik jest połączony poprzez układ sterujący z napędowym 

silnikiem, prowadzącym go w płaszczyźnie prostopadłej do osi strumienia cieczy wytwarza-

nego przez rozpylającą dyszę. Pomiędzy dyszą i palnikiem jest zabudowany czujnik dołączo- 

ny poprzez przekaźnik do miernika czasu. Ponadto badawcza komora może być umieszczona 

w klimatyzowanym zasobniku.

W urządzeniu tym poddaje się próbie zapłonu całą rozpyloną strugę. Ze względu na 

ochronę obsługi przed poparzeniem w czasie zapłonu dużej strugi urządzenie znane z opisu 

patentowego polskiego nr 102 184 jest rozbudowane i skomplikowane.
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Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu i urządzenia, które umożliw iają pros-

te i bezpieczne oznaczenie temperatury zapłonu rozpylonej strugi paliwa płynnego.

Sposób według wynalazku polegający na stopniowym podgrzewaniu paliwa płynnego z szyb

kością korzystnie 3°C/min i zapalanego od obcego źródła zapłonu charakteryzuje się tym, że 

paliwo płynne rozpyla się rozpylaczem w powietrzu i jednocześnie z rozpylonej strugi wy-

cina się małą część, którą poddaje się próbie zapalności od obcego źródła zapłonu i okreś-

la się najniższą temperaturę rozpylonego paliwa, przy której zapala się jej rozpylony 

wycinek.

W urządzaniu do oznaczania temperatury zapłonu paliwa płynnego według wynalazku za roz-

pylaczem paliwa znajduje się zbiornik korzystnie od góry otwarty, w którego ściance od 

strony rozpylacza znajduje się otwór, za którym wewnątrz zbiornika znajduje się obce źród-

ło zapłonu. Korzystnie jest, gdy otwór w ściance zbiornika ma średnicę równą lub mniejszą 

od maksymalnej bezpiecznej dla rozpylonej strugi danego paliwa płynnego.

Sposób i urządzenie według wynalazku umożliwiają bezpieczne oznaczenie temperatury 

zapłonu paliwa płynnego, ponieważ poddaje się próbie zapalności mały wycinek rozpylonej 

strugi. Dzięki wykorzystaniu gaszącego działania szczeliny na przedostawanie się płomie-

nia, można w sposób ciągły poddawać próbie zapalności wycinek rozpylonej strugi paliwa 

bez obawy zapalenia całej rozpylonej strugi. Daje to możliwość oznaczania temperatury 

zapłonu dowolnie dużych i o różnym kształcie rozpylonych strug z rozpylaczy o różnej 

budowie.

Przedmiot wynalazku jest pokazany w przykładzie wykonania na rysunku, na którym ideo-

wy schemat realizowania sposobem naniesiony jest na przekrój urządzenia.

P r z y k ł a d .  Paliwo płynne podgrzewane stopniowo ze znormalizowany szybkością pod-

grzewania 3°C/min tłoczy się pompą do rozpylacza umieszczonego przed zbiornikiem, w którym 

znajduje się - za otworem w jego ściance - obce źródło zapłonu dające płomień gazowy o 

długości 10 mm. W momencie wystąpienia zapłonu odczytywana jest temperatura rozpylonej 

cieczy. 

Urządzenie składa się z podgrzewanego zbiornika paliwa płynnego 1, pompy 2, rozpyla-

cza 3, otwartego od góry zbiornika 4 posiadającego w ściance od strony rozpylacza 3 otwór 

5 w postaci szczeliny. Wewnątrz otwartego od góry zbiornika 4 jest umieszczone obce źród-

ło zapłonu 6 w postaci palnika gazowego. W spodzie otwartego od góry zbiornika 4 Jest 

umieszczony kanał spływowy 6 do odprowadzania niespalonego wycinka rozpylonej strugi. Pod 

rozpylaczem 3 i zbiornikiem 4 jest umieszczona wanna 9, z której ciecz po rozpyleniu 

spływu z powrotem do podgrzewanego zbiornika 1. Za zbiornikiem 1 jest umieszczona pompa

2, która tłoczy podgrzane paliwo do rozpylacza 3.

Temperatura zapłonu rozpylonej strugi paliwa płynnego oznaczona sposobom i w urządzeni

u według wynalazku jest niższa niż temperatura zapłonu paliwa oznaczono znanymi sposo-

bami i jest bardziej zbliżona do rzeczywistych temperatur zapłonu jakie mogą wystąpić w 

różnych procesach przemysłowych, gdzie występuje rozpylanie paliw, co ma bardzo duże zna-

czenie dla bezpieczeństwa tych procesów.
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