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ZDOLNOŚĆ PRZEROBOWA KOLUMNY FRAKCJONUJĄCEJ CDS 
A WARUNKI PROCESU ODPAROWANIA WYSOKOTEMPERATUROWEJ

SMOŁY WĘGLOWEJ

W pracy podjęto zadanie określenia warunków w jakich 
może i powinna pracować instalacja do ciągłej destylacji 
smoły węglowej.

W zasadzie możliwe są cztery rozwiązania* praca insta­
lacji w warunkach ciśnienia atmosferycznego, pod próżnią,, 
pod ciśnieniem zwiększonym oraz z parą wodną. Spotykany 
jest również wariant pracy kombinowanej, na przykład sto­
sując dodatek pary wodnej oraz pewne nadciśnienie w odpa- 
rowywaczu.

Celem rozwiązania powyższego problemu podjęto w szero­
kim zakresie prace doświadczalno-obliczeniowe, w których 
rzecz oczywista brano pod uwagę podstawowe elementy in­
stalacji do ciągłej destylacji smoły jak piec rurowy, od- 
parowywacz oraz kolumnę frakcjonującą. Ujmując zagadnie­
nia kompleksowo, to znaczy rozpatrując łącznie warunki 
procesu odparowania z procesem rektyfikacji w kolumnach 
frakcjonujących o bocznym, ciągłym odbiorze szeregu pro­
duktów, zbadano jak kształtuje się zdolność przerobowa ko 
lumny frakcjonującej pracującej pod różnymi ciśnieniami, 
z różnym dodatkiem przegrzanej pary wodnej i przy różnych 
temperaturach zasilania.
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W oparciu o uzyskane wyniki wyrobiono sobie w pełni 
udokumentowany pogląd na warunki w jakich powinno się 
realizować zarówno proces równowagowego odparowania jak 
i rektyfikacji g wysokotemperaturowej smoły węglowej w in­
stalacjach o działaniu ciągłym,,


