
PL 
16

36
33

 
B1

RZECZPOSPOLITA
POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 163633 

(13) B1

(21) Numer zgłoszenia: 288322(22) Data zgłoszenia: 17.12.1990

Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: 17.12.1990

(43) Zgłoszenie ogłoszono:
29.06.1992 BUP 13/92

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 
29.04.1994 WUP 04/94

(73) Uprawniony z patentu:
Kopalnia Węgla Kamiennego 
"MIECHOWICE", Bytom, PL

(72) Twórcy wynalazku:
Mirosław Chudek, Katowice, PL
Janusz Roszkowski, Kraków, PL
Jacek Postawa, Kraków, PL
Stanisław Stryczek, Kraków, PL
Włodzimierz Etryk, Bytom, PL
Alfred Różycki, Bytom, PL
Bolesław Adamek, Piekary Śląskie, PL
Czesław Szatan, Będzin, PL
Stanisław Kulik, Bytom, PL
Andrzej Szmidt, Bytom, PL
Eugeniusz Cholewik, Tarnowskie Góry, PL
Bogdan Żakowski, Bytom, PL
Janusz Bereś, Kędzierzyn-Koźle, PL
Ernest Langer, Ruda Śląska, PL

(57) Sposób  uszczeln ian ia gó ro tw o ru  w otoczeniu obudow y tubingow ej m etodą  iniekcji ś ro d -
kam i chem icznym i, znam ienny tym , że do góro tw oru  w prow adza się ośm ioprocentow y w odny 
roztw ór m odyfikow anego  ak ry loam idu  w raz z in icjatoram i polim eryzacji w postaci uk ładu  
nadsiarczan  am o n u  - tró je tan o lo am in a , przy czym ilość inicjatorów  wynosi 3-3,3% w agow ych 
w prow adzanych m etodą iniekcji środków .

(54) Sposób uszczelniania górotworu

(51) IntCl5: 
C09K 17/00



Sposób uszczelniania górotworu

Z a s t r z e ż e n i e  p a t e n t o w e

Sposób  uszczelniania góro tw oru  w otoczeniu obudow y tubingowej m etodą  iniekcji środkam i 
chemicznym i, znamienny tym, że do  g ó ro tw oru  w prow adza się ośm ioprocen tow y w odny roz tw ór 
m odyfikow anego ak ry loam idu  w raz z in icjatoram i polimeryzacji w postaci u k ład u  nadsiarczan 
am o n u  - tró je tano loam ina ,  przy czym ilość inicjatorów wynosi 3-3,3% wagowych w prow adzanych  
m etodą iniekcji środków.

* * *

Przedm io tem  wynalazku jest sposób  uszczelniania g ó ro tw oru  w otoczeniu obu d o w y  tub ingo-
wej m etodą iniekcji środkam i chemicznymi.

W kopaln iach , w czasie głębienia szybów i przechodzenia przez kurzaw kow e warstwy w odo-
nośne, stosuje się specjalne obudow y tubingowe. Intensywna eksploatacja w kopa ln i  m a  n ieko-
rzystny wpływ na układ  o b udow a tub ingow a - góro tw ór, pojawiają się odspojen ia , szczeliny i 
nieszczelności. D latego  konieczne stało się opracow anie  technicznego sposobu d o k o n an ia  uszczel-
nienia i popraw ienia współpracy elem entów  obudow y tubingowej z gó ro tw orem , szczególnie w 
strefie uszkodzeń. D otychczas lokalne wycieki wody ze złącz tubingowych lub spod  śrub tub ingo
wych likwiduje się przez sztam ow anie  złącz lub wymianę śrub. Sposób ten przynosi k ró tko trw ały  
efekt ze względu na uszkadzanie uszczelnień sztam ow anych. Przy większych wyciekach wody 
uszczelnia się obudow ę tub ingow ą tłocząc po d  ciśnieniem medium uszczelniające w postaci 
mleczka cementowego lub tworzyw sztucznych w przestrzeń poza tub ingow ą przez specjalnie do  
tego celu służący o tw ór wlewowy zabezpieczony kork iem , wykonany w każdym  segmencie o b u -
dow y tubingowej. D o  uszczelniania stosuje się także roztwory cementu z d o d a tk am i przyśpieszają-
cymi wiązanie, znane są też odpowiednie p rep ara ty  z im portu  służące uszczelnianiu góro tw oru .

Celem w ynalazku jest opracow nie  taniego i skutecznego sposobu uszczelniania góro tw oru  w 
otoczeniu obudow y tubingowej m etodą inikcji krajowych środków  chemicznych.

Isto ta  sposobu uszczelniania góro tw oru  według wynalazku polega na tym , że do  góro tw oru  
w prow adza  się ośm ioprocentow y wodny roz tw ór modyfikowanego akry loam idu  wraz z inicjato-
ram i polimeryzacji w postaci uk ładu  nadsiarczan  am o n u  - t ró je tan o lo am in a ,  przy czym ilość 
inicjatorów wynosi 3-3,3% wagowych w prow adzanych  m etodą  iniekcji ś rodków . W prow adzenie 
roz tw oru  akry loam idu  z inicjatoram i p o l imeryzacji do  góro tw oru  w otoczeniu o budow y tub ingo-
wej d o k o n uje się za pom ocą  niskociśnieniowej iniekcji poprzez  węże i zaw ory  umieszczone w 
wywierconych o tw orach  w obudow ie tubingowej. Czas żelowania zależy od tem p era tu ry  i ilości 
dodanych  inicjatorów.

Przykład realizacji sposobu:
P repara t do  iniekcji p rzygo tow ano  z następujących ilości składników: 5400 kg (to jest 96,85% 

wagowych p repara tu )  ośm ioprocentow ego, wodnego roztw oru m odyfikow anego ak ry loam idu  o 
handlow ej nazwie Solakryl A SM  -1 0 ,1 6 2  kg (to jest 2,9% wagowych p rep ara tu )  tró je tano loam iny , 
13,5 kg (to jest 0,25% wagowych p repara tu )  nadsiarczanu am onu.

Łącznie inicjatory polimeryzacji stanowiły 3,15% wagowych p repara tu .  Po  nawierceniu i 
nagw intow aniu  o tw orów  w obudow ie tubingowej, po umieszczeniu w niej zaw orów  i podłączeniu 
węży d o k o n an o  iniekcji p rep ara tu  do  gó ro tw oru .  Zabieg iniekcyjny spow odow ał wypełnienie się 
istniejących szczelin i pustek pomiędzy pierścieniami tubingów, a góro tw orem , których wielkość 
m ożna oszacować na podstawie ilości i „łatwości“ w prow adzania prepara tu  chemicznego. Pom ię-
dzy góro tw orem , a o b udow ą tub ingow ą pow stała  pow łoka oddzielająca o charak terze  warstwy 
izolacyjno-poślizgowej.
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