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(57) 1. Podwieszenie przenośnika i/lub toru
jezdnego zwłaszcza pod stropnicami ścianowej 
obudowy zmechanizowanej, znamienne tym, 
że ma zawiesie (2) umieszczone na poprzeczce 
(4) zamocowanej do stropnicy (6) sekcji obudo-
wy w jej osi wzdłużnej, które może przemiesz-
czać się wzdłuż poprzeczki (4), o odległość w 
przybliżeniu równą przemieszczeniu obudowy, 
a do którego podwieszony jest na cięgnach (3) 
przenośnik (1) lub tor jezdny (7) albo podwie-
szony jest na cięgnach (3) przenośnik (1) lub tor 
jezdny (7) i na cięgnach (3’) trawersa (8) z 
torem jezdnym (7), przy czym zawiesie (2) jest 
połączone z elementem ustalającym (5) moco-
wanym do sekcji zmechanizowanej obudowy 
ścianowej.
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PODWIESZENIE PRZENOŚNIKA I/LUB TORU JEZDNEGO, 
ZWŁASZCZA POD STROPNICAMI ŚCIANOWEJ OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ

Z a s t r z e ż e n i a  p a t e n t o w e

1. Podwieszenie przenośnika i/lub toru jezdnego, zwłaszcza pod stropnicami ścianowej obu-

dowy zmechanizowanej, z n a m i e n n e  t y m ,  że ma zawiesie (2) umieszczone na poprzeczce 

(4) zamocowanej do stropnicy (6) sekcji obudowy w jej osi wzdłużnej, które może przemieszczać 
się wzdłuż poprzeczki (4), o odległość w przybliżeniu równą przemieszczeniu obudowy, a do 

którego podwieszony jest na cięgnach (3) przenośnik (1) lub tor jezdny (7) albo podwieszony 

jest na cięgnach (3) przenośnik (1) lub tor jezdny (7) i na cięgnach (3') trawersa (8) z torem 

jezdnym (7), przy czym zawiesie (2) jest połączone z elementem ustalającym (5) mocowanym do 

sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej.

2. Podwieszenie według zastrz. 1, z n a m i e n n e  t y m ,  że elementy ustalające (5) 
są połączone z wszystkimi lub niektórymi zawiesiami (2).

3. Podwieszenie według zastrz. 1, z n a m i e n n e  t y m ,  że zawiesie (2) zawiera 

zestaw rolkowo-toczny przetaczający się po poprzeczce (4) lub zawiera ogniwo przesuwające się 

po poprzeczce (4).

4. Podwieszenie według zastrz. 1 lub 3, z n a m i e n n e  t y m ,  że minimalna odległość 

zawiesia (2) przemieszczanego po poprzeczce (4), od końca stropnicy (6 ) jest równa lub większa 
od połowy szerokości podwieszonego przenośnika (1) lub podwieszonej maszyny na torze jezdnym 

(7) lub trawersy (8).

5. Podwieszenie według zastrz. 1 albo 2, z n a m i e n n e  t y m ,  że jako elementy 

ustalające (5) zawiera siłowniki hydrauliczne zasilane z układu hydraulicznego obudowy.

                                         * * *

Przedmiotem wynalazku jest podwieszenie przenośnika, korzystnie zgrzebłowego albo taśmowe-

go i/lub toru jezdnego, zwłaszcza pod stropnicami ścianowej obudowy zmechanizowanej w górni-

czych wyrobiskach ścianowych poziomych lub słabo nachylonych.

W ścianowych wyrobiskach górniczych nie stosuje się dotychczas przenośników podwieszonych 

ani podwieszonych torów jezdnych dla urządzeń przemieszczających się wzdłuż wyrobiska ścianowe-

go. Ścianowe przenośniki zgrzebłowe transportujące urobek węglowy ze ściany nie są podwieszane 

a ułożone bezpośrednio na spągu lub na spęgnicach obudowy. Stosuje się podwieszone przenośniki 

zgrzebłowe i taśmowe w górniczych wyrobiskach korytarzowych jako przenośniki stacjonarne bez 

możliwości przemieszczania ich trasy, bądź też jako przejezdne z możliwością przemieszczania 

po nieruchomym torze wzdłuż tego toru. Konieczność podsadzania wyrobisk ścianowych i lokowania 

w wybranej przestrzeni skały płonnej na dużą skalę, zmusza do zastosowania w tym celu podwie-
szonych przenośników zgrzebłowych lub taśmowych. Dotychczasowe bowiem sposoby podsadzania wy-

robisk ścianowych za pomocą podsadzki hydraulicznej składającej się głównie z wody i piasku 
doprowadzonych rurociągiem, lub za pomocą podsadzki suchej, w której materiałem podsadzkowym 

jest skała płonna o określonej granulacji wdmuchiwana z rurociągu do przestrzeni podsadzkowej 
strugą sprężonego powietrza, są niewystarczające. Jedną z przeszkód w zastosowaniu przenośni-
ków podwieszonych do lokowania skały płonnej jest brak właściwego połączenia przenośnika ze 
stropnicami tylnymi ścianowej obudowy zmechanizowanej, której sekcje w procesie wybierania 
węgla, przemieszczają się kolejno o krok w stronę czoła ściany poprzecznie do osi wzdłużnej 
przenośnika.

Podwieszenie przenośnika i/lub toru jezdnego według wynalazku, zwłaszcza pod stropnicami 

ścianowej obudowy zmechanizowanej, ma zawiesie umieszczone na poprzeczce zamocowanej do strop-
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nicy sekcji obudowy w jej osi wzdłużnej, które może przemieszczać się wzdłuż poprzeczki, o od-
ległość w przybliżeniu równą przemieszczeniu obudowy. Do zawiesia podwieszony jest na cięgnach 
przenośnik lub tor jezdny albo podwieszony jest na cięgnach oprócz przenośnika lub toru jezd-
nego również trawersa z torem jezdnym. Zawiesie jest połączone z elementem ustalającym mocowa-

nym do sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej. Elementy ustalające są połączone ze wszystkimi 

lub niektórymi zawiesiami. Minimalna odległość zawiesia przemieszczanego po poprzeczce, od 

końca stropnicy jest równa lub większa od połowy szerokości podwieszonego przenośnika lub pod-
wieszonej maszyny na torze jezdnym lub trawersy. Zawiesie zawiera zestaw rolkowo-toczny prze-

taczający się po poprzeczce lub zawiera ogniwo przesuwające się po poprzeczce. Elementy usta-
lające mogą zawierać siłowniki hydrauliczne zasilane z układu hydraulicznego obudowy.

Podwieszenie według wynalazku, którego zaletą jest możliwość przesuwu zawieszenia przenoś-

nika lokującego i/lub toru jezdnego dla maszyny lokującej w kierunku poprzecznym do osi wzdłuż-

nej przenośnika lub toru o odległość równą krokowi sekcji  obudowy umożliwia zastosowanie prze-

nośników do lokowania skały płonnej w górniczych wyrobiskach ścianowych poziomych i słabo na-

chylonych .

Przedmiot wynalazku został przedstawiony w przykładowym wykonaniu na rysunku, na którym 

fig. 1 przedstawia podwieszenie przenośnika stacjonarnego w przekroju poprzecznym, fig. 2 - 

podwieszenie przenośnika stacjonarnego w widoku z boku, fig. 3 - podwieszenie toru jezdnego w 

przekroju poprzecznym, fig. 4 - profil trasy przenośnika stacjonarnego w widoku z góry, zaś 

fig. 5 - podwieszenie przenośnika stacjonarnego i toru jezdnego dla przenośnika przejezdnego 

w przekroju poprzecznym.

Podwieszenie przenośnika (fig. 1 i 2) lub toru jezdnego dla maszyny lokującej (fig. 3) 
jest przesuwne w kierunku poprzecznym do osi wzdłużnej przenośnika lub toru jezdnego. Przenoś-
nik stacjonarny 1 podwieszony jest poprzez cięgna 3 na zawiesiu 2, które obejmuje luźno po-

przeczkę 4 w postaci rury lub pręta, tak by możliwy był przesuw zawiesia 2 po poprzeczce 4 

w kierunku prostopadłym do osi wzdłużnej przenośnika (fig. 1). Długość przesuwu zawiesia 2 po 

poprzeczce 4 jest w przybliżeniu równa krokowi sekcji obudowy. Poprzeczka 4 jest zamocowana do 

stropnicy tylnej 6 sekcji obudowy ścianowej. Podwieszenie przenośnika stacjonarnego 1 pozwala 

na przesunięcie tego przenośnika o odległość równą krokowi sekcji obudowy w kierunku poprzecz-

nym do osi wzdłużnej przenośnika, bez możliwości przemieszczania wzdłuż tej osi. W przypadku 

podwieszenia toru jezdnego maszyny lokującej (fig. 3) do zawiesia 2 przesuwnie umieszczonego 

na poprzeczce 4 podwieszony jest poprzez cięgna 3 tor jezdny 7, którego trasa wykonana jest 

z kształtowników. Wzdłuż toru jezdnego 7 może poruszać się na zestawach rolkowych maszyna lo-

kująca, która może się również przemieszczać w kierunku poprzecznym do osi toru wraz z torem 

jezdnym 7 o odległość równą krokowi obudowy. Położenie poprzeczne, zarówno przenośnika stacjo-

narnego 1 jak i podwieszonego toru jezdnego 7, jest wymuszane za pomocą siłownika 5 zasilanego 

z układu hydraulicznego obudowy ścianowej. Minimalna odległość zawiesia 2 przesuwanego po po-

przeczce 4 od końca stropnicy tylnej powinna być nie mniejsza niż połowa szerokości przenośnika 

podwieszonego lub maszyny lokującej poruszającej się po torze. Takie podwieszenie pozwala na 

zabezpieczenie przenośnika bądź maszyny lokującej pod stropnicą obudowy i utrzymanie wymaganego 

(w tym prostoliniowego) profilu trasy, niezależnie od przesuwania sekcji obudowy do czoła 

ściany (fig. 4). Podwieszenie dwóch przenośników bądź przenośnika stacjonarnego i toru jezdnego 
dla maszyny lokującej lub dla przenośnika przejezdnego (fig. 5) realizuje się przez podwiesze-
nie pod stropnicą tylną 6 obudowy, na tym samym zawiesiu 2 przesuwnie zawieszonym na poprzeczce
4, stacjonarnego przenośnika 1 poprzez cięgna 3 oraz trawersy 8 na cięgnach 3'. Do trawersy 8 
przymocowane są dwie szyny toru jezdnego 7. Po torze jezdnym 7 przemieszcza się na zestawach 

rolkowo-tocznych 9, przenośnik podwieszony przejezdny 10 lub maszyna lokująca. Podwieszenie na 

wspólnym zawiesiu 2 przenośnika stacjonarnego 1 i toru dla przenośnika przejezdnego 10 lub ma-
szyny lokującej, zapewnia ich jednakowe usytuowanie w płaszczyźnie poprzecznej do osi wzdłuż-
nej przenośnika niezależnie od dosuwania sekcji obudowy do czoła ściany i umożliwia przejazd 
przenośnika 10 pod przenośnikiem stacjonarnym 1. Usytuowanie i przemieszczanie zawiesi 2 na 

poprzeczkach 4 jest wymuszane siłownikami hydraulicznymi 5 rozmieszczonymi co kilka sekcji obu-

dowy ścianowej. Podczas przesuwania sekcji obudowy do czoła ściany stropnica 6 sekcji jest obni-

żana i traci kontakt ze stropem wyrobiska. Po obniżeniu stropnicy 6 sekcji, cięgna 3 podtrzy-



mujące trasę przenośnika lub tor jezdny i cięgna 3 ’ podtrzymujące trawersę 8 zostaną zluzowane. 
Przenoszony przez nie dotychczas ciężar fragmentu trasy obciąży dodatkowo elementy podwieszenia 

w sąsiednich sekcjach do czasu rozparcia sekcji w nowym położeniu.
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