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@ Sposéb odwadniania placka powstajacego podczas filtracji prézniowej zawiesiny floto-
koncentratu weglowego, znamienny tym, Ze placek po filtracji prézniowej poddaje sie
dekantacji wirowej lub filtracji wirowej i ewentualnie w razie konieczno$ci dosusza si¢
produkt do zadanej jego wilgotnosci.
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SP0OS08 ODWADNIANIA PLACKA POWSTAJACEGO PODCZAS FILTRACJII
PROZNIOWEJ ZAWIESINY FLOTOKONCENTRATU WEGLOWEGO

Zastrzezenie patentowe

Sposdb odwadniania placka powstajgcego podczas filtracji prdzniowej zawiesiny flotokon-

centratu weglowego, znamienny t y m, 2e placek po filtracji prdzniowej poddaje sieg

dekantacji wirowej lub filtracji wirowej 1 ewentualnie w razie koniecznodci dosusza sig pro-
dukt do 23danej jego wilgotnodci.

Wynalazek dotyczy sposobu odwadniania placka powstajgcego podczas filtracji prdzniowe)
zawiesiny flotokoncentratu wegglowego.

Dotychczasowy sposdb odwadniania plackdw powstajgcych podczas filtracji prdzniowe) zawie-
siny flotokoncentratu wgglowego polega na zastosowaniu wegzla suszenia wraz z ukladem odpyla-
Jacym. Poniewaz do procesu suszenia stosuje sig gorgce gazy spalinowe, do ich uzyskania
trzeba spalaé odpowiednie paliwa. Wegzel suszenia staje sie Zrddiem emisji dwutlenku siarki i
dwutlenku wegla do powietrza atmosferycznego. Emisja ta mo2e znaczgco wpilywaé na stan $ro-
dowiska naturalnego. Prdcz tego wegzel suszenia jest bardzo energochlonny, gdyz wymaga prze-
prowadzenia cieczy w stan pary, za$ gazy posuszarnicze trzeba odpylaé¢ np. w cyklonach i fil-
trach workowych, przy czym przeplyw gazdw przez te urzgdzenia wymuszajy wentylatory odcig-
gowe, zulywajgce poprzez silniki napgdowe energig elektryczng.

Sposdb odwadniania placka po filtracji prd2niowej zawiesiny flotokoncentratu weglowego
wedlug wynalazku polega na tym, 2e placek taki poddaje sie dekantacji wirowej lub filtracji
wirowe) i ewentualnie w razie koniecznodci dosusza sig produkt do 23dane) jego wilgotnosci.

P rzyk?11ad. Wczasie badad filtracji wirowej uzyskano koricowe wilgatnosci plackdw
po filtracji prdzniowej o wilgotnosci 25% rdwne 6,5 - 13% mas, przy czym wilgotnodci te
zalezaly silnie od wartodci simpleksu przyspieszenia dog$rodkowego do ziemskiego a/g i czasu
wirowania oraz od grubosci wirowanego placka h.

Przy wzroscie a/g i czasu wirowania wilgotnogci te stajy sig nizsze, wzrost grubosdci
wirowanej warstwy nieznacznie podwy2sza koricowe wilgotnosci produktu. Mozna zatem tak dobrac
parametry eksploatacyjne wirdwki pofiltracyjnej 1lub dekantacyjnej, by koricowa wilgotnosc
produktu byla ni2sza od zalozone} wartosci 9% mas, co pozwala wyeliminowadé wgzel suszenia
i odpylania bedgcy Zrédiem emisji dwutlenku siarki i dwutlenku wggla lub ograniczyé go do
niezbegdnego minimum.
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