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(57) 1. Urządzenie do dynamicznej rektyfika-
cji pionowego położenia wielkogabaryto-
wego elementu, zwłaszcza przęsła mostu, 
podczas jego przesuwania w płaszczyźnie 
poziomej, znamienne tym , że posiada 
zbiorniki pneumatyczne (3) znajdujące się 
wewnątrz obudowy złożonej z dwóch częś-
ci, naczynia dolnego (1) stanowiącego pod-
stawę i naczynia górnego (4) stanowiącego 
pokrywę.
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FIG. 1



Urządzenie do dynamicznej rektyfikacji pionowego położenia 
wielkogabarytowego elementu, zwłaszcza przęsła mostu, 

podczas jego przesuwania w płaszczyźnie poziomej

Z a s t r z e ż e n i a  p a t e n t o w e

1. Urządzenie do dynamicznej rektyfikacji pionowego położenia wielkogabarytowego 
elementu, zwłaszcza przęsła mostu, podczas jego przesuwania w płaszczyźnie poziomej, zna-
mienne tym, że posiada zbiorniki pneumatyczne (3) znajdujące się wewnątrz obudowy złożo-
nej z dwóch części, naczynia dolnego (1) stanowiącego podstawę i naczynia górnego (4) sta-
nowiącego pokrywę.

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że ścianki zbiorników pneumatycz-
nych (3) są elastyczne.

3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że pionowe naczynie górne (4) 
umieszczone jest przesuwnie względem nieruchomego naczynia dolnego (1).

4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że zbiorniki pneumatyczne (3) zasilane 
są z kolektora (7) sprężonego powietrza indywidualnymi przewodami pneumatycznymi (8) za-
opatrzonymi w zawory odcinające (9).

* * *

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do dynamicznej rektyfikacji pionowego położe-
nia wielkogabarytowego elementu, zwłaszcza przęsła mostu, podczas jego przesuwania 
w płaszczyźnie poziomej.

Dotychczas nie stosuje się rektyfikacji położenia w pionie podczas nasuwania w płasz-
czyźnie poziomej przęseł mostów. Stosowana w praktyce metoda wymaga okresowego 
wstrzymywania procesu nasuwania płyty w celu dokonania rektyfikacji położenia w pionie 
o kilkadziesiąt milimetrów - rektyfikacja statyczna. Do rektyfikacji statycznej wykorzystuje się 
zespół cylindrów hydraulicznych, zasilanych z jednego źródła, których obudowy opierają się 
o podpory mostu a tłoczyska opierają się o spód unoszonego przęsła.

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że posiada zbiorniki pneumatycz-
ne znajdujące się wewnątrz obudowy złożonej z dwóch części: naczynia dolnego stanowiącego 
podstawę i naczynia górnego stanowiącego pokrywę. Ścianki zbiorników pneumatycznych są 
elastyczne. Naczynie górne umieszczone jest przesuwnie względem naczynia dolnego a zbior-
niki pneumatyczne zasilane są kolektora sprężonego powietrza indywidualnymi przewodami 
pneumatycznymi zaopatrzonymi w zawory zaporowe.

Urządzenie według wynalazku oprócz rektyfikacji dynamicznej zapewnia możliwość unosze-
nia elementów takich jak przęsła mostów w celu wymiany łożysk tymczasowych na stałe.

Urządzenie według wynalazku cechuje się niskimi kosztami eksploatacyjnymi, znaczną 
prostotą i szybkością działania i zapewnia możliwość wielokrotnego użycia. Dużą niezawod-
ność działania urządzenia według wynalazku uzyskuje się poprzez zastosowanie większej licz-
by zbiorników pneumatycznych dobranych w taki sposób, aby przy awarii nawet kilku z nich 
pozostałe zrealizowały swoje działanie.

Wynalazek jest objaśniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przed-
stawia urządzenie do rektyfikacji przęsła mostu w stanie nieobciążonym - w przekroju poprze-
cznym, a fig. 2 - to samo urządzenie w przekroju wzdłużnym.

W naczyniu dolnym 1 obudowy urządzenia osadzonego sztywno na podłożu 2 ułożono 
równolegle obok siebie zbiorniki pneumatyczne 3 i przykryto naczyniem górnym 4, na którym 
zamocowane są łożyska przesuwne 5, po których przesuwa się w płaszczyźnie poziomej przęs-
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ło mostu 6. Kolektor sprężonego powietrza 7 połączony jest ze zbiornikami 3 przewodami 
pneumatycznymi 8 z zabudowanymi zaworami odcinającymi 9 i manometrami 10.
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FIG. 1

FIG. 2
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