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(57) 1. Wzbogacalnik strumieniowy zwojo-
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boczne ścianki rynny roboczej (1) są zaopa-
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nymi (4) oraz przegrodami (5) do zmiany 
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Wzbogacalnik strumieniowy zwojowy

Z a s t r z e ż e n i a  p a t e n t o w e

1. Wzbogacalnik strumieniowy zwojowy, wyposażony w rynnę roboczą z odbiornikiem 
produktu, znamienny tym, że boczne ścianki rynny roboczej (1) są zaopatrzone w otwory (3) z 
przegrodami filtracyjnymi (4) oraz przegrodami (5) do zmiany przekroju powierzchni tych 
otworów (3).

2. Wzbogacalnik według zastrz. 1, znamienny tym, że otwory (3) są obudowane skrzyn-
kami odbiorczymi (6), z których każda jest połączona z kolektorem głównym (7).

*  *  *

Przedmiotem wynalazku jest wzbogacalnik strumieniowy zwojowy, zwłaszcza do wzbo-
gacania drobnoziarnistych węgli zawierających duży udział wysokozapopielonej frakcji ilastej.

Wzbogacalniki strumieniowe zwojowe, wyposażone w rynnę roboczą z odbiornikiem 
produktu, stanowią jedne z urządzeń umożliwiających wzbogacanie drobnoziarnistych węgli w 
ośrodku wodnym, w polu sił odśrodkowo-grawitacyjnych. W wyniku wzbogacania uzyskuje się 
dwa względnie trzy produkty, a mianowicie wysokozapopielone odpady, półprodukt, który może 
być dodawany do koncentratu lub odpadów względnie może stanowić osobny produkt oraz 
koncentrat węglowy.

Jakość uzyskiwanego koncentratu zależy od udziału w nadawie do wzbogacalnika stru-
mieniowego zwojowego wysokozapopielonej frakcji ilastej o uziarnieniu do 0,1 mm, która w 
procesie wzbogacania jest transportowana z głównym strumieniem wody po zewnętrznej części 
przekroju rynny roboczej łącznie z lekką frakcją węglową, oddzieloną od frakcji przerostowej i 
odpadowej w procesie wzbogacania. Gdy nadawa do wzbogacalnika strumieniowego zwojowe-
go zawiera dużą ilość frakcji ilastej, uzyskiwany koncentrat jest dość mocno zanieczyszczony. 
W przypadku tym z nadawy do wzbogacalnika, względnie z uzyskanego koncentratu, należy 
wydzielić klasy ziarnowe o najwyższym zapopieleniu, na przykład poprzez klasyfikację hy-
drauliczną. Wymaga to rozbudowy instalacji technologicznej i zapewnienia odpowiednich 
warunków jej eksploatacji.

Celem wynalazku jest polepszenie warunków wzbogacania wysokozailonych drobnych 
klas węglowych, a więc uzyskanie niskopopiołowego koncentratu węglowego, charakteryzują-
cego się ponadto wyższą koncentracją fazy stałej w zawiesinie, co dodatkowo pozwala na 
polepszenie warunków odwadniania uzyskiwanego koncentratu na przykład na filtrach próżnio-
wych.

Cel ten został osiągnięty za pomocą wzbogacalnika strumieniowego zwojowego według 
wynalazku, w którym boczne ścianki rynny roboczej z odbiornikiem produktu są zaopatrzone 
w otwory z przegrodami filtracyjnymi oraz przegrodami do zmiany przekroju powierzchni tych 
otworów. Wspomniane otwory są obudowane skrzynkami odbiorczymi, z których każda jest 
połączona z kolektorem głównym.

Zmiana konstrukcyjna rynny roboczej wzbogacalnika strumieniowego zwojowego według 
wynalazku, umożliwia bezpośrednie odprowadzanie frakcji ilastej w trakcie wzbogacania, przy 
stopniowym zagęszczaniu uzyskiwanego koncentratu węgla. Odprowadzana poza wzbogacalnik 
frakcja ilasta może być łączona z odpadami lub półproduktem, może stanowić osobny produkt, 
względnie stanowić nadawę do drugiego stopnia wzbogacania.

Poniższe tabele podają przykłady porównujące wpływ dotychczasowego i nowe rozwią-
zania wzbogacalnika strumieniowego zwojowego na parametry technologiczne produktów 
wzbogacania.
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Ta b e l a 1
Parametry technologiczne produktów wzbogacania mułów węglowych 

w podwójnym wzbogacalniku strumieniowym zwojowym pracującym bez odprowadzania frakcji ilastej

Nadawa Koncentrat Odpady

Masowe natężenie przepływu t/h 10 8,5 1,5

Objętościowe natężenie przepływu m3/h 25 23 2

Koncentracja fazy stałej kg/m 400 370 -800

Zawartości popiołu Aa (%) 30 25 -57

T a b e l a  2
Parametry technologiczne produktów wzbogacania mułów węglowych w zmodernizowanym podwójnym 

wzbogacalniku strumieniowym zwojowym, z odprowadzeniem frakcji ilastej według wynalazku

Nadawa Koncentrat Odpady

Masowe natężenie przepływu t/h 10 5,5 4,5

Objętościowe natężenie przepływu m3/h 25 11 14

Koncentracja fazy stałej kg/m3 400 500 330

Zawartość popiołu Aa (%) 30 17 -46

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładowym wykonaniu na rysunku, na 
którym fig. 1 przedstawia schematycznie fragment rynny roboczej wzbogacalnika strumienio-
wego zwojowego w przekroju poprzecznym, a fig. 2 - schemat tego fragmentu rynny roboczej 
wzbogacalnika w przekroju podłużnym.

Wzbogacalnik strumieniowy zwojowy, zwłaszcza do wzbogacania drobnoziarnistych 
węgli zawierających duży udział wysokozapopielonej frakcji ilastej, ma rynnę roboczą 1 z 
odbiornikiem produktu 2. Boczne ścianki rynny roboczej 1 są zaopatrzone w otwory 3 z 
odpowiednio dobranymi przegrodami filtracyjnymi 4 oraz przegrodami 5 do zmiany przekroju 
powierzchni otworów 3. Otwory 3 są obudowane skrzynkami odbiorczymi 6, z których każda 
jest połączona z kolektorem głównym 7 do zbierania zailonej zawiesiny.
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Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz. 
Cena 2,00 zł


	Dane bibliograficzne 
	Opis
	Zastrzeżenia
	Rysunki

