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(57) Sposób zmniejszenia zużycia koksu w wielkim piecu przez zastosowanie tlenu
technicznego w nagrzewnicach dmuchu, znamienny tym, że paliwo bogate używane do 
wzbogacania gazu wielkopiecowego w nagrzewnicach wielkopiecowych zastępuje się w 
całości lub w części przez dodatek tlenu technicznego do powietrza spalania, a zwolnione 
z nagrzewnic paliwo bogate wprowadza się do dysz wielkiego pieca jako paliwo zastępcze 
w procesie wielkopiecowym.



Sposób zmniejszenia zużycia koksu w wielkim piecu 
przez zastosowanie tlenu technicznego w nagrzewnicach dmuchu

Z a s t r z e ż e n i e  p a t e n t o w e

Sposób zmniejszenia zużycia koksu w wielkim piecu przez zastosowanie tlenu techni-
cznego w nagrzewnicach dmuchu, znamienny tym, że paliwo bogate używane do wzboga-
cania gazu wielkopiecowego w nagrzewnicach wielkopiecowych zastępuje się w całości lub 
w części przez dodatek tlenu technicznego do powietrza spalania, a zwolnione z nagrzewnic 
paliwo bogate wprowadza się do dysz wielkiego pieca jako paliwo zastępcze w procesie 
wielkopiecowym.

* * *

Przedmiotem wynalazku jest sposób zmniejszenia zużycia koksu w wielkim piecu 
przez zastosowanie tlenu technicznego w nagrzewnicach dmuchu.

Obecnie wysokie temperatury podgrzania dmuchu wielkopiecowego w nagrzewnicach 
wielkopiecowych uzyskuje się za pomocą opalania nagrzewnic wielkopiecowych mieszanką gazu 
wielkopiecowego i gazu bogatego (gazu koksowniczego lub gazu ziemnego).

Sposób według wynalazku polega na tym, że paliwo bogate używane do wzbogacania 
gazu wielkopiecowego w nagrzewnicach wielkopiecowych zastępuje się w całości lub w 
części przez dodatek tlenu technicznego do powietrza spalania, a zwolnione z nagrzewnic 
paliwo bogate wprowadza się do dysz wielkiego pieca jako paliwo zastępcze w procesie 
wielkopiecowym.

Istota wynalazku polega na zastąpieniu paliwa bogatego (gazu koksowniczego lub 
gazu ziemnego) w całości lub w części przez dodatek tlenu technicznego do powietrza 
spalania nagrzewnic wielkopiecowych zachowując na tym samym poziomie temperaturę 
dmuchu wielkopiecowego. Zwolnione z nagrzewnic wielkopiecowych paliwo bogate zostaje 
wprowadzone do strefy dysz w wielkim piecu jako paliwo zastępcze. Na skutek efektu 
zastępowania uzyskuje się zmniejszenie zużycia koksu w wielkim piecu.

Rozwiązanie techniczne wynalazku polega na tym, że pozostający do dyspozycji tlen 
techniczny wprowadza się za pośrednictwem stacji redukcyjnej do przewodu powietrza 
spalania nagrzewnic wielkopiecowych. Impuls o wielkości strumienia tlenu technicznego i 
impuls o aktualnej wartości opałowej gazu wielkopiecowego służą do sterowania ilością 
zwolnionego gazu bogatego, który jest kierowany do instalacji wdmuchiwania paliw zastęp-
czych do strefy dysz w wielkim piecu.

Wynalazek ma szczególne uzasadnienie do praktycznego zastosowania w warunkach 
istnienia nadmiarowych ilości tlenu technicznego w dwuetapowej technologii produkcji stali 
"wielki piec - konwertor".
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