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Urządzenie przesypowe 
między podścianowym przenośnikiem zgrzebłowym i przenośnikiem taśmowym

Z a s t r z e ż e n i a  p a t e n t o w e

1 Urządzenie przesypowe między podścianowym przenośnikiem zgrzebłowym i prze-
nośnikiem taśmowym, znamienne tym, że konstrukcja przesypu (15) ze zwrotnią (14) połą-
czona jest przegubowo w płaszczyźnie pionowej i poziomej z konstrukcją wsporczą (2) napę-
du przenośnika (1) i przesuwa się wraz z nią i wyposażone jest w wysuwny zestaw krążniko- 
wy (27), który podpiera taśmę (31) pomiędzy ostatnim z podpierających zestawów krążniko- 
wych (19) lub podporami ślizgowymi a zestawem krążnikowym na członie konstrukcji 
nośnej (30).

2 Urządzenie przesypowe według zastrz. 1, znamienne tym, że konstrukcja przesy-
pu (15) wyposażona jest w jeden lub dwa siłowniki korekcyjne (24) korygujące w płaszczyźnie 
pionowej położenie przedniej części konstrukcji wsporczej (15) oraz siłownik (37) korygujący 
położenie konstrukcji wsporczej (15) w płaszczyźnie poziomej.

* * *

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja urządzenia przesypowego między podściano-
wym przenośnikiem zgrzebłowym i przenośnikiem taśmowym, służącymi do odstawy urobku 
ze ścian węglowych.

Ze względu na przesuwający się stale front ściany wydobywczej przenośnik zgrzebłowy 
podścianowy przesuwa się wraz z postępem robót, zaś długość przenośnika taśmowego musi 
ulegać okresowej zmianie.

W powszechnym użytkowaniu są urządzenia przesypowe, w których napęd podściano- 
wego przenośnika zgrzebłowego podniesiony jest ponad końcówkę przenośnika taśmowego 
i spoczywa na torze jezdnym zbudowanym na spągu lub na specjalnym torze wykonanym z rur 
kształtowników lub szyn umieszczonych na konstrukcji przenośnika taśmowego, na spągu lub 
podwieszony jest na szynach podstropowych Długość najazdu nad przenośnik taśmowy wy-
nosi od 3 do 20 m.

W rozwiązaniach tych po wykorzystaniu maksymalnej długości najazdu nad przenośnik 
taśmowy musi nastąpić przerwa w pracy w celu skrócenia przenośnika taśmowego co zmniej-
sza efektywny czas pracy ściany węglowej

W urządzeniu przesypowym według wynalazku konstrukcja przesypu wraz z bębnem 
zwrotnym przymocowana jest na jednym końcu przegubowo do konstrukcji podtrzymującej 
napęd w ten sposób, że możliwe jest odchylanie konstrukcji przesypu wraz z bębnem zwrot-
nym. Odchylenia te są możliwe w płaszczyźnie pionowej i poziomej, co pozwala na poprawne 
ustawienie przesypu względem linii wyznaczonej przez taśmę, mimo ze oś przenośnika zgrzeb-
łowego nie jest zgodna z osią przenośnika taśmowego. Drugi koniec konstrukcji przesypu jest 
podtrzymywany przez jeden lub dwa siłowniki hydrauliczne umożliwiające korektę wysokości 
tego końca konstrukcji przesypu względem taśmy.

Konstrukcja nośna przenośnika taśmowego składająca się z powtarzających się członów, 
w zależności od kierunku przesuwania przenośnika podścianowego jest skracana lub wydłuża-
na przez demontaż lub montaż kolejnego członu Pozostający po tej części odcinek niepodpar- 
tej taśmy o długości nieco większej niż długość członu konstrukcji nośnej zostaje następnie 
podparty w środku przez wysuwany hydraulicznie zestaw krążnikowy, mocowany suwliwie 
w konstrukcji przesypu
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Wynalazek przedstawiony jest w przykładzie wykonania na rysunku, w którym fig. 1 
przedstawia rzut główny (pionowy), zaś fig. 2 przedstawia widok od strony napędu przenośni-
ka taśmowego.

Napęd podścianowego przenośnika zgrzebłowego 1 podtrzymywany konstrukcją wspor-
czą 2 stoi za pośrednictwem dwóch płoz 5 wyposażonych w rolki 6 na torze wykonanym 
z odcinków kształtowników 32. Płozy 5 mogą być wykonane jako płozy ślizgowe i mogą się 
one opierać bezpośrednio na spągu lub na kształtownikach 32. Płozy 5 umocowane są przegu-
bowo na osi 3 po obu stronach konstrukcji wsporczej 2. Na oś 3 nasadzona jest rura 4, z którą 
połączony jest wielkośrednicowy czop 7, który poprzez dwa półpierścienie 8 i śruby 9 jest po-
łączony ze sztywną blachą 36 konstrukcji przesypu 15. Blacha ta wzmocniona jest po bokach 
kształtownikami 10. Konstrukcja przesypu 15 może odchylać się względem napędu przenośni-
ka 1 w płaszczyźnie pionowej na osi 3 oraz w płaszczyźnie poziomej dzięki czopowi 7, pół- 
pierścieniom 8 i blasze 36 konstrukcji przesypu 15 Na końcu konstrukcji 15 znajduje się 
zwrotnia 14, w której bęben zwrotny 13 mający po jednej lub obu stronach możliwość korekty 
ustawienia za pomocą siłownika 12 lub będących na ich miejscu śrub. W górnej części kons-
trukcji przesypu 15 po obu jej stronach znajdują się rury 25 podtrzymujące nadawowe zestawy 
krążnikowe 19 z krążnikiem 26 oraz przesyp 18 za pośrednictwem wsporników 20. W miejsce 
zestawów krążnikowych 19 mogą być zainstalowane listwy lub płyty ślizgowe. Do rur 25 
wprowadzone zostały suwliwie dwie rury 28, które na końcu połączone są sztywno z zesta-
wem krążników 27 Z  zestawem krązników 27 poprzez ucha 35 połączony jest siłownik 17, 
którego drugi koniec połączony jest ze wspornikiem 16 połączonym na stałe z rurami 25. Na 
końcu rur 25 przymocowany jest wspornik 21 z zestawem krążnikowym 22 podtrzymujący 
taśmę 31 w jej dolnej gałęzi. Wspornik 21 w dolnej części ma poziomą belkę 23, do której 
przymocowany jest w środkowej części jeden siłownik 24 lub dwa identyczne siłowniki 24 po 
obu końcach belki 23. Siłownik korekty pionowej 24 wyposażony jest na końcu tłoczyska 
w płozę ślizgową 33. Jeśli konstrukcja przesypu 15 podparta jest jednym siłownikiem 24 to po-
trzebne mogą być jako tor do przesuwania przenośnika podścianowego z napędem 1 trzy ce- 
owniki 32, zaś przy dwu siłownikach 24 dwa ceowniki 32, które pełnić będą funkcję toru nie 
tylko dla płóz 5, ale także dla płóz siłowników 24 Korekta położenia w płaszczyźnie poziomej 
i stabilizacja konstrukcji 15 może odbywać się za pomocą siłownika 37 przymocowanego 
z jednej strony do konstrukcji wsporczej 2 zaś z drugiej strony do konstrukcji 15 na przykład 
do kształtownika 10.

W celu zmniejszenia obciążeń w podniesionej części przenośnika zgrzebłowego z napę-
dem 1 koniec konstrukcji przesypu 15 połączony został z naspągową częścią przenośnika 11 
za pomocą łańcucha 29 i napinającej śruby 34 Po kilkakrotnym przesunięciu przenośnika 
zgrzebłowego z przesypem 18 i korekcie długości taśmy w urządzeniu pętlicowym przenośni-
ka taśmowego i wyczerpaniu wysuwu zestawu krążnikowego 27 w zależności od kierunku 
przesuwania kolejny człon konstrukcji nośnej 30 ulega montażowi lub demontażowi, po czym 
zestaw 27 ustawia się w połowie odległości między wspornikiem 21, a początkiem członu kon-
strukcji nośnej 30 W przypadku gdyby w czasie przesuwania lub normalnej pracy konstruk-
cja 15 zachowywała się niestabilnie między konstrukcją wsporczą 2, a konstrukcją 15 może 
zostać zainstalowany siłownik 37, który zabezpieczy konstrukcję 15 przed niepożądanymi od-
chyleniami

Urządzenie przesypowe między podścianowym przenośnikiem zgrzebłowym a przenoś-
nikiem taśmowym umożliwia przesuwanie przenośnika zgrzebłowego i skracanie lub wydłuża-
nie przenośnika taśmowego bez konieczności przerywania pracy w ścianie Dzięki temu moż-
liwe jest zwiększenie efektywnego czasu pracy i poprawa warunków pracy taśmy w rejonie 
przesypu
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