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(57)  1. Sposób wykonania przepustu, tune-
lu pod torami, drogami w nasypach lub 
wzniesieniach, znamienny tym, że na spągu 
wyrobiska układa się spągownicę (7), a na-
stępnie muruje się mury ociosowe (1) na 
których nakłada się stropnicę (2) korzystnie 
żelbetową, przy czym pomiędzy murami 
ociosowymi (1) umieszcza się łupinę 
żelbetową (4), a przestrzeń (3) między mu-
rami (1) a łupiną (4) wypełnia się betonem 
ekspansywnym.



Sposób wykonania przepustu, tunelu pod torami, 
drogami w nasypach lub wzniesieniach

Z a s t r z e ż e n i a  p a t e n t o w e

1. Sposób wykonania przepustu, tunelu pod torami, drogami w nasypach lub wzniesie-
niach, znamienny tym, że na spągu wyrobiska układa się spągownicę (7), a następnie muruje 
się mury ociosowe (1) na których nakłada się stropnicę (2) korzystnie żelbetową, przy czym 
pomiędzy murami ociosowymi (1) umieszcza się łupinę żelbetową (4), a przestrzeń (3) mię-
dzy murami (1) a łupiną (4) wypełnia się betonem ekspansywnym.

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że na obrzeżu wyrobiska układa się dreny (6).
3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wykonuje się dylatacje.

* * *

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonania przepustu, tunelu pod torami, drogami 
w nasypach lub wzniesieniach.

Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 167 029 sposób wykonania przepustu, 
przejścia, tunelu, zwłaszcza w gruncie sypkim metodą górniczą, który polega na tym, że po 
wykonaniu jednego zabioru zabezpiecza się strop prętami tworząc tymczasową obudowę za-
bezpieczającą. Następnie wykonuje się szczelną obudowę wstępną z belek żelbetowych, za 
którą zakłada się pręty. Za pręty zakłada się opinkę drewnianą z okorek. Po wykonaniu 
wyłomu zakłada się fundament przepustu tunelu na całej szerokości a następnie wznosi się 
mury ociosowe i na wysokości 4/5 wyrobiska wykonuje się wypusty w murach ociosowych, 
które podtrzymują wykonane sklepienie.

Sposób według wynalazku polega na tym, że na spągu wyrobiska układa się 
spągownicę, a następnie muruje się mury ociosowe na których nakłada się stropnicę korzyst-
nie żelbetową przy czym pomiędzy murami ociosowymi umieszcza się łupinę żelbetową a 
przestrzeń między murami, a łupiną wypełnia się betonem ekspansywnym.

W przypadku konieczności na obrzeżu wyrobiska układa się dreny, które odprowadzają 
wodę naporową poza skarpę wyrobiska, a dla zabezpieczenia przed szkodami górniczymi wy-
konuje się dylatacje.

Sposób według wynalazku objaśniono na rysunku, który przedstawia przekrój tunelu.
Na spągu wyrobiska - tunelu układa się spągownicę 7, a następnie muruje się mury 

ociosowe 1 o grubości uzależnionej od warunków geotechnicznych gruntu. Na murach ocio-
sowych 1 nakłada się stropnicę 2, gdzie pomiędzy łupinę 4 włożoną między murami ocioso-
wymi 1 wypełnia się przestrzeń 3 betonem ekspansywnym. W celu usztywnienia konstrukcji 
stropu wprowadza się do przestrzeni 3 zbrojenie 5. Na obrzeżu wyrobiska układa się dreny 6, 
które odprowadzają wodę naporową poza skarpę wyrobiska. Dla zabezpieczenia przed szko-
dami górniczymi wykonuje się dylatacje. Współdziałanie stropnicy 2 przestrzeni 3 wy-
pełnionej betonem, zbrojenia 5 i łupiny 4 jako jednego elementu konstrukcji.
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