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@ 1. Przyrzad do pomiarow gestosci
cieczy przeptywajacej rurociagiem pozio-
mym, skladajacy si¢ z pionowej rury po-
miarowe] wyposazonej w dwa krdééce do
pomiaru ci$nienia, rozmieszczone w pionie,
znamienny tym, ze oba konce rury pomia-
rowej (1) zakonczone sg tukami kolano-
wymi skierowanymi w przeciwne strony
1 umieszczonymi korzystnie w osi rurocig-
gu (2), w strumieniu cieczy przeplywajace)
rurociggiem (2).




Przyrzad do pomiaréw gestosci cieczy
przeptywajacej rurociagiem poziomym

Zastrzezenia patentowe

1. Przyrzad do pomiardéw gestosci cieczy przeplywajacej rurociagiem poziomym, skla-
dajacy sie z pionowej rury pomiarowej wyposazonej w dwa kroéce do pomiaru cis$nienia,
rozmieszczone w pionie, znamienny tym, ze oba kofce rury pomiarowej (1) zakonczone sa
tukami kolanowymi skierowanymi w przeciwne strony i umieszczonymi korzystnie w osi
rurociagu (2), w strumieniu cieczy przeptywajacej rurociagiem (2).

2. Przyrzad pomiarowy wedlug zastrz.1, znamienny tym, ze wyposazony jest zawor
odcinajacy (6) zabudowany w miejscu maksymalnie odlegtym w pionie od $rodka rurociagu.

* %k %

Przedmiotem wynalazku jest przyrzad do pomiaru gestosci cieczy przeptywajacej ruro-
clagiem poziomym.

Dotychczas pomiar on-line gestosci cieczy przeptywajacej rurociagiem realizowano
metoda znana z patentu US 4 216 673, ktéra wykorzystywata dwa przeptywomierze wolume-
tryczne, zwezkowy, zabudowany na gldéwnym rurociagu i turbinowy na rurociagu obejscio-
wym zwezki, realizujace odpowiedni pomiar przy tej samej réznicy ci$nien powstalej na
ZWezee.

Celem wynalazku jest opracowanie przyrzadu pomiarowego do wyznaczania on-line
gestoscei cieczy przepltywajacej rurociggiem poziomym dzialajacego w oparciu o metode hy-
drostatyczna.

Przyrzad pomiarowy wedtug wynalazku skladajqcy Sig¢ z rury pomiarowej pionowej,
wyposazonej w dwa kroéee do pomlaru ci$nienia rozmieszczone w pionie, charakteryzuje si¢
tym, ze oba konce rury pomlarowej zakonczone sq tukami kolanowym1 sklerowanyml
w przeciwne strony i umieszczonymi korzystnie w osi rurociggu, w strumieniu cieczy prze-
plywajacej rurociagiem.

Przyrzad moze by¢ wyposazony w zawér odcinajacy zabudowany w miejscu maksy-
malnie odleglym w pionie od $rodka rurociagu.

Przyrzad wedtug wynalazku cechuje si¢ bardzo prostg budowa i umozliwia tatwa zabu-
dowe 1 bezobstugowg eksploatacjg.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony na zalaczonym rysunku przedstawiajacym
szkic przyrzadu pomiarowego w przekroju pionowym. Podstawowym elementem przyrzadu
jest rura pomiarowa 1 uksztaltowana w postaci pionowego bocznika przytaczonego do ruro-
ciagu 2 z zapewnieniem szczelnosci potaczenia. Konce rury pomiarowej, ulokowane w ruro-
01qgu 2z przeplywajch mecza, zakonczone sq tukami kolanowymi 3 sklerowanyrm W prze-
ciwne strony i umieszczonymi w strumieniu cieczy przeptywajacej w rurociagu 2 tak, by po
stronie doptywowej i odplywowej rury pomlarowej wywola¢ powstanie maksymalnej roéZnicy
ci$nien dynamlcznych wymuszajacej przeplyw cieczy przez bocznik. Rura pomiarowa | na
odcinku poza rurociagiem wyposazona Jest w dwa prostopadle umieszczone do jej osi kroéce
przytaczeniowe 4 przetwornika roznicy ci$nien 5 odlegle od siebie o dtugosé pomiarowa L
oraz zawor odcinajacy 6 zabudowany w miejscu maksymalnie odlegtym w pionie od srodka
rurociagu stosowany do odgazowania, opréznienia lub przeptukiwania gestosciomierza .
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