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(57) 1. Aparat pomiarowy o działaniu
okresowym do pomiaru in-situ unosu osadu 
czynnego w ściekach oczyszczonych zwła-
szcza w biotechnologii środowiskowej sta-
nowiący zbiornik, znamienny tym, że 
zbiornik (2) z przelewem (3) zasilany ście-
kami oczyszczonymi pobieranymi okreso-
wo z kanału odpływowego z oczyszczalni 
i odpływającymi do tegoż kanału ma zabu-
dowany przyrząd do wyznaczania aktywno-
ści oddechowej osadu czynnego (1) oraz 
umieszczony element napowietrzająco-mie- 
szający (4).
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Aparat pomiarowy o działaniu okresowym do pomiaru in-situ unosu osadu 
czynnego w ściekach oczyszczonych, zwłaszcza w biotechnologii

środowiskowej

Z a s t r z e ż e n i a  p a t e n t o w e

1. Aparat pomiarowy o działaniu okresowym do pomiaru in-situ unosu osadu czynnego 
w ściekach oczyszczonych zwłaszcza w biotechnologii środowiskowej stanowiący zbiornik, 
znamienny tym, że zbiornik (2) z przelewem (3) zasilany ściekami oczyszczonymi pobiera-
nymi okresowo z kanału odpływowego z oczyszczalni i odpływającymi do tegoż kanału ma 
zabudowany przyrząd do wyznaczania aktywności oddechowej osadu czynnego (1) oraz 
umieszczony element napowietrzająco-mieszający (4).

2. Aparat pomiarowy według zastrz. 1, znamienny tym, ze element napowietrzaj ąco- 
-mieszający (4) zasilany sprężonym powietrzem usytuowany jest na dnie zbiornika (2).

* * *

Przedmiotem wynalazku jest aparat pomiarowy o działaniu okresowym do pomiaru in-situ 
unosu osadu czynnego w ściekach oczyszczonych zwłaszcza w biotechnologii środowiskowej.

Przy prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków w strumieniu odpływających ścieków 
oczyszczonych me powinno być kłaczków osadu czynnego, a ich obecność świadczy o nie-
prawidłowej eksploatacji oczyszczalni. Dotychczas nie wykonywano rutynowo pomiaru osadu 
czynnego w strumieniu ścieków odpływających z biologicznej oczyszczalni ścieków przy 
użyciu samoczynnych przyrządów pomiarowych. Wynikało to z braku odpowiednich przyrzą-
dów pomiarowych do oceny tego unosu. Znane metody pomiarowe, np. turbidymetryczne 
posiadały zbyt małą czułość by sprostać wymaganiom procesu. Przyrządy pomiarowe do wy-
znaczania aktywności oddechowej (intensywności procesów życiowych) osadu czynnego zna-
ne z polskich opisów patentowych: 167762, 168062, 170828 i zgłoszenia patentowego P-313 
989, umożliwiły realizację urządzenia pomiarowego do określenia unosu osadu czynnego w stru-
mieniu ścieków odpływających z biologicznej oczyszczalni ścieków odpowiedniego do zasto-
sowań przemysłowych.

Aparat pomiarowy charakteryzuje się tym, ze stanowi zbiornik z przelewem zasilany 
ściekami oczyszczonymi pobieranymi okresowo z kanału odpływowego z oczyszczalni i od-
pływającymi do tegoż kanału i ma zabudowany przyrząd do wyznaczania aktywności odde-
chowej osadu czynnego oraz umieszczony element napowietrzaj ąco-mieszający.

Korzystnym jest usytuowanie elementu napowietrzająco-mieszającego zasilanego sprę-
żonym powietrzem na dnie zbiornika.

Aparat pomiarowy według wynalazku cechuje się prostą budową części mechanicznej i dużą 
niezawodnością a zainstalowany na odpływie z biologicznej oczyszczalni ścieków pozwala 
na sprawdzenie poprawności eksploatacji oczyszczalni ścieków i może służyć do oceny zanie-
czyszczenia środowiska. Pozwala ocenić wypływ osadu czynnego z oczyszczalni ścieków.

Przedmiot wynalazku pokazany jest na załączonym rysunku przedstawiającym schemat 
aparatu pomiarowego w przekroju. Aparat pomiarowy przewidziany jest do umieszczenia po-
za kanałem odprowadzającym ścieki. Zasadniczą część przyrządu stanowi zbiornik 2 z prze-
lewem 3, w którym zabudowany jest przyrząd do wyznaczania aktywności oddechowej osadu 
czynnego 1 oraz element napowietrzająco-mieszający 4 zasilany sprężonym powietrzem po-
przez zawór odcinający 6. Stawidło z siłownikiem 5 zapewnia okresowe zasilanie grawitacyj-
ne przyrządu strumieniem ścieków oczyszczonych, a przelew zbiornika 3 umożliwia ich od-
pływ do kanału odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków.
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