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Rozmieszczenie elem entów  regulacji głównych
1 Wylgc/wfc sieciowy ? Wyłi|c*r.ik głośniku dodatkowego, 3 Zespół załączająco programujący, 4 Pokrętło dostro-

k.iiuilu. 5 Regulacja jaskrawości 6 Hególacja kontrastu. 7 Regulacja lonów  wysokich, 8 Regulacja tonów  niskich, 
i? Regulacja sRy głosu



OZNACZENIA  ELEM EN TÓ W  IN D U K C Y JN Y C H

Tr.1 TG 5 - 4 6 -6 6 6 -4
Tr 2 OPF-1
Tr.3 TVL40 lub TVL60

Tr.4 TW OP7/80/30/666 
lub TWOP22 

U „ ,  TVr 6/3 
OGL O G L-G 5

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające

Transformator głośnikowy 
Obwód porównania fazy 
Transformator odchylania poziomego 
i W N.

Transformator odchylania pionowego 
KoKektor liniowości poziomej 
Obwód generatora lin ii

220 V _10 %. 50Hz 

i  140 WMoc pobierana z sieci 
Przekątna ekranu kineskopu:
-5 0  cm (20 ") dla odbiornika Saturn 203, T5003, T5005 
-61 cm (24 ") dla odbiornika Libra 203, T6101, T6105 
Prąd żarzenia lamp: -0 ,3  A prądu stałego (z wyjątkiem DY86) 
Zabezpieczenia:
-  bezpiecznik topikowy zwykły B300 1,25 A
-  bezpiecznik topikowy zwloczny B301 250 mA
Wyposażenie w kanały:
-  12 kanałów wg OIRT w  I, II. III zakresie (VHF)
-  39 kanałów (od 21 do 60) wg OIRT w IV i V zakresie (UHF) 
Częstotliwość pośrednia wizji 38 MHz
Częstotliwość pośrednia fonii 31,5 MHz
Częstotliwość różnicowa fonii 6.5 MHz
Czułość użytkowa toru wizji:
-  wzakresie VHF < - 5 6  dBm
-  w zakresie UHF < - 5 3  dBm
Ograniczona synchronizacją:
-  w zakresie VHF < - 7 4  dBm
-  w  zakresie UHF < - 7 0  dBm
Czułość użytkowa toru fonii:
-  w  zakresie VHF < -6 8  dBm
-  w  zakresie UHF < - 6 4  dBm
Impedancja wejść antenowych dla zakresu VHF
i UHF 30 00  (sym.)
Maksymalna moc wyjściowa fonii > 1 ,5  W
Głośnik eliplyczny ekranowany G D 10 -16 /4  4 0 /4 W
Wyjścia:
-  gniazdo typ GG3-1 -666  do głośnika dodatkowego oimpedancji 

4 n
-  gniazdo słuchawkowe typ GS4-1 -666  przystosowane do słucha

wek typ SN50 o impedancji 250 Cl
-  gniazdo magnetofonowe typ G M -3 4 5 -1  -666  przystosowane do 

magnetofonu o impedancji wejściowej 25 k i l
-  gniazdo do zespołu zdalnej regulacji:

siły głosu, jaskrawości, wyłączenia odbiornika 
Masa odbiornika bez opakowania: 22 kg dla OT 20 "

28 kg dla OT 2 4 "
Uwaga: dBm -  w  odniesieniu do 1 mW mocy

OBSADA LAM P I PÓ ŁPRZEW O DNIKÓ W

Ogółem 5 lub 6 lamp + kineskop, 13 tranzystorów, 16 diod, 1 dioda 
selenowa WN, 1 układ scalony (głowica: 5 tranzystorów, 20 diod). 
Lampy:
L I Wzmacniacz napięciowy (trioda) i mocy

(pentoda) częst. akustycznej PCL 86
L2  Stopień reaktancyjny (trioda) i generator

sinusoidalny lin ii (pentoda) PCF 802
L3  Stopień końcowy odchylania poziomego PL 504

PY 88
DY 86 lub TV18-03 

PCL 805

BF 196 
BF 197 
BF 197 
BF 194 
BF 194 
BC 157 
BC 148 
BC 157 
BC 148 
BC 147 
BC 147 
BC 158 
BF 258

L4 Dioda tłumiąco-usprawniająca 
L5  lub TV18 Prostownik WN 
L6  M ultiw ibrator mocy odchylania pionowe

go
L7 Kineskop A 50-140W  dla OT 2 0 "
¿7 Kineskop A 6 1 -140 W dla OT 2 4 "
Tranzystory:
T10J Pierwszy stopień wzm. p. cz (regulo

wany)
TJ02 Drugi stopień wzm. p. cz.
T103 Trzeci stopień wzm. p. cz.
7201 Wzm. częst. różnicowej 
T202 Wzm. częst. różnicowej i ogr. amplitudy 
T301 Stopień kluczowanej ARW
7302 Wzmacniacz ARW dla głowicy
7303 Pierwszy wtórnik w izyjny i inwerter
7304 Drugi w tórn ik wizyjny
7305 Selektor impulsów synchronizujących
7306 Wzm. impulsów synchronizujących
7307 Wzm. impulsów synchronizujących V
7308 Wzmacniacz w izji 
Diody:
O /0 /D e tekto r w izji AAP 161
D102 Detektor częst. różnicowej AAP 153
D201, D202 Dyskryminator fonii 2 * AAP 153
D301 Dioda separująca w  stopniu kluczowanym

ARW BAP 795
D303 Obcinacz impulsów synchr. pionowej BAP 794
D305 Kształtowanie impulsów wygaszających

powroty w  pionie i poziomie BYP 401 -2 0 0
D 306  Prostownik zasilacza dla układów lampo

wych BYP 401 -8 0 0
D307 Redukcja napięcia żarzenia lamp i prosto

wnik zasilacza dla układów tranzystoro
wych BYP 401 -4 00

D308 Zabezpieczenie włókna żarzenia kineskopu BYP 401 -5 0  
D309 Stabilizator napięcia zasilającego -1 2  V BZP 620-C 12 
D310 Ograniczenie prądu kineskopu BAVP 19 lub 20
D311 Układ scalony -  skompensowany term i

cznie stabilizator napięcia stałego do prza- 
strajania głow icy VHF/UHF UL 1550 L

D312 Dioda zabezpieczająca wtórniki emitero
we BAP 794 A

0313 , 0314  Detektor fazowo-częstotliwościo-
wy 2 « BAVP 19

D315 Stabilizator napięcia zasilającego dla ARW BZP 611-C 15

OBSADA GŁOWI,CY V H F /U H F  TYP ZTG
40.25.01.65.00

71 Wzm. w. cz. VHF BF 200
72 Mieszacz VHF BF 214 A
73 Oscylator VHF BF 214 B
74 Wzm. w. cz. UHF BF 180
75 Mieszacz samodrgający UHF BF 181 D
D5, D7, D I I  Diody warikapowe VHF BB 105 G
D6, D8, D12 Diody warikapowe VHF

(częściowo przełączające) BB 105 G
D17, D18, D19 Diody warikapowe UHF BB 105 A
0 3 , 04 , D9, D13  Diody przełączające BA 182
D10, D14, D15, D16  Diody przełączające 1 N 4151 T lub

BAP 795
D1, D2 Diody zabezpieczające 1 N 4151 T lub

BAP 795
0 2 0  Dioda przełączająca BA 152 P



PRZEBIEG STROJENIA

Nazwa strojonego 
obwodu

Punkt 
dołączenia 

sygnału w . cz.

Zbieranie 
sygnału 
m. cz.

Poziom
sygnału
wejścio

wego
Sposób strojenia

Charakterystyka prawidłowego 
zestrojenia

"Ampi
III stopień 
wzmacniacza 
p. cz. i detektor 
wizji
¿ in
¿110
¿112

Baza T103 
Wyprow. 10 
na ZP 
W1

Mpp
W6

100 mV Rozłączyć mostek M 8.
Za pomocą eliminatora L t I , uzyskać min. wzmocnie
nia dla 7=31,5 MHz. £ uo  i £ m  -  ustalić równe po
ziomy napięcia wyjściowego dla 33 MHz i 38 MHz, 
a następnie skorygować zestrojenie £ , , , .

* U -

= = j
i— -

r

“ r f -
30 32 34 36 33 Fm?)

II stopień 
wzmacniacza 
p. cz 
£ ion
£  1 09

Baza T102 
Wyprow. 7 
na ZP 
WJ

llpp
W6

5,6 mV Przed strojeniem połączyć mostek M 8 z p. 9 i 10 
ZP 201.
Następnie za pomocą £ios i £too uzyskać charakte
rystykę jak na rys.

m im L

I stopień
wzmacniacza p. cz.
£  I 0 5  

£ 1 0 0  

£  107

Baza T101 
Wyprow. 3 
na ZP 
W1

llpp
W6

100 mV Przed strojeniem połączyć mostek M7 z p. 6 i 7 
ZP 201.
Eliminatorem £106 uzyskać min. wzmocnienia dla 
7=40 MHz.

3,2-r
v l O m V

£ 105 i £io7 -  umieścić znacznik 38 MHz na połowie 
zbocza charakterystyki i uzyskać max. wzmocnienia 
dla 7=35 MHz. Po uzyskaniu charakterystyki jak na 
rys. skorygować zestrojenie £ ,06. zwiększając sygnał 
do 100 mV

Ampl.
%
80

60

40

20
0,

I

30 32 34 36 38F(MHz)

Mieszacz i obwody 
w  bazie I stopnia 
wzmacniacza p. cz.
£ im 
£ 1 02  

£  103 

£  I 03
£ . 6  W ZTG

ppA 
na ZTG 
W2

Ipp
W6

20 mV Przed strojeniem połączyć mostek M1 z p. 2 i 3 
ZP 201. Eliminatory zestroić na min. wzmocnienia: 
£101 przy 7=30 MHz, ć ,02 przy 31.5 MHz, a £ ,0j  
przy 7=39,5 MHz.

llpp
W6

200-f 
-r500pV

Za pomocą £ ,6 mieszacza i L l0 } na ZP uzyskać cha
rakterystykę jak na rys., a następnie skorygować ze
strojenie eliminatorów £ 101, £,02 i £103 W tym celu 
wskaźnik oscyloskopowy przełączyć na I pp i zw ięk
szyć sygnał wejściowy do 20 mV 36 38 f  Im)

Ampl
/a
80

60

40

20
0

Tor. w. cz. 
i p. cz

Gniazdo
antenowe
W3

llpp
W6

100 -̂
-r300pV

Skontrolować zestrojenie toru w .cz i p. cz. od wejścia 
antenowego do detektora
Charakterystyka prawidłowego zestrojenia jak na 
rysunku.

VI
ł f ...

i i \\\
5/ \\\
1

-  tioriHz —h
j Fnw 1 1.i I »

-2 0 2 4 F(MHz)

Obwód elim inato
ra częstotliwości 
różnicowej
£301

Baza T303
llpp
W5

Katoda
kinesko
pu
W7

200 mV Za pomocą eliminatora £ 30, uzyskać min. wzmoc
nienia przy 6,5 MHz

Wzmacniacz
częstotliwości
różnicowej
£201
£ 2 0 2 - 2 0 3

£204

Ipp
W4

Wyprow. 
5 na ZR 
W7

200 mV £201 T (od dołu zespołu) zestroić obwód na max. 
wzmocnienia przy 7=6,5 MHz.
£ 2 0 2 - 2 0 3  i £ 204 “  (od góry zespołu) zestroić obw o
dy na max. wzmocnienia przy 7=6,5 MHz. 
Charakterystyka prawidłowego zestrojenia jak na rys.

68 FIMHz)

Obwód dyskrymi- 
natora fonii 
£ 2 0 5 - 2 0 0  

£2 07

Ipp
W4

lllpp
W6

200 mV £ 2 0 5 - 2 0 0  _ (od dołu zespołu) uzyskać max. wzm oc
nienie, symetrię i prostoliniowość krzywej „S ".
£2 07 _ (od góry zespołu) uzyskać krzywą kształtu 
„ S "  ze środkiem na 6,5 MHz.
Po zestrojeniu dyskryminatora skontrolować cha
rakterystykę wzmacniacza różnicowego.

Ampl
% r i

1 / \
\

f i

1'

\

7

V

6,2 6.4 6,6 68F(mz)



Do strojenia odbiornika należy stosować wobulator (ze wskaźnikiem 
oscyloskopowym) o zakresie częstotliwości 0 ; 1000 MHz, wyposa
żony we wtyki i sondy podane niżej.
Wobulator powinien zapewniać maksymalne napięcie wyjściowe 
200 m V/75n. regulowane co 10 dB i co 1 dB, znaczniki częstotli
wości co 10 MHz i co 1 MHz, dewiację częstotliwości: maksymalną 
15 MHz. minimalną 1 MHz. regulowaną płynnie. Wejście wskaźnika 
powinno być przystosowane do oglądania sygnału o polaryzacji do
datniej i ujemnej pu y  rezystancji wejściowej >500 k i l  
Całkowite strojenie zespołu ZP 201 przeprowadza się w  trakcie pro
dukcji lub w  przypadku kompletnie rozstrojonego zespołu. Strojenie 
należy przeprowadzać stopień po stopniu, wg tabeli, z odłączonymi 
mostkami: M 8. M 7. M l.

STROJENIE ODBIO R NIK A Przed strojeniem należy odłączyć R}IS (przez rozwarcie punktów 
2 8 -2 9 ); równoległe do R3i3 należy dołączyć rezystor 27 k d  (koń
cówki IV pp); zespół programujący ustawić na zakres UHF (w  oko
licach 21 kanału).
Przy kontrolnym strojeniu zespołu ZP 201 należy zestroić eliminatory
1 przeprowadzić korektę zestrojenia obwodu mieszacza. Strojenie 
przeprowadza się przy zwartych mostkach i zwartych punktach 28 -29 . 
W tym celu kabel z wtykiem 2 należy dołączyć do pp A na głowicy, 
kabel zbiorczy z wtykiem 6 dołączyć do I pp, ustawić poziom sygnału
2 mV i uzyskać min. wzmocnienia L 10t dla 30 MHz, L l0ł  dla 31,5 MHz. 
L , „ 4  dla 39,5 M H z , i10t dla *0  MHz. Następnie kabel zbiorczy należy 
przełączyć z I pp na II pp i ¿ m  uzyskać min. wzmocnienia dla 31,5 
MHz. Strojenie L ,03 i cewki mieszacza i t6 przeprowadzić wg tabeli,

*iyk  podający nopięc/e
____ i

Wtyk poda jący napięcie 

(W2)
Wtyk podający na pęcie (W3) 

Symetryzator rezystorowy

—̂ — — —— — —i l—--------  i
Wtyk poda jący  napięcie Wtyk po d a ją c y  napięcie  

(W4) - • (m)

i ;  i
Wtyk zb ie ra ją cy  napięcie

(WSI

Wyk zbierający napięcie (tt1.7/  
Sonda detekcyjna

Sondy strojeniow e

SBOzw 
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PY88
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0

ARW
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R4.s-Q62S2*IO% 
R4-7-\2 4 52*10% 
R3.m- {652*10% 
Rs.,,-2752*10% 
Rg.,¡.3592*10%

przekładka *0,08mm

Rm - 13052* 10% 
przekładka *0,08 mm 
szerokość nawinięcia 
47zw/warstwa
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I
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X3S
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HpP------
ll

ZSOOzw 
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n-7,27(3%

,r ° M
X I

1200 z«
■ n  1

R ,. , '9 5 7 2 0 0 %
\

~«2(k} 
Tc2  OPF-t

1 . ,  •  t05m H  !  10% bez rdzenia 
>40mH z rdzeniem

t 3 ,  te *  rdzenia
1 . .1 > ł0 m łł z rdzeniem 
Cc ren k r  8 'i '2 0 / f1 0 C !

Tr.3 Transformator TVL 60 zprostownikiem selenowym TV18-03

I75z* . 
405 

.«, tyH 5 j

mm
1,.} -I3SiiM bez rdzeni

WP~
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tfOOzt
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E s
v m m >

aj

Trj rtss-is-m-z
Ll-zSMH.Ię-ttmkU.-W/idHz

*,4600zw 
40!

40072710%

W 
061 65 

L,.t '  160/nH 1 10% bez rdzenia 

l ,  i i  500mH z rdzeniem 
Rdzeń M r B - t - 7 0 lF m

Elementy indukcyjne

Pi 504 

PYS9

S M H

-.-'i

=•05572 ’ 10% przekładka * OOSmm 

-0 .5572’-10%
..o . , -0 5 9 S 2 ! l0 %  -1 2 5 0 *1 0 %
* ¡ . „ ' { 5 8 7 1 0 %  p rze k ła d ka + M JS m m  

P , . „ '? 7 S i  ’• 10% s z e ra k o iin a w n ią c ia -  

B , . „ -3 5 7 2 *1 0 %  4 2 z w /n v rs ln a  

Tr i  T ra n s fo rm a to r 171 40
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Włączanie danego segmentu (klawisze)
Wybieranie ¡dostrajanie kanatu(potencjometry)

E H H D  El f l i i l  iiiB B I

Skate kanatów 

— Wskaźnik zakresów 

Przełącznik zakresów 

Znaczniki zakresówfidtjitb/W)

Uwaga: Miejsce położenia 
wskaźnika zakresów oraz 
odpowiadająca mu skata 
oznaczone są tym samym 
kolorem.

''Włączanie danego segmentu 
(przycisk)

Włączanie danego segmentu (przyciski)

Ooooo
Pokrywa elementów programowania

Okienko wybieranych zakresów (skale)
TF l2\ \2h60\ I m  Ęy-Śpl\ i - 5

Wybieranie i  dostrajanie kanatu (potencjometry)

Przełączniki za kresow ( wodziki)

- Zdalnej regulacji 
. Słuchawek

Z  Magnetofonu

Głośnika dodatkowego

Antenowe UHF

Antenowe VHF

Tłumik 
VHF

*20mb-.
~E Ki

Wtyk
antenowy

=* Do 
anteny

Gniazda przyłączeniowe znajdujące 
s ig  w tylnej czyści odbiornika.

Zespoły załączająco-programujące um ożliw iające zaprogram owanie 3 lub 5 stacji telew izyjnych

_ J  Csos 

Umasienie kineskopu

Płyta główna odbiornika. W idok połączeń od strony elem entów

Detektor czestoft różndonii

c= dotyczy 
Kser tuo, ffntrklaeskopt 

[ _______  A50-140 W

Barwa $ret>
ma Iłoła Czar/'Brąz. Cze>Pomrtółia helarNieb. fioletStan Sta/aBrak

zwth
Pierwsza Cyfra - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~

S I Druga cyfra - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -

Mnoinik W*2 W*’ 1 10 /O2 101 10* I05 W6 107 10B 109 “
Toler. znamionowa %tio 15 - u i2 - - ~ - ~ - m

*?■
H5- wtykwzm. wizji 
W - wtok pot.jaskraw ić!
WJ- wtyk cewekodchylajacacti 

(m ada napięcia U, tu j) 
W - wtykgfoioika

07 - gniazdo antenowe HPpasmo 
66 - gniazdo antenoweN, Ypas/no 
6S - gniazdo dogtołntka dodatkowego 
60 - gniazdo do nagrywania oawagn. 
6II - yntardo słuchawek 
G/Z- gniazdo zdatnego stezowanta t  

wylqczanleodSiornika

l/ktadkoócieek przet.ktawiszowego 
W pierwszych seriach odbiorników wartość (klawisze nie wciśnięte)

dobierana wjg tabeli,następnie ’

BZHZOCtZ

Schemat ideowy
elektrolityczne
- n t - ~

 *zir uc
c = Q i j :Z>-

k. -kiloomy
f i -megaomy
P -pikoforady
n - nanofarady
¿J -mdaofarady

2e spot UL 1550L
Krop czerwiKrop lif t  aKrop net.

3-progr 4,3ki5% 5,6 k± 5% 75Pt6%

5-progr. 27 b t 5% 36k±57<> 4.7Pt5%

7-progr 2.4 Pt 5% 3pkt 5 %

1 Stec 1
W

r.i»jx

@
7 8
1 I 3 C

3 < 
/ ?

3 C 3 C
o O

...jczgtm  
i  kineskopem 
A 50-M Y/

Uwagi

1. Odbiorniki telewizyjne LIBRA 203 i SATURN 203 oraz serii OT 61 
i 50 różnią się:

-  wielkością ekranu (odpowiednio kineskop o przekątnej ekranu 
2 4 " i 20 "),

-  klasą wykonania (w  OT 2 4 " zastosowana jest płynna regulacja 
tonów wysokich i niskich, w  OT 2 0 " tylko skokowa zmiana to 
nów wysokich).

2. W trakcie produkcji odbiorników wyelim inowano C304, Ci l 6 , CJ18 
i /?33i. W  miejsce /?33x zastosowano zworę. Dla ograniczenia ja 
skrawości na ekranie kineskopu wprowadzono rezystor /?386=1 
M il/0 ,5  W. Wprowadzono także pojemność filtrującą C3S j= 3 ,3  nF. 
Elementy /?386 i C383 lutowano od strony fo lii.

3. Termistor f t i2 l  (15 V /0 ,3  A) lutowano skróconymi wyprowadze
niami do łączówek umieszczonych na ramie głównej. W ten spo
sób wyelim inowano przypadki urywania się termistora w  czasie 
transportu i prób mechanicznych.

4. OT z poprawką „ I "  na płycie głównej przystosowane są do współ
pracy z transformatorem Tr. 3 typu TVL40 i kenotronem DY86 lub

TVL60 i prostownikiem selenowym TV 18 -03 .
5. OT o symbolach 6105 i 5005 produkowane są w  dwóch wykona

niach zewnętrznych dla każdej serii.
6. Podane na schemacie oscylogramy i wartości napięć dotyczą od

biornika z obrazem zasynchronizowanym.
7. Napięcia mierzono woltomierzem o rezystancji wejściowej 20 

kfi/V . WN należy mierzyć woltomierzem lampowym o /?».<■/.
=  20 M£i z sondą rezystorową 1000 Mi2.

8 Wartości napięć mogą się różnić do 20% w zależności od rozrzu 
tów  parametrów podzespołów czynnych oraz tolerancji elemen
tów  RCL.
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Wyłączanie 
Siec głośnika

Wtyki W l+6na/eży wlożyc 
w odpowiadające Tm gniazdi 
o symbolach,oznaczonych Gl 
na płycie głownej. Kolor w ju t 
odpowiada kolorow i współ
pracującego z nim  gniazda.

Wyłączanie
głośnika

Wtyki WhS należy włożyć w odpo
wiadające im gniazda o symbolach 
oznaczonych GM VI no płycie głów
nej. Kolor wtyku odpowiada kolorowi 
współpracującego z nim gniazda.

Wyłączanie
głośnika

Głośnik 
GD W  GM 
■4S2/4W

Wyłączanie
głośnika

Głośnik 
GD 10-16/4 
4SŻ/4W

, Wyłączanie 
Siec głośnika Jaskra- 31 

wość
Gtośnik,

GD 10-16/4 
4Q./4W

Kontrast
Głośnik 

GD 10-16/4 
4SÏ/4W

Tony
niskie

Ppf3}ptyla główna

Wtuki WhG należy włożyć w odpo
wiadające im gniazda o symbolach 
oznaczonych GMVł na płycie głów 
nej Kolor wtyku odpowiada koloro
w i wspópracującega z nim gniazda.

Zespól
programujący

IPT-2031
220W

f f i )  Ptyta gtówna
W/yki w i*6  należy wlożyc w odpowiada
jące im gniazdo o symbolach oznaczonych 
G VI na ptycie głównej. Kojor wtyku - 
odpowiada kolorow i współpracującego 
z nim gniazda.

P f^ P ty ia  głównaPłyla głównaWtyki W t*6 należy włożyć 
w odpowiadające im gniazda 
o symbolach oznaczonych Gl* VI 
na ptyciegłównej. Kolor wtyku 
odpowiada kolorow i współpra
cującego z nim  gniazda.Wtyki W1*6 należy, wlożyc 

w odpowiadające im gniazda 
o sumbo/ach oznaczonych 
GM VI na ptycie głównej. 
Kolor wtyku odpowiada 
kolorowi współpracującego 
z nim gniazda.

Jaskrawość
Zespół

programujący
ZPT-2032

Wyłączanie 
Sieć głośnika

Zespól
programuj
ZPT-2031

Gląśnik
GDiO-16/4
4Ü/4W

PSOO V 
220kSiła g tos u

Zespół programujący ZIP-Z0S1M

(S t a  - i--------
- U J —1-L1.1- 1,1-Uj LJaskra

wość

Kontrast
Jaskrawość Jaskrawość

-MasaTony
wysokie

Tony
niskie

tOh\ kontrast

Zespół programujący ZZP-205JM Siła głosu
P p f^P ły ta  główna

f  -  Chassis przednie OTV T  5005e -  Chassis przednie OTV T  5003d -  Chassis przednie OTV „SA TUR N 203'c -  Chassis przednie OTV T  6105b -  Chassis przednie OTVSchematy m ontażowe zespołów regulacji i sterowania  
a -  Chassis przednie OTV „L IB R A  203"

Zmienione miejsce lutowania 
termistora (patrz uwagę J )

^  VHP 
■o Wyjście 

pcz.

Mieszać z VHFWzmacniacz
W.CZ.VHF+260V o\fz e ln

oitCjpŻSp
C¡:JG2p

Oscylator VHPCjiQGZp
DA 182 T l

BF200 Cza 0,62p

S ' ^ r  DU 
¡ t  zÍBBIOSG BF2M B^  T2 

BF2Í4A
y,r Di2 
dhSBtOSG

W4151T
AnodaPlSBZ,

-o f Uzosil.mieszacza(-l2v)

O F UzasiLVHF, zakres B1HH2V)
IN4I5IT

OB Uwarikapowe -*(M28)V 

0 6  U zasil. VHF, zakresy Bf,BHH2VÍ 

OB ARW VHF,UHF-(J*8)V

R u m

— r r n — nzsw 
Konicer.

— s ir — 2S0V

" d % C -c lr.
KonrLpjzepustowy 

Dioda warikapowa 

Ind sprzęgająca

I ; Głowico VHP/UHF
< T2J3 

B Fim  
/  BF2T4B

k -kiloomy

M -  me gao my 

p -  pikotarody

n -  nanoforady

D20 
A \BAI52P. . D I B  

A L IH4I5IT

> Tt.T4.T5 
I f  BF200 

BF180 
BF18/B

T4
BFÍ80 4 = 019 

T bBWSA
¿  D17 * 
TL BB IOS A

4-D 18
T bbwsa T5

BFT81B UHF(-t2V) VHFBI,BI!(-12V) VHFBIJH-12V)
Mieszacz samodrgo 

jacy-UHF
Wzmacniacz

w.cz.UHFm uas

’Ces&p
Obudowa diodiwarikapáw

Mapipcie warikapoweCs, iS OpZR201
VHF zakres BIiBlM (H28) VT s j • CjftSjp

M¡eszacz\VHFzakresBin+(4-28) V ARW VHF, UHF(-3V-? -8 V) U warikapowe 
0lVr+28V)

Płyta główna odbiornika. W idok od strony mozaiki Schemat telew izyjnej głow icy zintegrowanej typ ZTG 40.25.01.65.00
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VHF VHF UHF

-Í2V ~3Vż8V 
UHF ĄRW,VHF,UHF

-3Vi8V -12V 
ARWVHFfUHF UHF

-I2 V  0ż2BV -12V 
Zakreślił Uwarikapowe Z akresljl 

W  VHF

-12V
Hieszacz

UHF

Schematy montażowe płytek VH F (a) i UHF (b) głow icy zintegrowanej ZTG 40.25.01.65.00 (elem enty m ontażowe na niewidocznej stronie płytki zaznaczone są kolorem czerwonym )Zespół ZP-201 i ZR-201. W idok od strony mozaiki


