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O WPŁYWIE WYTRZYMAŁOŚCI KOKSU NA PRACĘ WIELKICH PIECÓW

Koks za jm u je  w w ielkim  p ie cu  znaczną c zę ść  o b ję t o ś c i  s łu p a  wsadu, 

je d y n ie  on sc h o d z i do dysz w s t a n ie  sta łym  i  d z ię k i temu zapewnia 

gazo p rzep u szcza ln o ść  wsadu w ielkopiecow ego. Na s to p ie ń  gazo p rze-  

p u sz c z a ln o śc i p o sia d a  wpływ w ie le  czynników, a l e  n iew ątp liw ie  z a ­

sa d n ic z e  zn aczen ie  p o s ia d a ją  tu  ta k ie  cechy koksu , ja k  je g o  kawał-  

kowość o raz  param etry w y trzym ałości. Im b a r d z ie j wytrzymały b ęd z ie  

k o k s, tym w m niejszym  sto p n iu  b ęd z ie  on u le g a ł  rozdrob n ien iu  na 

drodze do w ie lk ie g o  p ie c a  i  w w ielkim  p ie c u , a  tym samym powinien 

zapew niać le p s z ą  gazo p rzep u szcza ln o ść  wsadu w ielkopiecow ego. Z 

d r u g ie j jedn ak  s t r o n y , k o sz t  p ro d u k c ji koksu o le p szy ch  parame­

tra c h  w ytrzym ałości j e s t  w yższy, ze w zględu na kon ieczność s to s o ­

w ania w iększego u d z ia łu  d ro g ich  i  deficytow ych w ęg li u sz la c h e tn ia ­

ją c y c h . Z tych  te ż  powodów u s t a le n ie  wpływu w ytrzym ałości koksu 

na p racę  w ie lk ic h  pieców p o sia d a  i s t o t n e  zn aczen ie .

Pewien po gląd  na ten  tem at uzyskano na podstaw ie sta ty sty c z n y c h  

danych produkcyjnych Huty Bobrek, g d z ie  w 1965 r«  zastosow ano w 

p r o c e s ie  wielkopiecowym koks o le p szy ch  param etrach w ytrzym ałości 

od u przedn io  stosow anego.

Celem u s t a le n ia  zn aczen ia  t e j  zm iany, wybrano dwa p ó łroczn e 

o k resy  ob liczen iow e t j , ok res " A "  (1 .X .6 4  do 3 1 . I I I . 6 5 ) ,  g d z ie  s t o ­

sowano koks o = 6 3 ,5 ,  M1q = 7 ,9 ,  V3, = 1 ,3 2 $ , = 4,1%,
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S3 = 0,925i i  z a w arto śc i p o d z ia m a  4,856 o raz  ok res "B " ( 1 . V I I . 65 c
do 3 1 .X I I , 6 5 ) ,  k iedy  stosow ano koks o = 6 7 ,0 ,  =  7 ,5 ,

AS = 9,9#, V3, = 1,24#, = 3 ,6 # ,  S3 = 0,9456 i  zaw arto śc i p o d z ia r -c c
na 5,1/6o W obu przypadkach stosow ano koks gruby t j .  powyżej 40 mm

i  b y ł on zużywany w p r o c e s ie  wielkopiecowym w dwu w ie lk ic h  p ie cach
3

p o sia d a ją c y c h  po ok0 600 m o b ję t o ś c i  u ż y te c z n e j.

Bogactwo wsadu p ie c a  p ierw szego w o k re s ie  MA" w ynosiło  37,556 i  

w o k re s ie  "B " -  36,4% F e , a  bogactwo wsadu p ie c a  d ru giego  w ok re­

s i e  "A” w ynosiło 35,456 i  w o k re s ie  "B*1 -  3 6 ,0 #  F e .

Warunki surowcowe i  tech n iczn e pracy  pieców w obu wymienionych 

okresach  b y ły  podobne, za w yjątkiem  wyżej podanej zmiany ja k o ś c i  

koksu .

Skorygowane do warunków porównywalnych w yniki w ykazały , że po­

dana poprawa parametrów w ytrzym ałości koksu spowodowała:

1) zw iększen ie  uzysku koksu w ielkopiecow ego w koksowni z 82,656 do 

8 5 ,2 # ,

2 ) zm n ie jszen ie  zu ży c ia  koksu suchego na jed n ą  tonę surów ki m arte- 

nowskLej o 3# ,

3) zw iększen ie  p ro d u k c ji surów ki m artenow skiej o 1 ,5 # ,

4 ) zm n ie jszen ie  kosztów  p ro d u k c ji surów ki m artenow skiej o ok . 1#, 

p rzy  czym za podstawę do o b licz e ń  w zięto  zw iększone k o sz ty  

p ro d u k c ji w koksowni o raz  o szczędność uzyskaną w wyniku zm n iej­

szonego zu ży c ia  koksu w p ro c e s ie  wielkopiecowym.
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EFFECT OF COKE STRENGTH ON THE PERFORMANCE OF BLAST FURNACES


